SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj rob6t : DEKARSKIE
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja:  Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1. Krycie blachg dachéw, wykonywanie rynien i obrébek blacharskich

o Pokrycie dachu zostanie wykonane w nawiazaniu do istniejacej czgsci budynku, z blachy
ocynkowanej trapezowej o wysokosci trapezu = 35 mm.

o Arkusze blachy zostana polozone na wczesniej zamontowanych wiazarach dachowych
deskowych, dostarczonych na budowg jako gotowy wyréb warsztatowy.

Szczegoty konstrukcji dachowej podane w dokumentacji projektowe;.

o

* Rynny wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 +0.55 mm lub z blachy
cynkowej grubosci 0,6 +0,7 mm. Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm.

o Rynny wiszqce z ocynkowanej blachy stalowej powinny by¢ taczone na zaktad (w
kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami Srednicy 3 mm i
lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie zakladow na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem).

o Brzegi rynien powinny by¢ zawini¢te do wewnatrz. Dopuszcza si¢ zawinigcie przedniego
ZWOju na Zzewnatrz.

o Denka rynien wykonuje si¢ z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny.
Brzegi denka odgina si¢ do $rodka na szerokosci 5+7 mm. Potaczenie denka z rynna
powinno by¢ lutowane obustronnie,

o W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o
kacie mniejszym niz 120° usztywnione przy-lutowanym do zwoju zewngtrznego trojkat-
nym kawatkiem blachy. Uchwyty robi si¢ z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25
mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zaleznos$ci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty
mocuje si¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do de-
skowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w
podtoze na gtebokos¢ réwna grubosci uchwytu.

o Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.

o Dylatacje rynien. Najwigksza dlugos$¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m;
przy wigkszych dlugosciach nalezy wykonywac dylatacje.



* Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu taczone
z rynna odgina si¢ na szerokosci 5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowej nalezy przylutowac do
rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -przynitowac i przylutowac.

* Rury spustowe wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6 mm lub z

blachy cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm.

o Czton rury ma dtugos¢ arkusza blachy. Calg rurg skiada si¢ w elementy dwu-, trzy-, 1 czte-
roczionowe.

o Zlgcza pionowe robi si¢ na zaklad szerokosci 2 cm 1 lutuje na catej dtugosci, a rur z blachy
stalowej ocynkowanej - na rabek pojedynczy lezacy.

o Zlqcza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi si¢ na zaktady szerokosci 3 cm 1
lutuje na catej dtugosci lub na zaktady szerokosci 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z
blachy ocynkowanej - na zaktady szerokosci 4 cm 1 lutuje na catej dtugosci zaktadu. W
dolnej czgsci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsunigty od brzegu czionu
na szerokos¢ zaktadu.

o Poszczegolne cztony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczy¢ na
rabek z przylutowaniem lub na walek z przylutowaniem. Laczenie odcinkéw rur z blachy
ocynkowanej nalezy wykonywac za pomoca odgig¢ i lutowania.

o W polaczeniu rury spustowej z rurq kanalizacyjnq nalezy rur¢ spustowa wprowadzi¢ do
rury kanalizacyjnej na gigbokos¢ od 10 do 15 cm. Takie polaczenie nalezy ostoni¢
kolnierzem stozkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy
zastosowanej do wykonania rur.

o Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie potaczonej z rura kanalizacyjna,
nalezy podwina¢ na szerokosci 4+6 mm lub zaopatrzy¢ w obraczke. Kolano powinno by¢
wzmocnione paskiem blachy szerokosci 68 cm przylutowanym do rury tzw. podgardtem.

o  Rury spustowe mocuje si¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i
pod kolankami. Uchwyty nalezy umocowac¢ w spos6b trwaly przez wbicie w spoiny muru
lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach
bezspoinowych. Pionowe ztacza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica $ciany.

o Obrqczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi obra-
czek nalezy podwina¢ na szerokosci 4+-6 mm.

o Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2 cm przy diugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno
przekracza¢ 0,3 cm.

* Obrdébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
grubosci 0,5+0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm, a ostatnio rowniez z blach cien-
szych powlekanych tworzywem sztucznym.

o Ztgcza tych blach przy kominach i murach mi¢dzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem
potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwdjne, potaczenia z podwdjnym papowym
pokryciem potaci dachowej, a z ceramicznym pokryciem potaci dachowe;.

o Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastgpujaco:

- do muréw z wydrami - odlegtos$¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia

powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majacych wydry - gérna krawedz czgsci pionowej zabezpieczenia

(kotnierza) powinna by¢ oddalona o 15+30 cm od potaci dachowej i docisnigta paskiem

blachy szerokos$ci 8+9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,

- do muréw bezspoinowych - wg rys. 12.8-25¢ po uprzednim wyrobieniu w murze wydry,



- potaczenie pokrycia papowego z wyzsza, nie oddylatowang czg¢$cia $ciany, robi sig z zasto-

sowaniem dwuczegsciowej obrobki blacharskie;j.

o Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg
zagigty ku dotowi na szerokosci 1,52 cm 1 zazgbione za odgigty brzeg kolnierza
wyprowadzonego na wysoko$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru
powinno by¢ zakonczone z¢gbem okapowym.

* Wiazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i pota-

czonymi z potacia dachowa. Gérna krawedz kotnierza powinna by¢ przybita od wierzchu

ramy wlazu gwozdziami w odstgpach nie wigkszych niz 10 cm. Do bokéw pokrywy wiazu
powinien by¢ przybity gwozdziami pas blachy szerokosci 4+5 cm. Wierzch pokrywy po-
winien by¢ przykryty blacha, a jej brzegi podwinigte i zaci$nigte na pasie blachy przybitym do
bokoéw pokrywy.

* Maszty i inne elementy o przekroju okraglym wystajace ponad dach powinny by¢

zabezpieczone kolnierzami wykonanymi w ksztalcie stozka scigtego. Wysokos¢ kotnierza

powinna wynosi¢ 7+-10 cm. Boczne potaczenie stozka powinno by¢ wykonane na rabek
pojedynczy lub na zaktad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza sig

uszczelnienie gérnego stozka masa uszczelniajaca i zaci$nigcie uchwytem wykonanym z

bednarki grubosci 1,5+2 mm.

Gorna krawedz kotnierza (lejka) przy nézkach pod tawami kominiarskimi powinna
Scisle przylega¢ do nézki, dolna krawedz kotnierza, przycigtego do pochylenia dachu powinna
by¢ odgigta na szeroko$¢ 5+10 mm i przylutowana do gladkiej blachy pokrycia dachu lub,
przy pokryciu z innych materiatéw, do podktadki blaszane;.

» Kofpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spali-

nowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Polaczenie

kotpakéw i nasad z pokryciem dachowym robi si¢ za pomoca kotnierzy z blach zastosowa-
nych do pokrycia dachu. Gérny brzeg kolnierza przylutowuje si¢ do kotpaka lub nasady.

Dolny brzeg kotnierza, odgigty na szerokos¢ 0,5+1 cm, przylutowuje si¢ do blach pokrycia

dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje si¢ dodatkowa podktadke z blachy stalowe;j

ocynkowanej grubosci 0,5+0,7 mm, utozona na plaszczyznie potaci dachowej. Ksztatt
podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

Warto podkresli¢, ze obecnie sa na rynku dostgpne roéznego rodzaju ksztattki,
kolnierze uszczelniajace i inne detale z materialéw pokryciowych, zastgpujace znaczng czgs¢
obrobek blacharskich.

1.2. Odbiér robét blacharskich

* Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza si¢:

1) zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczna,

2) materiaty,

3) wyglad zewngtrzny pokrycia,

4) umocowanie i rozstawienie zabek, fapek i jezykow,

5) potaczenia i umocowania arkuszy,

6) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,

7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelno$¢ pokrycia.

* Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgs$ciowego i koncowego ro-

b6t (odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep

p6zniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody



przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika

budowy.

* Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie

podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych

rob6t zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakoSci materialéw uzytych do wy-

konanego pokrycia.

* Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotéw lub zapiséw

w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawalo si¢ do rozpoczgcia rob6t blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania rob6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta

nizsza niz +5°C.

* Sposoby sprawdzania

o Zgodnos¢ 7 dokumentacjq techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

o Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisOw w dzien-
niku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych ma-
terialéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

o Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sig przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewy-
stgpowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadiosci
szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadiej do
okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscia do
5 mm odchylenia od sznurka naciagnigtego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadte;]
do okapu (réwniez z doktadnoscia do 5 mm) za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

o Sprawdzenie umocowania i rozstawu zZabek, Yapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgod-
nos$ci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot.

o Lqczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sa zgodne z projektem.

o Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajqcych polega na oglgdzinach w czasie
trwania rob6t i stwierdzeniu zgodnos$ci z projektem.

o Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegélnych odcinkéw rynien (zaklady
nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur i
peknigc.

o Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur
od prostoliniowosci 1 pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur,
wgniecen i peknig¢¢. Pionowos¢ sprawdza sig¢ pionem murarskim i przymiarem z doktad-
noscig do 5 mm.

o Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen kominéw 1 muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wy-
wietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

o Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczeg6lnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym



deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10
minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnigciu pokrycia.

o Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodno$¢ wy-
konania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac za prawidiowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgod-
ne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z pro-
jektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub czgsciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu
1 odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na

szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim

procentowym obnizeniem wartosci robot.

1.4. Normy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagltym deskowaniu

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1 wymagania
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Patrz réwniez spisy norm po odpowiednich rozdziatach dziatu 5 oraz po rozdziale 9.2.



