SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy Swietlicy Wiejskiej w Skatagach

Rodzaj rob6t : MALARSKIE
Obiekt : Swietlica Wiejska w Skatagach
Lokalizacja:  Skalagi, dziatka nr 437 1 438

Inwestor : Gmina Wotczyn z/s w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

1. Dokumentacja techniczna

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczno-pro-

jektowa obejmujaca:

a) rodzaj podtoza, b) rodzaj farby, emalii lub lakieru i technikeg ich nanoszenia, c¢) rodzaj ma-

lowania (np. przy malowaniu klejowym: uproszczone, zwykle, doborowe), d) barwe i jej

intensywnos$¢ (kolory: jasny, pétpetny, pelny), e) w szczeg6lnych przypadkach rysunek kolo-
rystyczny powierzchni wewngtrznych lub elewacji, f) ew. specjalne wymagania w odniesieniu
do powtok (np. ognioodporno$¢, kwasood-pornos¢, tugoodpornos¢ lub inne).

1.2. Wymagania ogodlne

* Przy wykonywaniu robé6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastepujacych zasad:

o prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie
ma mozliwos$ci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opiera-
nych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji, - .

o przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kau-
styczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne 1 odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe,
rekawice), zabezpieczajac skorg twarzy i rak thustym kremem ochronnym,

o przy malowaniu wyrobami zawierajqcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzal-
nych) stosowac odziez ochronna, a pracg wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej 1
sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieros6w i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi 1 silnikéw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru,

o przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajqcych
krzemionke stosowa¢ maski pylochtonne, a skorg twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kre-
mem ochronnym,

o nie nalezy stosowac¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwiazki chromu,
otowiu, fluatéw.

* Przygotowanie powierzchni. Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia

powierzchni tynkow 1 wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu

zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w

postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem.



* Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po
wyschnigciu tynkoéw 1 naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawiane;j).
Malowanie konstrukcji stalowych - po catkowitym 1 ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych 1 osadzeniu innych elementéw w Scianach.

* Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:

o gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza si¢ pojedyncze wglgbienia o srednicy do 5 mm i
glebokosci do 4 mm - dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci obowiazuja
wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych),

o mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spgkan 1 rozwarstwien,

o cgyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

* Kontrola mi¢dzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) jako$ci materialéw malarskich, b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie, ¢)

stopnia skarbonizowania tynkow, d) jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych 1

temperatury w czasie malowania i schnig¢cia powtok.

Wyniki badan jako$ci materiatoéw 1 podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do

dziennika budowy.

1.3. Warunki przystapienia do robot

* Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze > +5°C. W ciagu doby nie

moze nastapi¢ spadek ponizej 0°C.

Farba silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze > -5°C.

Optymalna temperatura: a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +

12 do +18°C, b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

powyzej +5°C, lecz by w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C, c) przy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

* Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimo-

wym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia

malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

* Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby

wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic

syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w

temperaturze +5°C.

1.4. Przygotowanie powierzchni do malowania

* Powierzchnia betonu i Zelbetu: a) wigksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatéw itp.

wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do row-

nosci, b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.

* Podloza tynkowe: a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych

stosowac do tego celu zaprawe gipsowa (z wy-przedzeniem 1-dniowym przed malowaniem),

dla pozostatych podlozy - zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem
14-dniowym), b) powierzchnie tynku oczyscic.

* Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac¢: a) mlekiem wapiennym

- pod farby wapienne i kazeinowe, b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby

krzemianowe, c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roz-

tworem szarego mydta (1-3%) pod druga i nastgpna warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym), d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby
olejne itp.

* Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowa¢: a) roztworem

kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem sili-



konowym, z kleju kostnego, rozcienczona farba emulsyjna (farba: woda = 1:6) - pod malo-
wania farbami emulsyjnymi.

* Powierzchnie z drewna i materiatléw drewnopochodnych: a) oczysci¢ z kurzu, ttustych
plam i zaciekéw zywicy, b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie
szpachléwka, c) zagruntowaé gruntownikiem, np. pokostowym, d) sgki pokry¢ roztworem
spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy do malowania Tablica 12.11-1

Najwigksza wilgotno$¢

Podtoze Rodzaj farby podtoza % masy
Tynki cementowe i wapienna klejowa lub 64
cementowo-wapienne kazeinowa emulsyjna olejna, z 43

zywic syntetycznych

Tynki gipsowe klejowa emulsyjna olejna, z 44
zywic syntetycznych 3

Plyty azbestowo-cementowe silikonowe i inne rozpuszczalnikowe 44
emulsyjna, akrylowa

Drewno, sklejka, ptyty olejna, z zywic syntetycznych 412

pil$niowe twarde chemoutwardzalna

1.5. Wykonywanie powlok malarskich

« Zalecenia ogolne

o Do malowania recznego i wqtkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.

o Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania rgcznego i
watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sig rozcien-
czy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wod-
nych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-
5% w stosunku do farby.

o Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pgdzlem; pozostate farby
mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

o Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powloki wykonac tak, aby kierunek pociagnig¢
pedzla byl prostopadly do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi -
przy malowaniu Scian.

* Malowanie farbami wapiennymi

o Na podloze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sig farbe rzadsza, jednak farba
nie powinna Scieka¢ z powierzchni pionowychpodczas malowania. Wyschnigta powtoka
wapienna ma jasniejsza barwe niz farba. Barwy powlok wapiennych sa malo intensywne z
uwagi na wybielajace oddzialywanie spoiwa wapiennego.

o Matowania farbami wapiennymi wykonac¢ 2-krotnie, przy czym podtoza suche nalezy
zwilzy¢ woda lub rozcienczonym mlekiem wapiennym. Malowac nalezy metoda, ,,mokro
na mokro", tzn. nastgpna warstwa przed wyschni¢ciem poprzedniej warstwy.

* Malowanie farbami cementowymi

o Malowa¢ podobnie jak farbami wapiennymi, z tym ze druga warstwe naktadac po 1-2
dniach.

W razie zbyt szybkiego wysychania powloki dato) zaleca si¢ zwilzanie jej za pomoca mgly

wodnej rozpylanej aparatem natryskowym.

o  Wody powtok cementowych (i sposoby zapobiegania im) sa analogiczne do wystepujacych
przy malowaniu farb wapiennych.

* Malowanie farbami klejowymi
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Farba klejowa powinna da¢ si¢ natozy¢ cienka i réwna warstwa oraz nie powinna $ciekac
(np. z pedzla). Powloka po wyschnigciu jest jasniejsza niz farba. Doklejenie farby
sprawdza sig poprzez lekkie potarcie powloki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla
jasnych powtok 1 odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawac $lady startej
powtoki. W przypadku nadmiaru kleju powtoka wykazuje spgkania.

Przy malowaniu zwyktym naktada si¢ 2 warstwy farby (kazda po przeschnigciu poprzed-
niej) - bez gruntowania migdzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym naktada si¢ 2-
3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy
podktadowej i tepowaniem pgdzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym.
Malowanie $cian nalezy robi¢ po przeschnigciu powtoki na suficie.

* Malowanie farbami kazeinowymi
Jak farbami klejowymi.
* Malowanie farbami krzemianowymi

o

Farbe naktadaé dwukrotnie, metoda ,,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu
podtoza roztworem szkta wodnego potasowego rozcienczonego woda w stos. 1:3 (tynki
bardziej nasigkliwe - rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb
gruntownikiem.

Powtok krzemianowych nie mozna wykonywac na kruszqcych sie tynkach i na podtozach
zawierajacych gips oraz na starych powtokach olejnych (bez ich catkowitego usunigcia i
przetarcia rzadka zaprawa wapienna). Stare mocne powloki krzemianowe po
oczyszczeniu mozna ponownie malowac farbami krzemianowy

* Malowanie farbami emulsyjnymi
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Sprawdzié, czy farba nie zawiera wytrqconego spoiwa w postaci nitek (wskutek nie-
wlasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba,

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bqadz specjalne pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych.
Farb do malowania powierzchni wewngtrznych (o czym informacja znajduje si¢ na
etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektore
farby emulsyjne mozna stosowac na wngtrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow
ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa i
wyzsza szczelno$€) nie powinny by¢ stosowane do wngtrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie
podtozy nasigkliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do
farby, a do drugiego - farbg¢ handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem
24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:6. Druga warstwg farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej.
Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych.

* Malowanie farbami silikonowymi
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Przed malowaniem podloze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbg silikonowa naktada¢ 2-krotnie w
odstgpach 24 h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach

* Malowanie farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych

o

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pgdzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biata farbg¢ dobarwia si¢ do zadanego



koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do

gruntowania ogélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb

nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. tr6j warstwowym) - na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

o Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujqcych zasad: a) kazda

kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wigksza zawartoscia spoiwa, tj. prze-

chodzi si¢ od warstwy ,.chudej" do ,,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia), b)

kazda warstwe naktadac cienko w odstgpach 24 h dla wyrobow olejnych 1 zywic syntetycz-

nych, c¢) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i za-
bezpieczeniem przed grzybami i owadami, konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farba podktadowa. i 2-krotne farba nawierzchniowa; przy naktadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociagni¢¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

1.6. Wykonywanie powlok lakierniczych

* Rozroznia si¢ powloki:

o schnqce na powietrzu przez odparowanie rozpuszczalnikow, np. z wyrobow
chlorokauczukowych, nitrocelulozowych (tzw. schnigcie fizyczne), lub z jednoczesnym
utlenianiem sig substancji powtokotworczej, np. z emalii 1 lakieréw olejnych 1 zywicznych
(tzw. schniecie chemiczne),

o utwardzajqce sie pod wplywem dodanego utwardzacza (katalizatora) lub wysokiej tem-
peratury, np. rozpuszczalnikowe wyroby silikonowe,

o utwardzajqce sie chemicznie pod wptywem reakcji chemicznej (poliaddycji, polimeryza-
cji), np. wyroby poliestrowe, epoksydowe.

* Wady powlok wykonywanych technika lakiernicza :

o bielenie powtok - wskutek malowania wilgotnego podtoza lub duzej wilgotnosci powie-
trza w czasie malowania

o zacieki - wskutek nadmiernego rozcienczania wyrobu lakierowanego

o specherzenie - wskutek nakladania nastgpnej warstwy na poprzednia niedostatecznie
wyschnigta

o niewysychania lub nieutwardzenia sie powtoki - wskutek potozenia materiatu lakiero-
wanego na podloze zanieczyszczone tluszczem (np. uprzednio pastowana podtoge) lub
niezgodnym (zbyt mata iloscia) z wytycznymi producenta dozowaniem utwardzacza

o marszczenie sie powloki - wskutek nalozenia zbyt grubej warstwy lakieru lub nalozeniem
go na niedoktadnie wychnigta poprzednia warstwe

o utrata potysku - wskutek szlifowania niedostatecznie stwardniatych powtok.

1.7. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powlok

* Powloki wapienne i cementowe:

o jednowarstwowe powinny pokrywac¢ podioze, bez plam i odpryskéw, nie powinny si¢
Scierac; przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne $lady pedzla,

o dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub zagtegbien w miejscach wbicia
gwozdzi, nie dopuszcza si¢ niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan.

* Powloki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladéw pedzla,

odporne na $cieranie, bez spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powltoki od podtoza i widocz-

nych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach



pilsniowych moga mie¢ kilkumilimetro-we skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite
na catej powierzchni.

* Powloki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla powtok
klejowych, z tym ze powinny by¢ odporne na zmywanie woda.

* Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmy-walne oraz odporne na tarcie na sucho, szoro-
wanie i reemulgacj¢ (rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolite]
barwy bez smug, plam, spgkan, tuszczenia.

* Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szoro-
wanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odsta-
wania od podioza.

* Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwg jednolita, bez sladéw
pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢
jednolity potysk.

1.8. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior robét malarskich

* Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach (w

temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

o zfarb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

o Zfarb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Zywic syntetycznych - nie
wczesniej niz po 14 dniach.

* Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewngtrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem
oraz potysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

1.9. Normy zwigzane

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne préby techniczne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych



