5 o342 2054 2x¢5 2x054 5
803
L . —/ - I s .
KMP215-900-450 ./I KMP215-900-450 \
@ 2064 21064 :
2050 B skrzynki
| 7 )m
KMP22-600~750 | ] @ KNP22-600-900
- Ja— 1165W
0,00 (AN 24964
2042 Juo RN
985W (650w -
KMP22—600-750 2035 KMP22-600-1050
@ im %T rewizjo do zsypu miafu
32750 2622 24015
2042 "o KMP22-500-900 KNP22-500-900
L i 2x$64
— 7 T N
2028 @
KMP22—600-750 X @ S Kp-60-1050
H Mx&@# balustrada
. KMP22-500-900 % % KMP22-500-900
ooog i_ OOogd
fmmmf m 2x815 H_DDD B
1 v T g
! 3
Iy 2x928 “ m
D m
2835 &
KWP2-600-750 oW KMP22-500-900 KMP22-500-900 Ll
2ot 4265W A
KMP22-600-600 @ U
ﬁ 805W o898 % % KMP22-600-750
i o
2042 2035
2915
KMP30-600-1050 M % KMP30-600~1050
08 KNP22-500-900 KNP22-500-900
qo 1160W
he— @]
o
&) >
2%415 2x928 A
I 2x915 %918
I E— | —
24015 @
2220W
— B KMP22-600-1650 KMP22-600-1350 Jf —|
— 35400 KMP22-500-900 % % KMP22-500-900 _
2015 | %
2915 | 3700W
| 2815 2815
— | —]
I
: ] |
— KMP22-600-1350 | —
KMP22-600-1650 KMP22-500-750 % % KMP22-500-900
018"
+20 d
- 8I0W

istn. otwdr zamurowan

Z——"— PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0.

@ - PION C.0.

KMP 22-600-60 —GRZEINIK PLYTOWY COMPAKT Z PODEACZENIEM Z BOKU FIRMY RADSON
KMP 30-900-60 —GRZEINIK PLYTOWY HIGIENICZNY COMPAKT Z PODEACZENIEM Z BOKU FIRMY RADSON

UWAGI:
— INSTALACJE WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH.

— INSTALACJA C.0. PROWADZIC POD STROPAMI POMIESZCZEN,
BRUZDACH ORAZ ZA OBUDOWAMI INSTALACYJINYM.

— WSZYSTKIE PRZEWODY C.0. NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI
CIEPEA.. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ —
NALEZY ZAkOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC
PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE.

— PRZEJSCIA INSTALACYINE O SREDNICY POW. 4 CM PRZEZ STROPY |
SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJUMNIEJ EI30 LUB EIBO NALEZY
WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTOW.

— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM
WIEKSZE 0D SREDNICY RURY OSEONOWEJ

— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC
TULEJE OCHRONNE

— WSZYSTKIE PIONY WYPOSAZYC W ZAWORY ODCINAJACO—SPUSTOWE
ORAZ W ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE

BUDOMONT

Zaktad Inwestycyjno - Remontowy
ul. Kamienskiego 270a 51-180 Wroctaw

Projekt:

Projekt termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie

Inwestor:

Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

Adres:

ul. Rzeczna 10, 46-250 Wotczyn, Dz. Nr 249/13

Nazwarys: | |nstalacja c.o. - Rzut parteru
Stadium rys.:| Projekt budowlany Branza.: 7 SANITARNA
Autor: mgr inz. Podpis: Data:
Maciej Kurant 01.2010r.
nr upr. 351/00/DUW
Skala:
Sprawdzit: inz. Podpis: 1:100
Karol Grzondziel
nr upr. 347/00/DUW Nrrys.
Opracowat: Podpis: m h.




