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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

stolarskich i ślusarskich w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie. 

1.2.Stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- montaż ślusarki drzwiowej 

- montaż pochwytów 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie Terenu Budowy - Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacją Techniczną - zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być 

uważana za wzajemnie komplementarna i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania podane w dokumentacji. 

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na 

zewnątrz placu budowy: 

- utrzymywać bezpieczne warunki pracy, 

- ogłosić rozpoczęcie robót, 

- utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 

Ochrona przeciwpożarowa - utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz 

zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia - stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

Ochrona własności publicznej   i prywatnej   -  Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w  trakcie budowy wszystkich  instalacji  oraz  za informowanie osoby odpowiedzialnej   o 

ewentualnych uszkodzeniach. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 

odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane 

od daty przejęcia placu budowy do jej zakończenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać wymagania ustaw i przepisów oraz 

przestrzegać ich stosowanie w czasie wykonywania robót. 

Odbiór techniczny i przekazanie do użytku - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie 

rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - przygotowanie dokumentów wchodzących w 

skład projektu organizacji robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- aprobaty techniczne 

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

Wymagany po termomodernizacji współczynnik przenikania ciepła dla okien: U < 1,5 W/m2K 

Wymagany po termomodernizacji współczynnik przenikania ciepła dla drzwi: U < 2,6 W/m2K 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 

dla danych rozwiązań. 

3. SPRZĘT 

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania 

robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania 

wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

4. TRANSPORT 

Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został 

termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 

robót i transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a 

jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, metodologią robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie 

zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą 

ponoszone przez Wykonawcę. 

5.1. Montaż stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

• silikonowanie złączy, 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł drzwiowych, 

• montaż parapetów. 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych 

materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić 

dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i 

naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 
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zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak 

niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 

murowania. 

Przy   osadzaniu   ościeżnic   stalowych   w  czasie  murowania   ścianki   należy  dokładnie  podeprzeć,   a  

po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być 

zabezpieczone przez podklinowanie i  skośne podparcie zastrzałami.  Kotwy ościeżnic należy odgiąć do 

poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak 

umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 

mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 

ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 

obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu 

poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 

osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

5.2. Okna, drzwi i elementy ścienne metalowe 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 

wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu 

drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i 

wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim 

potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji 

w warsztacie i zamontowania na budowie. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi 

na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 

wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 

konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 

wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi zwierzchnia 

cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 urn.   Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, 

w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

5.3. Montaż ślusarki 

• przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić 

• rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

• wymiary gotowego wyrobu 

• prawidłowość wykonanych połączeń 

• powłoki malarskie 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11  Roboty ślusarskie 

budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 

• sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 

• sprawdzenie wymiarów na budowie 

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

• wykonanie otworów kotwiących 

• montaż i kotwienie ślusarki 

• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
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• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

Konstrukcję  ślusarską należy wykonać  w wyspecjalizowanej   wytwórni dysponującej  wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać 

wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką 

antykorozyjną i pomalowane proszkowo. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 

całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 

elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie 

nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w 

trakcie eksploatacji obiektu.  Balustrady należy zamontować  do podłoża w sposób trwały zapewniający 

przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. 

Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 

postronnych. 

Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w 

obecności wykonawcy montażu. 

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji 

należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. 

Przy  montażu  należy  zwrócić   uwagę   na  kolejność  montażu  zapewniającą nie  uszkadzanie  elementów 

składowych. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

oraz instrukcją producenta systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z dokumentacją 

projektową i SST 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinna być 

oceniane: 

• jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• pion i poziom zamontowanej stolarki, 

• wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 

może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości 

powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i 

drzwi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jeżeli zapisy umowne nie stanowią inaczej obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Zasady dokonywania obmiarów zgodnie z opisami we wskazanych w przedmiarze katalogach nakładów 

rzeczowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności regulowane będą Umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085 PN-B-05000 

PN-72/B-10180 

PN-B-94025÷5:1996 

PN-B-91000:1996 

10.1. Inne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

• Instrukcje producenta 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

Okucia budowlane 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 


