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1. WSTEP

1.1. 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
izolacji w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Wolczynie.

1.2. 1.2.Stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- izolacjami przeciwwilgociowymi
- izolacjami termicznymi
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy - Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodno$¢ robot z kosztorysem i Specyfikacja Techniczng - zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢
uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg
spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji.
Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczefnstwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:
- utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
- ogtosi¢ rozpoczecie robot,
- utrzymywac¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.
Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi by¢ w petni §wiadomy wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.
Ochrona przeciwpozarowa - utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia - stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
Jezeli materiaty takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji oraz za informowanie osoby odpowiedzialnej o
ewentualnych uszkodzeniach.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - spetnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze
szczego6lnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.
Ochrona i utrzymanie robot - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane
od daty przejecia placu budowy do jej zakonczenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢ wymagania ustaw i przepisdw oraz
przestrzega¢ ich stosowanie w czasie wykonywania robot.
Odbior techniczny i przekazanie do uzytku - Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakofnczenia robot.
Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami - przygotowanie dokumentéw wchodzacych w
sktad projektu organizacji robot.



STT - 0104 Izolacje 4

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$leniu wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.

2.2. Materialy podstawowe

Do podstawowych materialow naleza:

*  Plyty styropianowe rodzaju lub inne spelniajace norme PN-EN 13163:2004 o
grubosci zgodnej ze szczegdtami o ptaskich powierzchniach czotowych o wymiarach nie wigkszych niz
120x60cm. Styropian samogasnacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690), powierzchnie ptyt szorstkie po krojeniu z blokéw, krawedzie
ptyt proste, ostre, bez wyszczerbien. Plyty styropianowe jak 1 inne produkty sa zgodne z
Aprobatg Techniczna ITB AT-15-6986/2007

*  Plyty welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta X < 0,052 W/m-K

* Izolacje powlokowe bitumiczne

e Zaprawa - shuzy do ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka-mokra z
zastosowaniem plyt styropianowych. Jest sktadnikiem bezspoinowego systemu ocieplania Scian
zewngtrznych budynkdéw . Zaprawa stosowana jest zarowno do mocowania ptyt
styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynkéw nowo
wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. jest zbrojona widknami, przez co jest
bardziej odporna na powstawanie rys

* Siatka z wlékna szklanego 0 gestosci min. 145g/m2 - Pelni ona role ,,zbrojenia” dla
powierzchni styropianu, oraz przejmuje naprgzenia na styku dwoch réznych pod wzgledem sztywnosci
materiatéw, nie dopuszczajac do powstania rys i spckan w warstwie fakturowej, ktora jednoczesnie
spetnia role wodochronng. Przy zakupie siatki kazdorazowo nalezy uzyska¢ dane o wytrzymalo$ci na
Zrywanie oraz wymaganej gramaturze.

*  Akcesoria i materiaty pomocnicze

» Folia PE do izolacji podposadzkowej

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jako$ci i wykonania
rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujagcemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania
wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okre§lonych robot.

4. TRANSPORT

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat
termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywa¢ ujemnie na jako$é
robdt i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét w catkowitej zgodno$ci z warunkami kontraktu, a
jakos$¢ materialow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektows, metodologig robdt i
poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okre§lonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spelniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda
ponoszone przez Wykonawce.



STT - 0104 Izolacje 5

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy:

_ przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow,

_ podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

_ podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

_ podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé si¢ pomi¢dzy podtoze a powltoke gruntowa. Luzne fragmenty
podloza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto
musza by¢ stwardniate.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

_ bezdeszczowej pogody

_ po wykonaniu wszelkich roboét poprzedzajacych gtdwne prace izolacyjne

_ po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

_ przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obciazenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna
by¢ rowna, bez wegtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod
izolacje z tworzyw sztucznych rowniez gtadka.

W przypadku nierownosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyrOwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza
z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane
pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje zpap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltows.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powyzej 5°C i
ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢
nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak
po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie
pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowa wg PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym
wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01.

Mieszanie materialow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane.

Wihaséciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktadac¢ pgdzlem. Izolacjg¢ naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolitg ciggla powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu. Nie wolno rozciencza¢ materiatdéw smotowych z
rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi. Abizol nalezy w beczce rozmieszac.
Izolacje z materiatéw rolowych. Do materiatow rolowych zalicza sie:

_ Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtdkna szklanego lub poliestrowego

_ Papy termozgrzewalne

_ Membrany samoprzylepne

_ Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C. Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i
miedzy soba w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i docis$nigcie do podioza juz utozonej
warstwy. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$é¢ zaktadow papy
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zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady

arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadow
szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie. Izolacje z mas izolacyjnych i

tzw. Ptynnych folii wykonuje si¢ wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobow.

Membrany samoprzylepne uktada¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach pionowych zaleca

si¢ na gornej krawedzi mocowaé membrang mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociskaé
watkiem do podtoza. Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykona¢: z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe;j
powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem, utozonych luzno na podtozu lub z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej
lub uktadanej na zaklad wynoszacy co najmniej 15 cm

5.3.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe

- Prace nalezy wykona¢ w oparciu o o Instrukcj¢ nr 334/2002 wydang przez ITB Warszawa

-,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngetrznych budynkow”

1. Prace przygotowawcze podloza

Warunkiem, aby ocieplenie dobrze si¢ trzymato $ciany, jest wlasciwe 1 staranne przygotowanie podioza.
Powierzchni¢ $ciany doktadnie oczysci¢ z kurzu, pylu i zaprawy luzno zwigzanej z podlozem. Kolejng
czynnoscig jest umycie ocieplanej $ciany, wyréwnanie wystepujacych ubytkéw i nierowno$ci oraz
sprawdzenie wytrzymatosci podloza poprzez naklejanie probek. W tym celu nalezy przygotowaé 8-10
probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Nalozy¢ zaprawe klejaca (ok. 10 mm na cala powierzchni¢) i
przyklei¢ w réznych miejscach, ktore wydaja by¢ si¢ najstabsze. Po uptywie 3 dni (w wymaganych
warunkach) probki odrywa si¢ rekami, silg skierowana prostopadle do podtoza. Jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu - no$no$¢ i przyczepno$¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast probki odejdg wraz z warstwa
zaprawy, podloze nalezy zagruntowac $rodkiem zwickszajacym przyczepno$¢ i po raz kolejny i probe
powtdrzyc.

2. Przygotowanie podloza

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystagpieniem do robot whasciwych nalezy takze
usung¢ obrobki blacharskie, odciagna¢ rury spustowe i zwody instalacji piorunochronnej. Przygotowanie
powierzchni §cian polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:

- oczyszczenie z warstwy pylace;j;

- oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentow elewacji z ewentualnych grzybow, porostow i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym;

Wyréwnanie podtoza dokona¢ w zaleznosci od rodzaju wielkosci ubytkow:

- rys wlosowatych o szeroko$ci mniej szej niz 2 mm nie ma potrzeby wypetiaé

- nierownosci podtoza do 10 mm - nalezy zastosowal szpachlowke systemowa lub zaprawe
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.)

- przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - nalezy zastosowaé takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac je kilku warstwach.

- jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest nierdwno$ci wyklei¢
kawatkami styropianu o odpowiedniej grubo$ci, a nastgpnie zeszlifowaé do wyréwnania
plaszczyzny Sciany.

3. Warunki atmosferyczne

Roboty dociepleniowe prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie pod bezposrednim silnym
dziataniem promieni stonica w temperaturach nie nizszych niz +5° C oraz nie wyzszej niz +25° C. W obnizonej
temperaturze (w okolicach +5°C), oraz w $rodowisku o podwyzszonej wilgotnosci wigzanie kleju przebiega
znacznie wolniej.

4. Przyklejanie plyt styropianowych

Plyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podloza poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy , lub ZIMA. Na catej powierzchni ocieplanej
$ciany, ptyty powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.
Zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
$rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. Laczna powierzchnia nalozonej masy
klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gladkich podtozy,
zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢ masy klejacej i
grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie
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przytozy¢ do $ciany i dokladnie przycisna¢. Po docisnigciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja
si¢ pasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi
wigksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wezeéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okre$li¢ projektant. Projekt powinien zawieraé liczbe
lacznikdow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5
tacznikow na 1 m. Dlugos¢ tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego,
przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci
powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

5. Mocowanie plyt facznikami

Przyklejone ptyty styropianu dodatkowo nalezy mocowaé do $ciany facznikami, gdy zaprawa klejaca
dostatecznie stwardnieje to jest nie wezesniej niz 24 godz. od ich przyklejenia. Laczniki nalezy wbijaé przed
nalozeniem warstwy zbrojacej. Projektuje si¢ uzycie 3 szt. lacznikéw na phyte (6 szt. na 1 m?). W
wykonanym otworze, (co najmniej 6 cm w $cianie) umiesci¢ grzybek, a nastepnie delikatnie wbi¢ kolek
rozporowy do zlicowania z powierzchnig styropianu. Sposob mocowania ptyt styropianowych pokazano na
rysunkach detali docieplen.

6. Klejenie tkaniny zbrojacej

Trzy warstwy roznych materialdow skladajacych si¢ na ocieplenie musza tworzy¢é wzajemnie

dopasowany uktad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami mechanicznymi jak i wplywem
czynnikdw atmosferycznych. Stuzy temu gldwnie 3 mm zbrojona warstwa zaprawy klejacej. Tkanina
zbrojaca winna znalez¢ si¢ doktadnie w $rodku zaprawy, stad nanosi si¢ ja dwiema warstwami po 1 - 2 mm,
miedzy ktorymi umieszcza si¢ siatk¢ wygladzong i rOwnomiernie wtopiong w pierwsza warstwe. Drugg
warstwe zaprawy naktadaé, gdy podkiad jest jeszcze §wiezy.

Przed rozpoczeciem siatkowania wklei¢ drewniane zaimpregnowane klocki do mocowania opraw
oswietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych.

Naklejona siatka winna by¢ rownomiernie napigta (bez zmarszczen) z zaktadkami 10 cm tak w pionie jak i w
poziomie. W naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ wzmocnienia z dodatkowych
arkuszy tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm umieszczonych bezposrednio na styropianie jak na rysunkach
detali. Pionowe naroza budynku réwniez obtozy¢ druga warstwa siatki po 15 cm na $ciang juz po ociepleniu
rysunkach detali. Dodatkowo naroza te na wysokosci parteru oraz naroza o$cieznicy drzwi balkonowych
usztywni¢ metalowym profilem katowym. W czgéci parterowej, a takze na cokotlach, (jezeli sa ocieplane),
nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatke pancerna. Szczegdty wykonania docieplenia
osciezy okiennych oraz nadprozy pokazano na rysunkach detali.

Trwato$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wlasciwie zakonczonej siatki na krawedziach i
obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:

- pofaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian (listwa cokotowa dolna i listwa

gorna);
- zaktady poszczegodlnych pasow;
- wywinigcia siatki na o$cieza.

5.3.3. Ocieplenie $cian wewnetrznych na poddaszu ogrzewanym

Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian j w.
U<0,238 W/m*-K.
Przyktad uzyskania wymaganego wspdolczynnika przenikania ciepta dla przegrod jw.:
- metoda bezspoinowa (BSO) bez tynku o0zdobnego z warstwg utozonego szczelnie styropianu o
grubosci 14 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
1 <0,040 W/m-K.

534 Ocieplenie stropu poddasza nie ogrzewanego

Wymagany wspofczynnik przenikania ciepta dla przegrody jw. po termomodernizacji
U < 0,218 W/m*K.
Przyktad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla stropodachu:
- roztozenie na stropie, dodatkowej warstwy materiatu termoizolacyjnego (np. ptyt welny
mineralnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta 1 < 0,052 W/m-K i minimalnej grubosci 17
cm przykrycie wtokning oraz wykonanie niezbednych pomostow komunikacyjnych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robét, jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa i SSTW celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwato$ci wykonanych ocieplen
metoda ,,bezspoinowa”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestorow i wykonawcow zasad ujetych w niniejsze;j
dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa. Wykonawca robot
ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory czesciowe:

- jakosci przygotowania podtoza $ciennego
- jakosci zamocowanych ptyt termoizolacyjnych
- jakos$ci warstwy zbrojonej
- robdt tynkarskich
- nowo wykonanych obrobek blacharskich
Inwestor dokonuje odbioru koncowego z uwzglgdnieniem:
- zapisow w dzienniku budowy
- protokotow odbiorow czesciowych
a takze ocenic¢ nastepujace elementy ocieplenia:
- rownos¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkow zewngtrznych
- jednolitos¢ faktury
- jednolitos¢ koloréw
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtéw ocieplen i ich zgodnosci z dokumentacija
- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt jest zobowigzany do ich
usunigcia.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli zapisy umowne nie stanowig inaczej obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Zasady dokonywania obmiarow zgodnie z opisami we wskazanych w przedmiarze katalogach naktadow
rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawy ptatnosci regulowane beda Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Wymagania t obliczenia.

10.1. Inne

*  Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Zbior przepisow i
wymagan.

*  Instrukcja nr 334/2002 wydang przez ITB Warszawa -,,Bezspoinowy system ocieplenia §cian
zewngetrznych budynkow”

*  Inne instrukcje producentow
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