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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
robdt murarskich w ramach przebudowy budynku ze zmiana sposobu uzytkowania na gminny o$rodek pomocy

spotecznej w Chrzastowicach.

1.2.Stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Wykonaniem tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych
- Wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych
- Wykonanie szpachli izolacyjnych
- Wykonanie tynkoéw zewnetrznych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy - Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodno$é robot z kosztorysem i Specyfikacja Techniczng - zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢
uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy musza
spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji.
Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczefstwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:
- utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
- oglosi¢ rozpoczecie robot,
- utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy.
Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.
Ochrona przeciwpozarowa - utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia - stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
Jezeli materiaty takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.
Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji oraz za informowanie osoby odpowiedzialnej o
ewentualnych uszkodzeniach.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - spetnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze
szczegb6lnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow, facznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caly czas trwania robot.
Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane
od daty przejecia placu budowy do jej zakonczenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢ wymagania ustaw i przepisdw oraz
przestrzega¢ ich stosowanie w czasie wykonywania robot.
Odbior techniczny i przekazanie do uzytku - Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pisSmie o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakofnczenia robot.
Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami - przygotowanie dokumentow wchodzacych w
sktad projektu organizacji robot.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$leniu wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.

2.2. Materialy podstawowe

Woda

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

Masy tynkarskie

Mase tynkarska przygotowac zgodnie z instrukcja producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej.
Nalezy zwroci¢ uwage na termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu. Suche
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych. Do wykonania prac przewidziano nast¢pujace rodzaje mas tynkarskich:

- tynk cementowo-wapienny maszynowy

- tynk gipsowy maszynowy

- sucha mieszanka tynkarska

- sucha mieszanka tynkarska Tynk

- tynk mozaikowy marmolit

Masy szpachlowe izolacyjne

- elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajaca

3. SPRZET

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i wykonania
rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania
wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okre§lonych robot.

4. TRANSPORT

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat
termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywa¢ ujemnie na jakosé
robot i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodno$ci z warunkami kontraktu, a
jako$¢ materiatdw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologig robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okre$lonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spelniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda
ponoszone przez Wykonawce.

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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5.2 Wykonanie tynkow zwyklych

Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilZzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowa.

- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i I1I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.3 Wykonanie tynkow z mas szlachetnych

Przygotowanie podloza

Podktady z tynkéw zwyktych pod tynki szlachetne powinny by¢ wykonane z zapraw odpowiadajacych
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Podtoze pod tynk mineralny powinno by¢ no$ne, rowne i suche, nie spekane, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usung¢. Nieréwnos$ci i ubytki
podioza (rzedu 5*15 mm) wyréwnac zaprawa wyrdéwnawczo- murarskg a nastepnie, cato$¢ przeszpachlowaé
zaprawa klejaca. Mniejsze nieréwnosci (do 5 mm) wyréwnac i wygladzi¢ zaprawa klejacg. W kazdym przypadku
celem uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni, cato$¢ podtoza (przeznaczong do tynkowania) przeszpachlowaé
zaprawa klejaca zalecana przez producenta tynkow.

Jezeli pierwsze szpachlowanie bgdzie niewystarczajace (nierownosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie
zostanie wygtadzona) czynno$¢ te nalezy powtorzyé, po wyschnigeiu pierwszej warstwy zaprawy klejacej. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podloza w warstwie zaprawy klejacej nalezy zatopi¢ siatke z
wtokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2).

Jezeli podtozem bedzie warstwa zbrojona systemu docieplen to nalezy ja wykonaé zgodnie z Instrukcjg
docieplania producenta tynkow.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojnej
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i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnigtymi, a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zorganizowaé wystarczajaca liczbg robotnikéw, co
pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, podlega na
odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dluzsze.

Przed naktadaniem tynku mineralnego kazde podtoze trzeba zagruntowaé podktadem tynkarskim.

Okres schnigcia zastosowanego na podtozu podktadu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych
(przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

Przygotowanie produktu

Mase tynkarska przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Wykonanie tynkéw szlachetnych

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zalozonej w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskie;j,

- obowiazkowo stosowaé technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materialu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie, w miejscach
narazonych na pegkniccia zaklada¢ siatke, nacigcia tynku ("kontrolowane pgkniecia") wykonywaé przed
przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na $cianach zewngtrznych
nacigcia tynku sg niedozwolone - nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonal jego przeciecia, az do podloza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych w
wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

- Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

5.4 Wykonanie izolacji cian piwnic uelastyczniong zaprawa uszczelniajaca

Prace przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji technicznej producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na ocenie kompletno$ci wykonanych robot, jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa i SST
7. OBMIAR ROBOT

Jezeli zapisy umowne nie stanowig inaczej obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentacija projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Zasady dokonywania obmiaréw zgodnie z opisami we wskazanych w przedmiarze katalogach naktadow
rzeczowych.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatno$ci regulowane beda Umowa pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca



STT - 0102 Roboty tynkarskie 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-B-12050 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykla

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza

PN-I1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-I1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne

10.2. Inne

*  Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbior przepiséw i Wymagan.



