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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
stolarskich i $lusarskich w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Wolczynie.

1.2.Stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6dt zwigzanych z:
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej
- montaz $lusarki drzwiowej
- montaz pochwytow
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy - Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodno$é¢ robot z kosztorysem i Specyfikacja Techniczng - zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢
uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy musza
spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji.
Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na
zewnatrz placu budowy:
- utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
- ogtosi¢ rozpoczecie robot,
- utrzymywac¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.
Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.
Ochrona przeciwpozarowa - utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia - stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione.
Jezeli materiaty takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji oraz za informowanie osoby odpowiedzialnej o
ewentualnych uszkodzeniach.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - spetnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze
szczego6lnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.
Ochrona i utrzymanie robot - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane
od daty przejecia placu budowy do jej zakonczenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢ wymagania ustaw i przepisdw oraz
przestrzega¢ ich stosowanie w czasie wykonywania robot.
Odbior techniczny i przekazanie do uzytku - Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pis$mie o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakofnczenia robot.
Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami - przygotowanie dokumentow wchodzacych w
sktad projektu organizacji robot.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadaé:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: U < 1,5 W/m2K
Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U < 2,6 W/m2K

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okres§leniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji techniczne;j
dla danych rozwiazan.

3. SPRZET

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci i wykonania
robot. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania
wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat
termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢
robot i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a
jako$¢ materiatdéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okre§lonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda
ponoszone przez Wykonawceg.

5.1. Montaz stolarki budowlanej.

Warunki przystgpienia do robot:

*  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

*  przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych materiatow

pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

*  sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

»  zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

* ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki,

*  wypehienie pianka szczeliny miedzy osciezom i o$cieznica,

» silikonowanie zlaczy,

*  usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

*  osadzenie skrzydet drzwiowych,

* montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych
materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oS$cieznic nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczysci¢ i
naprawi¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
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zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w §cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oOS$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé,
po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione o$cieznice powinny by¢
zabezpieczone przez podklinowanie i skos$ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgiac¢ do
poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je obmurowa¢ lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak
umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800
mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszezenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypehnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu
poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Konicowa fazg
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

5.2. Okna, drzwi i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i
wrota nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowac wszelkim
potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji
w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢
konstrukcje folia PCW. Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwg licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktorg po zakoniczeniu robot wypehnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia
cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn.  Cigcia elementow stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami,
w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.3. Montaz slusarki

*  przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié

* rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

* wymiary gotowego wyrobu

* prawidlowo$¢ wykonanych potaczen

*  powloki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

«  sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

*  sprawdzenie wymiarow na budowie

*  zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

* wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

*  wykonanie otworéw kotwiacych

* montaz i kotwienie $lusarki

* naprawy drobnych uszkodzen powtoki
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* usunig¢cie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej  wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadaé
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powtoka
antykorozyjng i pomalowane proszkowo.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢é montazu zapewniajacg nie uszkadzanie
elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie
nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
przeniesienie obciazen wymaganych w normach i przepisach.
Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0s6b
postronnych.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukeji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukeji
nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos$¢ poszczegodlnych elementow i cato$ci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementow
sktadowych.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz instrukcja producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na ocenie kompletno$ci wykonanych robot, jej zgodnosci z dokumentacja

projektowa i SST
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna byé
oceniane:

*  jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,

»  prawidtowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegbtow konstrukcyjnych,

*  sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

* pion i poziom zamontowanej stolarki,

*  wodoszczelno$é przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

* 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

* 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i
drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli zapisy umowne nie stanowig inaczej obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Zasady dokonywania obmiaréw zgodnie z opisami we wskazanych w przedmiarze katalogach naktadow
rzeczowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci regulowane beda Umowa pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-10085 PN-B-05000  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-91000:1996 Okucia budowlane
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10.1. Inne

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I
* Instrukcje producenta



