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OPIS
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i automatyki
kottowni wodnej opalanej gazem o mocy cieplnej 127 kW w Wolczynie przy ul. Rzecznej
10 w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu jest:
- projekt techniczny w branzy instalacyjne;j
- wizja lokalna obiektu
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia
- katalogi regulatorow, pomp, osprzetu elektrycznego itp..

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje:

3.1. zasilenie kottowni napigciem 230V AC

3.2. instalacj¢ dodatkowa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
3.3. instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych
3.4. rozdzielnie kottowni RK

3.5. zasilanie urzadzen kottowni

3.6. aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j
3.7. sygnalizacja alarmowa

4. Whnioski koncowe

5. Zestawienie materiatow

6. Obliczenia techniczne

7. Rysunki techniczne

3.1. ZASILANIE KOTLOWNI NAPIECIEM 230V 50 Hz.

Catos¢ instalacji kottowni zasilona begdzie z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej
znajdujacej si¢ w ostatnim pomieszczeniu projektowanej kotlowni za pomoca kabla YDY
3x4mm . Istniejacg rozdzielnice zastagpi¢ rozdzielnicg natynkowa RN 1x4-55 produkcji
, ktéra nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny z wktadka topikowa
25A. Kabel nalezy utozy¢ natynkowo w rurkach PCV 22 mocujac go do podloza za
pomoca uchwytéw. Przed wejsciem do kotlowni zamontowac rozlacznik izolacyjny np.
40A w obudowie 1x4-55 z drzwiczkami przezroczystymi, ktory nalezy trwale

opisac ,,Wytacznik gtowny kottowni”.

3.2. INSTALACJA DODATKOWA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

Dla instalacji wewnetrznej kottowni obowigzuje uktad sieciowy TN-S.
Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa. Ochrona przed
dotykiem posrednim realizowana jest przez:



3.3.

3.4.

3.5.

- zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania. Zastosowane wylaczniki
instalacyjne typu S300 z charakterystykami ,,B” i ,,C”, ktore przy przewidywanych
pradach zwarciowych gwarantuja szybkie ( <0,2 s ) wylaczenie zasilania

- polaczenie czeSci przewodzacych dostgpnych wszystkich urzadzen - w system
polaczen wyrownawczych miejscowych. Potaczenia wyréwnawcze powinny taczy¢ ze
sobg :

a. przewod ochronny PE obwodu zasilajacego
b. rury i inne urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne tj. wody, gazu i CO
c. metalowe elementy konstrukcyjne, zbiorniki itp.

- zastosowanie  urzadzenia ochronnego réznicowo-pradowego o  wielkosci

pradu réznicowego 30mA (wytacznik P302-40A-30mA) .

- sie¢ potaczen wyrownawczych wykonaé za pomocg przewodu DY 10 mm? zz.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Calos¢ instalacji o$wietleniowej pomieszczenia kottowni utozy¢é w rurkach PCV 18 na

uchwytach dystansowych przewodami YDY 3x1,5 mm natynkowo.

- Zzastosowano oprawy o$wietleniowe jarzeniowe . Oprawe nad
wejsciem wyposazy¢ w elektroniczny modut AZ-218 zasilany akumulatorami NiCd,
ktéry podczas zaniku napigcia Swieci z wlasnego zrddta napigcia ok. 2h.

- osprzet elektryczny: gniazda wtyczkowe, puszki odgatezne np. typu PO 75x75 oraz
1-biegunowe wylaczniki o$wietlenia - natynkowe w wykonaniu bryzgoodpornym
montowac¢ na wysokosci ok. 1,2 m od posadzki.

- Nad drzwiami wejsciowymi do kotlowni zamontowaé oprawe o$wietlenia zarowego z
zaréwka 40W.

- Starg instalacje os$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych oraz pozostata instalacje
elektryczng zdemontowac¢ w catosci.

ROZDZIELNIA KOTLOWNI RK

Rozdzielnic RK wykona¢ na bazie rozdzielnicy z listwami
przytaczeniowymi N 1 PE. Rozdzielnia pomiesci zabezpieczenia obwodow kottowni,
oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych. Rozdzielni¢ przymocowa¢ do $ciany za pomocag
kotkoéw rozporowych w miejscu uzgodnionym z inwestorem na etapie montazu.

ZASILANIE URZADZEN KOTEOWNI.

Wszystkie przewody instalacji wewngtrznej kottowni utozy¢ w rurkach lub korytkach
instalacyjnych PCV mocowanych za pomoca uchwytow do podtoza. Przewody do
rozdzielni, tablic i urzadzen wprowadzi¢ nalezy poprzez dtawiki.
Zrédlem ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania beda dwa kotty kondensacyjne
o mocy 65 kW kazdy produkcji , Wyposazone w regulatory
kotlowe . Wszystkie czujniki temperatury CO 1 temperatury zewnetrznej
podiaczy¢ do regulatorow zgodnie z DTR dostarczonym przez producenta urzadzen.
Parametry czynnika grzewczego beda ustalane w funkcji temperatury zewnetrznej i
nastawionych czasow.
Czujnik temperatury zewngtrznej montowac¢ na $cianie péinocnej, 3 m nad ziemig w
odlegtosci min. 0,8 m od okien i otworéw wentylacyjnych i nie bezposrednio nad nimi.
Przewdd sygnatowy na zewngtrznej elewacji prowadzi¢ w rurce stalowe;.



3.6.

3.7.

AKTYWNY SYSTEM GAZEX.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ma za zadanie odcigcie
doptywu gazu do kottowni w wyniku przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w
pomieszczeniu kontrolowanym. Centralke nalezy przymocowa¢ do Sciany w
sgsiedztwie rozdzielni RK. Glowicge pomiarowa umie$ci¢ pod stropem nad kottami.
Zawor zamykajacy gaz 1 glowice pomiarowa podlaczy¢ zgodnie z DTR dostarczonym
przez producenta.

SYGNALIZACJA ALARMOWA

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej posiada sygnalizacje
alarmowa, ktorg nalezy zamontowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do kotlowni. W stanach
zagrozenia wybuchem gazu sygnalizacja jest uruchamiana sygnatem S$wietlnym i
dzwickowym oraz zamykany jest zawor gazu.

Sygnalizacje stanow awaryjnych kotlowni réwniez nalezy zamontowa¢ nad drzwiami
wejsciowymi obok sygnalizacji . Jego zadaniem jest powiadamianie obstugi
obiektu o stanach awaryjnych kotlowni w postaci sygnatu dzwigkowego i $wietlnego.
Jako sygnalizatora uzy¢ dowolnego uktadu zasilanego napigciem 12V DC.

4. WNIOSKI KONCOWE.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia,

dokonujac montazu w sposodb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodne z wymogami normy

PN-IEC 60364 ...

Podtaczenia urzadzen wezta dokonac nalezy zgodnie z DTR tych urzadzen oraz niniejsza

dokumentacja.

Przewody instalacji kottowni prowadzi¢ w liniach rownolegtych do krawedzi $cian z

zachowaniem przepisowych odlegtosci (szczegolnie do instalacji gazowej ).

W przypadku zasilenia placu budowy wykonawce robot elektrycznych obowiazuja

Wymaganla normy PN-IEC 60364 ... ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
stosowanie uktadu sieciowego dla instalacji TN-S

- stosowanie osprzetu instalacyjnego o stopniu  ochrony co najmniej
IP-41, arozdzielnice budowlane o stopniu nie mniejszym niz IP-43

- wyposazenie rozdzielnic zasilajacych plac budowy w wytaczniki réznicowopradowe

- ochrone gniazd wtyczkowych przez wylaczniki j.w. o znamionowym natezeniu
zadziatania do 30 mA lub zasilanie napigciem bezpiecznym 25V AC i 60V DC.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji

1zolacji, uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe; .

Uruchomienia i regulacji kottowni powinien dokona¢ serwis producenta albo jego

lokalny przedstawiciel.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jm | llog¢ Producent Oznaczenie
| Roztacznik izolacyjny R 321 Szt. 1 RE
2 |Wkiadka topikowa DO2 25A Szt. 1 RE
3 [Rozlacznik izolacyjny FR 302 40A Szt. 1 WG
4 [Obudowa RN 1x4-55 Szt. 2 RE, WG
5 [Kabel YDY 3x4 m 20
6 |Rurka PCV 22 m 20
7 |Uchwyty U-22 Szt. | 30
8 |Zlaczki PCV 22 Szt. 20
9 |Dfawik Szt. | wg p.
10 [Przewéd OMY 2x1 M 22
11 [Przewéd YDY 2x1 M 20
12 |Przewod YDY 3x2,5 M 26
13 [Przewéd YDY 4x1 M 6
14 |Przewod YDY 2x2,5 M 20
15 |Przewod YDY 3x1,5 M 90
16 [Przewéd DY 10 mm zz. m 20
17 |Rurka PCV 18 M 200
18 [Uchwyty U-18 Szt. | 350
19 [Ziaczki PCV 18 Szt. 300
20 [Oprawa jarzeniowa OPK 236 Szt. 13
21 |Elektroniczny modut AZ-218 z akumulatorami Ni-Cd Szt. 1
22 | Wylacznik uniwersalny bryzgoszczelny natynkowy Szt. 5
23 | Puszka rozgatezna bryzgoszczelna natynkowa Szt 6
24 | Wylacznik nadpradowy S302 Bl 6 A Szt. 1 Fl
25 [Wylacznik nadpradowy S301 B6 A Szt 4 F4, F5, F6,F10
26 | Ochronnik przeciwprzepieciowy ON322 C Szt. 1 Ol
27 [Rozdzielnia RN 2x12-55 z listwami N i PE Szt. 1 RK
28 | Lampka kontrolna L301 (czerwona) Szt. 1 LK
29 | Wytacznik roznicowo-pradowy P302 40A 30mA Szt. 1 F2
30 [Wylacznik nadpradowy S301 C4 Szt 2 F7, F8
31 [Wylacznik nadpradowy S301 B10 A Szt 1 F9
32 [Stycznik SM316 Szt. 1 Sl
33 |Zasilacz 230/12 V DC 18 W Szt. 1 TRI
34 | Wylacznik nadpradowy S301 C2 Szt. 1 F3
35 [Gniazdo wtyczkowe 2P+Z natynkowe hermetyczne Szt. 6 Gn. 230V
36 [Sygnalizator akustyczno-optyczny 12 VV DC Szt. 1 Al. Kot.
37 |Oprawa oswietlenia zarowego PF75 z zardwka 230V 40W Szt. 1

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikoéw wymienionych urzadzen na etapie montazu pod warunkiem zachowania

tych samych parametrow taczeniowych.




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpieczen i przekrojow przewodow - ochrona przetezeniowa

Obwadd zasilajgcy rozdzielnice RK z RE kottowni

Moc obwodu P = 3,38 kW; prad obwodu IB = 15,15 A; cos fi = 0,97; tg fi = 0,256

Dobrano zabezpieczenie S301 B25A; prad nom. In = 25,0 A; prad zadz. 12 = 36,25 A

Dobrano przewod YDY 3 x 4,0 w rurce RVS

Dlugo$¢ obwodu L = 10,0 m; obc. di. przew. Iz = 32 A; spadek napiecia = 0,285%
IB<=In<=1z 12<=1451z

15, 15A<=250A<=32A 36,25 A<=46,4 A

Obwadd nr 1 - gniazdo wtyczkowe jednofazowe stacji uzdatniania wody

Moc obwodu P = 0,05 kW; prad obwodu IB = 0,22 A; cos fi = 0,980

Dobrano zabezpieczenie S301 C2A; prad nom. In = 2,0 A; prad zadz. 12 =2,9 A

Dobrano przewod YDY 3 x 1,5 w rurce RVS

Dlugo$¢ obwodu L = 8,0 m; obc. dt. przew. Iz = 17,1 A; spadek napigcia = 0,009%
IB<=In<=1lz 12<=1,451z

022A<=20A<=17,10A 290 A<=2480A

Obwéd nr 2 - o$wietlenie kotlowni

Moc obwodu P = 0,51 kW; prad obwodu IB =2,33 A; cos fi= 0,95

Dobrano zabezpieczenie S301 B6A; prad nom. In = 6,0 A; prad zadz. 12 =8,7 A

Dobrano przewod YDY 3 x 1,5 w rurce RVS

Dlugos¢ obwodu L = 23,0 m; obc. dt. przew. Iz = 17,1 A; spadek napigcia = 0,263%
IB<=In<=1z 12<=1,451z

233A<=60A<=171A 8,7A<=2480A

Obwéd nr 3 - kociot gazowy nr 1

Moc obwodu P = 0,19 kW; prad obwodu IB = 0,87 A; cos fi = 0,95

Dobrano zabezpieczenie S301 B6A; prad nom. In = 6,0 A; prad zadz. 12 = 8,7 A

Dobrano przewod YDY 3 x 1,5 w rurce RVS

Dtugos¢ obwodu L = 3,0 m; obc. dt. przew. Iz = 17,1 A; spadek napigcia = 0,012%
IB<=In<=1z 12<=1,451z

087A<=6,0A<=171A 8,7A<=2480A

Obwdd nr 4 — kociot gazowy nr 2

Moc obwodu P = 0,18 kW; prad obwodu IB = 0,82 A; cos fi = 0,95

Dobrano zabezpieczenie S301 B6A; prad nom. In = 6,0 A; prad zadz. I, = 8,7 A

Dobrano przewod YDY 3 x 1,5 w rurce RVS

Dtugos¢ obwodu L = 4,0 m; obc. db. przew. Iz = 17,1 A; spadek napigcia = 0,016%
IB<=In<=1z 12<=1,451z

082A<=60A<=17,1A 8,7 A<=2480A

Obwdd nr 5 — pompa obiegowa CO

Moc obwodu P = 0,18 kW; prad obwodu IB =1,26 A

Dobrano zabezpieczenie S301 C4A; prad nom. In = 4,0 A; prad zadz. I, = 5,8 A
Dobrano przewod YDY 3 x 1,5 w rurce RVS




Dlugos¢ obwodu L = 8,0 m; obc. di. przew. Iz = 17,1 A; spadek napiecia = 0,032%
IB<=In<=1z 12<=1451z
126 A<=40A<=17,1A 58 A<=24,80 A

Obwod nr 6 — gniazdo pompy odwadniajace]

Moc obwodu P = 0,4 kW; prad obwodu IB = 1,7 A; cos fi = 0,95

Dobrano zabezpieczenie S301 C4A; prad nom. In=4,0 A; prad zadz. I, = 5,8 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 1,5 w rurce RVS

Dhugos$¢ obwodu L = 1,0 m; obc. db. przew. Iz= 17,1 A; spadek napigcia = 0,009%
IB<=In<=1z 12<=1,451z

17A<=40A<=171A 58A<=2480A

Obwod nr 7 — gniazda wtyczkowe 230V

Moc obwodu P = 2,0 kW; prad obwodu IB = 8,96 A; cos fi=0,97

Dobrano zabezpieczenie S301 B10A; prad nom. In = 10,0 A; prad zadz. I, = 14,5 A

Dobrano przewod YDY 3 x 2,5 w rurce RVS

Dlugo$¢ obwodu L = 10,0 m; obc. di. przew. Iz = 24 A; spadek napiecia = 0,450%
IB<=In<=1z 12<=1,451z

896 A<=100A<=24 A 14,5 A<=34,80 A

Opracowat:



