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| ARCHITEKTURA
- Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji budynku -1.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowaniu Projektu Technicznego wykorzystano nastepujace materiaty:

» Audyt energetyczny budynku nr 13/AE/2010 - styczen 2010 r. - autor inz. Bolestaw
Wisiecki

* Zlecenie Inwestora

* Normy i przepisy branzowe

» Inwentaryzacj a budowlana wtasna

*  Wykonana dokumentacj a zdj eciowa

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:
. OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEJ]
DLA BUDYNKU SP Nrl W WOLCZYNIE W ZAKRESIE:

- Projekt Techniczny termomodernizacji budynku wg wytycznych zawartych w audycie
energetycznym, zgodnie z zasadami kredytowania przedsiewzig¢ termomodernizacyj
ny eh;

- Kolorystyka elewacji budynku;

- Przebudowa kottowni;

- Modernizacja instalacji CO i wymiana zrodta ciepta

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 30-tych XXw. Jest to budynek dwupigtrowy z
poddaszem czgéciowo uzytkowym, podpiwniczony z dachem drewnianym czterospadowym
pokrytym dachowka ceramiczng. Parter, pigtra i cze$¢ uzytkowa poddasza ogrzewane.

Konstrukcja budynku:

- fundamenty: ceglane

- $ciany no$ne zewnetrzne: cegla ceramiczna petna gr. 45-77 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej. Elewacja - otynkowana, cokot klinkierowy. Sciany zewnetrzne
nieocieplone.

- konstrukcja stropoéw: Fert

- podtoga: ptytki ceramiczne, linoleum, lastryko, panele /zgodnie z rys. architektury/

- dach: konstrukcja drewniana, czterospadowy pokryty dachéwka zaktadkowsg. Stan bardzo
dobry.

Stolarka otworowa:
- okna: drewniane skrecane podwojnie szklone, szacowany wspolczynnik przenikania ciepla
Usr.=2,6 W/m?*K. Czgé¢ okien wymieniona na nowe PCV
- drzwi zewngtrzne:
- nowe z PCV - wypeknienie blachg - mata izolacyjnos¢ cieplna - zaleca si¢ wymiane na
nowe o podwyzszonej izolacyjnosci cieplne;j;

- nowe z PCV - szklone szktem zespolonym - o wystarczajacej izolacyjnosci cieplnej
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UWAGA:

Wymagane jest dokonanie szczegotowego przegladu technicznego budynku w celu okreslenia
stanu technicznego konstrukcji budynku. Wszystkie wady/uszkodzenia w wyniku dtugotrwatej
eksploatacji muszg by¢ naprawione przed przystapieniem do termomodernizacji budynku.

4. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W ramach zakresu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykonac¢ nastgpujace prace:

4.1. Ocieplenie scian zewnetrznych

Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian typu SZ-42
U < 0,250 W/m?K, dla $cian typu SZ-63 U < 0,234 W/m?K.
Przyktad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod jw.:

- metoda bezspoinowa (BSO) z warstwg ulozonego szczelnie styropianu o
grubos$ci 13 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta X < 0,040 W/mK.

A. MATERIALY: SYSTEM lub podobny
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania rownowaznych w zakresie zaproponowanego systemu
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda bezspoinowa. Zaproponowany system
wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia
$cian zewnetrznych metoda bezspoinowa pod warunkiem osiggnigcia parametrOw co najmniej
takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach) Aprobata Techniczna nr
AT-15-4249/2000 ITB Warszawa. W sklad zestawu wchodzg nastepujace materialy i
elementy:

1. Plyty styropianowe rodzaju lub inne spelniajace norme¢ PN-EN
13163:2004 o grubosci zgodnej ze szczegodtami o plaskich powierzchniach czotowych o
wymiarach nie wigkszych niz 120x60cm. Styropian samogasnacy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690), powierzchnie ptyt
szorstkie po krojeniu z blokéw, krawedzie ptyt proste, ostre, bez wyszczerbien. Plyty
styropianowe jak 1 inne produkty s3 zgodne z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
6986/2007

2. Zaprawa - Stuzy do ocieplania $cian zewngtrznych budynkow metoda
lekka-mokrg z zastosowaniem ptyt styropianowych. Jest sktadnikiem bezspoinowego systemu
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow . Zaprawa stosowana jest
zaré6wno do mocowania plyt styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy
ochronnej przy ocieplaniu budynkow nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji.
jest zbrojona wtoknami, przez co jest bardziej odporna na powstawanie rys:

- wysoka przyczepnos¢ do podtozy mineralnych i styropianu

- paroprzepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne

- uelastyczniona

- wzmocniona wioknami

- odporna na rysy i peknigcia

3. Siatka z wlékna szklanego o gestosci min. 145g/m2

Pelni ona role ,,zbrojenia" dla powierzchni styropianu, oraz przejmuje naprezenia na styku
dwoch réznych pod wzgledem sztywnosci materialdw, nie dopuszczajac do powstania rys i
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spekan w warstwie fakturowej, ktora jednoczesnie spetnia role wodochronng. Przy zakupie
siatki kazdorazowo nalezy uzyska¢ dane o wytrzymatosci na zrywanie oraz wymaganej
gramaturze.

4. Farba gruntujaca utatwia naktadanie cienkowarstwowych tynkow
silikatowych oraz ,,przecierek" stosowanych na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Jest
zalecana do gruntowania warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metoda
lekka-mokrg w systemach ocieplen oraz do tradycyjnych tynkoéw. Material ma duzg
site krycia 1 skutecznie ujednolica podtoze, zapobiegajac powstawaniu plam na kolorowych
tynkach silikatowych.

5. Wyprawa elewacyjna - tynk akrylowy ,,kamyczek" ziarno 2mm
stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, tradycyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach widérowych,
gipsowo-kartonowych itp.

Zalecamy stosowanie tynku jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, z zastosowaniem ptyt styropianowych.

6. Laczniki mechaniczne (kotki rozporowe) - stosowane w przypadkach uzasadnionych, w
zalezno$ci od rodzaju i stanu podtoza oraz od przewidywanych obcigzen, typ

7. Materialy do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji - listwy, taSmy, siatki narozne,
materiaty uszczelniajace i1 inne akcesoria.

UWAGA: profile cokotowe i narozne na wysokosci parteru i przy drzwiach wejsciowych

stosowac aluminiowe lub ze stali nierdzewnej jedynie posiadajace atesty.

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA
- woparciu o Instrukcje¢ nr 334/2002 wydang przez ITB Warszawa -,,Bezspoinowy
system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow"

1. Prace przygotowawcze podloza

Warunkiem, aby ocieplenie dobrze si¢ trzymato Sciany, jest wlasciwe i staranne przygotowanie
podtoza. Powierzchni¢ Sciany doktadnie oczysci¢ z kurzu, pytu 1 zaprawy luzno zwigzanej z
podiozem. Kolejng czynnos$cig jest umycie ocieplanej $ciany, wyrdwnanie wystepujacych
ubytkow 1 nierdéwnosci oraz sprawdzenie wytrzymalosci podtoza poprzez naklejanie probek. W
tym celu nalezy przygotowa¢ 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Nalozy¢
zaprawe klejaca (ok. 10 mm na calg powierzchni¢) 1 przyklei¢ w rdéznych miejscach, ktore
wydaja by¢ si¢ najstabsze. Po uptywie 3 dni (w wymaganych warunkach) probki odrywa si¢
rekami, sitg skierowang prostopadle do podtoza. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu - no$nos¢ i
przyczepno$¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast probki odejda wraz z warstwa zaprawy,
podloze nalezy zagruntowaé $rodkiem zwigkszajacym przyczepno$¢ i po raz kolejny 1 probe
powtorzyc.

2. Przygotowanie podloza
Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystgpieniem do
robot wlasciwych nalezy takze usuna¢ obrobki blacharskie, odciggna¢ rury spustowe i
zwody instalacji piorunochronnej. Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu
nastepujacych czynnosci:

- oczyszczenie z warstwy pylace;j;

- oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentow elewacji z  ewentualnych grzybow,

porostoOw 1 nasycenie wodnym preparatem ochronnym;
Wyréwnanie podtoza dokona¢ w zalezno$ci od rodzaju wielkos$ci ubytkow:
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- rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypetniaé

- nieréwnosci podtoza do 10 mm - nalezy zastosowaé szpachlowke systemowa lub
zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.)

- przy nieréwnosciach podioza od 10 do 20 mm - nalezy zastosowac takie same
rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je kilku warstwach.

- jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest
nieréwnosci wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie
zeszlifowa¢ do wyrownania ptaszczyzny $ciany.

3. Warunki atmosferyczne

Roboty dociepleniowe prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie pod
bezposrednim silnym dziataniem promieni stonca w temperaturach nie nizszych niz +5° C oraz
nie wyzszej niz +25° C.

W obnizonej temperaturze (w okolicach +5°C), oraz w §rodowisku o podwyzszonej wilgotno$ci
wigzanie Kleju przebiega znacznie wolniej.

4. Przyklejanie plyt styropianowych

4.1.  Plyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy : lub
Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Zaprawe nalezy
naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni plyty. Laczna
powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowaé, co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku rownych gladkich podtozy, zaprawe mozna naktadac
na ptyty za pomocg pacy ze¢batej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo§¢ masy klejacej 1
grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy
klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do §ciany i doktadnie przycisnaé. Po
docisnigciu, plyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do gory.
Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary mi¢dzy nimi wigksze niz
2 mm, wypetnione paskami styropianu.

4.2. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant.
Projekt powinien zawiera¢ liczbg tacznikdw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem
wysokosci budynku, stref krawgdziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a takze numer
dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 tagcznikow
na 1 m. Dhugos$¢ tacznikow powinna wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu
1zolacyjnego, przy czym gltebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie
za pomoca tacznikow.

5. Mocowanie plyt lacznikami

Przyklejone ptyty styropianu dodatkowo nalezy mocowac do $ciany tacznikami, gdy zaprawa
klejaca dostatecznie stwardnieje to jest nie wczesniej niz 24 godz. od ich przyklejenia. Laczniki
nalezy wbija¢ przed nalozeniem warstwy zbrojacej. Projektuje si¢ uzycie 3 szt. Iacznikéw na
ptyte (6 szt. na 1 m?). W wykonanym otworze, (o najmniej 6 cm w $cianie) umiesci¢ grzybek,
a nastepnie delikatnie wbi¢ kotek rozporowy do zlicowania z powierzchnig styropianu. Sposob
mocowania ptyt styropianowych pokazano na rysunkach detali docieplen.
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6. Klejenie tkaniny zbrojacej

Trzy warstwy roznych materiatow sktadajacych si¢ na ocieplenie musza tworzyé
wzajemnie dopasowany uktad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami
mechanicznymi jak i wplywem czynnikéw atmosferycznych. Shuzy temu glownie 3 mm
zbrojona warstwa zaprawy klejacej. Tkanina zbrojgca winna znalez¢ si¢ doktadnie w $rodku
zaprawy, stad nanosi si¢ ja dwiema warstwami po 1 - 2 mm, mi¢dzy ktérymi umieszcza si¢
siatke wygtadzong i rOwnomiernie wtopiong w pierwsza warstwe. Drugg warstwe zaprawy
naktada¢, gdy podktad jest jeszcze Swiezy.
Przed rozpoczeciem siatkowania wklei¢ drewniane zaimpregnowane klocki do mocowania
opraw o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych.
Naklejona siatka winna by¢ rownomiernie napigta (bez zmarszczen) z zaktadkami 10 cm tak w
pionie jak i w poziomie. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac
wzmocnienia z dodatkowych arkuszy tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm umieszczonych
bezposrednio na styropianie jak na rysunkach detali. Pionowe naroza budynku réwniez obtozy¢
druga warstwa siatki po 15 cm na $ciang juz po ociepleniu rysunkach detali. Dodatkowo naroza
te na wysokosci parteru oraz naroza oscieznicy drzwi balkonowych usztywni¢ metalowym
profilem katowym. W czesci parterowej, a takze na cokotach, (jezeli sg ocieplane), nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatke pancerng. Szczegdty wykonania
docieplenia o$ciezy okiennych oraz nadprozy pokazano na rysunkach detali. Trwalos¢
wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wtasciwie zakonczonej siatki na krawedziach
1 obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:
- pofaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian (listwa cokotowa

dolna i listwa gorna);
- zaklady poszczegdlnych pasow;
- wywinigcia siatki na o$cieza.

7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy
zbrojonej 1 nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba zagruntowac farba
gruntujaca lub . Na wyschnieta warstwe gruntujaca nalezy
réwnomiernie, na grubo$¢ ziarna naktada¢ tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy
nada¢ mu jednorodng faktur¢. Warstwe elewacyjna moga stanowi¢ tynki mineralne, tynki
akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe . W celu uniknigcia widocznych
ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewnié
wystarczajacg liczbg robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia
wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
1 hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dluzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie
mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotno$ciowej, wysychajg z
nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami. Nalezy
zatem pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich oslony
przed wplywem zlych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo
pokryta farbg akrylowa, farbg silikatowa lub farbg silikonowa .

Do wykonania wypraw_elewacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy tynkarskie w tym
faktury tynku i barwy kolordw wg zataczonej dokumentacji kolorystyki budynku

9. Obrébki blacharskie

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubo$ci ocieplanych
scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i1 powinny by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
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Obroébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie lub w inny sposob,
zapewniajacy trwatle i1 szczelne zamocowanie do $cian. Szczegoly pokazano na rysunkach detali
docieplenia.

10.

Zapewnienie jakosci wykonania ocieplenia

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwalosci wykonanych
ocieplen metoda ,bezspoinowg", konieczne jest przestrzeganie przez inwestorow i
wykonawcow zasad ujetych w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr
334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.

Wykonawca roboét ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujgce
odbiory czg$ciowe:

jakosci przygotowania podtoza sciennego

jakosci zamocowanych ptyt termoizolacyjnych
jakosci warstwy zbrdj onej

robot tynkarskich

nowo wykonanych obréobek blacharskich Inwestor

dokonuje odbioru koncowego z uwzglednieniem:

zapisow w dzienniku budowy
protokotéw odbiorow czegsciowych

a takze oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

rownos¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla Il kat. tynkow zewngtrznych
jednolitos¢ faktury

jednolitos¢ kolorow

prawidtowos¢  wykonania wszystkich szczegotow  ocieplen 1 ich
zgodnosci  z dokumentacja

prawidtowos¢ polaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji §cian

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usunigcia.

4.2.

Ocieplenie §cian wewnetrznych na poddaszu ogrzewanym

Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian j w.

4.3.

U < 0,238 W/m’ K.
Przyktad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod jw.:

- metoda bezspoinowa (BSO) bez tynku ozdobnego z warstwg utozonego

szczelnie styropianu o grubosci 14 cm 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta
X < 0,040 W/m K.

Ocieplenie stropu poddasza nie ogrzewanego

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody jw. po termomodernizacji
U <0,218 W/m* K.

Przyktad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla stropodachu:
roztozenie na stropie, dodatkowej warstwy materialu termoizolacyjnego (np.

plyt welny mineralnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta X < 0,052 W/mK i
minimalnej grubosci 17 cm przykrycie wtokning oraz wykonanie niezbednych
pomostow komunikacyjnych
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4.4, Wymiana stolarki otworowej
- Wymiana starych okien na nowe o podwyzszonej szczelnosci. Wymagany po
termomodernizacji wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien: U < 1,5 W/m?K
- Wymiana starych drzwi zewngtrznych na nowe o podwyzszonej szczelnosci.

Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi:
U <2,6 Wm*K

4.5. Modernizacja instalacji wewnetrznej co. i wymiana zrodla ciepla w celu poprawy
sprawnosci i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami.

Wymiana istniejacej starej instalacji wewnetrznej co. (przewody i grzejniki) na nowa, z
obiegami o niskiej bezwtadnosci, z dynamicznie sterowanym natezeniem przeptywu w $lad
ze zmieniajagcymi si¢ potrzebami (wynikajacymi np. z funkcji pomieszczen, ich
nastonecznienia), z nowymi grzejnikami z zaworami termostatycznymi o zakresie P max
2K 1 z ostonami p. kradziezowymi, z regulowanymi zaworami powrotnymi (z funkcja
odcigcia), z automatycznymi odpowietrznikami, obiegi z zaworami réwnowazacymi i
regulatorami roznicy ci$nienia. Wymiana zrédla ciepta kotla weglowego na
wysokosprawny kociot gazowy kondensacyjny. W wezle: montaz elementow aparatury
sterowniczej 1 regulacyjnej. Izolacja termiczna przewoddw, armatury zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W ramach niniejszej modernizacji nalezy rowniez wykonac
niezbedne prace budowlane zwigzane z wymiang instalacji co. i modernizacja wezla.

1.6. Prace dodatkowe:

- istniejgca podbitke dachowg zeszlifowac i zeszczotkowac - ostatecznie olejowac olejem do
drewna;

- istniejace lukarny /z wymienionymi oknami/ od frontu nalezy wykonczy¢ styropianem i
wytynkowac

S. KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Kolorystyke i rodzaj tynku pokazano na rysunkach:

2- Elewacja potudniowo - wschodnia; Skala 1:100

3- Elewacja potudniowo - zachodnia; Skala 1:100

4- Elewacja potnocno - wschodnia; Skala 1:100

5- Elewacja potnocno - zachodnia; Skala 1:100

6- Elewacja prawa wewnetrzna / lewa wewnetrzna; Skala 1:100

Palete kolorow oraz rodzaj wyprawy elewacyjnej dobrano w oparciu 0 Wzornik koloréw
tynkow i farb

Uwaga:

* Kolorystyke elewacji zachowa¢ w kolorach i w skali jak pokazano na rysunkach
* W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzor autorski

Opracowal: Z.IR. BUDOMONT Wroctaw - msr inz. arch. Radostaw Wisiecki; tel./fax. 071 3256916
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6. WYTYCZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
KOTLOWNI

Istniejaca kottlownia wraz z instalacjg CO zostaje poddana przebudowie ze wzgledu na
wymiang¢ kottéw miatowych na kociot gazowy oraz ogdlny stan zuzycia instalacji. Obecna
wysokos$¢ pomieszczen nie spelnia minimalnych wymagan 2,20m w §wietle migdzy posadzka a
sufitem /wynosi LL99m/. Z tego wzgledu zaprojektowano poglebienie nastepujacych
pomieszczen podpiwniczenia:

-1. I/kottowni, -1.3/korytarza i -1.2/magazynu. Pomieszczenia -1.4 i -1.5 zakwalifikowano do
strefy nieuzytkowe;.

Projektowana wysokos¢ poglebianych pomieszczen wynosi 2,25m.

Konsekwencja poglebienia pomieszczen jest przebudowa schodow zewnetrznych
/zelbetowych na gruncie z podsypka z piasku grubego zageszczonego do ID>0,7/ do piwnicy
oraz stopni w jej wnetrzu do pomieszcezen czgsci nieuzytkowej. Nowo projektowane schody
zewnetrzne zelbetowe - konstrukcja schodéw i muru oporowego zgodnie z rysunkami czesci
konstrukcyjnej. Poziom posadowienia tawy schodkowej pokazuja rzgdne wysokosciowe na
rzucie fundamentdw i na przekrojach. Sciany fundamentowe murku oporowego
gr.24cm-bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej M10 MPa. Lawy fundamentowe muru
oporowego 30x40cm - beton C20/25, zbrojenie podtuzne - dla wszystkich taw - 4#12,
strzemiona 06 -A-O co 20cm - w tawach osadzi¢ zbrojenie kotwigce rdzeni zelbetowych Rl i
R2. Na poziomie gruntu w murze oporowym wykona¢ wieniec zelbetowy W1.

Schody wewngtrzne betonowe.

W nowo projektowanych warstwach posadzkowych kottowni zaprojektowano
studzienke schtadzajgcg i kratke $ciekowg. Na spoczniku przed wejsciem do kottowni
zaprojektowano kratke §ciekowa odwadniajgcg schody w miar¢ mozliwos$ci podpieta do
kanalizacji wewngtrznej a otwartg do gruntu.

W murze oporowym osadzi¢ pochwyt wzdtuz biegu schodow na wysokosci 90cm nad
stopniami oraz porecz na szczycie muru na wysokosci 110cm nad gruntem /zgodnie z
rysunkami/. Kotlownia wentylowana jest grawitacyjnie. Zaprojektowano takze kanat ,,Z2”.

W pomieszczeniach piwnicznych -1.1 (kottownia), -1.2 (magazyn), -1.3 (korytarz) zostang
obnizone posadzki o 26 cm.

Przed przystapieniem do prac poglebiajacych nalezy zabezpieczyC strop i $ciany przekazujgc
obcigzenia poza przebudowywany fragment fundamentu.

W przypadku odkrycia, ze fundamenty $cian wystaja poza lico elementéw nalezy po
wykonaniu obnizenia posadzki wzmocni¢ je gorsetem zelbetowym. Grubo$¢ gorsetu min. 4cm,
2l0mm co 15cm. Strzemiona (prety rozdzielcze) 26mm co |0cm. Stal pretow gtownych A-III,
pretow rozdzielczych A-l.

W przypadku uzasadnionym dopuszcza si¢ mozliwos¢ wymiany czeSci fundamentu
wystajagcego poza lico $ciany na $ciang murowang z bloczkow betonowych M6 na zaprawie
klasy M10. Grubo$¢ nowej $ciany jak istniejacych elementow. Nalezy zapewni¢ bezpieczne
przekazywanie si¢ obcigzen na nowe elementy.

W przypadku odkrycia, ze fundamenty $cian posadowione sg ptycej niz 80cm ponizej poziomu
nowej posadzki koniecznym jest poglebienie fundamentow bez zwigkszania powierzchni
podstawy fundamentow.
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Poglebianie fundamentéw moze odbywac si¢ odcinkami 1-1.5m, jednocze$nie nie moze byc
podkopane wigcej niz 20% powierzchni fundamentu.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbetonowania nie
naruszy¢ naturalnej struktury podloza gruntowego. Nie mozna dopusci¢ do odkopania taw
fundamentowych na catej ich dhlugosci. Wykopy muszg by¢ dobrze obudowane, tak aby
zapobiec usuwaniu si¢ ziemi spod innych fragmentow konstrukcji.

Nowy fundament z istniejacym nalezy potaczy¢ starannie i mocno. Podbetonowanie nowego
fundamentu nalezy zakonczy¢ w odlegtosci 5-7cm od starego. W powstalg szczeling nalezy
wbi¢ kliny stalowe lub debowe, powodujac wstepne obcigzenie nowej tawy. Pozostaly
przestrzen wypelnia si¢ mocno ubitym wilgotnym betonem lub mieszankami niekurczliwymi.

Wykopu dla odcinka fundamentu nie mozna pozostawia¢ na dtuzszy okres czasu (np. na noc).
Prace nalezy prowadzi¢ tak dtugo, az zostanie podbetonowany rozpoczety fragment.

Nowy fundament projektuje si¢ jako betonowy zbrojony. Beton C20/25, klasa wodoszczelnosci
W-8. Zbrojenie glowne 4@ I2mm, strzemiona e6mm co 25cm. Stal pretow gltownych A-llI,
pretow rozdzielczych A-l. Z uwagi na wykonywanie nowego fundamentu fragmentami
koniecznym jest zbrojenie fundamentu odcinkami i tgczenie pretdow zbrojeniowych poprzez
spawanie (na zaktad min. 10cm) lub za pomocg systemowych ztaczy uciagajacych.

UWAGA:

1. Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji budynku SP Nrl w Wotczynie w zakresie
konstrukcji, w fazie PROJEKT BUDOWLANY, w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U2003.120.1133). Dokumentacja w
fazie ,,projekt budowlany" stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie
obejmuje catosci rozwigzan konstrukcyjnych 1 wykonawczych budynku. Pelne informacje w
tym zakresie zawiera¢ musi ,,dokumentacja wykonawcza".

2. Podstawg do realizacji konstrukcji obiektu moze by¢ jedynie projekt wykonawczy
opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i
uzgodniony z autorem projektu budowlanego.

3. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

4. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskac pisemng aprobate autorow projektu.

5. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie

z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod witasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe 1 zapewniajgce stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).
6. Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytacznie materialow i wyrobow posiadajacych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

Opracowanie: mgr inz. arch.
Radostaw Wisiecki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DO PLANU .,B10Z»

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 1;
Rzeczna 10; 46-250 Wotczyn; Dz.

Nr 249/13

Inwestor, adres:

Gmina Wotczyn;
Ul. Dworcowa 1;
46-250 Wotczyn

Projektant:
mgr inz. arch. Radostaw Wisiecki, nr upr. 45/09/DOIA
Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Gtuch-Tomaszewska

Opracowanie zawiera:
- Cz¢$¢ opisowa

Opracowa?: ZIR. BUDOMONT Wroctaw - msr inz. arch. Radostaw Wisiecki; tel./fax. 071 3256916
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CZESC OPISOWA

1 Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Planowana inwestycja obejmuje termomodernizacj¢ budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wolczynie.
W czasie wykonywania prac beda prowadzone roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia niosa ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw
szczegolnosci upadku z wysokosci - kolejno$¢ wykonywania:

a/ przygotowanie przegrod pionowych i poziomych do termomodernizacji

b/ wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej

d/ prace budowlane zwigzane z przebudowg kotlowni i wymiang instalacji CO

e/ termomodernizacja przegrod pionowych i poziomych

Dalsza kolejnos¢ bedzie uzgadniana pomiedzy inwestorem a wykonawcg, jest ona uzalezniona od

mozliwosci technicznych wykonawcy i finansowych inwestora.

2. Whykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w budynku szkoty oznaczonym na planie zagospodarowania
terenu jako obszar opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek, mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie przy planowanym przedsiewzigciu nie wystepuja elementy bezposrednio wptywajgce na

zdrowie 1 zagrozenie ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji projektowanych rob6t budowlanych.
Realizacja planowanego zatozenia stwarza zagrozenia, wynikajace z prowadzenia nastgpujacych prac
budowlano - montazowych:

robot tynkarskich;

rob6t montazowych;

robét montazowych z wykorzystaniem elektronarzedzi,

prac z wykorzystaniem materiatow chemicznych, szkodliwych dla ludzi i tatwopalnych;

transportu materiatow i sprzetu.

Czas i skala zagrozen oraz miejsca szczegétowe ich wystgpowania zwigzane sg Scisle z

harmonogramem prac, przyjetym przez wykonawce.

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy zastosowac niezbedne $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z charakteru tych robot, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.

Opracowaé: ZILR. BUDOMONT Wroctaw - mgr inz. arch. Radostaw Wisiecki; tel./fcoc. 071 3256916
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.
Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania powinni posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie przepisow BHP na budowie oraz szkolenia specjalistyczno -branzowe w zalezno$ci od potrzeb.
Przed przystapieniem do wykonania robdt powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe na placu budowy.
Teren budowy wyposazy¢ nalezy w niezbedne tablice informacyjne i instrukcje postepowania w

przypadku pozaru, katastrofy lub wypadku.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwa.
W  przypadku  przedmiotowej  inwestycjiroboty budowlane  prowadzone sg poza  strefami
szczegélnego  zagrozenia. Nalezy  jednak przewidzie¢  drogi  ewakuacyjno - dojazdowe i
zagospodarowa¢ oraz oznakowaé miejsca podrecznego sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej
pomocy oraz telefonu.

7. Informacja o0 zobowigzaniu wykonawcy
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowiazuje si¢ wykonawce do przestrzegania
obowiazujacych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robot, warunkéw BHP oraz
zasad ochrony pracy, ochrony ppoz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
jak tez stosowania wylgcznie materiatow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowanie: mgr inz. arch.
Radostaw Wisiecki
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