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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót murarskich w ramach przebudowy budynku ze zmiana sposobu użytkowania na gminny ośrodek pomocy 

społecznej w Chrząstowicach. 

1.2.Stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych 

- Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych 

- Wykonanie szpachli izolacyjnych 

- Wykonanie tynków zewnętrznych 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie Terenu Budowy - Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacją Techniczną - zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być 

uważana za wzajemnie komplementarna i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania podane w dokumentacji. 

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na 

zewnątrz placu budowy: 

- utrzymywać bezpieczne warunki pracy, 

- ogłosić rozpoczęcie robót, 

- utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 

Ochrona przeciwpożarowa - utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz 

zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia - stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

Ochrona własności publicznej   i prywatnej   -  Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w  trakcie budowy wszystkich  instalacji  oraz  za informowanie osoby odpowiedzialnej   o 

ewentualnych uszkodzeniach. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 

odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane 

od daty przejęcia placu budowy do jej zakończenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać wymagania ustaw i przepisów oraz 

przestrzegać ich stosowanie w czasie wykonywania robót. 

Odbiór techniczny i przekazanie do użytku - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie 

rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - przygotowanie dokumentów wchodzących w 

skład projektu organizacji robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- aprobaty techniczne 

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 

dla danych rozwiązań. 

2.2. Materiały podstawowe 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Masy tynkarskie 

Masę tynkarska przygotować zgodnie z instrukcja producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. 

Należy zwrócić uwagę na termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu. Suche 

masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 

lub aprobat technicznych. Do wykonania prac przewidziano następujące rodzaje mas tynkarskich: 

- tynk cementowo-wapienny maszynowy 

- tynk gipsowy maszynowy 

- sucha mieszanka tynkarska Ceresit ETNA ET 2 

- sucha mieszanka tynkarska Tynk Ceresit KALAHARI KL 6 

- tynk mozaikowy WEBER TD352 marmolit 

Masy szpachlowe izolacyjne 

- elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN 2K 

3. SPRZĘT 

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania 

robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania 

wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

4. TRANSPORT 

Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został 

termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 

robót i transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a 

jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, metodologią robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie 

zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą 

ponoszone przez Wykonawcę. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.2 Wykonanie tynków zwykłych 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W  niższych  temperaturach można wykonywać  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane woda. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając 

je lampa benzynowa. 

- nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda. 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 

tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z norma PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - 

w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.3 Wykonanie tynków z mas szlachetnych 

Przygotowanie podłoża 

Podkłady z tynków zwykłych pod tynki szlachetne powinny być wykonane z zapraw odpowiadających 

wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

Podłoże pod tynk mineralny powinno być nośne, równe i suche, nie spękane, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki 

podłoża (rzędu 5*15 mm) wyrównać zaprawą wyrównawczo- murarską a następnie, całość przeszpachlować 

zaprawą klejącą. Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić zaprawą klejącą. W każdym przypadku 

celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, całość podłoża (przeznaczoną do tynkowania) przeszpachlować 

zaprawą klejącą zalecana przez producenta tynków. 

Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie niewystarczające (nierówności nie zostaną wyeliminowane, a warstwa nie 

zostanie wygładzona) czynność tę należy powtórzyć, po wyschnięciu pierwszej warstwy zaprawy klejącej. W 

przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z 

włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). 

Jeżeli podłożem będzie warstwa zbrojona systemu dociepleń to należy ją wykonać zgodnie z Instrukcją 

docieplania producenta tynków. 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojnej 
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i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku 

między wyschniętymi, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co 

pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, podlega na 

odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia 

oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 

Przed nakładaniem tynku mineralnego każde podłoże trzeba zagruntować podkładem tynkarskim. 

Okres schnięcia zastosowanego na podłożu podkładu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych 

(przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C). 

Przygotowanie produktu 

Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcja producenta. 

Wykonanie tynków szlachetnych 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
 

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 

dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 

rodzajem tynku, 

- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, w miejscach 

narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, nacięcia tynku ("kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed 

przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych 

nacięcia tynku są niedozwolone - należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

- przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug 

przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w 

wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni 

słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

5.4 Wykonanie izolacji ścian piwnic uelastycznioną zaprawą uszczelniającą AQUAFIN 2K 

Prace przeprowadzić ściśle wg instrukcji technicznej producenta 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z dokumentacją 

projektową i SST 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jeżeli zapisy umowne nie stanowią inaczej obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Zasady dokonywania obmiarów zgodnie z opisami we wskazanych w przedmiarze katalogach nakładów 

rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności regulowane będą Umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 

ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

10.2. Inne 

•    Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań. 


