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                                                       OPIS TECHNICZNY 
 
1.Zakres i cel projektu. 
 
W zwi�zku z modernizacj� instalacji grzewczej (pompy ciepła) obiektu  jak w metryce 
projektu  istnieje konieczno�� zwi�kszenia mocy szczytowej zasilania elektroenergetycznego.                  
 
 
2.Podstawa opracowania. 
 
Zlecenie 
Wytyczne do projektowania. 
Wizja lokalna. 
WP   Nr 084158/2012/O03R04 z dnia 2012.10.23 
Uzgodnienia z RD  Północ  Kluczbork.  
Polskie Normy. 
opracowania typowe. 
 
3.Stan istniej�cy. 
 
Obiekt   zasilany jest kablowym  przył�czem elektroenergetycznym od słupa nr 106 linii nn 
zasilanej ze stacji transformatorowej Wierzbica Górna  II  kier.  Wierzbica D. 
Kabel  o małym przekroju  nie spełnia wymogów nowego zasilania. 
 
4.Stan projektowany. 
 
 Wg wydanych WP przez  Turon Dystrybucja  nale�y: 
-istniej�c� stacj� transformatorow�  wyposa�y�  w transformator 250kVA, wymieni� pion 
główny  nn oraz tablic� rozdzielcza w stacji (luka nn ma wymiary 100x100 cm).  Ze stacji 
transformatorowej do Szkoły wyprowadzi� oddzielny obwód przewodami AsXSn 4x70mm2, 
prowadz�c go po istniej�cych słupach. 
W celu wykonania linii nale�y istniej�cy słup  nr 106 PP10 wymieni� na Ko 10,5/12. 
Istniej�cy kabel  od wymienionego słupa nr 106 wymieni� po istniej�cej trasie wymieni� na 
YAKXS 4x120mm2 . Kabel wprowadzi� do  ZK-1b-1PP  125/5 zlokalizowanego przy 
budynku Szkoły. 
 
4.1.  Strefa zasilania. 
 
  Na terenie zasilania znajduje si� stacja transformatorowa  „Wierzbica Górna II” .                                                                                                          
 
  
5. Linie napowietrzna nn.. 
 
5.1. Trasa  linii.                     
 
Napowietrzn� lini� elektroenergetyczn� poprowadzi� po trasie jak podano na planie 
sytuacyjnym. 
 
 
5.2. Słupy. 



 
 W celu wykonania linii nale�y istniej�cy słup  nr 106 PP10(drewniany) wymieni� na Ko  
E10,5/12. Do stabilizacji posadowienia słupa stosowa� ustoje prefabrykowane dobrane dla 
gruntu �redniego. Osprz�t zabudowany na słupach wykonany w ochronie przed korozj� 
poprzez cynkowanie na gor�co. W cz��ci przyziemnej i podziemnej słupy betonowe 
zabezpieczy� abizolem „R”.  Numeracj� słupów zachowa� istniej�c�. 
 
5.3.Przewody. 
 
Przewody linii obj�tej niniejszym opracowaniem to przewody typu AL  3x50 + 2x35 mm2  w 
przelocie słupa, nowy obwód od stacji do słupa nr 106 AsXSn 4x70  l=230m + 11m. Istniej�ce 
gołe  przył�cza  ze słupa 106 wykona� przewodami AsXSn 4x25mm2 . Projektowany przył�cz 
wykona� kablem YAKXS 4x120mm2 po istniej�cej trasie starego kabla.  Długo�ci przewodów 
podano na planie sytuacyjnym. Napr��enia dobrano na podstawie długo�ci prz�seł, zwisów i 
naci�gów dla danej temperatury monta�u przewodów. Zastosowa� napr��enia 30Mpa. 
 
5.4. Osprz�t.  
 
Do monta�u linii stosowa�  konstrukcje mocuj�ce produkcji fi�skiej (ENSTO) lub polskie 
odpowiedniki np. BELOS - konstrukcja przelotu linii napowietrznej 5-cio przewodowej oraz 
hak odci�gowy dla przewodu AsXSn 4x70mm2.  – uchwyty , zaciski produkcji ENSTO. 
  
 
6.     Uwagi ko�cowe do budowy  przył�cza. 
 
Na słupie 106 zabudowa� odgromniki  GXO 0,66/2,5 poł�czone  z uziemieniem o warto�ci do 
10 om. 
Cało�� prac wykona�  zgodnie z projektem, obowi�zuj�cymi przepisami i Normami.  
   
 
7.   Zł�cze kablowo - pomiarowe. 
 
Zł�cze kablowe ZK1b-1PP wykona� na zewn�trznej �cianie budynku Szkoły.  Zabezpieczenie 
przelicznikowe 125A. Przekładniki pr�dowe 150/5.   
  
  
 8.Instalacje elektryczne. 
 
 Z projektowanego zł�cza  wyprowadzi� wlz przewodami  4x YLY25mm2  Idd=136A do 
tablicy rozdzielczej TR Szkoły.  Zalicznikowo zabudowa�  wył�cznik  p.po�arowy  NZM 160A 
zainstalowany w skrzynce RG sterowany przyciskiem TOP zabudowanym w skrzynce z 
przeszklonymi drzwiczkami na zewn�trz budynku. 
 
 
9. Stacja transformatorowa. 
 
W istniej�cej stacji transformatorowej  istniej�cy transformator 160kVA wymieni� na 250 
kVA. Wymieni� pion transformatora na   4x240mm2 LY. Wymieni� istniej�ca tablic� 
rozdzielcz�  na tablic� wyposa�on� w ł�czniki typu EFEN. Ze wzgl�du na to �e tablica 
rozdzielcza wymaga dobudowy pola liniowego  zlokalizowany dotychczas obok tej tablicy  



człon o�wietlenia drogowego nale�y przenie�� do wewn�trz stacji  na �cian� pomi�dzy  
pomiarem dla Kółka Rolniczego a  drabin�.  Półpo�redni układ pomiarowy w stacji  – 
bilansuj�cy wymieni� przekładniki pr�dowe na 400/5.   
  

 
10.Obliczenia 

      
Zobowi�zuje si� wykonawc� instalacji wewn�trznych –  do wykonania pomiarów 
powykonawczych skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. 
Protokoły pomiarów s� dokumentem niezb�dnym do zgłoszenia obiektów do sprawdzenia 
technicznego przed zał�czeniem do sieci Przedsi�biorstwa Energetycznego. 
  
  
  
 
 
ZABEZPIECZENIA DOBRANO PRAWIDŁOWO. 
    SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁ�CZENIE 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawienie wa�niejszych materiałów do budowy zasilania przez  TAURON DYSTRYBUCJA 



Transformator 250 kVA 
Tablica rozdzielcza stacji transformatorowej       szt1 
Przewód KYXS 1x240mm2    l=24m 
Uchwyty odci�gowe do przewodu AsXSn 4x70          szt 2 
Uchwyty przelotowe i naro�ne       AsXSn 4x70          szt 5 
Przewód AsXSn 4x70mm2            l= 241m 
Przewód AsXSn 4x25mm2            l= 64m  (sprawdzi� – długo�� przybli�ona) 
Zaciski ,   �ruby 
�erd	 wirowana z ustojami  i konstrukcja dla przewodów gołych    E10,5/12     szt1 
Ochronniki przepi�ciowe szt  3 
Bednarka pr�ty uziomowe 
 
 
 
 
 


