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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: o
'GM|NA WOLCZYN

ul.: Dworcowa
kod: 46-250
miejscowosé: Wolczyn

Obiekt: Szkola Podstawowa w Wierzbicy Gomej -
Adres przylaczanego obiektu: , . T

: miejscowosé: Wierzbica Goma
obreby, numery dzialek: 907/4

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 201 2—10-05 _ .
QOdpowiadajge na wniosek z dnia 2012-10-05, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i
dostawg energii elektrycznej o calkowitej mocy przylaczeniowei: :

Przylacze 1: zwiekszenie moéy o 35kW do wysokosci 70,0 kW dla zasilania podstawowego

na ponizszych warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podst'awowe)
1. Miejsce przylaczenia: StUP NR 108 ZASILANY ZE STACJI s-TRAFO WIERZBICA GORNA 2,
OBW. KIER. SZKCLA ‘

2. a) Miejsce dostarczania energil elekirycznej: ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU OD PRZEKLADNIKOW
" PRADOWYCH W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY. ’

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: ZACISKI PRADOWE NA
WYJSCIU OD PRZEKADNIKOW PRADOWYCH W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY .

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) wzakresie przylacza:

* Istniejacy kabel od slupa nr 106 do budynku wymieni¢ po trasie na kabel typu YAKXS 4x120
zakoriczony szafkg rozdzielcza typu ZK-1b-1PP przy budynku '

b) w zakresie sieci: _
* istn.rozdzielnig nN w staci trafo Wierzbica Gérna 2 wymieni¢ na 6-polowa, -
s istn. transformator w stacji trafo wymienié na 250kVA ' ‘

* Z rezerwowych podstaw bezpiecznikowych w wymienionej rozdzielni nN wyprowadzié obwod -
kierunek Szkota linig napowietrzng AsxSn 4x70 do slupa hr 106, ’

» dostosowad zabezpieczenia obwodowe na obwodzie kierunek Szkola do nowych warunkdw
pracy {160A)

o istn. slup nr 106 wymienié na wirowany



. ¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
« wykonac wiz i instalacje odbiorczg dostosowang do potrze
4. Ukiad pomiarowo-rozliczenlowy na napieciu 0,4 kV: '

a) rodzaj ukladu: polposredni _ '
+ licznikiem energii czynnej czterokwadrantowym klasy=1 —energia czynna, kl.<1,0-energia bierna
z rejestracjy profilu mogy, zdalng transmisjg danych oraz synichronizacjg czasu
 przekladnikami pradowymi 150/5A klasy doktadnosci 0,5 .
dla zainstalowania ktérych nalezy przygotowaé miejsce w nowozabudowane] szafce rozdzielczej
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa
5. Zabezpieczenia giéwne przedlicznikowe,
a) prad znamionowy: 125A - '
b} rodzaj: wkladka topikowa
c) lokalizacja: w szafce rozdzlelczej
6. Dla-doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energll elektrycznej:
przyjaé wg obliczer), jednak nie mniej niz 10 kA. - '
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
 Sie¢ NN pracuje w ukladzie: TN-C. ) ' :
I.. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: _ ‘ _
a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej; jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nig przek;aczajqcy:
» dla przerwy planowanej — 16,
*  przerwy nieplanowanej — 24; ' . . ‘
b) {aczny czas trwania przerw w ciggu rokuy, stanowigey sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 35,
* przenw nieplanowanych — 48.

-----

. Termin waznosci niniejszych warunikéw 2 fata od dnia ich doreczenia.

W przypadku . zawarcia umowy o przylaczenie termin waznodci niniejszych. warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie. '

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych
Whioskodawca winlen wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

 odbiorcéw zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu). . -

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w
miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgeymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w Sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz, 623, zpézn. zm.].

4. OSD zrealizufe zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o
przylaczenie do siecl, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami | rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej

- dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”. : .

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciv o obowigzujacq Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:......... dokumentacji techniczno-prawnej ' '

7. Przy doborze systemu ochrony od porazef uwzglednié, ze w miejscu doslarczania energii elekirycznej
impedancja petli zwarcia Z,= 0,26510), 1,=694A przy zabezpieczeniu na obwodzie Bm 160A. o

8. Przed- przystgpieniem do projekiowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgadni¢ z Rejonem Dystrybucji Péinoc. ' : o

‘8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania hie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektryczne]. Urzadzenia wymagajace zasilania’ bezprzerwowego nalezy zaopaltrzyé we  wiasne,
niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie  napiecia do  sieci
przedsigbiorstwa energetycznego. - .

10.Warunki przylaczenia zostaly okredlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawle Prawo energetyczne. ' : ' :
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Péinoc z wnioskiem o okre$lenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen. :

12.08D oéwiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia | po wykonaniu niezbednych ' urzadzei
elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawle zawartej miedzy stronami umawy
o przylaczenie — zapewnla dostawg energii eleklryczne] na zasadach okreslonych we wiasciwych
przeplsach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne | art. 34 ust. 3 pkt, 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednality Dz.U.
Z 2008 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie
Zawarcia umowy o przylaczenie do siec] elektroenergetycznej, o kidrej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospadarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z

- pozniejszymi zmianami).

13.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz

uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang Instalacja. Polaczenie to winno byé wykonane w sposdb
“wykluczajacy prace réwnolegla, agregatu z sieciq dystrybucyjna oraz mozliwo$é podania napiecia na sieé
dystrybucyjna, _ _ -

14.Warunki przylaczenia okreslono dia IV grupy przylaczeniowej.

' TAUROGN Bystrybucja S.A.
Oddzial w Opolu
jerownik

Przygotowa: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita .
' Refonu Dysif 9’i poinoc - Kluczbork
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