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OBJASNIENIA :

5,0 m 50 m 50 m
32,45 m [5] - nr odwiertu i sondy wymiennika gruntowego pionowego

® - miejsce odwiertu i umieszczenia sondy pionowej

Kz1, Kz2 - studzienki rewizyjne (rozdzielcze) tzw. "zimne” zasilane glikolem (30%) o nizszej temperaturze
Kel, Ke2 - studzienki rewizyjne (rozdzielcze) tzw. "ciepte” zasilane glikolem (30%) o wyzszej temperaturze
KG1, KG2 - oznaczenie wymiennikéw gruntowych

Dy 90x8,2
UWAGI :

IE i

1. Uktad pofqczen pomiedzy Kz1 a Kcl stanowi lustrzane odbicie ukfadu potqczen pomigdzy
Dy 32x3,0 Dy 32x3,0 18] studzienkq Kc2 i Kc2.

PE-HD PE-HD = 2. Jezeli bedzie wykonywany kolektor scisle wg n/n rysunku, mozna u autora projektu zaméwi¢
/ S rysunek wykonawczy z doktadnymi wymiarami oraz tzw. uktadem “palikowania” do uktadania

0 pofgczen miedzy odwiertem a studzienkg.
H 5. Wymiary oznaczone inf. nalezy traktowa¢ jako informacyjne — mogq by¢ korygowane w czasie
_M_ E E budowy.
H H 4. Wszystkie potqczenia pomiedzy sondami pionowymi a studzienkami Kz1, Kz2, Kc1 i Kc2

wykona¢ rurami PE-HD SDR17 Dy32x3,0.
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. Rury przytqcza Dy 90x8,2 uktada¢ na gltebokosci min. 1,8 m.
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