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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu swietlicy wiejskiej w Krzywiczynach,

Gmina Wotczyn, ul. Wotczynska 41.

I. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienie zakresu remontu z Inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne

Il. Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjny plus podpiwniczenie w
bryle podstawowej oraz parterowy bez podpiwniczenia w czesci dobudowy. Dachy o
konstrukcji drewnianej tradycyjnej, wielospadowe w rozwigzaniach mansardowych, kryte w 50%
blachg dachéwkopodobng na pozostatej czesci wystepuje krycie dachowka ceramiczng. W czesci
dobudowy parterowej dach jest betonowy ptaski kryty papa. Sciany konstrukcyjne budynku
wykonane s3 z ceglty ceramicznej petnej; dla budynku podstawowego elewacje stanowi cegta
klinkierowa, budynek niski posiada elewacje z tynku nakrapianego. Stropy nad parterem i
pietrem bud.podstawowego drewniane, nad piwnicg odcinkowe, stropodach z elementow
zelbetowych

drobnowymiarowych. Tynki wewn. cem-wap., malowanie klejowe lamperie olejne, podtogi
drewniane (deski,parkiety), lastrico orazcptytki klinkierowe w komunikacji. Schody wewnetrzne
drewniane policzkowe, zewnetrzne betonowe na gruncie obtozone ptytami granitowymi oraz

betonowe proste do budynku niskiego.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna.

Kuchenki gazowe w pomieszczeniu socjalnym zasilane gazem propan-butan z butli.



Teren dziatki ogrodzony lecz otwarty - bez bramy od strony ul. Wotczynskie;.

Pomieszczenia swietlicy w Krzywiczynach sg na biezgco przystosowywane i remontowane.
Obiekt stuzyt jako szkota podstawowa. Po likwidacji placéwki szkolnej w catosci stuzy
spotecznosci lokalnej jako swietlica (parter) oraz podobnym

celom (pozostate kondygnacje).

lll. Opis zakresu prac remontowych przewidzianych niniejszym opracowaniem

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem w obiekcie nalezy wykona¢ nastepujace prace
remontowe w celu podniesienia standardu:

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy dachéwko-podobnej w miejsce istniejgcego z
dachéwki ceramicznej z robotami towarzyszgcymi (ofoliowanie, kontrtaty, taty, gasiory,
wiatrownice, wymiana rynny, rury spustowej)

- wykonanie docieplenia ze styropapy dachu ptaskiego nad dobudowg parterowa (wymiana
rynny, rury spustowej, obrébki bl.)

- wykonanie nowej posadzki z ptytek typu Gress szlifowany w pomieszczeniach: 1, 2, 3,4, 5, 6, 9,
10

- demontaz zniszczonej podtogi z desek z podwalinami-legarami w pom. nr 10 wykonanie
nowych w-w konstrukcyjnych (styropian, szlichta, chudy beton, folia)

- ocyklinowanie i lakierowanie 3x lakierem chemoutwardzalnym podtogi parkietowej w pom. nr
12

- rozbidrka istn. scianek dziatowych po sanitariatach w pom. nr 5 wykonanie nowych $cianek ze
zmiang ich lokalizacji spetniajgcych aktualne wymagania techniczne (z bl.PGS gr. 12 i 6 cm)

- wykonanie suchych tynkow z ptyty g-k gr. 12,5mm odmiany wodoodpornej na scianach w pom.
nrl,2,3,4,5,10,12

- wykonanie sufitu podwieszonego w pom. nr 4,9,10,12 ze zwyktych ptyt gipsowo kartonowych
gr.12,5mm

- wylozenie ptytkami glazurowanymi scian do wys. 2,2mw pom.nr 1,2, 3,9



- wykonanie tynku pocienionego ze szpachli gipsowej na sufitach w pom.nr1,2,3,5,6,11, 8
oraz na $scianachwpom.nr1l,2,3,5,6,8,9, 11

- wykonanie pochylni wewnetrznej w pom. nr 6 z jej obtozeniem ptytkami

- montaz nowych oscieznic stalowych oraz skrzydet drzwiowych pom.nr1, 2,3,5,9

- wymiana stolarki okiennej na PVCw pom.nr1,2,3,5,9, 10, 12

- wymiana lub montaz drzwi dwuskrzydtowych z aluminium w pom. nr 4

- demontazu starych grzejnikdw i rur stalowych rozprowadzajgcych — zakres zgodny z rysunkiem
- demontazu urzadzen wod-kan, wykonaniu nowego rozprowadzenia oraz montaz nowych
urzadzen zgodnie z rysunkiem i kosztorysem (w tym montaz elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody pod umywalkami w pom nr 1, 2, 3)

- montaz wspornikdw (statego i przegubowego) w pomieszczeniu WC dla oséb
niepetnosprawnych

- demontazu elementéw instalacji elektrycznej z wykonaniem nowej zgodnej z rysunkiem (w
tym montaz wentylatoréow wyciggowych dla wentylacji mechanicznej sanitariatow (pom. nr 1, 2,
3) oraz sali pom. nr 5

- wykonanie placu-podjazdu z minimalnym nachyleniem z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie zgodnej z opisem kosztorysowym

- wykonanie pozostatych robdt ujetych w kosztorysie a wynikajgcych technologii wykonania

robot podstawowych i wymogow technicznych



OPIS OZNACZEN

Lp. | Pomieszczenie Posadzka [m2]
1. Sanitariat dla kobiet ptytki 6,95
2. Sanitariat dla mezczyzn ptytki 6,95
3. Sanitariat dla niepetnosprawnych ptytki 3,05
4, Przedsionek ptytki 7,90
5. Sala szkolen ptytki 45,55
6. Komunikacja ptytki 7,62
7. Komunikacja Pos.istn. -

8. Komunikacja-szatnia ptytki 8,32
9. Pom.socjalne plytki 14,44
10. | Sala szkolen ptytki 59,33
11. | Holl-klatka schodowa Pos.istn. -

12. | Sala ¢wiczen parkiet 52,20




