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                                     SPECYFIKACJE  SZCZEGÓŁOWE 
 45110000-1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 Roboty rozbiórkowe                                                               
 

 
              4540000-1 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
          
             

            Stolarka budowlana z PVC i szklenie                                   
    Odbiór robót stolarskich i ślusarskich z Al.                           
              Obróbki blacharskie z blachy Al. – parapety zewnetrzne     

             Posadzki z płytek                                                                  
             Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych                             
             Okładziny ścian z płytek glazurowanych                              
             Tynki wewnętrzne cem-wap  (nowe+uzupełnienia)             
             Roboty malarskie                                                                  
             Roboty dekarskie – krycie blachą                                         
             Roboty dekarskie – krycie papą                                            
             Izolacja termiczna styropianem                                             
             Roboty murowe z płytek PGS                                               
             Roboty drogowe – układanie kostki betonowej na podbud.  
             Roboty instalacji CO                                                              
             Roboty wod-kan                                                                     
             Roboty elektryczne                                                                 
 
 
 
            WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące robót przy 
remoncie części obiektu świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach , ul. Wołczyńska 41 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy całego procesu przygotowania, 
realizacji i odbioru robót budowlanych i może być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  
Pojęcia ogólne : 



- okno – element elewacji budynku zapewniający dostęp światła do pomieszczeń 
- parapet okienny – dzielimy na parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne , stanowią 

wykończenie ściany podokiennej z tą różnicą że parapet zewnętrzny dodatkowo musi 
spełniać funkcję odprowadzania wód opadowych padających na niego jak i 
spływających z okien 

- posadzka z płytek GRESS szlifowany – element budynku służący komunikacji 
- okładziny ścian – element wizualny wykończenia wnętrza pomieszczeń  
- pokrycie dachowe-element zewnętrzny chroniący obiekt przed szkodliwymi 

oddziaływaniem 
- czynników atmosferycznych 

 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
          
         Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
, odpowiednią dla  rodzaju robót. 
         W przypadku wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w 
formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
          
1.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT I OCENY 

PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
 Opis wykonania robót 
 
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie harmonogramu robót. Harmonogram 
robót opracowuje   Wykonawca robót i być uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , realizatorem inwestycji, dostawcą 
materiałów budowlanych itp.). 
Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. Wszystkie roboty budowlane 
powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki 
Budowlanej.  
 
 
1.7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

   
  Dokumentacja jakości wyrobów 

Dokumentacja jakości wyrobów zastosowanych do wykonania montażu okien oraz 
parapetów powinna zawierać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku każdego z zastosowanych wyrobów, 
• informację o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe. 
 
  Protokół odbioru przejściowego i odbioru końcowego 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności stanu wykonania danego etapu prac i całości 
prac z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych prac. 

Wyniki odbiorów przejściowych i końcowego należy opisać w protokołach z odbiorów 
przejściowych lub końcowego, a protokoły dołączyć do dziennika budowy, dokonując w nim 
adnotacji o tym fakcie. 
 
 
 



A.2.0 BIURA PLACU BUDOWY, NADZÓR i OBIEKTY PLACU BUDOWY 

A.2.1 Lokalizacja Biur i Innych Obiektów Wymaganych w Kontrakcie 

Lokalizacja biura oraz innych obiektów wymaganych , będzie w obrębie obszaru 
wskazanego Wykonawca przedłoży do aprobaty plan przedstawiający proponowane 
lokalizacje i rozmieszczenie dla: 

•   pomieszczenia przeznaczonego na biuro  

•       pomieszczeń dla pracowników montażowych 

•    miejsce składowania dostarczonej stolarki aluminiowej oraz miejsce 
składowania okien  

•       z rozbiórki  . miejsce składowania podstawowych materiałów 
budowlanych 

•      do wbudowania w obiekt zgodnie z zakresem rzeczowym 

A.2.2 Teren Wykonawcy 

W tym obszarze powinien być udostępniony odpowiedniej wielkości parking na 
potrzeby Wykonawcy.  

Po zakończeniu kontraktu, Wykonawca zwolni zajmowane pomieszczenia 
,doprowadzi je do stanu jak przed ich przekazaniem  

A.2.3 Obiekty Sanitarne Wykonawcy 

                 Nie dotyczy – Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejących sanitariatów  

                  dla potrzeb Wykonawcy 

Wszystkie media, w tym woda, elektryczność, telefon oraz urządzenia 
odwadniające będą dostarczone przez Wykonawcę i płatne wg normalnie 
obowiązujących taryf.  

A.2.5 Tymczasowe Media na Placu Budowy 

                  Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejących urządzeń w obrębie budynku  

A.6.5. Porządek na Placu Budowy i Ochrona Środowiska  

 Plac powinien być utrzymywany w porządku i czystości, a szczególną uwagę należy 
zwracać na ochronę elementów naturalnego środowiska i lokalnych siedlisk.   

 Odpady Wykonawcy nie powinny być składowane bez przemyślenia. Należy 
poczynić odpowiednie kroki, aby wszelkie odpady w postaci worków, paczek, 
nadwyżek betonu, odpadowego drewna oraz puszek były odpowiednio 
transportowane na upoważnione składowisko śmieci. Żadne odpady nie będą 
składowane w wykopach przed ich ponownym zasypaniem. Należy zidentyfikować 
lokalne punkty recyclingowe odpadów i korzystać z nich, kiedy tylko jest to możliwe.  

 Drogi publiczne prowadzące do placu budowy, które są wykorzystywane jako 
dojazd, będą utrzymywane w czystości i wolne od odwałów gruntu i śmieci oraz 
regularnie zamiatane i myte. 



 Nie będzie wolno przywozić na plac budowy przyczep kempingowych ani baraków 
dla celów noclegowych, chyba że za uprzednią zgodą Przedstawiciela Inwestora 

A.8.2. Praca Ciągła 

 Jeśli wg opinii Inwestora jest to konieczne dla bezpieczeństwa Robót, ich części lub 
z jakiegokolwiek innego powodu, roboty powinny być realizowane w trybie pracy 
jednozmianowej 

A.8.4. Ochrona Wykonanych Robót  

 Roboty, które mogą być narażone na uszkodzenie z powodów pogodowych lub 
jakichkolwiek innych powodów, powinny być osłaniane i należycie chronione.  

A.9. MATERIAŁY i ROBOCIZNA 

A.9.1. Wymagania Lokalne i Dotyczące Ochrony Środowiska 

 Wszystkie materiały i produkty będą spełniać odpowiednie wymagania klimatyczne i 
środowiskowe określone w niniejszej specyfikacji. 

 Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od rodzaju Robót, a zatem 
materiały powinny być tak dobrane, a gotowe wyroby tak zaprojektowane, aby 
mogły przeciwstawić się odpowiednim elementom korozyjnym. W szczególności: 

• wszystkie produkty lub materiały, które mają kontakt ze ściekami lub 
środowiskiem ściekowym nie powinny podlegać degradacji biologicznej. 

• Wszystkie produkty lub materiały, które mają kontakt z wodą pitną nie 
powinny generować zagrożeń toksycznych, przyczyniać się do wzrostu 
drobnoustrojów, powodować zamącenia smaku lub zapachu lub 
dyskoloryzacji wody, i powinny być zaaprobowane przez uznaną 
organizację certyfikacyjną jako materiały zdatne do wykorzystania w 
systemach dostarczania wody pitnej. 

Materiały powinny spełniać warunki wszystkich lokalnych zwyczajów, prawa i 
regulacji odnoszących się do ich dostawy lub źródła.  

A.9.2. Jakość Wyrobów i Normy  

 Wszystkie  materiały i produkty dostarczone do wykorzystania na stałe powinny być 
nowe, wysokiej jakości i należycie wykonane. Powinny być zakupione jedynie u 
zaaprobowanych dostawców, którzy są w stanie zademonstrować przydatność ich 
produktów poprzez powołanie się na podobne prace lub przez okazanie 
certyfikowanych wyników testów.  

 Generalnie, materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty zgodności z 
odnośnymi specyfikacjami uznanych narodowych lub międzynarodowych 
organizacji standaryzujących, co stanowić będzie przedmiot zatwierdzenia ze strony 
Inwestora. 

 Obowiązuje ta wersja zaaprobowanej normy, która będzie aktualna na 42 dni przed 
datą zwrotu ofert, chyba że Kontrakt stanowi inaczej. 

 Wykaz Zaaprobowanych Norm i Publikacje Przewodnikowe w Sekcji S wymienia 
zaaprobowane normy dla poszczególnych przepisów niniejszej specyfikacji i 
stanowi instrukcję co do jakości materiałów i artykułów, które mają być dostarczone. 
Wykaz ten w żadnym wypadku nie narusza możliwości potwierdzenia jakości 
materiałów i produktów przez inne równorzędne lub nadrzędne normy krajowe lub 



międzynarodowe. Wykaz ten zawiera również publikacje dotyczące procedur i 
praktyki.  

         Jakiekolwiek odniesienie do Wytwórcy/produktu będzie traktowane jedynie 
jako wskaźnik jakości. 

A.9.3. Aprobata Materiałów i Wytworzonych Elementów 

 Należy przedstawić Inwestorowi pełną informację odnośnie wszystkich 
proponowanych materiałów i produktów.   

o Informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały lub produkty są 
odpowiednie i spełniają warunki Specyfikacji.  

o Wszelkie inne informacje powołane w poszczególnych zapisach Specyfikacji. 

                 Przed wysłaniem na plac budowy lub do wyznaczonego miejsca.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy uzyskać pisemną aprobatę. 

 Aprobata proponowanych technik i metod budowlanych nie będzie zwalniać 
Wykonawcy z jego obowiązków wynikających z Kontraktu a dotyczących właściwej 
staranności w wykonaniu Robót lub jego odpowiedzialności za wypadki lub szkody.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

                                                      SST     Roboty rozbiórkowe 

 

    Roboty rozbiórkowe 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót          
związanych z rozbiórką elementów wykończeniowych obiektu związanych z remontem budynku 
wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. 

Zakres stosowania SST   

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych z remontem 

budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych, i obejmują: 
 

a) Wykucie z muru podokienników 

b) wykucie ościeżnic drewnianych  

 
c) rozbiórka obróbek blacharskich: parapetów zewnętrznych 
d) demontaż rurociągów stalowych i żeliwnych , grzejników ,  

umywalek , misek ustępowych , baterii , starych podejść 
wod-kan 

                  e)   rozbiórka pokrycia z dachówki , rozbiórka łat drewnianych , 
e) skucie starych tynków 
f) zerwanie podłóg drewnianych z legarami 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

nie występują 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem gruzu 
stosować następujący sprzęt: 

o specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą 
niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku, 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał 
budowlany. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w części pn. Wymagania Ogólne. 

Wykonanie robót 

 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych 
przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być 

uzgodnione przez Zamawiającego z odpowiednimi władzami. 

Kontrola jakości robót 

 
Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 

pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

 

 



SST  OBRÓBKI   BLACHARSKIE – parapety z Al 
 
 
 
 
Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo lakierem w kolorze brązowym 
powinny być wykonywane z blachy Al o grubości od 0,6 mm do 0,85 mm. 
         Dla parapetów zewnętrznych przy doborze ich szerokości całkowitej  
Zgodnie z warunkami wykonania parapety zewnętrzne z Al. układamy ze spadkiem 4% , z 
wysuniętym kapinosem poza lico muru w wielkości 4 cm . Blachę układamy na cieńko  
rozprowadzoną w-wę pianki montażowej poliuretanowej , po uprzednim oczyszczeniu podłoża . 
 
1.  ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z warunkami technicznym , sztuką budowlaną i zatwierdzonymi zmianami 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 

pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 
 
 
 
 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku 
materiałów , sprzętu itp.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej OST SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem .  
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu , w zależności od zakresu robót gwarantujących 
właściwą jakość robót. 
 
Transport 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót . Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów .  
Wykonawca przystępujący do wykonania wymiany stolarki okiennej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót :  

- samochód skrzyniowy , 
- samochód samowyładowczy , 
- samochód dostawczy . 
- żuraw okienny przenośny 
- żuraw okienny przenośny 0,15t 

 

 

 



SST Stolarka  okienna oraz drzwiowa  z PVC 

 

 Wykonanie stolarki okiennej 

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania okien drewnianych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i 

okiennej 
     Wynikającym z obmiarów stanowiących załącznik do specyfikacji przetargowej 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących 
wykonania stolarki okiennej. 

- stolarka okienna PVC 
- szyby klejone termoizolacyjne w układzie od zewnątrz 4-16-4) - 

przestrzeń między szybami wypełniona argonem. Dla szyby należy 
uzyskać współczynnik Umax=1,0 W/m2K. 

- Stolarka okienna typu odtworzeniowego z PVC pięciomorowa  z 
zachowaniem istniejących profili na ościeżach. 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

a. - Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
o Profile PVC pięciokanałowe , wzmocnione profilami-wkładkami ze stali 

ocynkowanej 
o okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectwa ITB  - zaleca się okucia typu ROTO lub WinKhaus; 
o okna  wykonać z tworzywa sztucznego w kolorze białym; 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

         Do wykonania robót związanych z demontażem istniejących okien stosować następujący 
sprzęt: 

o żuraw przyścienny 0,15 t 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  



Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej; 
o dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach 

zewnętrznych murowych i otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, 
wysokości i po przekątnej; 

o stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży 
(w zależności od wysokości i szerokości okna od 4-10 punktów 
zamocowania) zgodnie z normą; 

o w ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą pianki 
poliuretanowej –obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu; 

o przed przystąpieniem do wykonania okien należy pobrać wymiary 
sprawdzające z natury (z istniejących otworów okiennych); 

o rysunek okien, gabaryty ościeży i szprosów powinny być zgodne z 
likwidowanymi w oknach istniejących; 

o ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2 mm na 1 
m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości przekątnej. 

o Przy ustawieniu okna sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawność otwarcia w pozycji „mikrowentylacja”. 

o Sprawdzić uszczelnienie zamocowania okna pod względem termicznym; 
o Przed zamontowaniem okna zostawić miejsce na montaż parapetów. 

Parapety  z prefabrykowanych elementów PVC. Po wypoziomowaniu 
parapetu przestrzeń między murem a parapetem wypełnić pianką 
poliuretanową. 

 

Zakres wykonywanych robót 

a) Demontaż istniejących okien 
b) Przygotowanie otworu pod osadzenie okien 
c) Wykonanie odtworzeń i nawiązań dla ciągłości  zachowania elewacji 
d) Wykonanie obmiarów otworów okienno-drzwiowych 
e) Montaż okien 
f) Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych 

okien do odbioru technicznego 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o kontrolę elementów składowych  
o kontrolę wykonania okien  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
o kontrolę wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

o Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem okien jest 1 m2  i 
1 szt. 



Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania montażu istniejących okien, oraz wstawieniu nowej stolarki 

okiennej i parapetów powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 

W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

Przepisy związane 

o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . 

Zmiany 1 Bl4/92 poz. 18. PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy 
dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków 

o PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 
150oC. Metoda badania 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

o przepisy bhp przy robotach pn.” demontaż istniejącej stolarki okiennej i 
osadzenie stolarki okiennej” i transportowych. 

o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST Wykonanie okien i drzwi oraz ścianek aluminiowych  

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania okien i drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi i okien. 



Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących 
wykonania okien i drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi i okien. 

- ślusarka drzwiowa z powłoką malarską białą: 
- drzwi zewnętrzne pełne (pola wypełnione płytą z Al. obustronnym 

wypełnionym pianką poliuretanową (tzw wersja ciepła) ; drzwi 
wewnętrzne przeszklone szkłem bezpiecznym w partii górnej , 
natomiast dół wypełniony 

- blachą aluminiową w rozwiązaniu jak zewnętrzne 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

a. - Do wykonania robót w zakresie określonym przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

o Aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9003 odpowiadające 
normom państwowym 

o okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectwa ITB  - zaleca się okucia typu ROTO lub Winkhaus ze stali 
nierdzewnej – zamki z wkładkami stalowymi; 

o szyby  bezpieczne ; 
o wypełnienie Al.+pianka piliuretanowa+Al 

Sprzęt; 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z demontażem istniejących okien oraz montażem nowych 
stosować następujący sprzęt: 

o wyciąg jednomasztowy, 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Zasady wbudowania i odbioru zestawu wejściowego aluminiowego; 
o przed przystąpieniem do wykonania okien należy pobrać wymiary 

sprawdzające z natury (z istniejących otworów okiennych); 
o rysunek okien, gabaryty ościeży i szprosów powinny być zgodne z 

likwidowanymi w oknach istniejących; 
o ustawienie drzwi i okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 

pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 
2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy 



długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości 
przekątnej. 

o Przy ustawieniu okna sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawność otwarcia w pozycji „mikrowentylacja”. 

o Sprawdzić uszczelnienie zamocowania drzwi i okna pod względem 
termicznym; 

o Przed zamontowaniem okna zostawić miejsce na montaż parapetów. 
Parapety  wykonać z drewna klejonego grubości 4 cm wg obmiarów 
bezpośrednich wykonanych przez Wykonawcę – zabrania się stosowania 
zaprawy cem. – wap. pod montaż parapetów. Po wypoziomowaniu parapetu 
przestrzeń między murem a parapetem wypełnić pianką poliuretanową. 

o Ościeżnice okienne i drzwiowe należy dostatecznie zakotwić w przegrodach 
budynku. W oknach stałych oraz drzwiach kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak, aby obciążenia mogły 
być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia max 400-800 mm, 
min w 3 miejscach każdej ze stron okiennej lub drzwiowej. Rodzaj i sposób 
kotwienia podany przez producenta. 

o Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby 
przy zmianach temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie 
wydłużać, kurczyć lub przesuwać. 

o Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do 
uzyskania przez zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie min. 5 Mpa. 

o Uszczelnienie należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego, odpowiednio do wytycznych producenta masy uszczelniającej. 
Uszczelnienia powinny odpowiadać wymaganiom normowym lub atestom ITB 

o Do oceny wartości technicznej danego elementu metalowego należy 
przedłożyć następujące wyniki: 

o  - badanie materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
państwowymi; 

o  - badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, 
wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oraz sprawdzić rodzaj, liczbę i wielkości okuć oraz ich 
zamocowanie i działanie; 

o  - prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone 
powykonawczą dokumentacją techniczną oraz wynikami sprawdzenia 
gotowych elementów   

o  - prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia 
elementów; 

o  - prawidłowości uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym 
elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej; 

o - prawidłowości szczelności wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i 
przenikanie wody opadowej przez element; 

 

Zakres wykonywanych robót 

a) Demontaż istniejących okien/drzwi 
b)  
c)  
d) Wykonanie obmiarów otworów okienno-drzwiowych 
e) Montaż aluminiowych zestawów  
f) Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych zestawów 

wejściowych do odbioru technicznego 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 



Poszczególne etapy wykonania robót pn. „wykonanie okien i drzwi oraz ścianek aluminiowych” 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o kontrolę elementów składowych  
o kontrolę wykonania okien i drzwi oraz ścianek aluminiowych zgodnie z 

przedmiotowymi normami i przepisami 
o kontrolę wykonania okien i drzwi oraz ścianek aluminiowych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

o Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem okien  m2  i szt. 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania demontażu istniejących okien, oraz wstawieniu nowych okien i 

drzwi oraz ścianek aluminiowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. Odbiory częściowe i 

końcowe prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej orz polskimi normami. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

Przepisy związane 

o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 

z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
o przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia okien i drzwi oraz ścianek 

aluminiowych i transportowych. 
o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty posadzkarskie 

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych 
prac posadzkarskich. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac 
posadzkarskich: 

- Wykonanie posadzki z płytek GRESS na kleju 
- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 

-  

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Do wykonania robót  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
o płytki gresowe szlifowane 40x40 cm (lub 50x50) w klasie 4 ścieralności 
o Stopnice schodowe  40x40 ; 
o podstopnice z płytek gresowych  
o Zaprawa klejowa do płytek gresowych i ceramicznych  
o Panele przemysłowe + gąbka poliur. 
 

Sprzęt; 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z pracami posadzkarskimi stosować następujący sprzęt: 
o wyciąg jednomasztowy, 
o inny sprzęt mechaniczny; 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Zasady wykonania prac posadzkarskich. 
o Przy wykonywaniu podłóg na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić 

uwagę, aby podłoże gruntowe miało odpowiednią wytrzymałość i 
ograniczoną do minimum ściśliwość; 

o Przy wykonywaniu podłóg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ułożyć 
izolację termiczną; 



o Przy wykonywaniu podłóg na stropach międzypiętrowych – stosować podłogi 
„pływające”; 

o W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosować materiały odporne 
na wodę i wykonać szczelną posadzkę; 

o Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny: 
- Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie 

należy wyeliminować wpływ rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia 
materiałów; 

- Izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi od podłoża, posadzki od 

podkładu; 
o Wytyczne wykonania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych. 

- Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa o grubości podanej w 
dokumentacji powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno 

suchym. Należy ją ułożyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach – na 

spoinę mijaną). W/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami; 
- Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub 

świadectwa ITB; 
- Gęstość płyt styropianowych ζ=20-40 kg/m³, współczynnik 

przenikalności cieplnej λ=0,040 W/kg; 
- Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność 

wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podłoże pod w/w 
izolacje powinno być równe i poziome. Przy nierównościach 

przekraczających 5 mm podłoże należy wyrównać; 
- Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów 

wydzielających substancje organiczne, rozpuszczających polistyren; 
- Przy podłogach pływających – wzdłuż ścian umieścić pasek materiału 

izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i 
punktowo przymocować do ściany; 

o Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej; 
- Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła, dobrze 

przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
niedopuszczalne są pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 

- Materiały na izolacje przeciwwilgociowe powinny być zgodne z normą 
państwową lub świadectwem ITB; 

- Izolacje z materiałów bitumicznych wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż 5ºC, zaś z folii z tworzyw sztucznych nie niższej niż -15ºC, 

- Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową 
powinna być równa i czysta oraz gładka; 

o Wytyczne wykonania posadzki z płytek ceramicznych: 
- Podkład pod posadzkę powinien mieć wytrzymałość na ściskanie – in. 

10 Mpa, zaś posadzka – min. 20 Mpa, a na zginanie min. 4 Mpa; 
- Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinny być 

związane z podkładem lub podłożem. 
- W posadzkach z płytek ceramicznych należy wykonać szczeliny 

dylatacyjne (w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji 
budynku) szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, wzdłuż linii 

rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne 
rodzaje posadzek), przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 

6m i polu nie przekraczającym 36 m²; 
- Spadki posadzek wyrobić w podkładzie lub podłożu; 

- W trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosić min. 5ºC (także na kilka dni przed robotami oraz w 

okresie wysychania zaprawy klejowej). Podkład powinien być 
dokładnie oczyszczony i odkurzony. Jeśli podkład wykazuje ślady 

pyłu, to należy go zagruntować. 



- Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom 
państwowym lub świadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna 

być równa i stanowić płaszczyznę poziomą o określonym spadku. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni 

mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a 
posadzką większą niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 

płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki; 

- Wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed 
wyschnięciem. Nie należy udostępniać do chodzenia wcześniej niż po 

3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni należy ją chronić przed 
mrozem. 

- Czystą suchą posadzkę z płyt ceramicznych zakonserwować zgodnie 
z instrukcją zabezpieczania podana prze producenta; 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o Jakości użytych materiałów; 
o Jakość przygotowanego podłoża; 
o Jakość wykonania poszczególnych rodzajów posadzek; 
o Kompletności wykonania robót; 
o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

o Jednostką obmiarową wykonania prac posadzkarskich  jest  1 m2 ; 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac posadzkarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w 

punkcie 26,5,1 i 26.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w punkcie 26.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

W ramach odbioru robót podłogowych należy odebrać: 
o Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie 

zgodności z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy 
odbiorze robót zakończonych; 

o Warstwy izolacji przeciwwilgociowych: 
o Warstwy izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych: 



o podkład w następujących fazach robót; 
� po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym; 
� podczas układania podkładu; 
� po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 

wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych; 
o przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

� temperaturę pomieszczeń (termometr 10 cm od podkładu w miejscu 
najdalej oddalonym od źródła ciepła); 

� wilgotność podkładu za pomocą np. aparatu elektrycznego; 
� wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy; 

o odbiór końcowy robót podłogowych: 
� wykonaną podłogę porównać z projektem – oględziny, pomiary; 
� sprawdzić jakość użytych materiałów; 
� sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, 

wilgotnościowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy; 
� sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek: 

• sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe”; 
• sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki 

(2 m łatą); 
• sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, 

nacisk, opukanie); 
• sprawdzić grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki); 
• sprawdzić wytrzymałość posadzki monolitycznej na ściskanie 

(próbki kontrolne); 
• sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek 

ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. (przez oględziny); 
• sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów 

posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin); 
• sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania 

cokołów; 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

                   Przepisy związane 

o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-63/B-10143. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o BN-76/8841-21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
o przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac posadzkarskich i 

transportowych. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SST WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH         
 
 
[malowanie farbami emulsyjnymi na ścianach i sufitach] 
 
WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 
 
Roboty malarskie nie powinny prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych /w przypadku robót na zewnątrz budynku/, 
- w temperaturze poniżej +5C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek term. Poniżej 0C, 
- w temperaturze powyżej +25C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20C  / w miejscach bardzo nasłonecznionych /. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane /nie wyschnięte/ należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych /tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto- mineralne itp./ przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż największa 
dopuszczalna wilgotnośc podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania. 
Prace malarskie /zabezpieczenia antykorozyjne/ na podłożach stalowych prowadzić należy 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych 
przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
 
KONTROLA MATERIAŁÓW 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- Czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
/w przypadku farb ciekłych/: 
- skoagulowane spoiwo 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy /z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych/ 
- kożuch 
- ślady pleśni 
- trwały nie dający się wymieszać osad 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- zapach gnilny, 
- obce wtrącenia 
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie 
- obce wtrącenie 
- zapach gnilny 
- ślady pleśni 
 
 
 
WYMAGANIA ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w powyższych punktach. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w 
zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 



Pierwsze malowanie należy wykonać po : 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /biały montaż/ oraz armatury 
oświetleniowej /gniazdka, wyłączniki itp./, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych jeśli takie istnieją 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek /za wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych/ z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w PN „wykonanie robót malarskich”. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 
 WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH 
 
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK Z FARB DYSPERSYJNYCH 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a/ niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b/ aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c/ jednolitej barwy, równomierne, bez smug, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym 
d/ bez uszkodzeń, smug, prześwitów, podłoża, plam, śladów pędzla, 
e/ bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK Z FARB ROZPUSZCZALNIKOWYCH NA 
SPOIWACH ŻYWICZNYCH 
 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
- odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
- zgodne ze wzorcem producenta i projekte technicznym w zakresie barwy i połysku 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK WYKONANYCH Z FARB NA SPOIWACH 
ŻYWICZNYCH RPZCIEŃCZALNYCH WODĄ. 
 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania 
podane w punkcie powyżej 
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK WYKONANYCH Z FARB MINERALNYCH Z 
DODATKAMI MODYFIKUJĄCYMI LUB BEZ, W POSTACI SUCHYCH MIESZANEK ORAZ 
FARB NA SPOIWACH MINERALNO- ORGANICZNYCH 
 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 



- równomiernie pokrywać podłoże , bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać 
się  ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą  
- nie mieć śladów pędzla 
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym 
- być odporne na zmywanie wodą /za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących 
- nie mieć przykrego zapachu 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2 
- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw 
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK Z LAKIERÓW NA SPOIWACH ŻYWICZNYCH 
WODOROZCIEŃCZALNYCH I ROZPUSZCZALNIKOWYCH 
 
Powłoka z lakierów powinna: 
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym 
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń 
- dobrze przylegać do podłoża 
- być odporna na zarysowanie i wycieranie- być odporna na zmywanie wodą ze środkiem 
myjącym. 
 
 
 
 
 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
 
ZAKRES KONTROLI BADAŃ 
 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie niższej niż +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barw i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
METODY KONTROLI I BADAŃ 
 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następującą: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 
- sprawdzenie zgodności barw i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki: 
-  na podłożach mineralnych i mineralno- włóknistych- przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie,  



- na podłożach drewnianych i metalowych- metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 
OCENA JAKOŚCI POWŁOK MALARSKICH 
 
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy za 
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie 
jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać 
działanie korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki a wynik 
odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych punktach powyżej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST ROBOTY OKŁADZINOWE I WYKŁADZINOWE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
Dokumentację robót okładzinowych i wykładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty /certyfikaty lub deklaracje/ świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych 
- protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać. Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonania okładziny i wykładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania 
- rodzaj i stan podłoży pod okładziny i wykładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót okładzinowych i wykładzinowych rozumiemy 
wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac.  
 
MATERIAŁY DO WYKONYWANIA OKŁADZIN I WYKŁADZIN CERAMICZNYCH 
 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych 
norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być 
stosowany.  
 
SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni 
- poziomice 
- wkładki dystansowe 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 
      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno- kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych , instalacje elektryczne bez montażu osprzętu 
- wszystkie bruzdy , kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 C w ciągu całej doby. 
 
       WYKONANIE OKŁADZIN 
 



       PODŁOŻA POD OKŁADZINĘ 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne macowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 
betonowe, otynkowane rury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo- kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok. Brak raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku występowania małych nierówności należy je zaszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych należy je zeszlifować, a większe uskoki i 
ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy /obrzutka + narzut/ 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4- M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7. W zakresie wykonania 
krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty,  
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, 
na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo- wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
 
        WYKONANIE OKŁADZINY 
 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki 
/może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki/ oraz przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50o. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię ściany. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 15 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami 
poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie /ok. 1-2 cm/, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju 
pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji 
klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny 
należy stosować wkładki dystansowe.  
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 
 
 
       KONTROLA WYKONANIA OKŁADZINY 
 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową /bez oględzin i pomiary/, 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 



- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
Prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m / nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m/, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m /nie powinno być większe niż 2 
mm na całej długości łaty/, 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
 
                             
 
 
 

SST Wykonanie stolarki drzwiowej 

 

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania drzwi drewnianych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej . 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie . 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących 
wykonania stolarki drzwiowej; 
- stolarka drzwiowej z powłoką malarską białą: 

- Stolarka drzwiowa częściowo typu odtworzeniowego drewniana z 
zachowaniem istniejących profili na ościeżach. 

- Ościeżnice metalowe  

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

a. - Do wykonania robót  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
o Tarcica iglasta odpowiadająca normom państwowym 
o kleje do złączy w stolarce okiennej na rażone na działanie warunków 

atmosferycznych – wodoodporne odpowiadające normom przedmiotowym; 
o okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectwa ITB  - zaleca się okucia typu ROTO lub WinKhaus; 
b. – Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki okiennej: 

o wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%; 



Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z demontażem istniejących okien stosować następujący 
sprzęt: 

o wyciąg jednomasztowy, 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej; 
o dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych murowych i otynkowanych – po + 10 mm na 
szerokości, wysokości i po przekątnej; 

o stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeży (w zależności od wysokości i szerokości okna od 4-10 punktów 
zamocowania) zgodnie z normą; 

o w ościeżach – uszczelnienie styku z drzwiami wykonać za pomocą pianki 
poliuretanowej –obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu; 

o przed przystąpieniem do wykonania drzwi  należy pobrać wymiary 
sprawdzające z natury (z istniejących otworów drzwiowych); 

o po osadzeniu ościeżnicy jej środek powinien pokrywać się z osią otworu 
drzwiowego w ścianie ościeża. Ponadto zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy 
stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek 
surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak 
wykonane aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 
Dalej – odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy 
powinna wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona 
zaprawą murarską. 

o ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 
m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości przekątnej. 

o Do obmurowania ościeżnicy można przystąpić po skontrolowaniu jej 
pionowego i niezwichrowanego ustawienia. Końcową fazę osadzenia 
ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

o Części ościeżnicy nie pokryte laminatem powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie, ewentualne plamy rdzawe należy usunąć poprzez 
oczyszczenie do struktury materiału ościeżnicy i pokryć materiałem 
malarskim zgodnie z instrukcją zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
stalowych. Wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 i PN-
70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producentów wyrobów 
malarskich. (Stronę laminowaną zabezpieczyć przed zabrudzeniem). 
Zastosowane wyroby antykorozyjne muszą być zgodne z obowiązującymi 
normami lub posiadać świadectwo ITB i atest PZH. 

o Przy ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu,  

Zakres wykonywanych robót 

a) Demontaż istniejących drzwi 
b) Przygotowanie nowych otworów pod osadzenie drzwi 
c) Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych 



d) Montaż ościeżnic i drzwi 
e) Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych drzwi do 

odbioru technicznego 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania robót pn. osadzenie stolarki drzwiowej powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 

Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o kontrolę elementów składowych  
o kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
o kontrolę wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

o Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem drzwi  1 m2  i 1 szt. 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania demontażu istniejących drzwi, oraz wstawieniu nowej stolarki 
drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w 

miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

Podstawa płatności 

 
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

                       Przepisy związane 

o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . 

Zmiany 1 Bl4/92 poz. 18. PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy 
dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków. PN-
B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

o przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i 
transportowych. 

o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 
 



 
 

                   SST Demontaż instalacji centralnego ogrzewania  

 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie demontażu rurociągów stalowych, wykonanie przebić i bruzd w ścianach i stropach. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianie Ø20-90 mm 

o cięcie rur palnikiem,  
o wywiezienie rur na odległość do 5 km. 

Wykonanie przebić otworów w stropach, wykonanie otworów w ścianach z cegieł, wykucie 
bruzd pionowych i poziomych. 

o wykucie otworów w ścianach i stropach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, 

o wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, 

o wywiezienie gruzu na odległość do 5 km., 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały :Nie występują. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i 
bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt: 

o specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą 
niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku 

o palniki acetylenowo-tlenowe 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 



Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o kompletności wykonania robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
o demontaż rurociągów spawanych – mb 
o przebicia w ścianach i stropach – m2 
o wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość . Odbiory częściowe i końcowe 

prowadzić zgodnie z zasadami . 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać: 
a) demontaż istniejącej instalacji: 

o 40% cen sprzętu i robocizny wynikającej z montażu nowej instalacji 

Przepisy związane 

o PN-68/B-10020 – Roboty murarskie 
o Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
 
 

             SST Instalacje centralnego ogrzewania 

          Montaż instalacji centralnego ogrzewania  



 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur PVC wraz z montażem grzejników. 

Zakres robót: 
a) instalacja c.o. 

o montaż rurociągów z  rur miedzianych fi 15-65 mm 
o wykonanie próby szczelności    
o montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji z rur Cu: - Ø 15 – 65  

mm   
o montaż zaworów odpowietrzających automatycznych Ø15 mm  
o montaż zaworów grzejnikowych Ø15 mm   
o podłączenie grzejnika rurką chromoniklową oddolne – zawór grzejnikowy 

boczny  
o montaż grzejników stalowych, płytowych PURMO 
o próba szczelności i regulacja instalacji c.o.    
o wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych  
o wykonanie przebić w ścianach i stropach  
o wykonanie izolacji poliuretanowej  

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

o cegła pełna budowlana  
o dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne Ø15 mm 
o głowice do zaworów termostatycznych 
o grzejniki Purmo 1-3 płytowe,  
o izolacja Thermaflex Ø32-65 mm 
o rury Cu fi 15 do 65mm 
o kształtki Cu 
o tarczki ochronne 
o uchwyty do grzejników c.o. 
o zaprawa cementowa M80 
o zawory grzejnikowe termostatyczne mosiężne Ø15 mm 
o zawory kulowe Ø15-65 mm 
o zawory odpowietrzające automatyczne Ø15 mm 
o zestaw chromoniklowy do pdłączenia grzejnika 
o złączki mosiężne do grzejnika Ø15 mm 
o złączki nakrętne równoprzelotowe Ø15 mm 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 



Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i 
bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt: 

o specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą 
niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku 

o palniki acetylenowo-tlenowe 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o kompletności wykonania robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 
o demontaż rurociągów spawanych – mb 
o przebicia w ścianach i stropach –  m2 
o wykucie bruzd poziomych i pionowych -  mb 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową . 

Przepisy związane 

o Instrukcje techniczne producenta 



o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10. 

o „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; 
Warszawa 1996 

o BN-77/8864-51  Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe 
stalowe 

o PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w 
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

o PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody. 

 
 
 
 
 
 
 

SST Łacenie  oraz deskowanie  połaci 
 
Łacenie połaci -przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 
38/50 mm. Łaty powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o 
średnicy 4 mm i długości nie krótszej niż 2,5-krotna grubość łaty. Styki łat powinny być 
usytuowane na krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji technicznej. 
Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm. 

 
Deskowanie połaci – w projekcie przewidziano z płyt wiórowych OSB. Płyty pod pokrycie 
papowe powinny być ułożone na styk i przybite do każdej krokwi gwoździami. Łączenie płyt na 
krokwiach. Oparcie płyty na krokwi min. połowa szerokości przekroju krokwi. 
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, z kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od 
strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. 
deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski 
odbojów powinny być układane na styk. 
 

 
 
            Kontrola i odbiór robót 

 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i uzytkowania konstrukcji 

rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji : 
I – klasa kontroli zwykłej, 
II – klasa kontroli rozszerzonej. 
 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (prpdukcji z uwzględnieniem kontroli 
międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 
 

Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów 
konstrukcji lub określonych operacji. 

 
Jeśli w ustaleniach projektowanych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu 

konstrukcji z drewna i/lub z materiałów drewnoodpornych stosuje się klasę kontroli. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 

konstrukcji, którym są stawiane szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych 
wymagań funkcjonalnych. 



Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez 
wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne.  

 

Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

 
 
 Badania właściwości materiałów i wyrobów powinnny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz z niniejszych warunków 
technicznych. Potwierdzenie własciwości materiałów i wyrobów powinnnno być podane: 

• W zaświadczeniach z kontroli (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 

• W zapisach w dzienniku budowy, 
• W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinnna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C E. 
 Przy odbiorze materiałów i elemetów konstrukcji drewnianych na budowie należy 
sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub specyfikacji technicznej.  
 Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinnna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U z 2004r., 
Nr 130, poz. 1386).    
 

  Drewno lite 
 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i 
trwale oznakowanej. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonać z drewna twardego, na 
przykład dębowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub 
mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być niższa niż : 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być – w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i /lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich 
sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytzrymałościowo powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 



Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-
15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca 
(lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być zaznaczone na rysunkach. 
 
 
 
 
 
SST POKRYCIA  DACHOWE  Z  BLACHY OCYNKOWANEJ 
 
 
 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 

 
  Pokrycia z blach płaskich oraz profilowanych 
 
  Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich i profilowanych 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy się stosować do następujących zaleceń: 
• Podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w p. 11. 

• Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 °.C, a w przypadku blach cyn 
kowych w temperaturze nie niższej niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywać na oblo 
dzonych podłożach. 
• Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cemen 

towego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawie 
rającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfal 
towym i położyć na nich papę asfaltową. Zamiast papy możliwe jest wykonanie 
powłoki bezspoinowej, opisanej w p.  15. Wymaganie to dotyczy szczególnie 
miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
• Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie na 

stąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
 Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania 
pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne, i umocować go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 
równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkusza wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien 
być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze 
blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości 
od 25 mm do 45 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze, przy po 



chyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci 
mniejszym niż 20°, 
c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm 
do 45 mm, 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek z żabek. Rozstaw łapek 
w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach 
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o V2 arkusza. Z obu 
stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy 
obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

  
  

MATERIAŁY 
 
 Wymagania ogólne 
 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne 
lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii 
Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą. 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: 
 -  mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczone znakowaniem CE, 
  - mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. powinien się znajdować termin przydatności 
do stosowania. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich  
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
 
 Przyjęcie materiałów na budowie 
 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

     • sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do 
wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub 
wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla 
partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata 
techniczna". 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw 
od projektu, 



• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do 
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Przechowywanie materiałów 
 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
 
 Kontrola wykonania pokryć 
 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. 
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich, 
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po za 

kończeniu robót dekarskich. 
 
Pokrycia z blachy 
 

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, 
sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, 
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, 
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych 
Warunków. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 

 
 

      Ocena wyników badań 
 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości 
pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
      ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym 
zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekar-

skich były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z 
projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 
 
 
 



 SST POKRYCIA PAPOWE  
 
Wymagania ogólne 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na 

przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 
rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i 
sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 

• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze po 
wyżej 5 °C. 
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równo 

ległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi 
do okapu. 
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone 

przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 

najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o V2 szerokości 
arkusza, przy trzy warstwowym- o V3 szerokości arkusza. 
• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 

powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 

wielowarstwowym pokryciu papowym. 
• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych 

oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 

pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 
• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy 

stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach 
papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować 
do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczanie. 

• Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 
- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres  odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od -30 min w okresie upalnego 
lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga -10 °C. Przy 
temperaturze poniżej 10 °C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem 
lepików asfaltowych na zimno. 

• Pokrycia papowe powinny być dyktowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 
• Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze 

nie niższej niż 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w 



trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 
zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną 

przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być 
wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 

wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie do 
puszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji 
termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 
możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu 
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 
• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 

zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - 
odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.  

 
Pokrycia papami asfaltowymi 
12.2.1. Pokrycie trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami 
tradycyjnymi 
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 
• w układzie podanym w PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 

• z trzech warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 
1600 g/m2, klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu 
o pochyleniu od 3% do 20%, 

•  z trzech warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 
1600 g/m2, klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 
3% do 30%, 
• z trzech warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 

1600 g/m2 - układanych na podłożu drewnianym, na dachu o pochyleniu od 3% 
do 30%. 

 
 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu: 
• betonowym, 

• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowią 
ca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewania jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 
jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża. 
• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótko 

trwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania 
masy powłokowej. 

• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmier 
nego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast do 
cisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"Remont Świetlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wołczyńska 41 - Gmina Wołczyn"  
 
1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie 
mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w 
warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego.  
 
1.3. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST 00.03.01) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych 
zamówieniem określonym w pkt. 1.8.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności:  
– przygotowanie zapraw,  
– spajanie elementów murowych zaprawą.  
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 
zdefiniowanymi poniżej:  
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską.  
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie 
i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.  
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.  
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 
1.7. Dokumentacja robót murowych  
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 



podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.6.  
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom 
murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:  
– bezpieczeństwa konstrukcji,  
– bezpieczeństwa użytkowania,  
– wymagań cieplnych,  
– wymagań akustycznych,  
– trwałości konstrukcji itp.  
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i 
doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja 
będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w  
budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników.  
 
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
Kod CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:  
– elementy murowe,  
– zaprawy murarskie,  
– wyroby dodatkowe,  
– inne wyroby i materiały.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  
 
2.2.1. Elementy murowe  
 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych  
 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:  
· Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i  
wykonywania konstrukcji murowych:  
– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy  
PN-EN 771-1, 
· Wielkość elementów:  
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane 
przy murowaniu jedną ręką,  
– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 
układane oburącz przy murowaniu.  
· Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:  
– elementy do murowania na zwykłe spoiny,  
– elementy do murowania na cienkie spoiny.  
 
2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane 
w dokumentacji projektowej:  
· Wymiary i odchyłki wymiarowe  
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i 
wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:  
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością  



deklarowaną),  
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).  
· Kształt i budowa  
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym 
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania 
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.  
· Wady i uszkodzenia powierzchniowe  
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest 
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni 
kładzenia (wspornych).  
· Wytrzymałość na ściskanie  
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 
elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. 
Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.  
· Trwałość (mrozoodporność)  
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki 
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.  
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:  
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,  
– działanie siarczanów i chlorków.  
 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim 
mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i 
rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 
Rozróżnia się następujące kategorie:  
– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian 
szczelinowych),  
– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie 
i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem),  
– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne).  
· Reakcja na ogień  
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien  
deklarować klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% 
masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności 
przeprowadzania badań ogniowych.  
· Rozszerzalność pod wpływem wilgoci  
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem 
wilgoci elementów murowych.  
· Przepuszczalność pary wodnej  
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji 
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości 
materiału.  
· Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny)  
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z 
badań.  
 
2.2.2.Zaprawy murarskie  
 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich  
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na:  
· Właściwości i/lub zastosowanie:  
– ogólnego przeznaczenia (G),  
· Sposób produkcji:  



– zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 998-2,  
– zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.  
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie  
powinna być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości 
na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że 
wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.  
 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich  
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego  
przechodzenia ze stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą 
być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. 
Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w 
zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla 
murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości 
konstrukcji murowej.  
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na 
podstawie badań konsystencji świeżego zarobu.  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 
deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 
powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany 
według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż:  
1) dla zapraw cementowych – 2 h,  
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,  
3) dla zapraw wapiennych – 8 h.  
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie.  
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być 
odporne na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie 
(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.  
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po  
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na 
ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy niż:  
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,  
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.  
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są 
odporne na zamrażanie – odmrażanie.  
 
2.2.2. Inne wyroby i materiały  
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:  
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,  
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,  
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-
EN 13139,  
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,  
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.  
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.  
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną,  
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 



oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 
materiałów.  
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych.  
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów  
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych.  
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:  
a) w jednostkach ładunkowych,  
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.  
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3  
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich  
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:  
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  
– pion murarski,  
– łatę murarską,  
– łatę ważoną,  
– poziomnicę uniwersalną,  
– sznur murarski,  
– kątownik murarski,  
– wykrój.  
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  
– kastrę na zaprawę,  
– szafel do zaprawy,  
– szkopek do wody,  
– palety na elementy murowe,  
– wiadra.  



C. Do obróbki elementów murowych:  
– młotek murarski,  
– kirkę,  
– oskard murarski,  
– przecinak murarski,  
– packę murarską,  
D. Do murowania:  
– kielnię murarską,  
– czerpak,  
– łopatę do zaprawy,  
– rusztowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami  
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki.  
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.  
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.  
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 



wyrobów murowych nie podano inaczej, to:  
· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo,  
· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  
· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,  
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,  
· konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,  
· wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  
· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  
 
5.4. Organizacja robót murowych  
 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 
rodzaju budowy,  
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych),  
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
przestoje,  
 
5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków  
 
5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:  
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,  
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,  
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  
 
5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,  
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 
otworów utworzonych na styku wyrobów,  
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.  
 
5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:  
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  
– murowanie na wycisk,  
– murowanie na docisk.  
 
5.6. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych  
 



5.6.1. Podział przewodów kominowych  
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków,  
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych,  
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach 
budynku.  
 
5.6.2. Elementy kominowe  
Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe cegły 
ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki 
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.  
 
5.6.3. Przekroje i wymiary kanałów  
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z 
cegieł wynosi ˝ x ˝ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu dymowego okrągłego 
wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy wymiar 
przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji 
projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm.  
 
5.6.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych  
W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w ścianach 
ogrzewanych wewnętrznych, np. międzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach 
przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i 
dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się 
przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe 
powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami 
grubości minimum 1/2 cegły.  
 
5.6.5. Kierunek prowadzenia przewodów  
Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia 
przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 
miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami 
stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu  
nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z  
niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – 
tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
5.6.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych  
Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady 
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny 
znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnie 
drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.  
Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w  
pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od 
podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami.  
Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony 
muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.  
Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:  
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, 
niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 
m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych,  
– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:  
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 
m wyżej od poziomu kalenicy,  
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się  
znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.  



Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla 
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:  
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody 
(zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy 
dachach stromych,  
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w 
odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,  
c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.  
 
5.6.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  
Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady 
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 
0,4 m poniżej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak jak w 
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).  
 
5.6.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych  
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być 
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów 
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.  
 
5.6.9. Łączenie przewodów kominowych  
W budynkach niskich, jeżeli jest to możliwe, należy nie łączyć przewodów kominowych czyli 
prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.  
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z 
innymi przewodami.  
Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy  
przestrzegać następujących zasad:  
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro,  
– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców 
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),  
– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co druga 
kondygnacja).  
 
Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do 
przewodów wentylacyjnych.  
 
5.7. Wymagania jakościowe robót murowych  
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak:  
 
5.7.1. Obrys muru  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  
– w wysokości kondygnacji ±20 mm,  
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  
 
5.7.2. Grubość spoin  
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych  



Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót.  
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. 
Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z 
odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.  
 
6.2.2. Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
– protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
– deklaracji producentów użytych wyrobów.  
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek  
zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Ponadto po wykonaniu stanu surowego kominów ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, 
trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.  
 
6.3.1. Badania przewodów kominowych po wykonaniu :  
a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,  
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się  
równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z 
dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,  
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub 
bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową,  
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 
dokumentacją projektową,  
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew  
włożonych do sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z 
dokładnością do 5 mm,  
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica 
muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory  
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami  
kontrolne, przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,  
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory 
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej.  
 
6.3.2. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed 
podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:  
a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy 
dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie - 
przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych 
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie 



lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć 
próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek 
sznura przeprowadzić uszczenienie przewodu, 
b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez 
dokładne ich obejrzenie, próbę zamknęcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką 
c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 
pomiary i porównanie z dokumentacją, 
d)  sprawdzenie wylotów do przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie 
wlotów, 
e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za 
pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu 
i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i 
stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 
f) pozostałe badania - w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
6.3.3. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych.  
Sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 
prawidłowoúci ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań 
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych  
 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.  
 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8.  
 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł  
Grubości 
ścian w 
cegłach 

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4 

Grubości 
ścian w 

cm 
6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 
7.2.3. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 



projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, 
od którego występuje on jako wolnostojący, do wierzchu komina.  
Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci.  
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe,  
wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu 
według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz 
szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) 
powierzchni.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje).  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 



trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich  
uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych.  
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych  
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach  
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m,  
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,  
– wymurowanie konstrukcji murowych,  
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających.  
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.  
 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1:2002  
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  
 
2. PN-EN 413-1:2005  
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
 
3. PN-EN 459-1:2003  
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
 
4. PN-EN 771-1:2006  
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  
 
5. PN-EN 998-1:2004  
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.  
 
6. PN-EN 998-2:2004  
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.  
 
7. PN-EN 1008:2004  
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
 
8. PN-EN 1443:2005  
Kominy – Wymagania ogólne.  
 
9. PN-EN 1457-2003  
Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań.  
 
10. PN-EN 1806:2006(U)  
Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jednościennych – 
Wymagania i metody badań.  
 
11. PN-EN 1857:2005  
Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne.  
Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe.  
 
12. PN-EN 13063-1:2006(U)  
Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi – Część 1: 
Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.  
 
13. PN-EN 13063-2:2005(U)  
Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi – Część 2: 
Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.  
 
14. PN-EN 13069:2005(U)  
Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody 
badań.  
 
15. PN-89/B-10425  
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze.  
 
10.2.Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  
poz. 881).  



– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z  
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).  
 
10.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  
budowy, montaSu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z  
późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr  
75, poz. 690 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki  
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.  
1171 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania  
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).  
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne  
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady 
– 1990 rok.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"Remont Świetlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wołczyńska 41 - Gmina Wołczyn"  
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 00.04.01) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 



zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w  
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:  
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),  
– przetarcie zagrzybionych tynków środkiem odgrzybiającym  
– wykonanie warstwy wyrównawczej,  
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.  
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów  
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych  
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych.  
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także 
podanymi poniżej:  
 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności  
powierzchni podłoża. 
  
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania  
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych  
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz  
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.6.  
Przy wykonywaniu robót tynkarskich należy wykorzystać także:  
 
1.8. Nazwy i kody robót objęte zamówieniem  

Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1.Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja  



pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.2.Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  
a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarniżty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarniżty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarniżty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarniżty odmiany 1, do warstw  
wierzchnich – średnioziarniżty odmiany 2.  
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy  
PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
dotyczące cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można  
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy  
25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania  
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i  
zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład  
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od  
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają  
następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i  
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy  
wyrobu),  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uSycia (termin  
zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na  
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych  
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami  
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  



Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych,  
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powySej +5°C a poni Sej +35°C. Wyroby  
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej  
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy  
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno  
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których  
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 3  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia  
pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe,  
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia  
strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne,  
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na  
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 4  
 
4.2. Transport materiałów  
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast  
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami  
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub  
pojemnikach stalowych;  
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami  
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 5  
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót  



budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych  
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian  
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
 
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.  
 
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 
5.4.Wykonywanie tynków zwykłych  
 
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 
5.4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
 
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,  
wykonywanych w sposób standardowy.  
 
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
 
5.4.5.Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi.  
 
5.4.6.Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków  
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 6  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży.  
 
6.2.1.Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie przyjęcia materiałów na  
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę,  
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży  



Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza  
elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę  
ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a  
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i  
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1.Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności  
ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  
technicznej.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały  
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w  
zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową)  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały  
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie  
spadła poniżej 0°C.  
 
6.4.2.Opis badań  
 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą  
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie  
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności).  
 
6.4.2.2. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd  
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7  



 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy  
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, 
należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór  
międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej  
specyfikacji.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(Jeżeli umowa taką formę przewiduje).  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  
robót,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  
wykonywania robót,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej.  
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i  
prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W  
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
– Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości  
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i  



niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
– Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  
tynku  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  
jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do  
odbioru.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po  
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny  
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór  
ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po  
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych  
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego obejmujące roboty tynkowe  
uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź  
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z  
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed  
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  
– umocowanie profili tynkarskich,  
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót  
tynkowych,  
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 



specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
– likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
 
- PN-70/B-10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia).  
 
- PN-EN 197-1:2002  
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku.  
 
- PN-EN 197-2:2002  
Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
 
- PN-EN 459-1:2003  
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
 
- PN-EN 459-2:2003  
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
 
- PN-EN 459-3:2003  
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
 
- PN-EN 1008-1:2004  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  
procesów produkcji betonu.  
 
- PN-EN 13139:2003  
Kruszywa do zaprawy.  
 
- PN-EN 13139:2003/AC:2004  
jw.  
 
10.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,  
poz. 1118).  
 
10.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  



budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty  
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok.  
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego  

"Remont Świetlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wołczyńska 41 - Gmina Wołczyn"   
 

1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji  
elektrycznej (układaniem kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w części budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Krzywiczynach.  
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  
i odbioru robót związanych z:  
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,  
– montażem opraw oświetleniowych, osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z przygotowaniem 
podłoża i robotami towarzyszącymi,  
– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża,  
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,   
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.  
 



1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4. a także podanymi poniżej:  
 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla  
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych,  
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do  
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz  
odbiorów i rozliczeń.  
 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatnosc dane wyrobu do  
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań  
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,  
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,  
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.  
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą  
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału lub wyrobu.  
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynna).  
 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału.  
 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,  
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych,  
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w  
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów  
równoległych przewodów itp.  
 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
– rury instalacyjne,  
– puszki elektroinstalacyjne,  
– końcówki kablowe, zaciski,  
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii  
elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).  
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne  
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do  
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła,  
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed  
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. 



Elementami dodatkowymi as osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : 
klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  
 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed  
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,  
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub  
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed  
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych  
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod  
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry  
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym  
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).  
 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem  
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,  
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 
zgodnie z dokumentacja;   
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
– Kucie bruzd i wnęk,  
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora  
nadzoru.  
 

1.6.Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664),  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku  
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających  
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z  
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie  
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  



 

1.7.Nazwy i kody:  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
4 5 3 1 0 0 0 0 – 3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą  
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów  
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych  
producentów pod warunkiem:  
– spełniania tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii  
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w  
budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub  
jego upoważniony przedstawiciel:  
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności,  
– wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
– wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu  
umieszczonego w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporzadzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym.  
 
2.2.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach  
technicznych).  
 
2.2.1. Kable i przewody  
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg  
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powlokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną  
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub  
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy 
od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.  



Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w  
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 
mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 
1,5 mm2.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, przy czym dla  
przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych,  
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,  
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej 
ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.  
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedz i aluminium  
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.  
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury 
w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka.  
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 
5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych 
lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw 
sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od Ø16 do Ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg 
potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od Ø 16 do Ø 54 mm. 
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice 
typowych rur gładkich (sztywnych): od Ø 13 do Ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
gietkich: od Ø 7 do Ø 48 mm i sztywnych od Ø 16 do Ø 50 mm.  
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak  
rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub  
zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do  
montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe,  
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości  
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują  
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują 
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 
sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 
Ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze  
przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez 
zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podtaczanie i umożliwia 
wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za 
pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić  
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.  
 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny  
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,  



natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”.  
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o  
przekroju 1,0÷2,5 mm2.  
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub  
niepodtrzymujących płomienia.  
• Podstawowe dane techniczne:  
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
– prąd znamionowy: do 10 A,  
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach  
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i  
przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub  
„pazurków”.  
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone  
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za  
pomocą wkrętów lub przyklejane.  
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza być przystosowane do 5-cio żyłowych  
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.  
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o  
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda  
wtykowego.  
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących  
płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd:  
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,  
– prąd znamionowy: 32A dla gniazda 1-fazowego zmywarki,  
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy  
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu aranżacji  
wnętrz oraz projektu instalacji elektrycznych zawierających co najmniej:  
– dobór opraw i źródeł światła,  
– plan rozmieszczenia opraw,  
– plan instalacji zasilającej oprawy,  
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw  
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być  
mniejszy od 1,5 mm2.  
 
2.2.7. Sprzęt do innych instalacji  
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:  
– przyzywowej (włącznik pociągowy, transformator zasilający, kasownik, moduł  
alarmowy),  
– telefonicznej (gniazda telefoniczne Rj12),  
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  



– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie  
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe  
wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów  
nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy.  
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym  
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach  
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem,  
mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno  
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU, MASZYN I NARZEDZI  

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez  
Inspektora nadzoru.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
 
4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji.  
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń  
transportowych.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją  
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych  
robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz  
poleceniami inspektora nadzoru.  
 
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych  



Zakres robót obejmuje:  
– przemieszczenie w strefie montażowej,  
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc  
montażu osprzętu,  
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)  
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów  
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,  
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 
mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów.  
 
przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i  
dodatkowe naprężenia,  
 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej,  
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:  
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz  
PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i  
odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych  
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi  
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość  
połączeń.  
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie  
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać  
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.  
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z  
wyposażeniem pomieszczenia.  
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z  
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym  
pomieszczeniu było jednakowe.  
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry.  
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby  
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  
Przewód ochronny będący żyła przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami.  
 
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał  



elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.  
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji.  
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7  
 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów  
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000  
 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin  
częściowych i końcowych polegających na kontroli:  
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych  
materiałów,  
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  
energii elektrycznej,  
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  
– pomiarach rezystancji izolacji,  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja  
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań  
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w  
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za  
niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i  
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7  
 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji  
elektrycznej  
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary  
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  
– dla kabli i przewodów: m,  
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  



– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  
 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji  
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można  
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających  
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7  
 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót  
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw  
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 
lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp.  
 
8.2.2. Odbiór Częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz  
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),  
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z  
obowiązującymi przepisami i projektem:  
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
 
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
– dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
– dla napiec powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie  
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciową kabla. Badania  
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.  
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane  
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami  
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po  



dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe  
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych  
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność  
występuje),  
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy  
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych  
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej  
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań  
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w  
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie  
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu  
zamówienia.  
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1.Normy  
 
PN-IEC 60364-1:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania  
podstawowe.  
 
PN-IEC 60364-4-41:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
 
PN-IEC 60364-4-42:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
 
PN-IEC 60364-4-43:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
 
PN-IEC 60364-4-47:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
 
PN-IEC 60364-5-51:2000  



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
 
PN-IEC 60364-5-52:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Oprzewodowanie.  
 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
 
PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
 
PN-IEC 60364-5-54:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
 
PN-IEC 60364-5-559:2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
 
PN-IEC 60364-5-56:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
 
PN-IEC 60364-6-61:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
 
PN-IEC 60364-7-701:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
 
PN-IEC 60364-7-702:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
 
PN-IEC 60364-7-704:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
 
PN-IEC 60364-7-705:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych  
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i  
ogrodniczych.  
 
PN-IEC 60898:2000  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  
domowych i podobnych.  
 
PN-EN 50146:2002 (U)  
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
 
PN-EN 60529-2003  



Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
 
PN-EN 60664-1:2003 (U)  
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1:  
Zasady, wymagania i badania.  
 
PN-EN 60670-1:2005 (U)  
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne  
 
PN-EN 60799:2004  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
 
PN-EN 60898-1:2003 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).  
 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
 
PN-EN 61008-1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego  
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1:  
Postanowienia ogólne.  
 
PN-EN 61009-1:2005 (U)  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym  
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 
Postanowienia ogólne.  
 
PN-E-04700:1998  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
 
PN-E-04700:1998/Az1:2000  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  
 
PN-E-93207:1998  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
 
PN-E-93207:1998/Az1:1999  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
 
PN-E-93210:1998  
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 
V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
 
PN-90/E-05029  
Kod do oznaczania barw.  
 
10.2.Ustawy  



– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).  
 
10.3.Rozporzadzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczace bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,  
poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych  
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, Część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część D: Roboty  
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część D: Roboty  
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  
 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 
(Kod CPV 45320000-6) 

 

TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW I STROPÓW 

STYROPIANEM 
(Kod CPV 45321000-3) 

 
 

SPIS TREŚCI  
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  



8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
 
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"Remont Świetlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wołczyńska 41 - Gmina Wołczyn"  
 
1.2.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu  
lub dociepleniu ze styropianu niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno  
dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy  
nieużytkowych, w istniejących budynkach. Termoizolacja, której wymagania  
określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również izolację  
akustyczną.  
 
1.3.Zakres stosowania ST  
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania  
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 00.7.01) stosowanej jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce  
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje  



pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki  
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji  
termicznej i akustycznej metodą ułożenia styropianu w przestrzeni stropodachów  
wentylowanych i poddaszy nieużytkowych.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości  
materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót  
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji  
stropodachów i stropów.  
 
1.5.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
pkt 1.4.  
 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R)  
zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.  
 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega  
nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich  
kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast  
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc  
określony mikroklimat.  
 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym  
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu.  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami  
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie  
termomodernizacji.  
 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora  
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 
1.7.Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku  
Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią:  
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokołem z wizji lokalnej  
termomodernizowanego budynku,  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku  
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z  
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania  
wyrobów,  



– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  
protokołami z badań kontrolnych,  
 
1.8.Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem:  
Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE  
Kod CPV 45321000-3 TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW I STROPÓW  
STYROPIANEM TWARDYM 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i  
stropów w poddaszach nieużytkowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów  
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez  
Komisję Europejską, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób  
budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych  
i stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty ze styropianu twardego spełniające 
 wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.  
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów  
wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych  
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają  
następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami  
odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do  
granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe  
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone  
protokołem przyjęcia materiałów.  
 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych  
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i  



magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich  
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych  
powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami  
atmosferycznymi.  
Opakowania płyt należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by  
zachować ich dobry stan techniczny.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie  
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz  
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  
wykonujących izolację stropu lub stropodachu.  
 
3.2.1. Odzież ochronna i bhp.  
1. Ubrania ochronne i robocze.  
2. Kaski ochronne.  
3. Rękawice  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 
4.2.Transport materiałów  
 
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami  
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy  
prowadzić sprzętem mechanicznym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje  
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym  
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki,  
wózki.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 5  
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych  
stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę  
zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej,  
ze stanem faktycznym.  
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz  
układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek  
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w  
stropodachu.  
 
5.3.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów  
wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z płyt ze styropianu  
Termoizolacja z płyt ze styropianu powinna spełniać  
następujące wymagania:  



 
5.3.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość  
określona w dokumentacji projektowej.  
 
5.3.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków,  
tzw. kieszeni.  
 
5.3.3. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów  
wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych  
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania  
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę  
zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze  
stanem faktycznym.  
 
6.2.1. Badania materiałów  
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w protokole  
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z  
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  
robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a  
także odpowiednimi aprobatami technicznymi.  
 
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni  
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek  
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w  
stropodachu.  
 
6.3.Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu  
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  
specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta płyt i instrukcji  
technicznej systemu termoizolacji.  
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót  
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione  
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w  
szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową)  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów  
wentylowanych i stropów w poddaszach użytkowych z płyt ze styropianu  
Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych  
określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z  



dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji  
projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej  
powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 8  
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w  
poddaszach nieużytkowych płytami wełny mineralnej są robotami zanikającymi i  
ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie,  
wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania  
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z  
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej  
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać,  
że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj.  
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  
należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor  
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach  
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w  
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  
kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego  
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny  
wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać  
umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  
wykonywania robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi  
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4  
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego  
przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego  
powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem  



merytorycznym.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po  
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych  
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie  
pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad  
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z  
obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy  
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  
PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po  
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót  
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
 
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w  
poddaszu nieużytkowym obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 
przygotowania się do pracy,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót,  
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni,  
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,  
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót  
termoizolacyjnych,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów  
– likwidację stanowiska roboczego.  
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1.Normy  
 
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny  
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
 
10.2.Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  



92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  
poz. 2087).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  
2016 z późn. zmianami).  
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć  
termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r.  
Nr 76, poz. 808).  
 
10.3.Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z  
2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr  
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów  
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,  
część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania  
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych  
stosowanych w budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania  
zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi).  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża gruntowego chodnika, placów i miejsc postojowych przy zadaniu pn.  
„remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach”„ . 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i drogowych. 
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Branża: DROGI 

 
Opracowanie: mgr inż. Mirosław Bilski 

 
 

    
 
 
 

Data opracowania: listopad 2009 r. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej chodników dróg dojazdowych i placów postojowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

2. materiały 

 Nie występują. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 



umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 



nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

I pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

Cd. tablicy 2 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 



 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -
20% do + 10%. 
  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 



− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

  

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających chodnika, dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy zadaniu pn. Remont 
chodników , parkingów w m. Fałkowice 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i drogowych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część 
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  



1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
− miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U

d

d
= ≥60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 



 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 

 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy 
przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.3. Transport geowłóknin 

 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geowłókniny. 
 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne 
stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 



 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną która wynosi zgodnie z dokumentacją 15 cm. Kruszywo należy układać 
w dwóch warstwach po 7 cm po zagęszczeniu. 
 Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 



 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnieni
e badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 



4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm dla dróg wewnętrznych i placów postojowych. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej                               
i odsączającej. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 

 
 
 

SST Roboty sanitarne 

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej. 



Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych  

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej. 

Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacyjnej i ppoż. 

o zamontowanie rurociągów wodnych z rur Cu fi 15mm w bruzdach ścian lub 
posadzkach ścianach   

o montaż zaworów czerpalnych, przelotowych  φ15 mm, 
o montaż baterii umywalkowych, zmywalkowych,,natryskowej 
o montaż boilera elektrycznego pojemnościowego 400dm3/230V/4kW 
o montaż podgrzewacza elektrycznego przepływowego 6,5kW 

Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 

                              
o Wykucie bruzd w posadzce 
o montaż rurociagów z PCV φ110 mm łączonych na kielich z uszczelką w 

wykopie, 
o montaż rurociągów z PCV φ50 mm na ścianie budynku,  
o montaż czyszczaków kanalizacyjnych φ110 mm 
o montaż wpustów piwnicznych φ50 mm, 
o montaz zaworów odpowietrzających i rur wywiewnych φ75 mm, 
o zamontowanie umywalek, zlewozmywaków, natrysków, ustępów ze spłuczka, 

Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów 

o zamontowanie izolacji typu Thermaflex 15 mm 

Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Instalacja wodna 

o kształtki Cu do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej φ15 mm, 
o rury Cu do wody zimnej, ciepłej φ15 mm, 
o uchwyty do rur, 
o kształtki stalowe ocynkowane, 
o zawory czerpalne φ15-20 mm 
o uszczelki gumowe, 
o zawory przelotowe i zwrotne φ15mm 
o baterie umywalkowe, natryskowe, i zlewozmywakowe i pisuarowe 
o tuleje ochronne, 
o przyłącza elastyczne do armatury 
o łączniki żeliwne ocynkowane, 

Kanalizacja sanitarna 

o pospółka piaskowa, 
o rury kanalizacyjne PVC φ110 mm,160mm 
o rury kanalizacyjne PVC φ50 mm, 
o uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych, 
o kształtki PVC 



o cement portlandzki 
o czyszczaki kanalizacyjne PVC φ75 mm, 
o rury wywiewne PVC 75-110 mm, 
o abizol R+P, 
o cegła ceramiczna pełna kl. 15,0 Mpa, 
o urządzenia sanitarne „compakt”, 
o komplety przelewow-spustowe do umywalek i pisuarów 

Izolacja termiczna rurociągów 

o izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 15/9mm 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z konstrukcją schodów na antresolę stosować następujący 
sprzęt: 

o sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią; 
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Zasady wykonania prac związanych z renowacją schodów zewnętrznych 
• Przed podjęciem prac montażowych  

Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 
o kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
o kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m dla :  

o bruzd poziomych, 
o rurociągów wody zimnej i ciepłej, 
o rurociągów kanalizacyjnych 

b) 1 m2 dla  
o podłoży z materiałów sypkich, 
o otuliny termicznej rurociągów, 

c) 1 m3 dla: 
o robót ziemnych, 

d) 1 szt. dla: 



o wodomierzy skrzydełkowych wraz z podejściami, 
o zaworów czerpalnych wraz z podejściami, 
o zaworów przelotowych  
o baterii umywalkowych, 
o czyszczaków kanalizacyjnych, 
o wpustów posadzkowych, 
o rur wywiewnych, 

b) 1 kpl. dla: 
o zlewozmywaka, 
o umywalek, 
o ustępów ze spłuczka typu „compakt”, 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 
5.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje zakres zgodny z przedmiarem 
załączonym- ślepym kosztorys 

Przepisy związane 

o Instrukcja techniczna producenta, 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. 
Warszawa 1996 rok. 

o PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
o PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
o PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
o BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi. 
o BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 
o PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania 

i badania. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



SST NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
chodnika, dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy zadaniu pn.  
Remont chodników , placów i miejsc postojowych w m. Fałkowice 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i drogowych. 
. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 



 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy, 
żółty i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 
[2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

       Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 



 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania 
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 



 

5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 
[3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 



 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej 
SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg 
pkt 5.6 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych 
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 



 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 



 

03/04 dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 



SST BETONOWE OBŻEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 
przy zadaniu pn. Remont chodników , placów , miejsc postojowych w m. Fałkowice. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”   pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 
75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 
chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
Obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek 
- wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
OST „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

 
 
 
 


