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45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe

4540000-1 )
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Stolarka budowlana z PVC i szklenie

Odbidr robét stolarskich i slusarskich z Al

Obrobki blacharskie z blachy Al. — parapety zewnetrzne
Posadzki z ptytek

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny scian z plytek glazurowanych

Tynki wewnetrzne cem-wap (nowe+uzupetnienia)
Roboty malarskie

Roboty dekarskie — krycie blachg

Roboty dekarskie — krycie papg

Izolacja termiczna styropianem

Roboty murowe z ptytek PGS

Roboty drogowe — uktadanie kostki betonowej na podbud.
Roboty instalacji CO

Roboty wod-kan

Roboty elektryczne

WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robét przy
remoncie czesci obiektu Swietlicy wiejskiej w Krzywiczynach , ul. Wotczynska 41

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy catego procesu przygotowania,
realizacji i odbioru robét budowlanych i moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami
Pojecia ogdlne :



- okno — element elewacji budynku zapewniajacy dostep swiatta do pomieszczen

- parapet okienny — dzielimy na parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne , stanowig
wykonczenie sciany podokiennej z tg réznicg ze parapet zewnetrzny dodatkowo musi
spetnia¢ funkcje odprowadzania wod opadowych padajacych na niego jak i
sptywajgcych z okien

- posadzka z ptytek GRESS szlifowany — element budynku stuzgcy komunikac;ji

- okfadziny scian — element wizualny wykonczenia wnetrza pomieszczen

- pokrycie dachowe-element zewnetrzny chronigcy obiekt przed szkodliwymi
oddziatywaniem

- czynnikéw atmosferycznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang
, odpowiednig dla rodzaju robot.

W przypadku wymagajgcych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w
formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

16.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY
PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Opis wykonania robot

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie harmonogramu robét. Harmonogram
robét opracowuje  Wykonawca robét i byé uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektéw , realizatorem inwestycji, dostawcg
materiatow budowlanych itp.).

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. Wszystkie roboty budowlane
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatdbw i wyrobow budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Dokumentacja jakosci wyrobéw
Dokumentacja jakosci wyrobow zastosowanych do wykonania montazu okien oraz
parapetéw powinna zawiera¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych wyrobdw,
« informacje o okresie przydatnosci do stosowania,
 podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Protokot odbioru przejSciowego i odbioru koncowego
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu wykonania danego etapu prac i catosci
prac z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ wykonanych prac.
Wyniki odbioréow przejsciowych i kohcowego nalezy opisa¢ w protokotach z odbioréw
przejsciowych lub koncowego, a protokoty dotgczy¢ do dziennika budowy, dokonujac w nim
adnotacji o tym fakcie.
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BIURA PLACU BUDOWY, NADZOR i OBIEKTY PLACU BUDOWY
Lokalizacja Biur i Innych Obiektow Wymaganych w Kontrakcie
Lokalizacja biura oraz innych obiektdw wymaganych , bedzie w obrebie obszaru

wskazanego Wykonawca przediozy do aprobaty plan przedstawiajacy proponowane
lokalizacje i rozmieszczenie dla:

. pomieszczenia przeznaczonego na biuro
. pomieszczen dla pracownikédw montazowych
. miejsce sktadowania dostarczonej stolarki aluminiowej oraz miejsce

sktadowania okien

. Z rozbiorki . miejsce skladowania podstawowych materiatow
budowlanych

. do wbudowania w obiekt zgodnie z zakresem rzeczowym
Teren Wykonawcy

W tym obszarze powinien by¢ udostepniony odpowiedniej wielkosci parking na
potrzeby Wykonawcy.

Po zakonczeniu kontraktu, Wykonawca zwolni zajmowane pomieszczenia
,doprowadzi je do stanu jak przed ich przekazaniem

Obiekty Sanitarne Wykonawcy

Nie dotyczy — Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejgcych sanitariatow

dla potrzeb Wykonawcy

Wszystkie media, w tym woda, elektrycznosé, telefon oraz urzadzenia
odwadniajgce bedaq dostarczone przez Wykonawce i ptatne wg normalnie
obowigzujacych taryf.

Tymczasowe Media na Placu Budowy

Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejgcych urzadzen w obrebie budynku

Porzadek na Placu Budowy i Ochrona Srodowiska

Plac powinien by¢ utrzymywany w porzadku i czystosci, a szczegolng uwage nalezy
zwraca¢ na ochrone elementdéw naturalnego srodowiska i lokalnych siedlisk.

Odpady Wykonawcy nie powinny by¢ sktadowane bez przemyslenia. Nalezy
poczyni¢ odpowiednie kroki, aby wszelkie odpady w postaci workéw, paczek,
nadwyzek betonu, odpadowego drewna oraz puszek byty odpowiednio
transportowane na upowaznione sktadowisko $mieci. Zadne odpady nie bedg
sktadowane w wykopach przed ich ponownym zasypaniem. Nalezy zidentyfikowa¢
lokalne punkty recyclingowe odpaddw i korzystac z nich, kiedy tylko jest to mozliwe.

Drogi publiczne prowadzace do placu budowy, ktére sg wykorzystywane jako
dojazd, bedg utrzymywane w czystosci i wolne od odwatéw gruntu i $mieci oraz
regularnie zamiatane i myte.
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Nie bedzie wolno przywozi¢ na plac budowy przyczep kempingowych ani barakéw
dla celéw noclegowych, chyba ze za uprzednig zgoda Przedstawiciela Inwestora

Praca Ciagta

Jesli wg opinii Inwestora jest to konieczne dla bezpieczenstwa Robdt, ich czesci lub
z jakiegokolwiek innego powodu, roboty powinny by¢ realizowane w trybie pracy
jednozmianowej

Ochrona Wykonanych Robot

Roboty, ktére mogg byé narazone na uszkodzenie z powoddéw pogodowych lub
jakichkolwiek innych powoddw, powinny by¢ ostaniane i nalezycie chronione.

MATERIALY i ROBOCIZNA
Wymagania Lokalne i Dotyczace Ochrony Srodowiska

Wszystkie materialy i produkty bedg spetnia¢ odpowiednie wymagania klimatyczne i
srodowiskowe okreslone w niniejszej specyfikacji.

Warunki srodowiskowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju Roboét, a zatem
materiaty powinny by¢ tak dobrane, a gotowe wyroby tak zaprojektowane, aby
mogty przeciwstawi¢ sie odpowiednim elementom korozyjnym. W szczegdlnosci:

* wszystkie produkty lub materiaty, ktére majg kontakt ze Sciekami lub
Srodowiskiem $sciekowym nie powinny podlegaé degradaciji biologiczne;j.

e Wszystkie produkty lub materialy, kiére majg kontakt z wodg pitng nie
powinny generowaé zagrozen toksycznych, przyczynia¢ sie do wzrostu
drobnoustrojéw, powodowaé zamagcenia smaku Ilub zapachu Ilub
dyskoloryzacji wody, i powinny by¢ zaaprobowane przez uznang
organizacje certyfikacyjng jako materiaty zdatne do wykorzystania w
systemach dostarczania wody pitne;.

Materiaty powinny spetnia¢ warunki wszystkich lokalnych zwyczajow, prawa i
regulacji odnoszacych sie do ich dostawy lub zrddta.

Jakos¢ Wyrobow i Normy

Wszystkie materiaty i produkty dostarczone do wykorzystania na state powinny by¢
nowe, wysokiej jakosci i nalezycie wykonane. Powinny by¢ zakupione jedynie u
zaaprobowanych dostawcow, ktdrzy sg w stanie zademonstrowac przydatnosc¢ ich
produktéw poprzez powotanie sie na podobne prace lub przez okazanie
certyfikowanych wynikéw testéw.

Generalnie, materialy i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z
odnosnymi  specyfikacjami uznanych narodowych Iub miedzynarodowych
organizacji standaryzujacych, co stanowic¢ bedzie przedmiot zatwierdzenia ze strony
Inwestora.

Obowigzuje ta wersja zaaprobowanej normy, ktéra bedzie aktualna na 42 dni przed
datg zwrotu ofert, chyba ze Kontrakt stanowi inacze;.

Wykaz Zaaprobowanych Norm i Publikacje Przewodnikowe w Sekcji S wymienia
zaaprobowane normy dla poszczegdlnych przepiséw niniejszej specyfikacji i
stanowi instrukcje co do jakosci materiatéw i artykutdw, ktére majg by¢ dostarczone.
Wykaz ten w zadnym wypadku nie narusza mozliwosci potwierdzenia jakosci
materiatow i produktéw przez inne rownorzedne lub nadrzedne normy krajowe lub



A.9.3.

miedzynarodowe. Wykaz ten zawiera rowniez publikacje dotyczace procedur i
praktyki.

Jakiekolwiek odniesienie do Wytworcy/produktu bedzie traktowane jedynie
jako wskaznik jakosci.

Aprobata Materiatow i Wytworzonych Elementéow

Nalezy przedstawi¢ Inwestorowi petng informacje odnosnie wszystkich
proponowanych materiatéw i produktéw.

o Informacje wystarczajace dla zademonstrowania, Zze materiaty lub produkty sg
odpowiednie i spetniajg warunki Specyfikac;ji.

o Wszelkie inne informacje powotane w poszczegodlnych zapisach Specyfikaciji.
Przed wystaniem na plac budowy lub do wyznaczonego miejsca.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy uzyskac pisemng aprobate.
Aprobata proponowanych technik i metod budowlanych nie bedzie zwalniaé¢

Wykonawcy z jego obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu a dotyczgcych wtasciwej
starannosci w wykonaniu Robét lub jego odpowiedzialnosci za wypadki lub szkody.



Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

SST Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe

Wistep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw wykonczeniowych obiektu zwigzanych z remontem budynku
wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z
rozbiorkg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z remontem
budynku wraz z usunieciem gruzu i elementdéw rozbiérkowych, i obejmuja:

a)
b)

c)
d)

e)
e)
f)

Wykucie z muru podokiennikow
wykucie oscieznic drewnianych

rozbiorka obrébek blacharskich: parapetow zewnetrznych
demontaz rurociggéw stalowych i zeliwnych , grzejnikéw ,
umywalek , misek ustepowych , baterii , starych podejs¢
wod-kan

rozbidrka pokrycia z dachéwki , rozbidrka tat drewnianych ,
skucie starych tynkéw

zerwanie podtég drewnianych z legarami

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.



Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
nie wystepuja
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.

Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i usunieciem gruzu
stosowac¢ nastepujacy sprzet:
o] specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg
niekorzystnie wptywac na istniejgca konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Gruz wywiez¢é samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych

przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét

przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce

robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie Ill.
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



SST OBROBKI BLACHARSKIE — parapety z Al

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo lakierem w kolorze brgzowym
powinny by¢ wykonywane z blachy Al o grubosci od 0,6 mm do 0,85 mm.

Dla parapetéw zewnetrznych przy doborze ich szerokosci catkowitej
Zgodnie z warunkami wykonania parapety zewnetrzne z Al. ukladamy ze spadkiem 4% , z
wysunietym kapinosem poza lico muru w wielkosci 4 cm . Blache uktadamy na cienko
rozprowadzong w-we pianki montazowej poliuretanowej , po uprzednim oczyszczeniu podfoza .

1. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z warunkami technicznym , sztukg budowlang i zatwierdzonymi zmianami
« protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

« stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt dekarskich byty
pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawierac:
« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot dekarskich z projektem,

« spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robét , zarbwno w miejscu tych roboét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materiatéw , sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robd6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej OST SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem .

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu , w zaleznosci od zakresu robét gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét . Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegodlnych elementow .
Wykonawca przystepujacy do wykonania wymiany stolarki okiennej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot :

samochdd skrzyniowy ,

samochod samowytadowczy ,

samochdd dostawczy .

zuraw okienny przenosny

zuraw okienny przenoény 0,15t



SST Stolarka okienna oraz drzwiowa z PVC

Wykonanie stolarki okiennej

Westep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania okien drewnianych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i
okiennej

Wynikajgcym z obmiaréw stanowigcych zatgcznik do specyfikaciji przetargowej

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczgcych
wykonania stolarki okienne;j.
- stolarka okienna PVC
- szyby klejone termoizolacyjne w uktadzie od zewnatrz 4-16-4) -
przestrzen miedzy szybami wypetniona argonem. Dla szyby nalezy
uzyskac wspoétczynnik Umax=1,0 W/m2K.
- Stolarka okienna typu odtworzeniowego z PVC pieciomorowa z
zachowaniem istniejacych profili na osciezach.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
a. - Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
o] Profile PVC pieciokanatowe , wzmocnione profilami-wktadkami ze stali
ocynkowanej
o] okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwa ITB - zaleca sie okucia typu ROTO lub WinKhaus;
o] okna wykona¢ z tworzywa sztucznego w kolorze biatym;

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z demontazem istniejgcych okien stosowac nastepujacy
sprzet:
o] zuraw przyscienny 0,15t
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.



Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czeéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

o

dopuszcza sie odchyiki od wymiarow otworéw dla stolarki w Scianach
zewnetrznych murowych i otynkowanych — po + 10 mm na szerokosci,
wysokosci i po przekatnej;

stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy
(w zaleznosci od wysokosci i szerokosci okna od 4-10 punktow
zamocowania) zgodnie z normg;

w osciezach — uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomocg pianki
poliuretanowej —obcig¢ jej nadmiar po catkowitym wyschnieciu;

przed przystgpieniem do wykonania okien nalezy pobra¢ wymiary
sprawdzajgce z natury (z istniejgcych otworéw okiennych);

rysunek okien, gabaryty oSciezy i szproséw powinny by¢ zgodne z
likwidowanymi w oknach istniejgcych;

ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaréw
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu — max 2 mm na 1
m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw
oscieznicy. Roéznice wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, jednak nie wiecej niz 4 mm na catej dtugosci przekatnej.
Przy ustawieniu okna sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawno$c¢ otwarcia w pozycji ,mikrowentylacja”.
Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowania okna pod wzgledem termicznym;
Przed zamontowaniem okna zostawi¢ miejsce na montaz parapetow.
Parapety z prefabrykowanych elementéw PVC. Po wypoziomowaniu
parapetu przestrzen miedzy murem a parapetem wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

Zakres wykonywanych robot

a) Demontaz istniejgcych okien

b) Przygotowanie otworu pod osadzenie okien

c) Woykonanie odtworzen i nawigzanh dla ciggtosci zachowania elewac;ji

d) Wykonanie obmiaréw otworéw okienno-drzwiowych

e) Montaz okien

f) Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i doprowadzenie osadzanych
okien do odbioru technicznego

Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

o
o
o

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
kontrole elementow sktadowych
kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa

(0]

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem okien jest 1Tm” i
1 szt.



Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania montazu istniejacych okien, oraz wstawieniu nowej stolarki
okiennej i parapetéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjag Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Przepisy zwigzane

o] Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

o] PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania .
Zmiany 1 BI4/92 poz. 18. PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy
dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementow budynkow

o] PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do produkciji okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze
1500C. Metoda badania

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

o] przepisy bhp przy robotach pn.” demontaz istniejgcej stolarki okiennej i
osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.

o] Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

SST Wykonanie okien i drzwi oraz $scianek aluminiowych

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania okien i drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi i okien.



Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych
wykonania okien i drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi i okien.
- Slusarka drzwiowa z powtokg malarskg biata:

- drzwi zewnetrzne petne (pola wypetnione ptytg z Al. obustronnym
wypetnionym piankg poliuretanowg (tzw wersja ciepta) ; drzwi
wewnetrzne przeszklone szktem bezpiecznym w partii gérne;j ,
natomiast dot wypetniony

- blachag aluminiowg w rozwigzaniu jak zewnetrzne

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
a. - Do wykonania robot w zakresie okreslonym przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
o] Aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9003 odpowiadajace
normom panstwowym
o] okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwa ITB - zaleca sie okucia typu ROTO lub Winkhaus ze stali
nierdzewnej — zamki z wktadkami stalowymi;
o] szyby bezpieczne ;
o] wypetnienie Al.+pianka piliuretanowa+Al
Sprzet;
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j

specyfikacji.
Do wykonania roboét zwigzanych z demontazem istniejgcych okien oraz montazem nowych
stosowac nastepujacy sprzet:
o] wycigg jednomasztowy,
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Zasady wbudowania i odbioru zestawu wejsciowego aluminiowego;
o] przed przystgpieniem do wykonania okien nalezy pobra¢ wymiary
sprawdzajgce z natury (z istniejgcych otworéw okiennych);
o] rysunek okien, gabaryty oSciezy i szprosow powinny by¢ zgodne z
likwidowanymi w oknach istniejacych;
o] ustawienie drzwi i okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaréw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu — max.
2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow oscieznicy. Roznice wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy



dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wiecej niz 4 mm na catej dtugosci
przekatnej.

o] Przy ustawieniu okna sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawno$c¢ otwarcia w pozycji ,mikrowentylacja”.

o] Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowania drzwi i okna pod wzgledem
termicznym;

o] Przed zamontowaniem okna zostawi¢ miejsce na montaz parapetow.
Parapety wykona¢ z drewna klejonego grubosci 4 cm wg obmiaréw
bezposrednich wykonanych przez Wykonawce — zabrania sie stosowania
zaprawy cem. — wap. pod montaz parapetow. Po wypoziomowaniu parapetu
przestrzen miedzy murem a parapetem wypetni¢ pianka poliuretanowa.

o] Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy dostatecznie zakotwi¢ w przegrodach
budynku. W oknach statych oraz drzwiach kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogty
by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia max 400-800 mm,
min w 3 miejscach kazdej ze stron okiennej lub drzwiowej. Rodzaj i sposéb
kotwienia podany przez producenta.

o] Potaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby
przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly sie swobodnie
wydtuzag, kurczy¢ lub przesuwac.

o] Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie, az do
uzyskania przez zaprawe budowlang, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej
wytrzymatosci na sciskanie min. 5 Mpa.

o] Uszczelnienie nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego, odpowiednio do wytycznych producenta masy uszczelniajacej.
Uszczelnienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym lub atestom ITB

o] Do oceny wartosci technicznej danego elementu metalowego nalezy
przedtozy¢ nastepujace wyniki:

0 - badanie materiatéw uzytych do wykonania wyrobu stwierdzajacych zgodnos$é
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi;

0 - badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, potagczen konstrukcyjnych (zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,
wymaganiami norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oraz sprawdzi¢ rodzaj, liczbe i wielkosci oku¢ oraz ich
zamocowanie i dziatanie;

0 - prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobdw potwierdzone
powykonawczg dokumentacjg techniczng oraz wynikami sprawdzenia
gotowych elementéw

0 - prawidtowosci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia
elementow;
0 - prawidlowosci uszczelnienia przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym

elementem pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowe;j;
0 - prawidtowosci szczelnosci wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i
przenikanie wody opadowej przez element;

Zakres wykonywanych robot

a)

Demontaz istniejgcych okien/drzwi

b)

c)

d)

Wykonanie obmiaréw otwordw okienno-drzwiowych

e)

Montaz aluminiowych zestawow

f)

Uzupetnienie ewentualnych ubytkébw i doprowadzenie osadzanych zestawow
wejsciowych do odbioru technicznego

Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikaciji.




Poszczegdlne etapy wykonania robét pn. ,wykonanie okien i drzwi oraz $cianek aluminiowych”
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

o] kontrole elementéw sktadowych

o] kontrole wykonania okien i drzwi oraz $cianek aluminiowych zgodnie z
przedmiotowymi normami i przepisami

o] kontrole wykonania okien i drzwi oraz $cianek aluminiowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa
o Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem okien m? i szt.

Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etapy wykonania demontazu istniejacych okien, oraz wstawieniu nowych okien i
drzwi oraz $cianek aluminiowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w
dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakos¢. Odbiory czesciowe i

koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej orz polskimi normami.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do

ponownego odbioru.

Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoine.

Przepisy zwigzane

o] Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

o] PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

o] przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzenia okien i drzwi oraz Scianek
aluminiowych i transportowych.

o] Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty posadzkarskie

Westep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania wewnetrznych
prac posadzkarskich.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczacych prac
posadzkarskich:
- Wykonanie posadzki z ptytek GRESS na kleju
- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:

o] plytki gresowe szlifowane 40x40 cm (lub 50x50) w klasie 4 Scieralnosci
o] Stopnice schodowe 40x40 ;
o] podstopnice z ptytek gresowych
o] Zaprawa klejowa do ptytek gresowych i ceramicznych
o] Panele przemystowe + ggbka poliur.
Sprzet;
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j

specyfikaciji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowac nastepujacy sprzet:
o] wycigg jednomasztowy,
o] inny sprzet mechaniczny;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.
o] Przy wykonywaniu podtég na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrécic
uwage, aby podioze gruntowe miato odpowiednig wytrzymatos¢ i
ograniczong do minimum scisliwosc;
o] Przy wykonywaniu podidg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ufozyé
izolacje termicznag;



o] Przy wykonywaniu podtég na stropach miedzypietrowych — stosowac podtogi
,plywajace”;
o] W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowaé materiaty odporne
na wode i wykona¢ szczelng posadzke;
o] Przy wykonywaniu podtég uwzgledni¢ szczeliny:
- Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie
nalezy wyeliminowac wptyw rozszerzalnos$ci cieplnej oraz pecznienia
materiatow;
- lzolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementow konstrukciji
budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od podtoza, posadzki od
podktadu;
o] Wytyczne wykonania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych.
- lzolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa o grubosci podanej w
dokumentacji powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno
suchym. Nalezy jg utozy¢ szczelnie i w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych (przy ptytach — na
spoine mijang). W/w izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami;
- Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub
Swiadectwa ITB;
- Gestosc¢ ptyt styropianowych =20-40 kg/m?, wspotczynnik
przenikalnosci cieplnej A=0,040 W/kg;
- Materialy izolacyjne nalezy uktadaé na podtozu, ktérego wilgotnosc
wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w
izolacje powinno by¢ réwne i poziome. Przy nieréwnosciach
przekraczajgcych 5 mm podioze nalezy wyréwnag;
- Pyt styropianowych nie wolno uktadac¢ na izolacjach z materiatéw
wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajacych polistyren;
- Przy podtogach ptywajacych — wzdtuz scian umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i
punktowo przymocowaé do sciany;
o] Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowe;;

- lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta, dobrze
przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji
niedopuszczalne sa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

- Materialy na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z normg,
panstwowg lub swiadectwem ITB;

- lzolacje z materiatow bitumicznych wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C, za$ z folii z tworzyw sztucznych nie nizszej niz -15°C,

- Powierzchnia podtoza lub podkfadu pod izolacje przeciwwilgociowg

powinna by¢ réwna i czysta oraz gtadka;
o] Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:
- Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie — in.
10 Mpa, zas posadzka — min. 20 Mpa, a na zginanie min. 4 Mpa;
- Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinny byé
zwigzane z podkfadem lub podtozem.
- W posadzkach z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé szczeliny

dylatacyjne (w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji

budynku) szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke wraz z catg

konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku, wzdtuz linii
rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne
rodzaje posadzek), przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz

6m i polu nie przekraczajgcym 36 m?;
- Spadki posadzek wyrobi¢ w podktadzie lub podtozu;

- W trakcie wykonywania w/w robét temperatura w pomieszczeniach

powinna wynosi¢ min. 5°C (takze na kilka dni przed robotami oraz w
okresie wysychania zaprawy klejowej). Podkifad powinien by¢
doktadnie oczyszczony i odkurzony. Jesli podktad wykazuje Slady
pytu, to nalezy go zagruntowac.



- Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym lub swiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni
mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa fatg kontrolng a
posadzkag wieksza niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;
- Wykonang posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed
wyschnieciem. Nie nalezy udostepnia¢ do chodzenia wczesniej niz po
3 dniach od wykonania. W ciggu 28 dni nalezy jg chroni¢ przed
mrozem.
- Czystg suchg posadzke z ptyt ceramicznych zakonserwowac zgodnie
z instrukcjg zabezpieczania podana prze producenta;

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
Jakosci uzytych materiatow;
Jakos¢ przygotowanego podtoza;
Jakos¢ wykonania poszczegdlnych rodzajow posadzek;
Kompletnosci wykonania robét;
o] kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

[elNeRNelNe)

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa

o] Jednostkg obmiarowg wykonania prac posadzkarskich jest 1 m?;

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etapy prac posadzkarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w
dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w
punkcie 26,5,1 i 26.6. Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 26.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy odebrac:

o] Materiaty — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie

zgodnosci z normami przedmiotowymi lub swiadectwami ITB oraz przy
odbiorze robdét zakonczonych;

o] Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
o] Warstwy izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych:



o] podktad w nastepujacych fazach robot;
= po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
= podczas uktadania podktadu;
= po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych;
o] przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
= temperature pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta);
= wilgotnos$¢ podkiadu za pomoca np. aparatu elektrycznego;
= wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
o] odbidr koncowy robét podtogowych:
= wykonang podfoge poréwnac z projektem — ogledziny, pomiary;
= sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow;
= sprawdzi¢ dotrzymanie warunkoéw ogoélnych wykonania roboét (ciepine,
wilgotno$ciowe) na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy;
= sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania posadzek:
* sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez ogledziny ,wzrokowe”;
» sprawdzi¢ prawidtowosé uksztattowania powierzchni posadzki
(2 m tatg);
* sprawdzi¢ potgczenie posadzki z podktadem (ogledziny,
nacisk, opukanie);
* sprawdzi¢ grubo$¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki);
e sprawdzi¢ wytrzymatos¢ posadzki monolitycznej na Sciskanie
(probki kontrolne);
e sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia w posadzce kratek
Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. (przez ogledziny);
» sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania stykow materiatéw
posadzkowych (prostolinijnos¢, szerokos¢ spoin);
e sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢é zamocowania
cokotéw;

Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwigzane

o] Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

o] PN-63/B-10143. Posadzki =z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

o] BN-76/8841-21. Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

o] przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i
transportowych.



SST WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

[malowanie farbami emulsyjnymi na scianach i sufitach]
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny prowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych /w przypadku robét na zewnatrz budynku/,

- w temperaturze ponizej +5C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek term. Ponizej OC,

- w temperaturze powyzej +25C z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20C / w miejscach bardzo nastonecznionych /.

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane /nie wyschniete/ nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych /tynki, beton, mur,
ptyty widknisto- mineralne itp./ przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz najwigeksza
dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania.

Prace malarskie /zabezpieczenia antykorozyjne/ na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych
przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet ognia.

KONTROLA MATERIALOW

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

/w przypadku farb ciektych/:

- skoagulowane spoiwo

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy /z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych/

- kozuch

- $lady pleéni

- trwaty nie dajgcy sie wymieszac¢ osad

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- zapach gnilny,

- obce wtrgcenia

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie

- obce wtrgcenie

- zapach gnilny

- Slady ple$ni

WYMAGANIA ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag¢, kiedy podifoza spetniajg wymagania
podane w powyzszych punktach. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w
zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.



Pierwsze malowanie nalezy wykonac po :

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /bialy montaz/ oraz armatury
oswietleniowej /gniazdka, wytaczniki itp./,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podidg drewnianych, tzw. Biatych jesli takie istniejg

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek /za wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych/ z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcq informacje
wymienione w PN ,wykonanie rob6t malarskich”.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK Z FARB DYSPERSYJNYCH

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a/ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b/ aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢/ jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym

d/ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, podtoza, plam, sladéw pedzla,

e/ bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK Z FARB ROZPUSZCZALNIKOWYCH NA
SPOIWACH ZYWICZNYCH

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:

- odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powloki i odstawania od poditoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$é
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podioza,

- zgodne ze wzorcem producenta i projekte technicznym w zakresie barwy i potysku

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK WYKONANYCH Z FARB NA SPOIWACH
ZYWICZNYCH RPZCIENCZALNYCH WODA,

Powtoki wykonane z farb na spoiwach rozcienczalnych wodg powinny spetnia¢ wymagania
podane w punkcie powyzej

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK WYKONANYCH Z FARB MINERALNYCH Z
DODATKAMI MODYFIKUJACYMI LUB BEZ, W POSTACI SUCHYCH MIESZANEK ORAZ
FARB NA SPOIWACH MINERALNO- ORGANICZNYCH

Powtoki z farb mineralnych powinny:



- réwnomiernie pokrywac podtoze , bez przeswitdw, plam i odpryskéw- nie powinny zas Scierac
sie ani obsypywac¢ przy potarciu miekkg tkaning bawetniang

- nie mie¢ sladoéw pedzla

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym

- by¢ odporne na zmywanie woda /za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych

- nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powifoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

- chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK Z LAKIEROW NA SPOIWACH ZYWICZNYCH
WODOROZCIENCZALNYCH | ROZPUSZCZALNIKOWYCH

Powtoka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym

- nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen

- dobrze przylega¢ do podfoza

- by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie- by¢ odporna na zmywanie wodg ze Srodkiem
myjacym.

KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH
ZAKRES KONTROLI BADAN

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczeséniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz +5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65 %.

Odbidr robdt malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powioki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

METODY KONTROLI | BADAN

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujaca;
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
- sprawdzenie zgodnosci barw i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno- wtdknistych- przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powioki; przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,



- na podtozach drewnianych i metalowych- metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Wyniki kontroli badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

OCENA JAKOSCI POWLOK MALARSKICH

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie
jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé
dziatanie korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i
badah nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki a wynik
odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i badan.

ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okres$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych punktach powyzej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wihasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.



SST ROBOTY OKLADZINOWE | WYKLADZINOWE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Dokumentacje robét oktadzinowych i wyktadzinowych stanowia;:

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- dokumenty /certyfikaty lub deklaracje/ $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych

- protokdty odbioréw czesciowych i koncowych robét, z zatagczonymi protokétami z badan
kontrolnych

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzglednia¢. Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonania oktadziny i wyktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania

- rodzaj i stan podtozy pod oktadziny i wykfadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot oktadzinowych i wykladzinowych rozumiemy
wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac.

MATERIALY DO WYKONYWANIA OKLADZIN | WYKLADZIN CERAMICZNYCH

Kompozycje klejagce muszg odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych
norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklarac;ji
zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosé witasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢é
stosowany.

SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni

- poziomice

- wktadki dystansowe

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian

- podtogi z materiatébw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno- kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych , instalacje elektryczne bez montazu osprzetu

- wszystkie bruzdy , kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 C w ciggu catej doby.

WYKONANIE OKELADZIN



PODLOZA POD OKLADZINE

Podtozem pod oktadziny ceramiczne macowane na kompozycjach klejowych moga by¢ sciany
betonowe, otynkowane rury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo- kartonowe.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok. Brak rakow, peknie¢ i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zaszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki
wyrownacé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
$cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy /obrzutka + narzut/
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4- M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7. W zakresie wykonania
krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo- wapiennej marki nizszej niz M4,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

WYKONANIE OKLADZINY

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg plytki
/moze to byc¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki/ oraz przygotowaé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 500.
Kompozycja powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie sSciany.
Kompozycja powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie sSciany.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami
poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko
przesuna¢ po Scianie /ok. 1-2 cm/, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac¢ tak, aby warstwa kleju
pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozyciji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania.

KONTROLA WYKONANIA OKLADZINY

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg /bez ogledzin i pomiary/,
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,



- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m / nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m/,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m /nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na catej dtugosci taty/,

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

SST Wykonanie stolarki drzwiowej

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania drzwi drewnianych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe; .

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych
wykonania stolarki drzwiowej;
- stolarka drzwiowej z powtokg malarska biata:
- Stolarka drzwiowa czesciowo typu odtworzeniowego drewniana z
zachowaniem istniejgcych profili na osciezach.
- Oscieznice metalowe

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Ogdle wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

a. - Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
o] Tarcica iglasta odpowiadajgca normom panstwowym
o] kleje do zlaczy w stolarce okiennej na razone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych — wodoodporne odpowiadajgce normom przedmiotowym;
o] okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwa ITB - zaleca sie okucia typu ROTO lub WinKhaus;
b. — Jakos¢ materiatéw stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:
o] wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%;



Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j

specyfikacji.

Do wykonania robét zwigzanych z demontazem istniejgcych okien stosowac nastepujacy

o

sprzet:
wycigg jednomasztowy,

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

Wykonanie robot

przepiséw i ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w czeéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

o

dopuszcza sie odchyiki od wymiaréw otworéw dla stolarki w Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych murowych i otynkowanych — po + 10 mm na
szerokosci, wysokosci i po przekatnej;

stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezy (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci okna od 4-10 punktow
zamocowania) zgodnie z normg;

w osciezach — uszczelnienie styku z drzwiami wykona¢ za pomocg pianki
poliuretanowej —obcig¢ jej nadmiar po catkowitym wyschnieciu;

przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy pobra¢ wymiary
sprawdzajgce z natury (z istniejgcych otworéw drzwiowych);

po osadzeniu oscieznicy jej srodek powinien pokrywaé sie z osig otworu
drzwiowego w Scianie oscieza. Ponadto zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy
stalowej powinny by¢é oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny $Scianek
surowych o 25 mm, a potaczenia oscieznicy z samg sciankg powinno byc¢ tak
wykonane aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa.
Dalej — odlegtos¢ miedzy czotem scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy
powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona
zaprawg murarska.

ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiarow
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu — max. 2 mm na 1
m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
odcieznicy. Réznice wymiarow przekatnych — max 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, jednak nie wiecej niz 4 mm na catej dtugosci przekatnej.
Do obmurowania o$cieznicy mozna przystgpi¢ po skontrolowaniu jej
pionowego i niezwichrowanego ustawienia. Koncowag faze osadzenia
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
Czesci oscieznicy nie pokryte laminatem powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie, ewentualne plamy rdzawe nalezy usuna¢ poprzez
oczyszczenie do struktury materialu osScieznicy i pokry¢ materiatem
malarskim zgodnie z instrukcjg zabezpieczania przed korozjg konstrukciji
stalowych. Wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 i PN-
70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producentéw wyrobdéw
malarskich. (Strone laminowang zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem).
Zastosowane wyroby antykorozyjne muszg byé zgodne z obowigzujacymi
normami lub posiadac¢ swiadectwo ITB i atest PZH.

Przy ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu,

Zakres wykonywanych robot

a)

Demontaz istniejgcych drzwi

b)

Przygotowanie nowych otworéw pod osadzenie drzwi

c)

Wykonanie obmiaréw otworéw drzwiowych




d) Montaz oscieznic i drzwi

e) Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i doprowadzenie osadzanych drzwi do
odbioru technicznego

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania robot pn. osadzenie stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

o] kontrole elementéw skladowych
o] kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
o] kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa
o] Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem drzwi 1 m? i1 szt.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania demontazu istniejgcych drzwi, oraz wstawieniu nowej stolarki

drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot

(stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor

Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w

miare postepu robot, kontrolujac ich jakosc.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do

ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

Przepisy zwigzane

o] Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

o] PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania .
Zmiany 1 BIl4/92 poz. 18. PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy
dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementéw budynkéw. PN-
B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

o] przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzenia stolarki drzwiowej i
transportowych.

o] Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.




SST Demontaz instalacji centralnego ogrzewania

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie demontazu rurociggéw stalowych, wykonanie przebic i bruzd w $cianach i stropach.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Demontaz rurociggéw stalowych o potaczeniach spawanych na $cianie @20-90 mm

o] ciecie rur palnikiem,
o] wywiezienie rur na odlegtos¢ do 5 km.

Wykonanie przebi¢ otwordéw w stropach, wykonanie otworéw w Scianach z cegiet, wykucie
bruzd pionowych i poziomych.

o] wykucie otworéw w Scianach i stropach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej,

o] wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej,

o] wywiezienie gruzu na odlegto$¢ do 5 km.,

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Ogdle wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty :Nie wystepujq.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg istniejacej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebic i
bruzd w Scianach z cegty i usunigciem gruzu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o] specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie moga
niekorzystnie oddziatywac na istniejgcq konstrukcje budynku

o] palniki acetylenowo-tlenowe

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.



Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
o] kompletnosci wykonania robét
Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:
o] demontaz rurociggéw spawanych — mb
o] przebicia w $cianach i stropach — m?
o] wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb

Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegodlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robo6t do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$é . Odbiory czesciowe i koricowe

prowadzi¢ zgodnie z zasadami .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do

ponownego odbioru.

Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robot obejmuije:

Zgodnie z dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
a) demontaz istniejgcej instalacji:
o] 40% cen sprzetu i robocizny wynikajacej z montazu nowej instalacji

Przepisy zwigzane
o] PN-68/B-10020 — Roboty murarskie

o] Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

SST Instalacje centralnego ogrzewania

Montaz instalacji centralnego ogrzewania



Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu instalacji centralnego ogrzewania z rur PVC wraz z montazem grzejnikow.
Zakres robot:
a) instalacja c.o.

o] montaz rurociggdw z rur miedzianych fi 15-65 mm

o] wykonanie préby szczelnosci

o] montaz zaworéw przelotowych kulowych w instalacji z rur Cu: - @ 15 — 65
mm
montaz zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych @15 mm
montaz zawordw grzejnikowych @15 mm
podtgczenie grzejnika rurkg chromoniklowg oddolne — zawodr grzejnikowy
boczny
montaz grzejnikow stalowych, ptytowych PURMO
préba szczelnosci i regulacja instalacji c.o.
wykonanie bruzd poziomych w $cianach murowanych
wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach
wykonanie izolacji poliuretanowej

[elNelNe]
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Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Ogdle wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

cegta petna budowlana

dwuztaczki proste nakretno-wkretne @15 mm
gtowice do zawordéw termostatycznych

grzejniki Purmo 1-3 ptytowe,

izolacja Thermaflex @32-65 mm

rury Cu fi 15 do 65mm

ksztattki Cu

tarczki ochronne

uchwyty do grzejnikéw c.o.

zaprawa cementowa M80

zawory grzejnikowe termostatyczne mosiezne @15 mm
zawory kulowe @15-65 mm

zawory odpowietrzajgce automatyczne @15 mm
zestaw chromoniklowy do pdiaczenia grzejnika
ztaczki mosiezne do grzejnika @15 mm

ztaczki nakretne rownoprzelotowe @15 mm

O0OO0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OOOOOOO

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.



Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg istniejacej instalacji c.0. oraz wykonaniem przebi¢ i
bruzd w $cianach z cegly i usunieciem gruzu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o] specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie mogg
niekorzystnie oddziatywac na istniejgca konstrukcje budynku
o] palniki acetylenowo-tlenowe

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
o] kompletnosci wykonania robot
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
o] demontaz rurociggéw spawanych — mb

o] przebicia w $cianach i stropach — m?
o] wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb
Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegodlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robo6t do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$é.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robot obejmuije:
Zgodnie z dokumentacjg Projektowg .

Przepisy zwigzane
o] Instrukcje techniczne producenta



o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il ,
Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.

o] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej;
Warszawa 1996

o] BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki  pltytowe
stalowe

o] PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego  ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

o] PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i

badania dotyczace jakosci wody.

SST tacenie oraz deskowanie potaci

tacenie potaci -przekroj fat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczng i nie mniejszy niz
38/50 mm. katy powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o
Srednicy 4 mm i dilugosci nie krotszej niz 2,5-krotna grubos¢ taty. Styki tat powinny by¢
usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw fat powinien by¢ podany w dokumentaciji techniczne;.

Ltaty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Deskowanie potaci — w projekcie przewidziano z ptyt wiérowych OSB. Plyty pod pokrycie
papowe powinny by¢ utozone na styk i przybite do kazdej krokwi gwozdziami. taczenie ptyt na
krokwiach. Oparcie ptyty na krokwi min. potowa szeroko$ci przekroju krokwi.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, z kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od
strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj.
deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski
odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

Kontrola i odbior robot

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukciji
rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukgj :
| — klasa kontroli zwyktej,
Il — klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robot.
Powinna ona obejmowaé kontrole w czasie wykonania (prpdukcji z uwzglednieniem kontroli
miedzyoperacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow
konstrukciji lub okreslonych operaciji.

Jedli w ustaleniach projektowanych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu
konstrukcji z drewna i/lub z materiatéw drewnoodpornych stosuje sie klase kontroli.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji, ktérym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodno$ci i o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegdinych
wymagan funkcjonalnych.



Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez
wykonawce oraz przez inwestora lub wiadze publiczne.

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wiasciwosci materiatow i wyrobéw powinnny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz z niniejszych warunkéw
technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobéw powinnnno by¢ podane:

» W zaswiadczeniach z kontroli (certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

» W zapisach w dzienniku budowy,

* W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinnna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C E.

Przy odbiorze materiatdw i elemetéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w
projekcie lub specyfikacji techniczne;.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych powinnna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U z 2004r.,
Nr 130, poz. 1386).

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentaciji projektowej i
trwale oznakowane;.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykona¢ z drewna twardego, na
przyktad debowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej witasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ nizsza niz :

*  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*  23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci
powinny by¢ — w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i /lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich
sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytzrymatosciowo powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.



Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca
(lub obszary) podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ zaznaczone na rysunkach.

SST POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia z blach ptaskich oraz profilowanych

Wymagania ogdine dotyczace pokry¢ z blach ptaskich i profilowanych
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowa¢ do nastepujacych zalecen:
+ Podkitad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 11.

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 °.C, a w przypadku blach cyn
kowych w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Robot nie wolno wykonywac na oblo
dzonych podtozach.

« Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu, tynku cemen
towego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawie
rajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowacé roztworem asfal
towym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Zamiast papy mozliwe jest wykonanie
powtoki bezspoinowej, opisanej w p. 15. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie
miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

» Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie na
stapito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie pofaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.
Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, fgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne, i umocowaé go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen
réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien
by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujgce ze sobg arkusze
blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
a) w zlgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci
od 25 mm do 45 mm,
b) w ztgczach réownolegtych do okapu - na rgbki lezace pojedyncze, przy po



chyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu pofaci

mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm

do 45 mm,

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek z zabek. Rozstaw fapek
w rgbkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach
lezgcych rozstaw zabek powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o V, arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci potagczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy fgczy¢ z pasem zlewni na podwajny rabek lezacy.

MATERIALY
Wymagania ogodlne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne
lub powinny byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materiaty stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii
Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.
Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

- mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢
oznaczone znakowaniem CE,

- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa. powinien sie znajdowaé termin przydatnoci
do stosowania.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich

Sposoéb transportu i sktadowania materiatdbw do robot dekarskich powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:
»  projekt techniczny,
» dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,
+ sprawdzenie zgodnosci  wybranych  wlasciwosci  wyrobéw z  dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobdéw przeznaczonych do
wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla
partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata
techniczna".
Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
+ odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw
od projektu,



* sgwilasciwie opakowane i oznakowane,
» spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
» majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatow

Wszystkie materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkoéw.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania rob6t dekarskich,

» w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po za
konczeniu robét dekarskich.

Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i kohncowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych
Warunkoéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na odkryte krawedzie i zakfady.

Ocena wynikoéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci
pokrycia sg zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
* petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym
zgodno$¢ wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,
«  protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,
« stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekar-
skich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawiera¢:
+ zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korncowych,
« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z
projektem,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.



SST POKRYCIA PAPOWE

Wymagania ogdine
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

* po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na
przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledoéw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:

» Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze po
wyzej 5 °C.

 Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwno
legtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi
do okapu.

* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

» Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

» Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o V, szerokosci
arkusza, przy trzy warstwowym- o V3 szerokos$ci arkusza.

» W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.

» Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.

» Papy na tadmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych
oraz w pokryciach ukfadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

* W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowg
warstwe papy.

* W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy
stosowac wylacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach
papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowaé
do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczanie.

»  Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:
- 0d 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego,
- 0d 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na poditoze ze styropianu.

* Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od -30 min w okresie upalnego
lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga -10 °C. Przy
temperaturze ponizej 10 °C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem
lepikéw asfaltowych na zimno.

» Pokrycia papowe powinny by¢ dyktowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

» Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w



trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

» Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng,
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢
wykonana z posypki mineralnej lub jako powioka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

»  Krycie dachéw papg powinno byé wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

» Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie do
puszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolaciji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

» Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie -
odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

Pokrycia papami asfaltowymi
12.2.1. Pokrycie trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami
tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
» w ukfadzie podanym w PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
« z trzech warstw papy asfaltowe] - kazda o zawartosci masy powtokowej do
1600 g/mz, klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu
0 pochyleniu od 3% do 20%,
» z trzech warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do
1600 g/m?, klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od
3% do 30%,
» 7z trzech warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do
1600 g/m2 - uktadanych na podtozu drewnianym, na dachu o pochyleniu od 3%
do 30%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na
podtozu:
*  betonowym,
* na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowig
ca okleine plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewania jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch
jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocag palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
»  Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza.
* W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krotko
trwate, a ptomien palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania
masy powtokowej.
» Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmier
nego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.
» Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast do
cisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
"Remont Swietlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wotczyriska 41 - Gmina Wotczyn"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie Srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST 00.03.01) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatéw
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie
i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz



podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgiji,

— bezpieczenhstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie sSrodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukciji i
doborze materiatdow nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w

budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
Kod CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i

wykonywania konstrukcji murowych:

— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-EN 771-1,

- Wielko$¢ elementéw:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i dragzone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedng reka,

— sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburacz przy murowaniu.

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykte spoiny,

— elementy do murowania na cienkie spoiny.

2.2.1.2 Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane
w dokumentacji projektowej:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchyiki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiarow i wartoscig



deklarowang),

— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztaftt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

- Wytrzymato$c¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ srednig wytrzymatos$¢ na sciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymatos$¢ znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwato$¢ (mrozoodpornosc)

Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwenciji stopieh narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny byé odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanéw i chlorkow.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato$¢

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian
szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie
i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiefnczenia, wolno stojace Sciany graniczne).

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien

deklarowac klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1%
masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowaé¢ mozna klase A1 bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

- Rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci
materiatu.

- Wytrzymatos$¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatoS¢ spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z
badan.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie ré6znicowane z uwagi na:
- WiaSciwo$ci i/lub zastosowanie:

— 0golnego przeznaczenia (G),

- Sposob produkcji:



— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na sciskanie

powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymatosci
na sciskanie oznaczonag literg ,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2.2. Whasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego
przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg
by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych.
Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zakladzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci
konstrukcji murowe;j.

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okreéla sie na
podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie
(mrozoodpornosé¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po

przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na
Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

2.2.2. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-
EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

— wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiatly konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa



oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajag wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robot murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz
0oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw

niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajéw, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— poziomnice uniwersalng,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— WyKkroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.



C. Do obrobki elementéw murowych:
— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,
— packe murarska,

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,
— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatow
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia



wyroboéw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

5.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakow

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
— na spoiny zwykfe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe gruboséci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztagcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
— z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordéw utworzonych na styku wyrobow,

— na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piora
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych



5.6.1. Podziat przewodoéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.

5.6.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykte cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztakki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.6.3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty moga mie¢ przekrodj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatéw dymowych z
cegiet wynosi “ x ” cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego
wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar
przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddw kominowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodow, okreslonych w dokumentacii
projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczaé¢ +10 i -5 mm.

5.6.4. Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w Scianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie

przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe
powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami
grubosci minimum 1/2 cegty.

5.6.5. Kierunek prowadzenia przewoddw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu

nie powinna przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z

niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru —
tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.6.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentac;ji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedzZ otworu wycierowego przewoddéw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny byc¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i byé
zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6
m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6
m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie

znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.



Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodéw, ich wyloty powinny znajdowac¢ sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.6.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie
0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.6.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworow
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.6.9. Laczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ tgczone z
innymi przewodami.

Ponadto przy tgczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg by¢ taczone co drugie pietro,

— w przypadku przewoddw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodéw wentylacyjnych.

5.7. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.7.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:
— W wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.7.2. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza;:
— w spoinach poziomych: grubo$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchyitki + 5 mm, — 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych



Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacii technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych.
Jezeli sciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwo$ci moga by¢ zbadane na wniosek

zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego kominéw ale przed podtagczeniem urzadzen gazowych,
trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu :

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzac¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie

réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich ukfadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdéch listew

witozonych do sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmag stalowg z
dokfadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréow zewnetrznych muréw z przewodami

kontrolne, przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.2. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtaczeniem trzonéw kuchennych, piecéw, kominéw i urzadzeh gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie -
przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie



lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢
prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek
sznura przeprowadzi¢ uszczenienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamknecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich rekg
c) sprawdzenie wlotow do przewododw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotoéw do przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie
wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za
pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm od wlotu przewodu
i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie i
stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodéw i
prawidtowouci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. lloéci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentaciji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci
Scian w Ya V2 1 1% 2 2 3 3% 4
cegtach

Grubosci
Scian w 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
cm

7.2.3. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug




projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu,
od ktérego wystepuje on jako wolnostojacy, do wierzchu komina.

Wysokos¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe,

wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu
wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz
szpatdowanie konstrukgji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej)
powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badanh laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika oraz



trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6ét murowych

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— ocene prawidtowos$ci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

3. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

5. PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

6. PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

7. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania proébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

8. PN-EN 1443:2005
Kominy — Wymagania ogdlne.

9. PN-EN 1457-2003
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 1806:2006(U)
Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych —
Wymagania i metody badan.

11. PN-EN 1857:2005
Kominy — Czesci skladowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.
Kominy — Czesci skladowe — Ksztattki betonowe.

12. PN-EN 13063-1:2006(U)
Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

13. PN-EN 13063-2:2005(U)
Kominy — System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czes$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

14. PN-EN 13069:2005(U)
Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania i metody
badan.

15. PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).



— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaSu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdline

Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Czesé A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
— 1990 rok.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O©CoONOOOTPhWN -

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
"Remont Swietlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wotczyriska 41 - Gmina Wotczyn"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST 00.04.01) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy



zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynno$ci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— przetarcie zagrzybionych tynkoéw srodkiem odgrzybiajacym

— wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz

podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

Przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy wykorzystac takze:

1.8. Nazwy i kody robot objete zamowieniem

Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja



pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnizty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnizty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnizty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnizty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnizty odmiany 2.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
w<Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy

25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania

zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad
objetosciowych sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uSycia (termin
zakonczenia robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powySej +5°C a poni Sej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomochicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét



budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych
— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢é woda.
5.4 Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.

5.4.6.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie przyjecia materiatdéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatédw z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy



Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza

elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecno$ci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a

nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa)

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykfego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej
przyczepnosci).

6.4.2.2. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7



7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze;j
specyfikaciji.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t
(Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej (szczegbtowej) specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokonaé oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badanh sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe; i



niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci
tynku

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do

odbioru.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob podany w szczegotowej



specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

- PN-EN 197-1:2002
Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2002
Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane — Czesc¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.

- PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem



budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamobwieniu przez zamawiajacego
"Remont Swietlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wotczyrska 41 - Gmina Wotczyn"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji
elektrycznej (uktadaniem kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w czegsci budynku
Swietlicy Wiejskiej w Krzywiczynach.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania

i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych,

— montazem opraw oswietleniowych, osprzetu elektroinstalacyjnego wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszgcymi,

— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.



1.4. OkreS$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespoét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosc dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacag
(certyfikujacq), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatdéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— rury instalacyjne,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncoéwki kablowe, zaciski,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do

przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta,
ochrony zrodet sSwiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.



Elementami dodatkowymi as ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie :
klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementdéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynno$ci:

— Wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia;:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowienh publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie

dokumentaciji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.



1.7.Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia wiadciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzah.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spefniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg,
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg

wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng

do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezpo$rednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.



Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w

zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240
mm?, przzy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm~.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla

przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,

obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej
ilosci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodow mozna stosowac miedz i aluminium

(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych — zasada jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.

Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od —
5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i Srednich. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga byc¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice
typowych rur gtadkich: od @16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — srednice
typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do & 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych
gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do & 50 mm.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak

rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do

montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepujq jako taczace, przelotowe,

odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa & 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa
@70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6
mm?Z. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny byc¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze

przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odigczanie i przytgczanie przewodow do instalaciji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznié

mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,



natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za
pomoca wkretéw lub ,pazurkow”.

* L gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

« Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o

przekroju 1,0+2,5 mm2.

» Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkretéw lub
»pazurkow”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodoéw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 32A dla gniazda 1-fazowego zmywarki,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu aranzacji
wnetrz oraz projektu instalacji elektrycznych zawierajgcych co najmnie;:

— dobor opraw i zrodet swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze byc¢
mniejszy od 1,5 mm2.

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (wtacznik pociggowy, transformator zasilajgcy, kasownik, modut
alarmowy),

— telefonicznej (gniazda telefoniczne Rj12),

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,



— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
kragzkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym

nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0go6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkdéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych



Zakres roboét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)

krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow.

przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdéw po przekuciach,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na Scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtagcza¢ w taki sposob, aby
przewoéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacqg
kombinacjg barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4 Instalacja potaczeh wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat



elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrdéwnawczy.

Pofaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé faczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7

6.2.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i kohcowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczegolinych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7

7.2.5zczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacii
elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddéw: m,

— dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,



— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
— dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacii
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot
W szczegodlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzgdzeh zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior Czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajgc ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu oraz zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowg kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po



dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529-2003



Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004
Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenh przetezeniowych instalac;ji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalac;ji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230
V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy



— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, Czes$c¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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ST — Specyfikacja Techniczna
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
"Remont Swietlicy Wiejskiej w Krzywiczynach, ul. Wotczyriska 41 - Gmina Wotczyn"

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu
lub dociepleniu ze styropianu niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno

dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejacych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania
okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi rowniez izolacje
akustyczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST 00.7.01) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje



pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej metodg utozenia styropianu w przestrzeni stropodachow
wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdéw wykorzystywanych do roboét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji
stropodachoéw i stropow.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega
nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich
kondygnaciji. W okresie letnim, w czasie upatdéw, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac
okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym
zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji.

1.6.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje robét termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej
termomodernizowanego budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowienh publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,



— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robdét, klasy roboét lub kategorie robét objetych zamowieniem:

Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45321000-3 TERMOIZOLACJA STROPODACHOW | STROPOW
STYROPIANEM TWARDYM

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjag techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych
i stropow w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczane sg ptyty ze styropianu twardego spetniajgce
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw, a w odniesieniu do
granulatéow z wetny mineralnej skalnej badz szklanej rowniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i



magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania ptyt nalezy uktadac¢ na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by
zachowac ich dobry stan techniczny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.

3.2.1. Odziez ochronna i bhp.
1. Ubrania ochronne i robocze.
2. Kaski ochronne.

3. Rekawice

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogodine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentaciji projektowej,
ze stanem faktycznym.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz
ukfad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w
stropodachu.

5.3.Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z ptyt ze styropianu
Termoizolacja z plyt ze styropianu powinna spetnia¢

nastepujace wymagania:



5.3.1. Grubos¢ uktadanej termoizolaciji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosé
okreslona w dokumentacji projektowe.

5.3.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow,
tzw. kieszeni.

5.3.3. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw
wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole
zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentaciji projektowej ze
stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatéw

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w protokole
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
robét termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, a
takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejagcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna ptyte dachu w
stropodachu.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegotowej), instrukcji producenta ptyt i instrukgciji
technicznej systemu termoizolacji.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét termoizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa)
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach uzytkowych z ptyt ze styropianu
Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych
okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z



doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentac;ji
projektowej lub pomiaru w naturze w swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych ptytami wetny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i
ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie,
wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé,
ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows).
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej robot (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego
powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem



merytorycznym.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie
pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0dIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w
poddaszu nieuzytkowym obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja;:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdét,

— sprawdzenie zgodno$ci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni,
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr



92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r.
Nr 76, poz. 808).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych
stosowanych w budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania
zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza gruntowego chodnika, placoéw i miejsc postojowych przy zadaniu pn.
zremont Swietlicy wiejskiej w Krzywiczynach”, .

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych i drogowych.



1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni z kostki
brukowej betonowej chodnikéw drog dojazdowych i placéw postojowych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

2. materiaty
Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1. Ogdéilne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno



umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
W miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos$é
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw



nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc
badan badan i pomiarow
| pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna |10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ! |10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

6 planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,



— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i
odcinajgcych chodnika, drég dojazdowych i miejsc postojowych przy zadaniu pn. Remont
chodnikéw , parkingdw w m. Fatkowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych i drogowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czesé
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.



1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
— geowtdkniny,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;:

DIS

s <5
gdzie:
D45 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnoéci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= da >5
le
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa



Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajacg nalezy
przechowywac w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— roéwniarek,
— walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowltdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcig¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.



Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang ktéra wynosi zgodnie z dokumentacjg 15 cm. Kruszywo nalezy uktadaé
w dwoéch warstwach po 7 cm po zageszczeniu.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtadciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowidknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce

robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny
posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwos¢ badan [
e ba_da(’w i pomiarow
pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosé poprzeczna |10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 |Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach

planie )

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

wilgotnosc¢ kruszywa

na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢




4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm dla drog wewnetrznych i placow postojowych.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzyc¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej
i odsgczajace;.

8. odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m?® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa 1986.

SST Roboty sanitarne

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrzne;.



Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrzne;.

Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacyjnej i ppoz.
o] zamontowanie rurociggéw wodnych z rur Cu fi 15mm w bruzdach $cian lub
posadzkach $cianach
montaz zawordw czerpalnych, przelotowych @15 mm,
montaz baterii umywalkowych, zmywalkowych,,natryskowej
montaz boilera elektrycznego pojemnosciowego 400dm3/230V/4kW
o] montaz podgrzewacza elektrycznego przeptywowego 6,5kW

[elNelNe]

Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

o] Wykucie bruzd w posadzce

montaz rurociagéw z PCV @110 mm tgczonych na kielich z uszczelkg w
wykopie,

montaz rurocigagéw z PCV @50 mm na Scianie budynku,

montaz czyszczakow kanalizacyjnych 110 mm

montaz wpustéw piwnicznych ¢50 mm,

montaz zaworéw odpowietrzajacych i rur wywiewnych @75 mm,

o] zamontowanie umywalek, zlewozmywakow, natryskow, ustepdw ze sptuczka,

O o0oOo0o

Roboty instalacyjne — izolacja termiczna rurociggéw
o] zamontowanie izolacji typu Thermaflex 15 mm

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Ogdle wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Instalacja wodna

(@)

ksztattki Cu do wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej 15 mm,
rury Cu do wody zimnej, cieptej 15 mm,

uchwyty do rur,

ksztattki stalowe ocynkowane,

zawory czerpalne 15-20 mm

uszczelki gumowe,

zawory przelotowe i zwrotne @15mm

baterie umywalkowe, natryskowe, i zZlewozmywakowe i pisuarowe
tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury

taczniki zeliwne ocynkowane,

OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO

(@)

Kanalizacja sanitarna

o] pospotka piaskowa,
rury kanalizacyjne PVC ¢110 mm,160mm
rury kanalizacyjne PVC @50 mm,
uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,
ksztattki PVC

(o XN el eRNe]



cement portlandzki

czyszczaki kanalizacyjne PVC @75 mm,

rury wywiewne PVC 75-110 mm,

abizol R+P,

cegta ceramiczna petna kl. 15,0 Mpa,

urzadzenia sanitarne ,compakt”,

o komplety przelewow-spustowe do umywalek i pisuarow

O O0OO0OO0OO0Oo

Izolacja termiczna rurociggow

o] izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 15/9mm
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z konstrukcjg schodéw na antresole stosowaé nastepujacy
sprzet:
o] sprzet przeznaczony do realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig;
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Zasady wykonania prac zwigzanych z renowacjg schodéw zewnetrznych
* Przed podjeciem prac montazowych

Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

o] kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

o] kontrola wytrasowania miejsc montazu;

o] kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1mdla:
o] bruzd poziomych,
o] rurociagéw wody zimnej i cieptej,
o] rurociggéw kanalizacyjnych
b) 1m’dla
o] podtozy z materiatéw sypkich,
o] otuliny termicznej rurociggow,
c) 1mddla:
o] robét ziemnych,
d) 1 szt dla:



OO0OO0OO0OO0OO0O0

O oo

Odbiér robot

wodomierzy skrzydetkowych wraz z podejsciami,
zaworow czerpalnych wraz z podejsciami,
zaworow przelotowych
baterii umywalkowych,
czyszczakow kanalizacyjnych,
wpustéw posadzkowych,
rur wywiewnych,
b) 1 kpl. dla:
Zlewozmywaka,
umywalek,
ustepoéw ze sptuczka typu ,compakt”,

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie
5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do

ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

Cena i szczego6towy zakres robét wykonania robot obejmuje zakres zgodny z przedmiarem
zatgczonym- Slepym kosztorys

Przepisy zwigzane

o] Instrukcja techniczna producenta,

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 10.

o] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej.
Warszawa 1996 rok.

o] PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

o] PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

o] PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

o] BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

o] BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

o] PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania

i badania.






SST NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
chodnika, drég dojazdowych i miejsc postojowych przy zadaniu pn.
Remont chodnikéw , placow i miejsc postojowych w m. Fatkowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych i drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni:
— drdg i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
— chodnikéw, placow zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkdiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o gruboéci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.



2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubo$ci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadiugosci =3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— nagrubosci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy,
26Mty i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporno$c¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$c¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptq laboratoryjna.



Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.



5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, Zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712

[3].
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie



pobieraé¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg
pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.



7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

8. odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni



03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i tata.



SST BETONOWE OBZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego
przy zadaniu pn. Remont chodnikoéw , placow , miejsc postojowych w m. Fatkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych i drogowych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt

chodnikowego

betonowego obrzeza

Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

Obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3

100 6 20 3

75 8 30 3

Ow 90 8 24 3

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i narozy

gorne (Scieralne)

ograniczajacych powierzchnie

niedopuszczalne

powierzchnie:
liczba, max

dtugosé, mm, max

gtebokos¢, mm, max

ograniczajgcych pozostate

2 2
20 40
6 10

2.4.4. Sktadowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
- wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy
1.

2.
3.
4

i

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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