PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ul. Osiedle Mtodych w Wotczynie

1. Konstrukcja jezdni przy korekcie kraweznika /poszerzeniu
i konstrukcja chodnika
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frezowanie nawierzchni l
7/8 cm - warstwa scieralna z plytek/kostki betonowej warstwa wyréwnawcza
3/4 cm - warstwa podsypkowa z kruszyny 0-4 mm 4 cm - warstwa $cieralna z bet. asf. z betonu asfaltowego 0/12,8
(10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-16 mm 4 cm - warstwa wiazaca z bet. asf. 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S96025:2000
- na nowym chodniku) 20 cm - podbudowa z betonu B-15 zmienne - warstwa wyréwnaczo-profilujaca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S96025:2000
lub frezowanie nawierzchni do wymaganego profilu
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2. Konstrukcja przy remoncie jezdni i przetozeniu chodnika
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| warstwa wyréwnawcza frezowanie 7/8 cm - warstwa Scieralna z plytek/kostki betonowej

warstwa wyréwnawcza
z betonu asfaltowego 0/12,8

z betonu asfaltowego 0/12,8

4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S96025:2000

3/4 cm - warstwa podsypkowa z kruszyny 0-4 mm

zmienne - warstwa wyrownaczo-profilujaca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S96025:2000

lub

frezowanie nawierzchni do wymaganego profilu
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Opracowanie:

Projekt budowlany wykonawczy

Nazwa zadania

Remont drog wewnetrznych na osiedlu Miodych

w Wolczynie

. . Skala: | 1:25
Temat: Przekroje konstrukcyjne ae
Rys. nr: 05
Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Woltczyn
Asystent proj.. |inz. Lucyna A. Bednarek
inz.Kazimierz Sztajglik
Data:
Projektant:

10.07.2008 r.




