Remont droég wewrgtrznych na Osiedlu Miodych w Wotczynie

Tabela przedmiaru robot - ETAP 1

nr | nr nr spec odstawa nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz - ilos¢
dziatu poz technicznej P obliczenia iléci jednostek miary dla pozycji przedmiarowej J etap 1
1 Przygotowanie terenu pod budow
1.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy robotach liniowych
1.1.1 1 D-01.01.01 KNNR 1 yP przy W
0111-01  etap 1: 166,00 m, etap 2: 326,8 - 166,00 m, km 0,166
1.2 Rozbiorki elementéw drég
KNNR 6 Rozbiodrka krawznika betonowego 15*30 z tawami z betonu cementowe@alzyskaniem
0806-02 min. 70% krawznikéw, z wywozem i zagospodarowaniem urobku siaran na koszt
1.21 2 D-01.02.04 Wykonawcy
KNR 4-04 1103-
01+04+05n wg tabeli +7,0 mb 111.50
KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych 50*5@pztowaniem materiatu i
0805-06 odwiezieniem i zagospodarowaniem gruzu, odzysk pBAek, wywdz urobku staraniem i
1.2.2 3 | D-01.02.04 KNR 4-04 1103- na koszt wykonawcy
01+04+n05  141,7-15,0-3,0; 338,7-141,7-25,0-12-27 m2 123,70
Rozbidrka obrzey betonowych 8*30, do przetenia w celu regulacji wysokoiowej,
123 4 D-01.02.04 'ég'(')\'GRog odzysk 70 % obrzsg, wywoz urobku staraniem i na koszt wykonawcy
) 2%6,0+8,0; 38,0+6,0+3,0 mb 20.00
KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowejmzetaenia w celu regulacji
- pa. wysokdiciowej
124 5 | D-01.02.04 0803-07
15,0+3,0; 25,0+12,0+27,0 m?2 18,00
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyatbiektow budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irkynierii | gdowe;j i
wodnej -Remont drég wewrtrznych na Osiedlu Mtodych w Wolczynie
2.1 Odwodnienie
Wykonanie kompletnej studziendgiekowej ulicznej z osadnikiem 500 mm bez syfonu, z
KNNR 4 podhczeniem do studni, z wpustem ulicznym klasy C-25@zbi6rlg istn. studz. i
2.1.1 6 D-03.02.01 1424-03 robotami ziemnymi
1szt szt ETAP2




KNNR 4 Wykonanie przykanalika 200mm, z paciteniem do studni, z rozbiérkstn. studz. i
- robotami ziemnymi
2.1.2 7 | D-03.02.01 1424-03 i zi ymi
6,00 m ETAP 2
- Regulacja urgdzen obcych - wkazy studni rewizyjnych
2.1.3 8 D-03.02.01 KNR 2-31 gulacja urd y y yiny
1406-03 18+11 szt 18
- Regulacja urgdzen obcych - wpusty uliczne
2.1.4 9 | D-03.02.01 KNR 2-31 gulacja urd y pusty
1406-02 13+4 szt 13
- Regulacja uradzehr obcych - zasuwy wodne w jezdni
2.1.5 10 | D-03.02.01 Kll\:g;oil gulacia urad y W :
i 1 szt ETAP 2
2.2 Podbudowy
KNNR 6 Wykonanie koryta nér. gt. 30 cm na poszerzeniach jezdni i chodnikovaaw wywozem
221 11 D-04.01.01 0102-03  zagospodarowaniem urobku staraniem i na koszt maskoy
o o KNNR 1
0206-02 0,5*6,0+0,5*6,0*2,5+0,22*5,0*5,0+0,5*6,0 m2 3.00
KNNR 6 Wykonanie koryta nér. gt. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodnikévaavz wywozem
222 12 D-04.01.01 Igl{l?\lzRolz i zagospodarowaniem urobku staraniem i na koskongwcy
0206-02 0,5*6,0*6,0; 39,0*1,5 m2 18,00
5 Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z betonu B-15 nakiach krawdzi jezdni i
KNNR ;
- poszerzeniach
2.2.3 13 | D-04.06.01 0109-03
3,0+145,2*0,25; 16,0+(234,7-145,2)*0,25 m2 3930
KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa tamarnegbposzerzenia chodnikéw pi
- jezdni
2.2.4 14 D-04.06.01 0112-05 jezdni
0,5*6,0*6,0; 39,0*1,5 m2 18,00
KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
225 15 D-04.03.01 1005-06 .
1005-0; W tabeli m2 148366
Wyréwnanie nawierzchni betonem asf. naagor w tym zaklinowanie podbudowy,
konanie warstwy wizacej 4 cm na korektach kradzi, z transportem mas
2.2.6 16 | D-04.08.01 1(')<8N(,)\|2R 605 W il ) P Y
-Uztn (21,24+6,67+39,3*0,04)*2,5;
(33,72-21,24+16,56-6,67+38,38%0,04)*2,5 t 73,71




2.3 Nawierzchnie
KNR AT-03 0102 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odigigiem materiatu w miejsce
231 17 D-05.03.11 02 wskazane przez igniera na odleg sr. 5 km
KNR 4-04 1102-
04+4*0F 233,2+351,3; 513,6-233,2+679,25-351,3 m2 584,5(
KNNR 6 Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego st. |, grébwarstwy po zagszczenit
- 4 cm, z transportem masy,
2.3.2 18 | D-05.03.05 0309-02 . p y
wg tabeli m2  1483,6¢
2.4 Oznakowanie
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowegejjg dla pieszych, linii
241 19 D-07.01.01 KNNR 6 parkingowych itp..
0705-05  12,0+11,0+5,1+5,1+0,8+12,0
6,0+12,0+13,0+3,4+8,1 m’ 46,00
2.5 Elementy ulic
KNNR 6 Ulozenie kravgznika betonowego 15*30, na tawie z oporem z betOBgltéwnie na
2.5.1 20 D-08.01.01 0403-03 tukach, krawznik z odzysku
70% * poz. 2 mb 78,05
Ulozenie kraveznika betonowego 15*30 na tawie z oporem z bet. Bgldwnie na tukact
2.5.2 21| D-08.01.01 KNNR 6 kraweznik no
> oL 0403-03 e Wy
30% * poz. 2 mb 33,45
Ustawienie obrzey 8*30 z odzysku na podsypce piaskowo -cementowe]
2.5.3 22| D-08.03.01 IgN(;\lROG i y PORSYPEE P )
40404 709 * poz. 4 mb 14,0C
Ustawienie obrzey 8*30 nowych na podsypce piaskowo -cementowej
2.5.4 23 D-08.03.01 KNNR 6 il Wy POSSYPEE P :
0404-04 30 9 poz. 4 +6,0; +38,0 mb 12,00
Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 50*50dzysku, uktadanych na podsypce z
KNNR 6 ; ; - .
255 24 D-08.02.01 0503-04 kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane piesk
70 %*poz. 3 m? 86,59
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 50*50 goly uktadanych na podsypce z
2.5.6 25 D-08.02.01 0503-04 kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane piesk
30%*poz. 3 m’ 37,11




KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z rozbidnki podsypce z kruszyny bazaltow:
0502-04 0-4 mm, spoiny wypetniane piaskiem
jak poz. 5 m? 18,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nowej pokatnej szarej na podsypce z
kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane piesk

18,0; 39,0*2,5 m? 18,00

@D
—_—

2.5.7 26 D-08.02.02

KNNR 6

- 2
2.5.8 27 D-08.02.0 0502-04

Uwaga: Zadanie kedzie realizowane w dwoéch etapach. Pozycje 6, 7, d6tycza ETAPU 2.
Powyzsze pozycje nie ujimowé&w kosztorysie ofertowym dot. ETAPU 1.



