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Oswiadczenie

My nizej podpisani: oswiadczamy, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane( Dz. U z 2015 r. poz. 443 ), ze niniejszy projekt jest
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej

Nazwa: Projekt budowlany:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA CELE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Wotczyn — miasto
Obreb ewidencyjny: Wotczyn dz. nr 310/1 k.m. 3
Inwestor: Gmina Wotczyn
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Przedmiot i zakres opracowania projektu budowlanego:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA CELE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
WRALZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Lokalizacja: Wotczyn ul. Sienkiewicza 1 dz. nr 310/1 km. 3

Podstawa opracowania :

Llecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracii z 24-09-1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 126 poz. 839).

Rodzaj inwestyciji :

Przedmiot inwestyciji:

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano rozbudowe budynku z
projektowanymi scianami zewnetrznymi z czterech stron z bloczkdw
ceramicznych szczelinowych gr. 301 25 cm, tgczonych na zaprawe klejowqg
o wspotczynniku przenikania ciepta zgodnego z normg obowigzujgca od
2021r - k=0,20 W(m2K)

-okna-1,1 W(m2K)

-drzwi - 1,5 W(m2K)

- dach -0,18(m2K)



Sciany fundamentowe od poziomu tawy fundamentowej do poziomu
0,00 z bloczkéw betonowych gr. 30i 25 cm.

Konstrukcja dachu:

- krokwie z drewna o klasie C27
- taty, kontrtaty

- pokrycie blachodachdéwkg

Dojazd w ramach istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej bez zmian.

Technologia:

Rozbudowa

W ramach projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku przedszkola
na cele opieki do lat 3 zaprojektowano.

Czes$c¢ pomieszczen adoptowano z istniejgcego budynku, czesé
zaprojektowano jako rozbudowe.

Projektowane zatrudnienie w 20- miejscowym oddziale ztobkowym

3 opiekunki, 1 etat kierownika jednostki.

Kuchnia zalezna, dostawy positkdw z istniejgcego przedszkola.

Sala zabaw wyposazona w cztery stolika z piecioma krzesetkami,

sala wypoczynku z 12 lezakami oraz 8 tdzeczkami z otwieranymi burtami,

hall wyposazony w niezbedne szafki dla przechowywania ubran.

Krotnos$ci wymiany powietrza dla poszczegdlnym pomieszczen:

- sala zabaw 15m3/osobe
- sala wypoczynku 15m3/osobe
- pom. wcC 80 m3/h

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienie powierzchni
i kubatura.



Parametry projektowanego budynku rozbudowa:

Parametry projektowanego budynku :
L.p. Rodzaj obiektu Kategoria obiektu
1. Budynek przedszkola IX
Parametry rozbudowy:
L.p. Wielkose
Pow. zabudowy 162,35 m2
Pow. uzytkowd 241,76 m2
Kubatura 752,40 m3
Wysokos¢ 4,3 0m

Parametry projektowanej rozbudowy, powierzchnia i kubatura:

Czesc¢ budynku objeta rozbudowqg

- istn. budynek przedszkola 90,40 m2

- rozbudowa przedszkola 151,36 m2
OGOLEM POW. UZYTKOWA 241,76 m2
Zestawienie pomieszczenh:

0.0.1 Przedsionek ptyt. cer. 6,40 m2
0.0.2 Hall zewnetrzny ptyt.cer. 8,90 m2
0.0.3 Pom. biurowe ptyt. cer. 14,00 m2
0.0.4 WC ogdinodostepne ptyt. cer. 4,30 m2
0.0.5 Pom. socjalne ptyt.cer. 9,50 m2
0.0.6 Hall wewnetrzny ptyt. cer. 20,00 m2
0.0.7 Pom. sanitariatow ptyt. cer. 24,90 m2
0.0.8 WC personelu ptyt.cer. 3,50 m2
0.0.9 Pom. mopdow ptyt.cer. 4,30 m2
0.10 Pom. techniczne ptyt.cer. 1,00 m2
0.11 Sala zabaw pCV 58,90 m2
0.12 Sala wypoczynku pCV 71,30 m2
0.13 Pom. wozkow kostka 14,76 m2

Ogodtem 241,76 m2

Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowq catego budynku 1202,30 m2
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie catego budynku 1338,90 m2

Kubatura przed rozbudowq 6992,70 m3
Kubatura po rozbudowie 7364,20 m3



Forma obiektu :

Projektowana rozbudowa budynku o dachu dwuspadowym, krytym
blachodachdéwkg usytuowang na kierunku pétnoc potudnie tworzy

wzajemnie dopasowana bryte budynku do budynku istniejgcego.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z bloczkdw

ceramicznych szczelinowych gr. 30 i 25cm tgczonych na zaprawe klejowq
o wspodtczynniku przenikania ciepta k=0,20 zgodnego z normg w roku 2021.
Posadowienie bezposrednio na tawach fundamentowych zbrojonych wg.

czesci graficznej nini. projektu budowlanego.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty.

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o warunki wodno-

gruntowe panujgce na dziatce Inwestora.

Posadowienie rozbudowy przyjeto w warstwie pospotki Sredniozwarte.
Poziom posadowienia taw w stosunku do obecnego poziomu terenu bedzie
jednakowy i rowny odpowiednio -1,10 m ppt.

Po obsypaniu budynku warstwqg gr. 3 cm projektowany poziom terenu
wyznaczono na +0,03 npt.

Poziom “O" okres$lono na wysokosci 165,42 mnpm do w/w warunkéw odpor
podtoza gruntowego w poziomie posadowienia okresla sie w
dopuszczalnych obcigzeniach jednostkowych Q=0,15 MPa.

Grunt odpowiada przyjetym zatozeniom.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw /Dz.U.Nr 126,00z.839 z 1998 r/.Istniejgce warunki gruntowe

nie wymagajq przeprowadzania badan geologicznych.



Jednakze wykonano badania geologiczne w zatgczeniu.
Fundamenty wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym budynku oraz
rysunkami dodatkowymi fundamentow.

Zagospodarowanie humusu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych ,nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe
ziemi i zagospodarowac jg we wtasnym zakresie przy tworzeniu zieleni wokot
budynku.

Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Catos¢ komponetdw wykorzystywana jest do produkcii.
Kosze na pozostatosci po positkach i pom. biurowych

sktadowane do ist. koszy na $mieci przedszkola przy wjezdzie na posesje.

Charakterystyka energetyczna budynku :

Bilans mocy elekirycznej.

-moc zainstalowana Pi= 40,0 kW
-moc szczytowa Ps=20,5 kW
-wspotczynnik jednoczesnosci kz=0,7
-prgd obliczeniowy 1s=20,0A
-maksymalne zuzycie roczne 90000 kWh

Bilans ciepta

-straty ciepta dla c.o. 25000,00 W

Kubatura ogrzewana 2545,00 m3

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA= 177,60 kWh/m2
// EV= 50,40 kWh/m2

Roczne zapotrzebowanie ciepta budynku 21400 kWh

Wptyw obiektu na srodowisko

Obliczenie ilosci Sciekdw:
- 0,5 m3/dobe



- zapotrzebowanie wody:
- 0,56 m3/dobe z istn. opomiarowanej (wodomierz) instalacii

- energia elektryczna:
- z istniejgcej instalacji elekirycznej

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowany budynek w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen
emitujgcych zanieczyszczenia gazowe.

EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Rozbudowa nie emituje zadnych szkodliwych wibraciji, hatasu,
promieniowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowe; :

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdiniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998), gtdwnie na
podstawie :
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) [1].
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
[2].
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [3].

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacii.

POWIErzChNiQ NEHO v 241,80 m2
KUDGTUIG .o e e e 752,40 m?2
WYSOKOSE e 4,30 m
Liczba kondygnacji NAAZIEMNYCN .......oovvvviieeeeeeeeee e 1

2. Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych.



Obiekt zlokalizowany jest bezposrednio przy istniejgcym budynku przedszkola
sgsiadujgc poprzez Sciane oddzielenia pozarowego w klasie REINT20 z
zamknieciami otworodw w klasie ElI60. Odlegto$s¢ od najblizszego obiektu

wynosi ok. 25 m.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.
Standardowe wyposazenie przedszkola bez substancji niebezpiecznych

POZArowo.

4. Przewidywanqg gestos¢ obcigienia ogniowego i podzial na strefy
pozarowe.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2i nie jest przekroczona.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Z uwagi na swoje przeznaczenie i wysokos$¢ ponizej 12 m, budynek kwalifikuje
sie do drugiej (dla 20 dzieci) kategorii zagrozenia ludzi, sredniowysoki ZL Il (N).
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

Na podstawie § 212.4 [1] dla hali okreslono klase C odpornosci pozarowse;.
Odpornosci ogniowe dla poszczegdlnych elementdw budowlanych wg

ustalonych klas odpornosci pozarowej przedstawiajqg sie nastepujgco :

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ gtowna konstruk  strop Sciana  Sciana  przekryc
Ci konstruk cja zewnetr wewnetr ie
POZArowe;j cja dachu yigle] yiglel dachu
budynku nosna
+C" R 60 R15 REI60 EI30 EIT5 REI15

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO spetniajgce
wymagania w zakresie pozarowym oznakowane wg PN jako: R -
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no$nos¢ ogniowa, E — szczelno$¢ ogniowa, | —izolacyjno$¢ ogniowa.

7. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z projektowanego budynku ztobka odbywal sie bedzie na
drodze przejscia bezposrednio na zewnatrz lub do budynku przedszkola jako
odrebnej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m i nie powinna prowadzc
przez wiecej niz 3 pomieszczenia natomiast jego szerokos¢ nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdéb - nie mniegj niz
0,8 m. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna wynosic
0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle, szerokos$¢
poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Szeroko$¢ te mozna zmniegjszy¢ do 1,2 m, przy
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Minimalna wysokos$¢ drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ 2,2 m. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno dziatac przez co najmniegj
1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Urzgdzenia grzewczo wentylacyjne — zabezpieczone zostang zgodnie z DIR -
kg urzgdzen. Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego bedqg posiadaty klase odpornosci ogniowej wymagang

dla tych elementdow.

9. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
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a w szczegodlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacii
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzqgdzen oddymiajgcych, dzwigdow przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych.

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w :

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- Instalacja hydrantéw DN 25
Instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuaciji
Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co
najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.
Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zaprojektowany i wykonany zgodnie z
warunkami zatgcznika B normy SEP-E-005. Dobdr przewoddw elekirycznych
do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.
Instalacja hydrantéw DN 25 — obiekt ztobka wyposazony zostanie w instalacje
hydrantéw DN25. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, 23 m (przy
zastosowaniu odcinka 20 m). Zawdr hydrantowy umieszczony zostanie na
wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem zapewniono
dostateczng przestrzenh do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s
przy cisnieniu nie mnigjszym niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczac 1,2
MPa. Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,

wykonane zostang ze stali ocynkowanej. Srednice nominalne (w mm)
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przewoddw zasilajgcych, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25.

10. Wyposazenie w gasnice.

Dla budynku obowigzuje normatyw 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni. Zgodnie z ustaleniomi ekspertyzy norma ta zostanie
podwojona.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? wynosi 10 dm3/s z hydrantu o
Srednicy 80 mm. Zapotrzebowanie to pokrywajg hydranty zewnetrzne o
Srednicy DN 80 istniejgcej sieci hydrantowej. W sgsiedztwie budynku znajduje
sie sie¢ hydrantéw nadziemnych DNB8O, z ktérych najblizszy zlokalizowany jest
w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Sprawnos$¢ hydrantdéw potwierdzajg
protokoty badan.

12. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwigjgcg dojazd pojazddw jednostek  ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
pozarowa powinna przebiegac¢ wzdtuz dituzszego boku budynku, na catej
jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe] musi byc
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogq i sciang budynku
nie mogqg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikdw i drabin mechanicznych.
Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna
byC zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,
wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie
pojazdu, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o

dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
13



cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej

nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dla przedmiotowego budynku (ponizej 12

m i do trzech kondygnacji) dopuszcza sie niezachowanie powyzszych

wymagan jezeli zapewnione jest potqczenie z drogg pozarowq wyjs¢ z

budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie

wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub

drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szerokosc¢

drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie

podtuzne nie moze przekraczac 5 %. Droga pozarowa powinna umozliwiac

przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN

(kiloniutondw).

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest z ulicy Sienkiewicza.
KONSTRUKCJA
Fundamenty :

tawy fundamentowe :

Projektowane tawy fundamentowe zelbetonowe, wylewane z bet. C20/25
W8, zbrojone podtuzenie, szerokosci 60 cm obliczone na opdr podtoza
gruntowego 150 kPa zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania hz 1,1m.
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-O (St0S)

Szczegoty w czesci graficznej nin. PB.

Okrywki gruntowe wykazaty jednorodnosé geologiczng gruntu
przeznaczonego na posadowienie budynkdw, przeprowadzono badania

geologiczne gruntu.

Sciany fundamentowe :

Zaprojektowano sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 na

zaprawie cementowej klasy M10 (100 kg/cm?2), gr. 30 i 20cm.
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Sciany nadziemia :

Zaprojektowano sciany z bloczkdw ceramicznych szczelinowych gr. 30 25
cm na zaprawie klejowej o wspotczynniku przenikania ciepta k=0,20.
Konstrukcja dachowa :

Konstrukcja dachowa krokwiowo-ptatwiowa podparta stupami

- krokwie o wym. 18/8cm

Pokrycie blachodachdwkg

Posadzki.

Posadzka betonowa z bet. C20/25 zbrojona p/skurczowo z izolacjg poziomg
wg. czesci graficznej PB. Pokrycie posadzki wyktadzing pcv wielowarstwowqg
(heterohigieniczng) o klasie Scieralnosci ,, 17", antyposlizgowos¢ klasy R11,
klasyfikacja uzytkowa 34/43, klasyfikacja tfrudnopalnosci i wydzielania dymu
Bfl-s1.

Szczegodty w czesci graficznej nin. projektu budowlanego.

Nadproza, podciqgi:

Nadproza zelbetonowe prefabrykowane Szczegdty w czesci graficznej PB.

Stolarka budowlana:

Okna uchylno-rozwierne wg. PB, cze$¢ okien w klasie o/o El60.
Drzwi rozwierne wg. PB czes$¢ okien w klasie o/o EIé0.

Szczegodty wg. czesci graficznej niniejszego projektu budowlanego.

Media.
Budynek w projektowanym wyposazeniu jest wyposazony w media tj.

woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.

Dojscia, dojazdy.
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Wg. planu zagospodarowania.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki nieutwardzone;j.

Opis do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ"

Roboty bedqg wykonywane na wys. 5,0m (montaz komina wentylacyjnego),
Kierownik Budowy na te okolicznos¢ sporzqdzi plan ,,BIOZ".

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA
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Ocena stanu technicznego budynku.

Przedmiot i zakres oceny.

Przedmiotem nin. opracowania jest budynek przedszkola Wotczyn ul.
Sienkiewicza 1.

Ocena techniczna obejmuje ustalenie stanu technicznego budynku
poddanego rozbudowie.

Podstawa i materiaty do opracowania oceny stanu technicznego.
Zlecenie Inwestora.

Informacje uzyskane od wtasciciela.

Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techn.-ekonomicznych i
przeglgdoéw sprawnosci technicznej budynkdw mieszkalnych opracowane
przez ,,CUTOB” Warszawa Osrodek we Wroctawiu.

Dane techniczne i konstrukcja budynku.

Dane ogdlne catego budynku:

Usytuowanie budynku :

Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci miejscowosci, jest elementem
zabudowy wolnostojgcej jest to obiekt niepodpiwniczony
jednokondygnacyjny. Wybudowany w latach 1971-1972.

Obiekt wykonano metodq tradycyjng : sciany z cegty petnej, stropodach
zelbetonowy.

Warunki rozbudowy :

Projektowana rozbudowa jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania.

Projektowana rozbudowa :

Projektowana rozbudowa polega na budowie od strony potudniowej 20-
miejscowego oddziatu ztobkowego.

Rozbudowa budynku w nawigzaniu do istniejgcej bryty budynku
17



zasadniczego o dachu dwuspadowym krytym blachodachdwka.
Rozbudowa bedzie wykonywana na odrebnych tawach fundamentowych
oddzielonych od bryty budynku zasadniczego dyletacjq z papy.
Projektowane Sciany rowniez oddzielone od budynku zasadniczego
dyletacjqg z papy.

Funkcja projektowana rozbudowa - orzeczenie techniczne.

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry, nie stwierdzono spekan,
ubytkdw, rys, co z Swiadczy o dobrym posadowieniu budynku. Rozbudowa
nie ingeruje w ustrdj budowlany istniejgcego budynku.

Rozbudowa nie narusza konstrukcji budynku poddanego rozbudowie.

Budynek nadaje sie do rozbudowy.

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA
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Instalacje sanitarne:

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o
obliczenia zapotrzebowania ciepta wg. PN-94/B-03406 dla Il strefy
klimatycznej (tz=-20C) wg. PN-82/B-2403. Temperature ogrzewanych
pomieszczen przyjeto wg. PN-82/B-2402, a nieogrzewanych wg. PN-82/B2403.
W budynku przedszkola istniejgca instalacja pompowa z rozdziatem dolnym
o0 parametrach czynnika grzewczego (wody) 75/65C C bez zmian.

Jako emitor energii cieplnej przyjeto projektowany kociot centralnego
ogrzewania opalany gazem w istniejgcej czesci budynku.

Kociot o mocy 24 kW mocy wystarczajgcy dla ogrzewania rozbudowywanej
czesci budynku.

Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym zamknietym
umiejscowionym w rzucie koftowni.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur z polietylenu sieciowego z przektadkg z
aluminium dla ogrzewania podtogowego w ilosci 7mb/1Tm2 powierzchni
pomieszczenia, parametry instalacji 30/50C.

tgczenie przewoddw wykonac poprzez ksztattki zaciskowe.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki tazienkowe drabinkowe mocy
1200W oraz ogrzewanie podtogowe.

Zawory grzejnikowe zaprojektowano zawory z gtowicami termostatycznymi.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe na pionach i odpowietrzniki, w ktére wyposazone
sq grzejniki.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ :

- w posadzkach pomieszczen,

- bruzdach scian
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Po zakonczeniu prac instalacje nalezy odpowietrzy¢, doktadnie przeptukac i

poddac probie szczelnos$ci na zimno, nastepnie na gorgco z regulacjg.
Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych klasy ,,N”

pcv @ 110, 75, 50 tgczonych metodq wciskowq z uszczelkami gumowymi.
Utozenie przewoddw na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Ze spadem i=2,0% w
kierunku odptywu kanalizacyjnego.

Zamontowac zawory napowietrzajgce pcv.

Jako urzgdzenia sanitarne zaprojektowano :

- umywalki

zZlewozmywak z ociekaczem

wcC compact

Zlew

brodzik prysznicowy

Instalacja wodociggowa.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych oraz przewoddow
polietylenowych wg. Tymczasowych Warunkdw Technicznych ,Rury
miedziane dla instalacji wodnych” (COBRTI INSTAL 1986), ,,Wytycznymi

stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych,
grzewczych i gazowych z rur miedzianych”, wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” w 1966 roku.
Rury z miedzi produkowane z wymaganiami Normy Europejskiej EN 1057
+~Miedz, stopy z miedzi. ,,Rury z miedzi o przekroju kotowym do wody i gazu
do zastosowan sanitarnych i ogrzewania oraz PN-71/H-01706.0 $rednicach :
Instalacje uktadac w wykopie wewngtrz budynku na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm.

Projektowanym pkt. wyptywu wody sq :
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- baterie umywalkowe

- Zawory czerpane ze ztqgczkg do weza
- baterie zlewowe

- zawor ptuczki ustepowe]

- bateria prysznicowa

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy odpowietrzy¢, doktadnie przeptukac i
poddac probie szczelnosci.

Instalacja cieptej] wody uzytkowe] dla rozbudowanej czesci z proj.
pojemnosciowego podgrzewacza wody 160 dcm3 podgrzewanego z kotta
C.0. gazowego mocy 24kW.

Instalacja cieptej] wody uzytkowej dla istniejace] czeSci z  pro.
pojemnosciowego podgrzewacza wody 500 dcm3 podgrzewanego z kotta

C.0. gazowego mocy 120kW.

Uwagi koncowe:

Wykonanie, wyprébowanie oraz uruchomienie nalezy przeprowadzic w
oparciu o niniejsze opracowania oraz przepisy prawa budowlanego i

obowigzujgce normy.
SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

INSTALACJE
SANITARNE
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Instalacja gazowa:

Rozbudowa instalacji gazowe;.
Instalacje gazowq zaprojektowano z rur stalowych czarnych tgczonych na
spawy zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 1057 ,,Rury ze stali o

przekroju kotowym do wody i gazu i do zastosowan sanitarnych™.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w n/w odbiorniki gazowe:

- gazowy kociot centr. ogrzewania mocy 8-24 kW dla c.o. i
cieptej wody uzytkowej dla proj. rozbudowy z zamknieta komorqg spalania —
1 kpl.

- gazowy kociot centr. ogrzewania mocy 15-35 kW dla
cieptej wody uzytkowej dla istniejgcej czesci z zamknieta komorg spalania -
1 kpl.

- wymiana kotta c.o. dla istniejgcej czesci przedszkola o mocy 120kW.

Urzgdzeniem pomiarowym gazu bedzie gazomierz w szafce kurka gtdbwnego
i gazomierza na scianie budynku wg. odrebnego opracowania.

Przy przejsciu instalacji przez Sciany nosne i stropy budynku nalezy
zamontowac stalowe tuleje ochronne wypetnione statoplastycznym nie

powodujgcym korozji materiatem.
Elementy wentylacji pomieszczen oraz odprowadzenia spalin, w ktérych

zainstalowano odbiorniki gazowe nalezy wykonac zgodnie z nin. projektem

budowlanym, ktéra przewiduje powyzszy zakres oraz opinig kominiarskg.
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Przewdd wentylaciji wywiewnej uzbroi¢ w kratke wentylacyjng o wymiarach
14/21cm w odlegtosci od 10-20cm od poziomu stropu pomieszczenia.

W celu odprowadzenia spalin z projektowanego gazowego kotta c.o.
zaprojektowano przewodd powietrzno-spalinowy @ 120/80 wyprowadzony
w istniejqcy przewdd kominowy, oraz ocieplany przewdd powietrzno-

spalinowy wyprowadzony po $cianie zewnetrznej ponad dach budynku.

Instalacje po wykonaniu poddac probie szczelnosci :

- potgczenia skrecane i na ksztattki zaciskowe 0,05 MPa.

- potgczenia spawane 0,10 MPa.
Po przeprowadzonej probie szczelnosci z wynikiem pozytywnym instalacje
nalezy zakonserwowac antykorozyjnie poprzez dwukrotne powlekani
farbami silikonowymi.
Préoba szczelnosci instalacji winna by< wykonana w obecnosci

uprawnionego Kierownika budowy.

Wytyczne szczegdtowe.

Prowadzenie przewododw instalaciji gazowej oraz ich srednice pokazano na
rzutach i aksonometrii. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich
Norm PN/H-74200, tgczonych przez spawanie oraz z rur z miedzi tgczonych

na ksztattki zaciskowe.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewododw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elekirycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac w

sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
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Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki

instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmnigj 10
cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody gazowe nie mogqg byc¢ prowadzone przez kanaty dymne,
spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w
odlegtosci 2 cm od Sciany (piwnica) w bruzdzie $cian pion c.o0. 2 cm od
Sciany wewnetrznej bruzdy.

Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne /Sciany nosne, stropy/ przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami wypetnic
szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone

przed korozjq.

PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o
dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm ponad ich powierzchnie po
ich wykonczeniu.

Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ co najmniej 10 cm od puszek instalacji
elektrycznej z usytuowaniem przewoddw nad tymi puszkami oraz 15 cm od
poziomych przewoddw instalaciji wod.- kan. i c.o. oraz 60cm od iskrzgcych
urzgdzen elektrycznych jak wtgczniki, gniazda wiykowe, bezpieczniki.

Probe szczelnosci wykonac powietrzem pod cisnieniem: dla instalacii

spawanej - 100 kPq,

Czas trwania proby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura

pomiarowa nie moze wykazac spadku cisnienia.
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Obliczenia.

Srednice przewoddéw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat
cisnienia na projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat
ci$nienia na dtugosci przewodu gazowego dla rur stalowych przy \ = 0,035
p=0,75kg/ms3,

Projektowana instalacja gazowa doprowadzac bedzie paliwo gazowe dla

potrzeb istniejgcych odbiornikdw gazu.

Instalacja bedzie zasilana jest z przytgcza niskiego cisnienia.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na gaz dla kotta gazowego wynosi:
V=7,6 m3/h x 1 kpl.=7,60 m3/h

Wymagane cisnienie zasilania gazem ziemnym GZ-50 powinno wynosi¢
20mbar = 2,0 kPa

- warunek spetniony.

Sprawdzenie instalacji gazowej.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia i odbioru
wykonania instalacji w obecnosci uprawnionego kierownika budowy.
Sprawdzenie to polega na kontroli : zgodnosci wykonania z projektem
/wymiary, prowadzenie, jakosci wykonania jakos$¢ uzytych materiatow,

zgodna z przepisami/, kontroli szczelnosci przewoddw /proba szczelnosci/.
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Z proby szczelnosci instalacji gazowej sporzgdza sie protokdt w obecnosci

inwestora, wykonawcy i kierownika budowy.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej,  Polskimi  Normami, zasadami
bezpieczenstwa. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ znak
bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci z PN czy aprobatg techniczng.
Wykorzystane materiaty i rozwigzania systemowe powinny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producenta. Prace budowlane nalezy wykonac
zgodnie i w oparciu o projekt budowlany, pod nadzorem kierownika budowy

posiadajgcego uprawnienia budowlane.

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

INSTALACJE
GAZOWE

26



Instalacje elekiryczne:

Instalacje elekiryczng nalezy wykonac jako podtynkowq stosujgc osprzet
podtynkowy. Instalacje obwoddw oswietleniowych, obwoddw gniazd
wtyczkowych projektuje sie przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne),
oswietlenie 3x1,5 mm2, gniazda 3x2,5 mm2.

Natezenie oswietlenia :

- hale zabaw- 500 Lx

- komunikacje korytarz — 100 Lx

- biura - 500 Lx

- szatnie, WC, umywalnie — 200 Lx

Osprzet w poszczegdlinych pomieszczeniach dobierac w zaleznosci od
funkcji danego pomieszczenia lub czynnosci w nim wykonywanych.
Przewody poszczegdlnych obwoddw uktadac w tynku. W przypadku
uktadania przewoddw na palnych czesciach budynku lub dotykaniaich
przez przewody, nalezy uktadac je  w rurkach ostonowych z niepalnego
materiatu, natomiast osprzet na palnych czesciach budynku nalezy
mocowac¢ na podktadkach z niepalnego materiatu. Przepusty
przewodow przez sciane wykonywac w rurkach ostonowych.

Oprawy oswietleniowe :

Catosc prac wykonac zgodnie z normami oraz niniejszym projektem

budowlanym.

Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym:
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto

zabezpieczenie poprzez szybkie odtgczenie zasilania napiecia w
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instalacjach odbiorczych wewnetrznych. Odbiorniki zasilane sq poprzez
wytgczniki réznicowo - prgdowe oraz wytgczniki S 190.
Ochronie podlegajqg wszystkie obudowy urzqgdzen elekirycznych mogqce sie

znalez¢ pod napieciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce
ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacii
nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
przez uprawnionego elektryka. Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania
zabezpieczenia réznicowego zaleca sie raz w miesigcu nacisngc przycisk
oznaczony literg T. Przy prawidtowym dziataniu ochrony wytgcznik odtgczy
zasilanie. Dodatkowe uziemienie przewodu PEN linii zaprojektowano
skrzynce zabezpieczenia gtdbwnego budynku uziemienie R<10 Q. W instalacii
zastosowano oprécz przewodu neutralnego ,,N” kolor izolacji niebieski
dodatkowy przewdd ochronny ,,PE"” o przekroju przewoddw roboczych i
uktadany tgcznie z tymi przewodami majgcy izolacje koloru zétto -
zielonego. Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgcznik réznicowo -
prgdowy, przewody ochronne nie mogg miec poza wytgcznikiem
bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

UWAGA :

W instalacjach odbiorczych za wytgcznikiem réznicowo - prgdowym nie
wolno uziemiac¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem
ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo -

prgdowego w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

Instalacja p.pozarowa.

Instalacje p.pozarowq zaprojektowano poprzez zamontowanie opraw
Swietldbwkowych z modutem awaryjnym > 1 godz. oraz opraw
ewakuacyjnych z modutem awaryjnym ,,kurs sngle” — 1 godz. oraz

przyciskdw alarmowych p.poz. na zewngtrz budynku.
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Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen
wyrownawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.
Gtowng szyne wyrodwnawczg budynku istniejgcg zainstalowano w
pomieszczeniu kottowni przy skrzynce z zabezpieczeniem gtdbwnym budynku
(ztqczu) - szyne wyrdbwnawczg np. typ 1809 OBO BETTERMAN. Do szyny
wyrownawczej nalezy potgczy< metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, c.o.
konstrukcje metalowe mogqce znalez¢ sie pod napieciem oraz zacisk PE w
tablicy rozdzielczej gtdwne potgczenia wyrdwnawcze wykonac przewodem

LY 16 mm prowadzgc go w rurze ostonowej RWS @ 15 mm.

Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowq wykonang z:

Iwody poziome wykonac drutem FeZn @ 8 mm prowadzqgc je po dachu
budynku na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce
wykonac drutem FeZn @ 8 mm po Scianach zewnetrznych budynku. Ztgcza
kontrolne instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od gruntu.

Do uziemienia przytgczy¢ zbrojenie taw fundamentowych.

Obowiqgzujq przepisy normy PN-86/E05003/03. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy< 10 Q.

Otok uziomu odgromowego wykonac z bednarki ocynkowanej typu FeZn
4x25 mm uktadajgc go wokdt budynku na gtebokosci 0,7 mi 1,5 m od $cian
fundamentowych.

Uziemienie odgromowe potgczyc¢ z gtdwng szyng wyrownawczq budynku
GSW.

Itgcze kontrolne w rozgatezniku izolacyjnym 150x150x100.
Uwagi koncowe:

Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz normami branzowymi.
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Do budowy instalacji elektrycznej lub przytqczanej sieci nalezy stosowac
materiaty lub wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenhstwa oraz
deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng. Po zakonhczeniu prac nalezy wykonac pomiary
rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia, po podaniu napiecia nalezy
odwrotnie wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
prgdem elekirycznym poprzez szybkie odtgczenie zasilania, protokoty z
powyzszych pomiardw nalezy dotgczy¢ do dokumentow odbioru

kohcowego instalacji elektrycznej obiektu. Prace zwigzane z

wykonawstwem powyzszych robdt powinna wykonywac osoba posiadajgca

odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem SEP.
Po zakonhczeniu prac zwigzanych z uktadaniem instalacji oraz tablic
pomiarowo - rozdzielczych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdw
pracy chronigcych ludzi, sSrodowisko i majgtek przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awariq, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby
nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze
zdrowie, bezpieczenstwo i sSrodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika bedq zabezpieczone w taki sposdb, aby unikngc chordb

zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:

- Warunki tfechniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

-  Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na
budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcow z
obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez
nich pracownikow.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,
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- dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkdw pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robét,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzglednic sposdb ochrony osobiste], narzedzia i sprzet
roboczy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie
budowy, ochrone srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na
wysokosci ponadto zwrdcic szczegding uwage na tad i porzgdek ochrone
przeciwpozarowaq.

Uwagi koncowe :
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

uprawnionego kierownika budowy. Wszelkie zmiany przestrzenne i
materiatowe nalezy uzgodni¢ z autorem nin. opracowania.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA

32



