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Oswiadczenie

My nizej podpisani: oswiadczamy, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane( Dz. U z 2015 r. poz. 443 ), ze niniejszy projekt jest
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej

Nazwa: Projekt budowlany:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA CELE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Wotczyn — miasto
Obreb ewidencyjny: Wotczyn dz. nr 310/1 k.m. 3
Inwestor: Gmina Wotczyn

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

INSTALACJE
GAZIOWE




Przedmiot i zakres opracowania projektu budowlanego:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA CELE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
WRALZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Lokalizacja: Wotczyn ul. Sienkiewicza 1 dz. nr 310/1 km. 3

Podstawa opracowania :

Llecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Rozporzgdzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z 24-09-1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 126 poz. 839).

Rodzaj inwestycji :

Przedmiot inwestyciji:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA CELE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
WRALZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Inwestycja nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Rozbudowa jest zgodna z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wotczyn dla terendw oznaczonych na rysunku planu
Uo.

ZLestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wotczyn dla terendw oznaczonych na rysunku planu UO wg. zapisow planu.



Linia zabudowy :

Projektowanqg rozbudowe zaprojektowano w gtebi dziatki, stad tez
rozbudowa nie wykracza poza w/w linie.
Dojazd w ramach istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej bez zmian.
Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej :
Dziatka i teren inwestycji nie sq wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg
ochronie.
Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i otoczenia nie wystepujq.
Obszar oddziatywania projektowanego budynku :
Budynek rozbudowy usytuowany w odlegtosci od granicy dziatki:

- od strony pétnocnej nie dotyczy

- od strony wschodniej 51,85 m wymagane 4,00 m

- od strony potudniowej 22,80 m wymagane 4,00 m

- od strony zachodniej 10,50m wymagane 4,00 m

Obszar oddziatywania projekiowanego obiekiu budowlanego nie wykracza
poza dziatke inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péz.
Zzmianami §12.

Oddziatywanie na naturalne oswietlenie pomieszczen

Dla budynku wysokos¢ przestaniania zgodnie z §13 WT wynosi (wysoko$¢ budynku
w kalenicy) pomniejszona o wysoko$¢ do dolnej krawedzi okna budynku
przestanianego. Na dziatkach sgsiednich nie znajdujq sie budynki z oknami w tej
odlegtosci od budynku i zawierajgce sie miedzy ramionami kgta 60 stopni

mierzonej w poziomie od ich osi. Nie wstepuje ujemny wptyw na dziatke sgsiedniq.



Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péz.
zmianami §13, 13ai 60.

Oddziatywanie na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

Projektowana rozbudowa nie bedzie zrédtem emisji spalin, nadmiernego
hatasu, wibraciji, promieniowania, zanieczyszczen gruntu i wod,
zanieczyszczen powietrza — nie wystepuje ujemny wptyw.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren wtasny nieutwardzony.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza
poza dziatke inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péz.
zmianami §36.2 pkt. 2.

Oddziatywanie ze wzgledu na dostep do infrastruktury technicznej
Rozbudowa budynku nie wptywa na dostep do drogi publicznej dla dziatek
sgsiednich oraz nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci

wodociggowej, energii elekirycznej i telekomunikacyjnej.

OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMYKA SIE W GRANICACH DZIALKI INWESTORA.

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienie powierzchni
i kubatura.

Parametry projektowanego budynku rozbudowa:

Parametry projektowanego budynku :

L.p. Rodzaj obiektu Kategoria obiektu

1. Budynek przedszkola IX




Parametry rozbudowy:

L.p. Wielkose
Pow. zabudowy 162,35 m2
Pow. uzytkowd 241,76 m2
Kubatura 752,40 m3
Wysokos¢ 4,3 0m

Parametry projektowanej rozbudowy, powierzchnia i kubatura:

Czes¢ budynku objeta rozbudowqg

- istn. budynek przedszkola 90,40 m2

- rozbudowa przedszkola 151,36 m2

OGOLEM POW. UZYTKOWA 241,76 m2

Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowq catego budynku 1202,30 m2
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie catego budynku 1338,90 m2
Kubatura przed rozbudowqg 6992,70 m3

Kubatura po rozbudowie 7364,20 m3

Forma obiektu :

Projektowana rozbudowa budynku o dachu dwuspadowym, krytym
blachodachdéwkg usytuowang na kierunku pétnoc potudnie tworzy

wzajemnie dopasowana bryte budynku do budynku istniejgcego.

Usytuowanie obiektu :

Budynek usytuowany zgodnie z wypisem z miejscowego planu

zagospodarowania:

Budynek rozbudowy usytuowany w odlegtosci od granicy dziatki:
- od strony pétnocnej nie dotyczy
- od strony wschodniej 51,85 m wymagane 4,00 m
- od strony potudniowej 22,80 m wymagane 4,00 m

- od strony zachodniej 10,50m wymagane 4,00 m



Warunki lokalizaciji :

Projektowana inwestycja powstanie w m. Wotczyn dziatka nr 310/1 k.m.3
Szczegodtowq lokalizacje pokazano na planie zagospodarowania
w skali 1 : 500.

Warunki gruntowe :

Miejscem lokalizacji budynkdw jest teren ptaski o warunkach gruntowych
prostych. Badania makroskopowe wykazaty, ze na gtebokosci 0,80-1,20
m.p.p.t wystepujg pospotki sredniozwarte, a nizej pospotki gliniaste. W
podtozu na poziomie do -1,50 m.p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty.

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o warunki wodno-

gruntowe panujgce na dziatce Inwestora.

Posadowienie rozbudowy przyjeto w warstwie pospodtki sredniozwarte.
Poziom posadowienia taw w stosunku do obecnego poziomu terenu bedzie
jednakowy i rowny odpowiednio -1,10 m ppt.

Po obsypaniu budynku warstwqg gr. 3 cm projektowany poziom terenu
wyznaczono na +0,05 npt.

Poziom “O" okres$lono na wysokosci 165,42 mnpm do w/w warunkéw odpor
podtoza gruntowego w poziomie posadowienia okresla sie w
dopuszczalnych obcigzeniach jednostkowych Q=0,15 MPa.

Grunt odpowiada przyjetym zatozeniom.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia

obiektéw /Dz.U.Nr 126,00z.839 z 1998 r/.Istniejgce warunki gruntowe



nie wymagajq przeprowadzania badan geologicznych.

Jednakze wykonano badania geologiczne w zatgczeniu.

Fundamenty wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym budynku oraz
rysunkami dodatkowymi fundamentow.

Zagospodarowanie humusu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych ,nalezy zdjgc wierzchnig warstwe
ziemi i zagospodarowac jg we wtasnym zakresie przy tworzeniu zieleni wokot
budynku.

Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Catos¢ komponetdw wykorzystywana jest do produkcii.

Kosze na pozostatosci po positkach i pom. biurowych

sktadowane do ist. koszy na Smieci przedszkola przy wjezdzie na posesje.

Charakterystyka energetyczna budynku :

Bilans mocy elekirycznej.

-moc zainstalowana Pi= 40,0 kW
-moc szczytowa Ps=20,5 kW
-wspotczynnik jednoczesnosci kz=0,7
-prgd obliczeniowy 1s=20,0A
-maksymalne zuzycie roczne 90000 kWh

Bilans ciepta

-straty ciepta dla c.o. 25000,00 W
Kubatura ogrzewana 2545,00 m3
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA= 177,60 kWh/m2
// EV= 50,40 kWh/m2
Roczne zapotrzebowanie ciepta budynku 21400 kWh

Wptyw obiektu na srodowisko

Obliczenie ilosci Sciekdw:
-0,5 m3/dobe

- zapotrzebowanie wody:



- 0,5 m3/dobe z istn. opomiarowanej (wodomierz) instalacii

- energia elektryczna:
- z istniejgcej instalacji elekirycznej

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowany budynek w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen
emitujgcych zanieczyszczenia gazowe.

EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Rozbudowa nie emituje zadnych szkodliwych wibraciji, hatasu,
promieniowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j :

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdiniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998), gtdwnie na

podstawie :

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) [1].

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

2].

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [3].

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

POWIEIZCNNIA NETTO e 241,80 m2
(U] oY ) (V] e TR 752,40 m?2
WYSOKOSE e e 4,30 m

Liczba kondygnacji NAdzZIEMNYCN ....coeeeeeieeeeeee e,

2. Odlegtosé¢ od obiektow sgsiadujgcych.
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Obiekt zlokalizowany jest bezposrednio przy istniejgcym budynku przedszkola
sgsiadujgc poprzez Sciane oddzielenia pozarowego w klasie REINT20 z
zamknieciami otworodw w klasie ElI60. Odlegto$s¢ od najblizszego obiektu

wynosi ok. 25 m.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.
Standardowe wyposazenie przedszkola bez substancji niebezpiecznych

POZArowo.

4. Przewidywanqg gestos¢ obcigienia ogniowego i podzial na strefy
pozarowe.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2i nie jest przekroczona.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Z uwagi na swoje przeznaczenie i wysokos¢ ponizej 12 m, budynek kwalifikuje
sie do drugiej (dla 20 dzieci) kategorii zagrozenia ludzi, sredniowysoki ZL Il (N).
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

Na podstawie § 212.4 [1] dla hali okreslono klase C odpornosci pozarowse;.
Odpornosci ogniowe dla poszczegdlnych elementdw budowlanych wg

ustalonych klas odpornosci pozarowej przedstawiajqg sie nastepujgco :

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ gtowna konstruk  strop Sciana  Sciana  przekryc
Ci konstruk cja zewnetr wewnetr ie
POZArowe;j cja dachu yigle] yiglel dachu
budynku nosna
+C" R 60 R15 REI60 EI30 EIT5 REI15

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO spetniajgce
wymagania w zakresie pozarowym oznakowane wg PN jako: R -
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no$nos¢ ogniowa, E — szczelno$¢ ogniowa, | —izolacyjno$¢ ogniowa.

7. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z projektowanego budynku ztobka odbywal sie bedzie na
drodze przejscia bezposrednio na zewnatrz lub do budynku przedszkola jako
odrebnej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m i nie powinna prowadzc
przez wiecej niz 3 pomieszczenia natomiast jego szerokos¢ nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdéb - nie mnigj niz
0,8 m. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna wynosic
0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle, szerokos$¢
poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Szeroko$¢ te mozna zmniegjszy¢ do 1,2 m, przy
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Minimalna wysokos$¢ drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ 2,2 m. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno dziatac przez co najmniegj
1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Urzgdzenia grzewczo wentylacyjne — zabezpieczone zostang zgodnie z DIR -
kg urzgdzen. Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego bedqg posiadaty klase odpornosci ogniowej wymagang

dla tych elementdow.

9. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzenh w czasie pozaru,
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a w szczegodlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacii
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzqgdzen oddymiajgcych, dzwigdow przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych.

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w :

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- Instalacja hydrantéw DN 25
Instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuaciji
Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co
najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.
Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zaprojektowany i wykonany zgodnie z
warunkami zatgcznika B normy SEP-E-005. Dobdr przewoddw elekirycznych
do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.
Instalacja hydrantéw DN 25 — obiekt ztobka wyposazony zostanie w instalacje
hydrantéw DN25. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, 23 m (przy
zastosowaniu odcinka 20 m). Zawdr hydrantowy umieszczony zostanie na
wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem zapewniono
dostateczng przestrzenh do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s
przy cisnieniu nie mniegjszym niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczac 1,2
MPa. Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,

wykonane zostang ze stali ocynkowanej. Srednice nominalne (w mm)
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przewoddw zasilajgcych, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne,

powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25.

10. Wyposazenie w gasnice.

Dla budynku obowigzuje normatyw 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni. Zgodnie z ustaleniomi ekspertyzy norma ta zostanie
podwojona.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m2 wynosi 10 dm3/s z hydrantu o
Srednicy 80 mm. Zapotrzebowanie to pokrywajg hydranty zewnetrzne o
Srednicy DN 80 istniejgcej sieci hydrantowej. W sgsiedztwie budynku znajduje
sie sie¢ hydrantéw nadziemnych DNB8O, z ktérych najblizszy zlokalizowany jest
w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Sprawnos$¢ hydrantéw potwierdzajg
protokoty badan.

12. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowe] o utwardzonej
nawierzchni, umozliwigjgcg dojazd pojazddw jednostek  ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
pozarowa powinna przebiegac¢ wzdtuz dituzszego boku budynku, na catej
jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe] musi byc
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogq i sciang budynku
nie mogqg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikdw i drabin mechanicznych.
Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna
by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,
wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie

pojazdu, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o
14



dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej
nie moze wynosic mniej niz 11 m. Dla przedmiotowego budynku (ponizej 12
m i do trzech kondygnacji) dopuszcza sie niezachowanie powyzszych
wymagan jezeli zapewnione jest potqczenie z drogg pozarowq wyjs¢ z
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szerokosc¢
drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekraczac 5 %. Droga pozarowa powinna umozliwiac
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN
(kiloniutondw).

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest z ulicy Sienkiewicza.
Dostosowanie do krajobrazu i otaczajqgcej zabudowy.
Projektowana rozbudowa budynkiem o dachu jednospadowym nawigzuje

do istniejgcej architektury budynku istniejgcego.

Dojscia, dojazdy.
Wg. planu zagospodarowania.
Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki nieutwardzone;j.

Opis do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ"

Roboty bedqg wykonywane na wys. 5,0m (montaz komina wentylacyjnego),
Kierownik Budowy na te okolicznos¢ sporzqdzi plan ,,BIOZ".

SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA
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KONSTRUKCJA

WYTYCINE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdw
pracy chronigcych ludzi, sSrodowisko i majgtek przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awariq, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby
nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajqg system, ktory zapewnia, ze
zdrowie, bezpieczenstwo i sSrodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika bedq zabezpieczone w taki sposdb, aby unikngc chordb

zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na
budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z
obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez
nich pracownikow.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej
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- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkdw pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robét,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzglednic¢ sposdb ochrony osobiste], narzedzia i sprzet
roboczy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie
budowy, ochrone srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na
wysokosci ponadto zwrdcic szczegdlng uwage na tad i porzgdek ochrone
przeciwpozarowaq.

Uwagi koncowe :
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

uprawnionego kierownika budowy. Wszelkie zmiany przestrzenne i
materiatowe nalezy uzgodni¢ z autorem nin. opracowania.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA
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