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TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Osiedla Domow Jednorodzinnych
w rejonie ulicy Poznaaskiej w Wotczynie

przepmioT:  PRZEDMIAR ROBOT

LOKALIZACJA: Gmina Wotczyn, obreb Wotczyn
ark. nr 3 dziatki nr:  217/2, 217/5, 217/6, 218/7,18B/17, 223/3, 225/6, 225/15,
889, 891, 906, 907, 908, 924, 940/3, 943, 944, 10036, 1052, 1053,
1056/1, 1073;

INWESTOR: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Watzyn
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwy i kody robét budowlanych:

1. Dziat rob6t:

- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa rob6t budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia komptetrobiektow budowlanych lub ich gzi

oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
3. Klasa rob6t budowlanych:
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowgaiagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotniks&lei; wyrownywanie terenu
4. Kategoria rob6t budowlanych:

-45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowslaea,gdw i rurocagéw do odprowadzanigiekow
OPRACOWAL: mgr inz. Marek Klyk
Zawartosé:

- Ogodlna charakterystyka zakresu przedsiwziecia
- Przedmiar robét

Opole czerwiec 2016r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZED&WZIECIA

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie @slla Domoéw Jednorodzinnych
w rejonie ulicy Poznaskiej w Wotczynie”

Zakres niniejszego przedggizigcia dotyczy wykonania pozostatych odcinkow kanaiizaanitarnej
majacych na celu umdiwienie odbioru sciekdw bytowych z pozostatych nieuzbrojonych diate
budowlanych na terenie planowanej zabudowy miesala) Osiedla Doméw Jednorodzinnych w
pétnocno-zachodniej ezci miasta Wolczyn w rejonie ulicy Poziskiej.

Zakres rzeczowy przedsiziccia obejmuje wykonanie:

= kanatow grawitacyjnych sieciowych z rir200mm PVC-U - diug&’ taczna 1614,5m;

= kanatéw grawitacyjnych bocznych
do podiczenia posesji z rur 3160mm PVC-U - dlégéczna 413,0m;

= studzienek rewizyjnych sieciowych1000mm betonowych — 63 szt.;

= studzienek przyczeniowych1425mm z tworzywa sztucznego — 88 szt.;

= przepompowni przydomowej Pd8.1 - 1 kpl;

= rurochgu tlocznego z przepompowni przydomowej Pd8.1 zRE 100 SDR 17 PN10
o srednicy @50x3,0mm - diugé taczna 44,0m;

Ponadto w ramach przedaiziecia przewidziane jest odtworzenie nawierzchni dvagth i kraneznikow.

Wykopy pod rurocigi i zbiorniki studni nalgy wykona na szerok& minimalra niezlgdm dla
utozenia uradzer. Wykopy przewiduje gi wykona& mechanicznie, za watkiem skrzyowan i zblizen
do istniegjcego uzbrojenia podziemnego, gdzie malevykona recznie przekopy kontrolne w celu jego
zlokalizowania.

Wykopy pod kanaly grawitacyjne sieciowe i studnevizyjne ze wzgldu na warunki gruntowe
naleey wykona& o $cianach pionowych umocnionych i zabezpieczonychpocami stalowymi z
odwodnieniem. Szeroké wykopu pionowego u podstawy powinnacébgostosowana do gabarytow
montowanych elementow, zgodnie z wymogami BHP, W capewnienia technicznych tlivosci
poprawnego monta kanatow i zbiornikdw oraz przeprowadzania wymagarprob.

Przewiduje si wykorzystanie ogci gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywani&kopgw,
dlatego planuje sitymczasowe sktadowanie urobku obok wykopu, natetrgaventualny nadmiar gruntu
zostanie zagospodarowany przez Inwestora. Stat@caomudowy musi by zapewniona w kalej fazie
robot, od rozpoogia wykopu i konstruowania obudowy do aggiiccia projektowanego dna wykopu, a
nastpnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usam obudowy.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni betaych na ptytach betonowych grueo0,15m
z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, @tz tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej grufm 15cm.

Rurochgi nalery uktad& na podsypce piaskowej wyrobionej ng BO° o grubéci 15cm. Zasypk
rurochgow do wysokéci 30cm ponad wierzch rury wykofiadowiezionym materiatem nowym (np.
wilgotnym piaskiem), ubijanym warstwami co 10-15cma catej szerokmi wykopu z gcznym
zag:szczeniem ubijakami lub lekkim sgitem mechanicznym.

Po zasypaniu wykopow néale doprowadzi obszar inwestycji do stanu pierwotnego. Na terenac
zielonych roZcielic uprzednio zdjty humus, a nadwie gruntu rozplantowa lub wywiezé. Odbudowa
zdemontowane ewentualnie ogrodzenia.

Na obszarach uktadéw komunikacyjnych agledtworzy warstwy podbudowy oraz gérwarstwe
nawierzchni (tluczniow). W miejscu gdzie wykop zwkany z wykonaniem kanatéw sieciowych
zlokalizowany jest w obszarze istrieych i planowanych jezdni drég gminnych (tj. naegadltugaci
rurochgu ttocznego oraz na catej dhégo kanatow grawitacyjnych sieciowych @200mm za atkipm
odcinka pomgdzy studniami Sk8.4+Sk8.12) najeodtworzy i wykona nawierzchng tluczniowg pasem
szerokéci minimum 3,0m



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp- \ Nazwa dziatu Od Do
Knalizacja sanitarna_ODJ w rejonie ul. Poznanskiej
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2 |ROBOTY ZIEMNE 5 11
3 |ROBOTY MONTAZOWE - SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 12 27
4 |ROBOTY UZUPELNIAJACE 28 28
5 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 29 31
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp- \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
Knalizacja sanitarna_ODJ w rejonie ul. Poznanskiej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 |0111-01 rowninnym - analogia - trasa kanalizacji sanitarnej i przytaczy
ST-00.01
(1614.50+413.00+44.00)*0.001 km 2.07
RAZEM 2.07
2 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV m?2
d.1 |0101-01+4* |gtebokosci 40 cm.
KNR 2-31
0101-02
ST-00.02
3.00*(1614.50-336.00+44.00) m?2 3967.50
RAZEM 3967.50
3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1 |0207-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.1 km
ST-00.02 sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z urobku. W cenie uwzgledni¢ koszt skta-
dowania urobku na sktadowisku odpadow.
0.40*3967.50 m3 1587.00
RAZEM 1587.00
4 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1 |0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ST-00.02 Krotnos¢ = 4
1587.00 m3 1587.00
RAZEM 1587.00
2 ROBOTY ZIEMNE
5 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- m3
d.2 |0307-01 nowych w gruntach kat. I-Il - wykop reczny 20% pod kolektor sanitarny i przy-
ST-00.02 facza, w cenie ujg¢ koszt odwodnienia wykopu.
0.20%(1.20*1.80*1278.50+1.20*2.25*336.00+1.00*2.00*457.00) m3 916.55
RAZEM 916.55
6 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.2 |0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - 80% wykop mechaniczny pod ko-
ST-00.02 lektor sanitany i przytacza, w cenie uja¢ koszt odwodnienia wykopu.
0.80*(1.20*1.80*1278.50+1.20*2.25*336.00+1.00*2.00*457.00) m3 3666.21
RAZEM 3666.21
7 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.2 |0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m).
ST-00.02
2*1.80*1278.50+2*2.25*336.00+2*2.00*457.00 m?2 7942.60
RAZEM 7942.60
8 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 |0207-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.1 km
ST-00.02 sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢
koszt sktadowania urobku na sktadowisku odpadow.
359.16+1.2070.50*1614.15+1.00*0.46*413.00+1.00*0.40*44.00 m3 1535.23
RAZEM 1535.23
9 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2 |0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ST-00.02 Krotnos¢ = 4
1535.23 m3 1535.23
RAZEM 1535.23
10 |KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem m3
d.2 |0406-01 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-1l - analogia - zasypanie mechaniczne
ST-00.02 wykopu po wykonanych robotach montazowych gruntem rodzimym
916.55+3666.21-(359.16+1116.76-59.31) m3 3166.15
RAZEM 3166.15
11 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2 |0408-01 (wspotczynnik zageszczenia Is=1,02)
ST-00.02
3166.15 m3 3166.15
RAZEM 3166.15
3 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
12 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod m3
d.3 [1411-01 kanaty - w cenie uwzglednic¢ zakup i dowoz piasku.
ST-00.03
0.15*(1.20*1614.50+1.00*457.00) m3 359.16
RAZEM 359.16
13 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka ka- m3
d.3 |1411-04 natéw - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.03
1.20*0.50*1614.15+1.00*0.46*413.00+1.00*0.40*44.00-(50.68+8.29+0.34) m3 1116.76
RAZEM 1116.76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - m
d.3 [1308-03 sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjna
ST-00.03
1614.15 m 1614.15
RAZEM 1614.15
15 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - m
d.3 [1308-02 przytacza
ST-00.03
413.00 m 413.00
RAZEM 413.00
16 |[KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy fi50x3,0mm m
d.3 [1009-04
ST-00.04
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
17 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3 |0513-01 gtebok. 1,5m - studnie z wtazem klasy D400kN
ST-00.03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
18 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3 |0513-01 gtebok. 2,0m - studnie z wikazem klasy D400kN
ST-00.03
28 stud. 28.00
RAZEM 28.00
19 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3 |0513-01 gtebok. 2,5m - studnie z wtazem klasy D400kN
ST-00.03
25 stud. 25.00
RAZEM 25.00
20 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3 |0513-01 gtebok. 3,0m - studnie z wikazem klasy D400kN
ST-00.03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
21 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3 |0513-01 gtebok. 3,5m - studnie z wtazem klasy D400kN
ST-00.03
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
22 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $rednicy 425 mm z tworzywa, z pod- szt
d.3 [1417-02 stawa, wyprofilowang kinetg oraz wtazami kl. D400 zeliwnymi z zamknieciem
ST-00.03
88 szt 88.00
RAZEM 88.00
23 |Kalkulacja in-|Zakup, dostawa i montaz kompletnej przydomowej przepompowni $ciekdw kpl
d.3 |dywidualna |Pp8.1. wraz z wyposazeniem. Parametry pracy pompy wys. podnoszenia H=
ST-00.05 14,0-17,0m; wydajnosci pompy Q=1,5-2,0 I/s; moc silnika jednofazowego 1,0-
1,5 kW
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24 |KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm m
d.3 (0804-02
ST-00.03
1614.15 m 1614.15
RAZEM 1614.15
25 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.3 |0804-01
ST-00.03
413.00 m 413.00
RAZEM 413.00
26 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 50 mm m
d.3 |0804-01
ST-00.04
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
27 |Kalkulacja Kamerowanie kanalizacji sanitarnej o sr. 200 m
d.3 |wtasna
ST-00.03
1614.15 m 1614.15
RAZEM 1614.15
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kab- |zabezp
d.4 |0218-01 lach telekomunikacyjnych i energetycznych .
ST-00.04
10 zabezp 10.00
RAZEM 10.00
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
29 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zagesz- m2
d.5 |0106-03+14* |czeniu
KNR 2-31
0106-04
3.00*(1614.50-336.00+44.00) m?2 3967.50
RAZEM 3967.50
30 |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 o grubosci po zagesz- m2
d.5 |0112-01 czeniu 15 cm
3967.50 m?2 3967.50
RAZEM 3967.50
31 |KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 o grubosci po zagesz- | m?2
d.5 |0204-04 czeniu 7 cm
3967.50 m?2 3967.50
RAZEM 3967.50
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