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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy z dnia 7 sierpnia 2015r.
zawarte] pomiedzy Gming Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn, a Biurem Projektowym
ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

Celem planowanego przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Osiedla Domow Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie” jest
wykonanie pozostatych odcinkéw kanalizacji sanitarnej majgcych na celu umozliwienie odbioru
Sciekow bytowych z pozostatych nieuzbrojonych dziatek budowlanych na terenie planowane;j
zabudowy mieszkaniowej Osiedla Doméw Jednorodzinnych w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Wolczyn w rejonie ulicy Poznanskiej.

Projekt zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu przedsiewziecia pod nazwa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Osiedla Doméw Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie” obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie planowanej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Domow
Jednorodzinnych w pétnocno-zachodniej czesci miasta Wotczyn w rejonie ulicy Poznanskie;.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej obejmowac¢ bedg uzbrojenie dziatek budowlanych
potozonych przy ulicach Stonecznikowej, R6zanej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej, Tulipanowej,
Azaliowej i Astrow, czesci Jasminowej i Krokusowej oraz jednego odcinka drogi bocznej
bez nadanej nazwy.

Wiaczenie projektowanych odcinkéw kanatdéw planowane jest do istniejacych studni sieci
kanalizacyjnej w ulicach Stonecznikowej, Kwiatow Polskich, Chabréw, Krokusowej i Jasminowe;.
Zebrane scieki bytowe poprzez istniejacy system kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda dalej
na oczyszczalnie sciekow w Wotczynie.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje wykonanie:

= kanatdéw grawitacyjnych sieciowych z rur 01200mm PVC-U - diugos¢ taczna 1614,5m;

» kanatéw grawitacyjnych bocznych
do podtaczenia posesji z rur @160mm PVC-U - dlugosc taczna 413,0m;

= studzienek rewizyjnych sieciowych [01000mm betonowych — 63 szt.;

= studzienek przytaczeniowych [1425mm z tworzywa sztucznego — 88 szt.;

= przepompowni przydomowej Pd8.1 - 1 kpl;

= rurociggu tlocznego z przepompowni przydomowej Pd8.1 z rur PE 100 SDR 17 PN10
0 Srednicy @50x3,0mm - diugos¢ taczna 44,0m;

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. Decyzja Burmistrza Wotczyna nr RG.6620.2.6.2016 z dnia 10.05.2016r. o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

2. Zapewnienie odbioru $ciekow i warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Traugutta 1, 46-250 Wolczyn - pismo z dnia
16.05.2016r.;

3. Protok6ét z narady koordynacyjnej nr GG-PODGIK-PZUDP.6630.26.2016.KK z dnia
25.05.2016r.;

4. Uzgodnienie nr TD/OOP/OMD2/2016-06-20/00000001 z dnia 16.06.2016r. wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu;

5. Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunkéw budowy sieci kanalizaciji

sanitarnej oraz przebudowy ulic gminnych w rejonie ulicy Kwiatow Polskich w Wolczynie —

Pracownia Geologiczna Tomasz Rokicki, Kunidéw, czerwiec 2016r.;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wotczyn;

Mapy do celow projektowych w skali 1:500 terenu objetego opracowaniem;

Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentéw;

Wizje lokalne w terenie.
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3. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Realizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie objetym projektem przewiduje sie na terenie
miasta Wolczyn, gdzie planowane jest wykonanie wigczen projektowanych odcinkéw kanatéw
do istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

Realizacje inwestycji w zakresie objetym niniejszym projektem przewiduje sie na gruntach
miasta Wolczyn na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych potozonych w obrebie ewidencyjnym
Wolczyn:

- ark. 3 dziatkinr: 217/2, 217/5, 21716, 218/7, 218/17, 223/3, 225/6, 225/15, 889,
891, 906, 907, 908, 924, 940/3, 943, 944, 1017, 1036, 1052,
1053, 1056/1, 1073;

Powyzsze dzialki zostaly objete zgtoszeniem do Starosty Kluczborskiego robo6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
Zz pompownig przydomowa i rurociggiem ttocznym.

Inwestor - Gmina Wolczyn posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (bedac wiascicielem Ilub posiadajac zgody wtascicieli
prywatnych na wejscie z robotami) umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie
przedsiewziecia.

Zasieg oddziatywania inwestycji ograniczat si @ bedzie jedynie do obszaru w/w dziatek
ewidencyjnych, na ktérych planowane jest wykonanie kanalizacji zgodnie z rys nr 2.1 +2.3.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Czes¢ miasta Wolczyn objeta zakresem przedsiewziecia stanowi niewielki obszar
powstajacej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany po zachodniej stronie ulicy Poznanhskie]
i obejmuje terenu potozone przy ulicach Stonecznikowej, R6zanej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej,
Tulipanowej, Azaliowej i Astrow, czesci Jasminowej i Krokusowej oraz drogi bocznej bez nadanej
nazwy.

Otoczenie stanowig gtownie jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z zabudowaniami
gospodarczymi oraz pola i grunty uprawne.

Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie teletechniczne i energetyczne,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurocigg ttoczny z pompowni
przydomowej przewidziano gtdwnie w pasach drogowych w/w ulic oraz w niewielkiej czesci
na terenach prywatnych potozonych w rejonie ulicy Azaliowe;.

Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sga na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500, na ktérych opracowany zostat projekt.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJ SCIOWYCH

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zawarte zostaly w wykonanej na potrzeby niniejszego projektu
opinii geotechnicznej podioza gruntowego opracowanej przez Pracownie Geologiczng Tomasza
Rokickiego w 2016r. [5].

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,5m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
osadow czwartorzedowych plejstocenskich facji fluwio-glacjalnej, wyksztatconych jako piaski
réznoziarniste z przewarstwieniami glin zwatowych oraz lokalnie z wktadkami namutéw i gruntéw
prochniczych. Wedtug materiatdw archiwalnych osady czwartorzedowe na obszarze badan
wystepujg do gtebokosci ok. 10m, pod nimi wystepujg trzeciorzedowe ity, muty i piaski.

Powierzchnie terenu w rejonie istniejacej zabudowy jednorodzinnej pokrywa ciggta warstwa
nasypow glebowo-tluczniowo-mineralnych o migzszosci 0,4-0,7m, a w czesci niezabudowanej
warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,4m.

Podczas badan terenowych wody gruntowe stwierdzono we wszystkich otworach,
nawiercone zostaly na gtebokosciach 0,90-2,90m p.p.t. Poziom wod podziemnych w otworze nr 1
ma charakter naporowy i ustabilizowat sie na gtebokosci 2,30m p.p.t., w pozostatych otworach
zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny. Generalny przeptyw wod podziemnych
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odbywa sie w kierunku potudniowo-wschodnim do osi koryta rzeki Wolczynka. Zmierzony stan
wod nalezy przyja¢ jako niski.

Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkow wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi
wahaniami zwierciadta wod gruntowych wynikajacg gtownie z intensywnosci opadéw
atmosferycznych nalezy przyjg¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na calej diugosci prowadzonych robdét. Koszt
wszelkich prac zwi gzanych z odwodnieniem wykopéw nale  zy uwzgl ednié w kosztach robét
ziemnych.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegoélng starannoscia, zwlaszcza w rejonie
wystepowania piaskow drobnoziarnistych. Urabianie niewtasciwie odwodnionych gruntow tego
typu powodowa¢ bedzie ostabienie podioza, nierbwnomierne osiadanie budowli,
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do rozszczelnienia kanatu.

SzczegOtowy opis warunkdéw geotechnicznych zostat zawarty w "Opinii geotechnicznej ..."
opracowanej na potrzeby niniejszego projektu [5].

Powyzszg dokumentacje geotechniczng nalezy traktowac jako materiat wyjsciowy i po stronie
Wykonawcy jest dokonanie ewentualnie dodatkowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
przed ztozeniem oferty celem wiasciwej wyceny robdt ziemnych, metody zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow.

5.2. Kateqoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu 84 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463).

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz. 290) sie¢ kanalizacyjna objeta niniejszym projektem zaliczana jest
do kategorii obiektu budowlanego XXVI o wspoétczynniku kategorii K=8 oraz o wspétczynniku
wielkosci w=1,5.

5.3.  Wymagania w zakresie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Planowane przedsiewzigcie w mys$l zapisbw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na sSrodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71) zostatlo zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, tj. na podstawie zapisow 83 ust. 1 pkt 79 -
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem
ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkow.

W zwigzku z powyzszym wydana zostala decyzja Burmistrza Woltczyna nr RG.6620.2.6.2016
z dnia 10.05.2016r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1. Charakterystyka systemu kanalizacyjnego
6.1.1. Bilans sciekéw

Ponizej przedstawiono bilans ilosci $ciekow, ktére docelowo beda odprowadzane
na oczyszczalnie Sciekbw w Wolczynie z pozostalych nieuzbrojonych dzialek budowlanych
na terenie planowanej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Domoéw Jednorodzinnych w po6tnocno-
zachodniej czesci miasta Wotczyn w rejonie ulicy Poznanskiej:

Qsrd = 35,2 m*d
Qmaxd =457 m3/d
Qmaxh = 3,4 m*h
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6.1.2. Uktad technologiczny

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono rozwigzania projektowe stanowigce
budowe kanalizacji sanitarnej majgcej na celu umozliwienie odbioru $ciekow bytowych
z pozostatych nieuzbrojonych dzialek budowlanych na terenie planowanej zabudowy
mieszkaniowej Osiedla Doméw Jednorodzinnych w pétnocno-zachodniej czesci miasta Wotczyn
w rejonie ulicy Poznanskiej. Lokalizacje poszczegdélnych

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej obejmowac¢ bedg uzbrojenie dziatek budowlanych
potozonych przy ulicach Stonecznikowej, R6zanej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej, Tulipanowej,
Azaliowej i Astrow, czesci Jasminowej i Krokusowej oraz jednego odcinka drogi bocznej bez
nadanej nazwy.

Wiaczenie projektowanych odcinkéw kanatdéw planowane jest do istniejacych studni sieci
kanalizacyjnej w ulicach Stonecznikowej, Kwiatow Polskich, Chabréw, Krokusowej i Jasminowe;.
Zebrane scieki bytowe poprzez istniejacy system kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda dalej
na oczyszczalnie sciekow w Wotczynie.

Przewiduje sie wykonanie sieci grawitacyjnych kolektorow sanitarnych zbiorczych z rur
PVC-U o srednicy zewnetrznej @200mm oraz kanatéw grawitacyjnych bocznych do podiaczenia
posesji z rur PVC-U o srednicy zewnetrznej @160mm.

Ponadto dla jednej posesji potozonej niekorzystnie wysokosciowo wzgledem projektowanych
kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano indywidualng przepompownie przydomowag Pd8.1,
z ktorej $cieki odprowadzane bedg rurociggiem cisnieniowym zrur PE 100 SDR 17 PN10
0 Srednicy @50x3,0mm bezposrednio do kolektora grawitacyjnego.

6.1.3. Podziat na zlewnie i przypisane im kolektory  zbiorcze

Uwzgledniajgc istniejacy ukiad wysokosciowy na terenie objetym zakresem opracowania
przyjeto podzielenie zakresu planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej o brakujgce odcinki
na osiem zlewni, ktérym przypisano nastepujgce kolektory zbiorcze:

1. kolektor KS-1 grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss57 w dziatce nr 1053, i ktory
sprowadzat bedzie scieki z czesci dziatek budowlanych przy ulicy
Stonecznikowej (dziatka nr 1053), a takze z ulicy Jasminowej poprzez
dodatkowe kanaly boczne wiaczone do istniejgcego kolektora
sanitarnego w dzialce nr 889;

2. kolektor KS-2  grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss61 w dziatce nr 889, i ktory
sprowadzat bedzie Scieki z dziatek budowlanych przy drodze bez
nazwy (dziatki nr 906 i 891);

3. kolektor KS-3  grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss19 w dziatce nr 940/3,
i ktory sprowadzat bedzie Scieki z dziatek budowlanych przy ulicy
Ro6zanej (dziatki nr 943 i 944);

4. kolektor KS-4  grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktory wiaczony bedzie do istniejgcej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss18 w dziatce nr 940/3,
i ktory sprowadzat bedzie Scieki z dziatek budowlanych przy ulicy
Irysowej (dziatka nr1073); a takze =zulicy Krokusowej poprzez
dodatkowy kanat boczny wlaczony do istniejagcego kolektora
sanitarnego w dzialce nr 924;

5. kolektor KS-5 grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss14 w dziatce nr 1052, i ktéry
sprowadzat bedzie scieki z dziatek budowlanych przy ulicy Wrzosowej
(dziatka nr 1017);

6. kolektor KS-6 grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss12 w dziatce nr 1052, i ktéry
sprowadzat bedzie scieki z dziatek budowlanych przy ulicy Bzowej
(dziatka nr 1036);

7. kolektor KS-7  grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss10 w dziatce nr 1053, i ktory
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sprowadzat bedzie scieki z czesci dziatek budowlanych przy ulicy
Stonecznikowej (dziatka nr 1017);

8. kolektor KS-8 grawitacyjny kolektor zbiorczy, ktéry wigczony bedzie do istniejacej
kanalizacji poprzez studnie oznaczong Ss10 w dziatce nr 1053, i ktory
sprowadzat bedzie scieki z czesci dziatek budowlanych przy ulicy
Stonecznikowej (dziatki nr 1053, 1056/1, 218/17, 225/15), przy ulicy
Tulipanéw (dziatki nr 218/7, 217/2) oraz przy ulicy Astrow (dziatki
nr 218/7, 225/6); ponadto do kolektora wilaczone zostang scieki
pochodzace z przepompowni przydomowej Pd8.1.

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

6.2.1. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej grawita  cyjnej

Zakres rzeczowy budowy kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytgczami obejmuje wykonanie:
= kanatdéw grawitacyjnych sieciowych z rur 01200mm PVC-U - diugos¢ taczna 1614,5m;
» kanaléw grawitacyjnych bocznych
do podtaczenia posesji z rur @160mm PVC-U - dlugosc taczna 413,0m;
= studzienek rewizyjnych sieciowych [11000mm betonowych - 63 szt.;
= studzienek przylaczeniowych [1425mm z tworzywa sztucznego - 88 szt.;

6.2.2. Kanaly grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

- kanaldéw sanitarnych grawitacyjnych (kanaty zbiorcze) z rur kielichowych 0200 mm PVC-U
lite, klasy S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m? SDR34), fgczonych
na uszczelki gumowe;

- kanaldéw sanitarnych grawitacyjnych (kanaty boczne) z rur kielichowych (0160 mm PVC-U
lite, klasy S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m? SDR34), fgczonych
na uszczelki gumowe.

W przypadku zastosowania rur z innego materiatu nalezy dostosowac¢ ich parametry
do przewidywanych przeptywdw oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu
ich lokalizaciji.

Kanaty grawitacyjne uktadac zgodnie z profilami podtuznymi — rys. nr 3.1 + 3.10.

6.2.3. Obiekty na kanatach

Dla zapewnienia wtasciwej eksploatacji przewodow kanalizacyjnych na zatamaniach trasy
oraz w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje sie wykonanie:
» studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej [11000mm, z betonu
0o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci min. W6
wedtug PN-88/B-06250 i mrozoodpornosci F150, z dnem prefabrykowanym, petnym,
zwienczonych zwezka redukcyjng (konusem) @1000/625mm, z osadzonym na niej
wlazem zeliwnym okrggtym 0O600mm klasy D do 400kN wg PN-87/H-74051
z wypelnieniem betonowym - szczegOlowe rozwigzanie studzienki przedstawiono
narys. nr4.2;
» studzienek przytaczeniowych o srednicy [0425mm, z tworzywa sztucznego
z podstawg z wyprofilowang kinetg oraz wlazami kl. D do 400kN - szczegotowe
rozwigzanie studzienki przedstawiono na rys. nr 4.3;
Wszystkie wiaczenia kanatdbw sieciowych i podigczen posesji do studni przewidziane
na wysokosci powyzej 50cm od dna studni nalezy wykonac¢ jako kaskadowe zewnetrzne.

6.3. Przepompownia przydomowa Pd8.1

6.3.1. Zbiornik i wyposa zenie

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe dla posesji na dziatlce nr 219/3 w Wolczynie
przyjeto zastosowanie prefabrykowanej, jednopompowej pompowni zbiornikowej, wyposazonej
w zatapialng pompe do Sciekdw z automatyczng praca sterowang poziomami sciekoéw. Nalezy
stosowaé pompe wyposazong w wirnik z nozem tngcym oraz z podwojnym uszczelnieniem
mechanicznym watu lub pompe wyporowg Srubowo-slimakowa.
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Przepompownie przydomowg zaprojektowano jako calkowicie podziemna,

wykonang

w formie prefabrykowanej, zelbetowej studni o srednicy wewnetrznej Dw=1000mm i wysokosci
catkowitej h=3150mm z wtazem zeliwnym 0600m kl. D do 400kN oraz z wykonanymi kro¢cami

wlotowymi i wylotowymi, wyposazong w:

1. pompe zatapialng do $ciekdéw, z wbudowanym silnikiem elektrycznym jednofazowym,

zainstalowang na poziomie mokrym, zprowadnicami i stopg sprzegajgcq
do automatycznego igczenia pompy z rurociggiem tlocznym, o0 nastepujgcych
parametrach pracy pompy:

- wydajnos¢ pompy Q -1,5-2,01/s
- wysoko$¢ podnoszeniaH  -17,0-14,0 m
- moc silnika pompy -1,0-1,5 kW

. wewnetrzng instalacje ttoczng wykonang z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej DN50,
wyposazong w armature odcinajaca i zwrotng tzn. zawor odcinajgcy i zawolr zwrotny
DN50;

panel zasilajgco-sterowniczy (szafke sterowniczg - obudowa do rozdzielnic niskiego
napiecia wykonana z materialu izolacyjnego, termoutwardzalnego) do zabudowy
zewnetrznej, automatycznie sterujgcy pracg pompy poprzez czujniki ptywakowe.

Kompletna przepompownia przydomowa obejmuje nastepujgce elementy:

- pompa z oprzyrzgdowaniem do montazu stacjonarnego - kpl.1
- zawor zwrotny kulowy DN50 -szt.l
- zasuwa odcinajgca klinowa DN50 -szt.l
- kolano dwukotnierzowe DN50 stal nierdzewna 60,3x2 -szt.l
- krociec dwukotnierzowy DN5O0 stal nierdzewna 60,3x2 -szt.2
- zwezka niesymetryczna DN40/50 stal nierdzewna -szt.l
- zelbetowa komora @1000 mm z ptytg przykrywajgca wtazem

nieprzejezdnym zeliwnym [1600mm kl. D do 400kN wraz z drabinkag - kpl.1
- kréciec @100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania pomp -szt.l
- grawitacyjna wentylacja pompowni - kpl.1
- panel zasilajgco-sterowniczy - kpl.1

Panel zasilajgco-sterowniczy do zabudowy zewnetrznej dla pompowni winien byc¢

wyposazony co hajmniej w nastepujace elementy:
- sterownik mikroprocesorowy
- zasilanie
- zabezpieczenie zwarciowe
- zabezpieczenie przecigzeniowe
- zabezpieczenie uktaddéw sterowniczych
- obstluga wewnetrznego wytgcznika bimetalicznego
- przelgcznik pracy w zakresie automat/O/recznie
- wylacznik r6znicowo-pragdowy
- wylacznik gtbwny wewnatrz szafy
- faczniki ptywakowe dwubiegunowe
- liczniki czasu pracy pompy
- gniazdo serwisowe 1 fazowe
- zewnetrzny modut swietlno-dzwiekowy
- grzatka z termostatem
- wentylacje
- konstrukcja nosna z zadaszeniem

Sterownik winien by¢ wyposazony w nastepujgce wskazniki sygnalizacyjne informujgce

0 stanach pracy pompowni:
- automatyczna praca pompy
- reczna praca pompy
- zalaczona pompa
- przekroczenie poziomu alarmowego
- przekroczenie maksymalnego czasu pracy pompy
- awaria pompy
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W kosztach tgcznych wykonania pompowni przydomowej nalezy uwzgledni¢ réwniez koszty
wykonania podigczenia zasilania energetycznego (zalicznikowo) z instalacji wewnetrznej poses;ji
na dziatce nr 219/3.

Szczegotowe rozwigzanie przepompowni przydomowej Pd8.1 przedstawiono na rys. nr 4.1.

6.3.2. Ruroci gqg ttoczny

Wykonanie rurociggu ttocznego z pompowni przydomowej Pd8.1 projektuje sie z rur PE 100
SDR17 PN10 o s$rednicy 50x3,0mm i diugosci tacznej 44,0m. Rurocigag wykonac¢ z jednego
kawatka rury, bez taczen posrednich, za wyjgtkiem potgczenia z kroccem wyjsciowym
z pompowni przydomowej, gdzie potaczenie wykonaC¢ za pomocag odpowiedniej ksztaftki
zaciskowej. Nad rurociggiem ttocznym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadka
aluminiowa.

Wiaczenie rurociggu tlocznego z pompowni przydomowej do kolektora grawitacyjnego
projektuje sie poprzez szczelne przejScie wykonane w scianie studni kanalizacyjnej oznaczonej
Sk8.20. Na wylocie rurociggu ttocznego w studni zamontowac kolano min. 45° w celu kierowania
strumienia $ciekow na kinete.

Rurociag ttoczny uktadac zgodnie z profilem podtuznym —rys. nr 3.11.

6.4. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggéw krzyzuje sie
uzbrojeniem podziemnym: kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecig
wodociggowg i gazowag. Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykona¢ jako podziemne
z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych. Wszelkie prace w rejonie
istniejacego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia podlegajg kontroli i odbiorowi przez
wiasciwego administratora.

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia prac wykonawczych
szczegOlnie w zakresie zblizenia do istniejacych sieci gazowych, ktére w razie skrzyzowania
(szczegdlnie w przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci podstawowej)
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednig normg (tj. np. poprzez zatozenie odpowiedniej rury
ochronnej na gazociggu, np. dla gazociggu do DN65 rury ostonowe DN100, a dla gazociggéw
do DN100 rury ostonowe DN150 - uwaga: ostateczny dobdér materiatu i sSrednicy rury ostonowe;j
zgodnie z warunkami administratora sieci okreslonymi na etapie wykonawstwa) oraz STWiIORB.

Ze wzgledu na trwajgce prace zwigzane z rozbudowg sieci gazowej w tym rejonie przed
rozpoczeciem prac w rejonie sieci gazowej nalezy o ich terminie pisemnie powiadomié
administratora sieci gazowej na tym terenie tj. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu. Administrator
sieci gazowej potwierdzi aktualny stan sieci gazowej na odcinkach objetych przedsiewzieciem,
a takze okresli zasady wykonywania rob6t ziemnych w tym rejonie oraz zasady wykonywania
robGt gazoniebezpiecznych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy DN100 Ilub wigekszymi na dlugosci rownej szerokosci wykopu
powiekszonej o 1m oraz zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr TD/OOP/OMD?2/2016-
06-20/00000001 z dnia 16.06.2016r. wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny
majacy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonac¢
recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmieni¢
ich lokalizacje.

7. Wytyczne realizacji
7.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyniesienie lokalizacji urzadzen, trasy rurociggdw oraz kolidujgcego uzbrojenia w teren,
2. zdjecie humusu warstwg srednio 30cm, humus zdejmowac recznie lub spycharkami,
przemieszczajac na odlegtos¢ do 5,0 m od krawedzi wykopu,
3. rozbhidérke nawierzchni tluczniowych.
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7.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi i zbiorniki studni nalezy wykonac¢ na szerokos¢ minimalng niezbedng
dla utozenia urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod kanaly grawitacyjne sieciowe i studnie rewizyjne ze wzgledu na warunki
gruntowe nalezy wykona¢ o Scianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi
z uwzglednieniem szerokosci i gieboko$ci wykopu oraz gabarytéw zbiornikow.

Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow
montowanych elementéw, zgodnie z wymogami BHP, w celu zapewnienia technicznych
mozliwosci poprawnego montazu kanatdéw i zbiornikdw oraz przeprowadzania wymaganych prob.

Przewiduje sie wykorzystanie czesci gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania
wykopéw, dlatego planuje sie tymczasowe skladowanie urobku obok wykopu, natomiast
ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:
= goOrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow
= rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu
» w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowa¢ sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikbw studni betonowych na piytach betonowych
grubosci 0,15m z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, a studni z tworzyw sztucznych
na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej wyrobionej na kat 90° o grubosci 15cm.
Zasypke rurociggoéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ dowiezionym materialem
nowym (np. wilgotnym piaskiem), ubijanym warstwami co 10-15cm na catej szerokosci wykopu
z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane
w pasie drog publicznych i wewnetrznych zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym
rodzimym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1s=0,98, natomiast dalszg zasypke
wykopow zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem rodzimym bez kamieni
z odtworzeniem warstwy humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktory nalezy wymienié¢
na materialy niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualng
koniecznos¢ dowozu gruntdw niespoistych pozyskanych z dokopu.

W miejscach wystepowania gruntow stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie lub wylaniem ptyt betonowych pod studnie nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu
i stabilizacji podioza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego
niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub
ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3. Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych

Poniewaz w trakcie badan geologicznych [5] stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
na poziomie powyzej rzednych posadowienia czesci rurociggow i urzadzen, zatem przewiduje sie
odwodnienie wykopow (tj. odprowadzanie wod z wykopdw) na potrzeby ich posadowienia.

Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntow
przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odwodnienia z umocnionych wykopéw.
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Zaktada sie odwodnienie instalacjg zlozong z:

*» pompy zasilanej z agregatu pradotwérczego lub pompy spalinowej samozasysajace;j
o wydajnosci do 20m*/h, pracujgcych w ukiadzie: 1 prac + 1 rez.

* rurociggu tlocznego dtugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do rowow
przydroznych poza obrebem sptywu wod gruntowych.

W przypadku dalszego naptywu wod gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej rzednej
dna wykopu w rozstawie 1,0m. W okresie poczatkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia
pompowania do ustalenia sie krzywej depres;ji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie
moze przekroczy¢ 0,5m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego
wydatku pomp poprzez stopniowe zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek
pompowania tak, aby nie przekroczy¢ predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

Ze wzgledu na charakter terenu (potozenie na obszarze silnie nawodnionym i drenowanym
przez liczne rowy cigzace do rzeki Wotczynki) oraz zmiennos¢ warunkéw wodnych zwigzang
z mozliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wod gruntowych wynikajgcymi gtéwnie
z intensywnosci opadéw atmosferycznych nalezy przyja¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych
zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odprowadzania woéd z wykopu na catej diugosci prowadzonych
robot. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uja¢ w kosztach wykonania robot
ziemnych.

7.4. Montaz urzadzen, studzienek i ruroci agoéow

Projektowane studnie i kanaly nalezy zamontowa¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornika pompowni wykona¢ nalezy na uprzednio wykonanej ptycie fundamentowej
grubosci 0,15m z betonu C12/15.

Pompownia zostanie dostarczona na budowe przez producenta jako kompletne skifadajgce
sie ze zbiornika z zainstalowanym wyposazeniem wewnetrznym, pokrywg zelbetowag oraz
wlazem. Ponadto =zakres dostawy powinien obejmowac¢ réwniez ewentualne adaptory
umozliwiajace potaczenie kroccow urzgdzen z projektowanymi kanatami oraz nadstawki
w ilosciach pozwalajgcych na dostosowanie wysokosci projektowanych urzadzen do rzednej
terenu.

Rurociggi grawitacyjne z rur kanalizacyjnych J200mm i [0160mm PVC-U oraz rurocigag
ttoczne z rur PE o Ssrednicy 50x3,0mm, nalezy ukfada¢ na uprzednio przygotowanym
i wyprofilowanym podiozu zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przej$¢ rurociggéw przez $ciany
studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne. Do budowy kanaldw mogg by¢ uzywane tylko
rury, ksztattki i fgczniki nie wykazujace uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich powierzchni.
Rurocigagi wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z komorg roboczg prefabrykowang z dnem.
Zaprojektowano posadowienie zbiornikdw urzgdzen i studzienek na ptycie betonowej grubosci
0,15m z betonu C12/15. Studzienki z zewnatrz zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacyjng (masa
asfaltowo-kauczukowa).

7.5. Préba szczelno $ci i kontrola poprawno sci wykonania ruroci agow

Probe szczelnosci rurociggdéw tlocznych wykonac nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcjg producenta rur.

Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu tlocznego nalezy stosowa¢ metode proby
hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byt nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C dla przewodu z rur PE.

Przed rozpoczeciem préoby cisnieniowej odcinka sieci ttocznej nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania blokow oporowych. Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na
wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrach
nie spada ponizej cisnienia probnego. Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku cisnienia
ponizej probnego przez okres 30 minut.

Proby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci
rur i szczelnosci potaczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu oraz infiltracje
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wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, z przysypaniem z podbiciem
obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektorow grawitacyjnych sieciowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociggow w celu
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykona¢ dwukrotnie (pierwszy raz po probie
szczelnosci, drugi raz po zakonczeniu wszystkich prac odtworzeniowych przed odbiorem
koncowym przy obecnosci Zamawiajacego) i bezwzglednie powinna obejmowac¢ ona rowniez
pomiar spadkow kanatu. Nagranie z wykonanej inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega
odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7.6. Roboty wyko Aczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego.
Na terenach zielonych rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a nadwyzke gruntu rozplantowac
lub wywiez¢ w celu zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odbudowaé
zdemontowane ewentualnie ogrodzenia.

Na obszarach uktadéw komunikacyjnych nalezy odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz gorng
warstwe nawierzchni (thuczniowg). W miejscu gdzie wykop zwigzany z wykonaniem kanatow
sieciowych zlokalizowany jest w obszarze istniejgcych i planowanych jezdni drég gminnych
(tj. na catej diugosci rurociggu ttocznego oraz na calej dlugosci kanatéw grawitacyjnych
sieciowych @200mm za wyjatkiem odcinka pomiedzy studniami Sk8.4+Sk8.12) nalezy odtworzyc¢
i wykonac nawierzchnie tluczniowg pasem szerokosci minimum 3,0m, zgodnie z konstrukcja:

» warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 20cm;

* warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego bazaltowego o uziarnieniu 31,5-63 mm
0 grubosci po zageszczeniu nie mniej niz 15cm;

* warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego bazaltowego o uziarnieniu 0-31,5 mm
0 grubosci po zageszczeniu nie mniej niz 7cm.

W razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem ewentualne zmiany sposobu
odtworzenia nawierzchni.

Rzedne posadowienia witazéw urzgdzen i studni nalezy dostosowaé do istniejace]
lub projektowanej rzednej nawierzchni terenu.

7.7. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
ze szczegO6lnym uwzglednieniem przepisow BHP. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopow konieczne jest wydzielenie terenu rob6t i miejsca sktadowania
elementéw kanatéw i zbiornikbw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajacym przed dostepem
0s0b trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwos¢. Urzadzenia oraz kanaty posadawiaC w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczn 3 decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i  scian wykopu, sposobu
odwodnienia oraz przydatno $ci gruntu rodzimego jako podio za dla przewodéw oraz do
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykona  wstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wiasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

Gwarancja po zakonczeniu robét udzielona przez Wykonawce na wykonane prace
budowlane obejmowaé powinna wszystkie prace wykonane w ramach Kkontrakt, rowniez
m.in. roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego.
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8. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6linymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi. Obstuga
bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzace winny by¢ przeszkolone pod wzgledem
ogolnych przepisbw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie

wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

9. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkdw
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Wolczynie. Jezeli w trakcie robét zostang odkryte
stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego
w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw Oddziat Opole celem sprawowania nadzoru.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako $ciwody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  Sciekow
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, jak rowniez
ilosci odprowadzanych $ciekéw. Docelowo po zabudowie dziatlek budowlanych i wykonaniu
indywidualnych przytaczy do sieci szacunkowa ilos¢ zuzywanej wody i odprowadzanych $ciekow
bytowych kierowanych na oczyszczalnie $ciekéw w Wotczynie wyniesie ok. Qg ¢=35,2m?/d.

b) emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z p odaniem
ich rodzaju, ilo sci i zasi egu rozprzestrzeniania si e
Przewidywane do realizacji obiekty nie beda znaczacymi zrédiami emisji zanieczyszczeh
gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda
wplywaé w sposéb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim
sgsiedztwie, jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robot powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie
podano kody odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpaddéw - Dz.U. z 2014r. poz. 1923):

e gruz z nawierzchni drég [17.01.81] ok. 200 Mg
* masy ziemne [17.05.04] ok. 600 Mg
» fragmenty rur [17.02.03] ok. 0,2 Mg

* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok.5 Mg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2014r. poz. 1923) powyzsze odpady nie sg ujete na lisScie odpadow
niebezpiecznych.

Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw winna by¢ skladowana w wyznaczonym miejscu,
zrozbiciem na ziemie urodzajng i pozostalg, wykorzystywang do prac budowlanych
lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.
Sposob zagospodarowania odpadéw przez Wykonawce winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pézn. zm.).
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d) emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczego6lno $ci jonizuj gcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktoce n

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym
zrodtem emisji hatasu do $rodowiska, czy tez obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujace
czy tez pole elektromagnetyczne.

Zastosowana w pompowni pompa oraz jej giebokie posadowienie wzgledem powierzchni
terenu powoduje, ze ich praca i generowany hatas nie bedzie odczuwalny nawet w bezposredniej
bliskosci od obiektu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach realizacji przedsiewziecia nie jest planowana wycinka drzew wymagajgcych
uzyskania zezwolenia. W poblizu znajdujg sie krzewy i drzewa, jednak kolektory zostaly
zaprojektowane w odlegtosci zapewniajgcej ochrone roslinnosci wysokiej. Przewidziane
przeksztalcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu wykopow nie pociggng za sobg zmian
w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym
i na wiekszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpltywaé negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

Proponowane rozwigzania projektowe zaktadaja, ze scieki przeptywac beda przez szczelne
rurociggi i beda przepompowywane. Wody gruntowe moga by¢ narazone na zanieczyszczenia,
jedynie w wyniku swiadomego dziatania (np. remonty rurociaggéw) lub nieszczelno$ci przewodow.
Stany te nalezy traktowa¢ jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty, o ktérych mowa muszg
zosta¢ poddane w trakcie realizacji prébom szczelno$ci z ich protokélarnym odbiorem.

f) podsumowanie

Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na  Srodowisko
dla programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania
na zaden z komponentow srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacii,
zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich
funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach ochrony
Srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla Srodowiska na etapie
wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robdt oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie
sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogq zosta¢ ograniczone i w wiekszosci mie¢
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkdéw inwestyciji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne.
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9 PN-EN21401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

10 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
12 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogodlne.

13 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe.

14 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie

bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

15 DIN4034 - cz. 1i 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek

kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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