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Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy Biuro Projektowe
ECO-UNIT, ul. Cygana 4 lok. 213, 45-131 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
w podtozu czesci dziatek nr 218/7, 217/2, 891, 906, 944, 1017, 1036, 1053 i 1073
zlokalizowanych w m. Wotczyn, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie.
Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe
odcinkdw drog gminnych w rejonie ulicy Kwiatéw Polskich.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowanie sporzgdzono wg przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozniejszymi zmianami).

1. Zakres prac
Zakres prac ustalony zostat przez projektanta obiektu, Zleceniodawce.
Zgodnie z powyzszym przeprowadzono nastepujgce prace:
e wizje terenowq,
e wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
ewidencyjnej w skali 1:1000,
e 9 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 3,5 m ppt. o tgcznym
meftrazu 24,5 mb.,
e badania makroskopowe gruntdw i obserwacje wody gruntowej
w otworach,
e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow  fizyzkomecha-
nicznych dla gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych

metodami przez korelacje z normqg PN-81/B-03020,
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e kameralne opracowanie wynikdw badan w formie map topograficznej
i dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworéw  geo-

technicznych, karty badan sondg DPL oraz czesci tekstowe;.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w pothocno-wschodniej czesci
Wotczyna. Jest to osiedle domdow jednorodzinnych pomiedzy ulicami
Poznanskq, Szymonkowskqg i Namystowskg. Planowana jest przebudowa ulic:
Stonecznikowej, Tulipanowej, Bzowej, Chabréow, Wrzosowej, Krokusowej,
Ro6zanej, Irysowej i Kwiatdw Polskich. W chwili obecnej wiekszos¢ istniejgcych
drog o nawierzchni z kruszyw tamanych zbudowanych jest bezposrednio na
glebie. W potudniowej czesci obszaru badan drogi jeszcze nie zostaty
wykonane. Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg 164,8 - 167,5m
n.p.m. w miejscach wiercen.

Powierzchnia drog jest rowna, teren badan jest tagodnie nachylony
w kierunku do osi doliny bezimiennego cieku przeptywajgcego przez obszar
badan.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze
rowniny wodno-lodowcowej powstate] w frakcie zlodowacen srodkowo-
polskich. Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego
omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Réwnina Opolska, nalezgcego
do makroregionu Nizina Slgska.

Sie¢ hydrograficzng stanowi rzeka Wotczynski Strumien z licznymi

doptywami, ptyngca generalnie w kierunku potudniowo-zachodnim.

3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,5 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osaddéw czwartorzedowych plejstocenskich facji
fluwio-glacjalnej, wyksztatconych jako piaski réznoziarniste z przewarstwieniami
glin zwatowych oraz lokalnie z wktadkami namutdow i gruntdw prochniczych.
Wedtug materiatéw archiwalnych osady czwartorzedowe na obszarze badan
wystepujg do gtebokosci ok. 10 m, pod nimi wystepujq trzeciorzedowe - ity,
mutki i piaski.
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Powierzchnie terenu w rejonie istniejgcej zabudowy jednorodzinnej
pokrywa ciggta warstwa nasypdw  glebowo-ttuczniowo-mineralnych
o0 migzszosci 0,4-0,7 m, a czesci niezabudowanej warstwa gleby o migzszosci
0,3-0,4m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych wody gruntowe stwierdzono we wszystkich
otworach, nawiercone zostaty na gtebokosciach 0,90 - 2,90 m p.p.t. Poziom
wod podziemnych w otworze nr 1 ma charakter naporowy i ustabilizowat sie
na gtebokosci 2,30 m ppt., w pozostatych otworach zwierciadto wod
podziemnych ma charakter swobodny. Generalny przeptyw wod
podziemnych odbywa sie w kierunku potudniowo-wschodnim do osi koryta
rzeki Wotczynski Strumien. Zmierzony stan woéd podziemnych nalezy przyjgc
jako niski.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430,
z pozn. zm.), warunki wodne w podtozu okresla sie na dobre i przecietne przy

dobrym odprowadzeniu wod powierzchniowych.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasnosci geotechnicznych:

warstwa | — nasypy niebudowlane ztozone z gleby, kruszywa, piaskow,
zuzli, cegiet i kamieni wystepujgce w otworach nr 1, 3 -5 i 7 do gtebokosci
0,4 - 0,7 m p.p.t. Stan techniczny nasypdw zageszczony, sredniozageszczony
i luzny. Jest to warstwa bedgca dotychczasowq nawierzchnig drog
gruntowych.

warstwa A1 — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, pyty i piaski
gliniaste wystepujgce w otworach nr 1, 2, 4-9 do gtebokosci 0,7 - 2,9 m p.p.tf.
Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Grunty spoiste skonsolidowane o symbolu grupy B,
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warstwa A2 — namuty gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale
gtebokosci 2,2 - 2,6 m p.p.t. Stan techniczny gruntdw twardoplastyczny
o stopniu plastycznosci I = 0,20. Grunty o symbolu konsolidacji C,

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski drobne wystepujgce
w otworze nr 1 do gtebokosci 3,5 m ppt., nieprzewiercone. Stan techniczny
gruntéw Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na
podstawie opordw wiercenia.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami
piaskow Ssrednich i gliniastych wystepujgce w otworze nr 5 do gtebokosci
3,0 m ppt. Stan techniczny gruntdw zageszczony o stopniu zageszczenia
Ip = 0,70, ustalonym na podstawie opordw wiercenia.

warstwa llc - wilgotne i nawodnione piaski Srednie i grube lokalnie
przewarstwione piaskami gliniastymi i z domieszkami zwirdw i humusu
wystepujgce w otworach nr 2 — 4, 7 i 9 do gtebokosci 0,9 — 3,5 m ppt. Stan
techniczny gruntow Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,61,
ustalonym na podstawie badan sondg DPL.

warstwa lld - wilgotne i nawodnione piaski srednie i grube lokalnie
przewarstwione piaskami pylastymi i z domieszkami zwirdw i otoczakow
wystepujgce w otworach nr 4, 6 - 9 do gtebokosci 1,6 — 2,5 m ppt. Stan
techniczny gruntow zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,69, ustalonym
na podstawie badan sondqg DPL.

warstwa lle - wilgotne i nawodnione piaski drobne prochnicze
przewarstwione piaskami gliniastymi préochniczymi z domieszkami drewna
wystepujgce w otworze nr 3 do gtebokosci 2,7 m ppt. Stan techniczny gruntéw
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,40, ustalonym na podstawie
badan sondg DPL.

warstwa B1 - ity piaszczyste wystepujgce w otworze nr 9 do gtebokosci
2,1 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw plastyczny o stopniu plastycznoscil. = 0,35.
Grunty ilaste o symbolu konsolidaciji D.

warstwa B2 - ity piaszczyste wystepujgce w otworze nr 9 do gtebokosci
2,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci

IL = 0,20. Grunty ilaste o symbolu konsolidaciji D.
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Laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonej w czesci graficznej karcie dokumentacyjnej
otwordw geotechnicznych natomiast warto$ci wyprowadzonych parametrow
fizyko-mechanicznych dla gruntdow rodzimych ustalonych przez korelacje

z normq PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik ,,Parametry geotechniczne™.

6. Wnioski

6.1. Dotychczasowa konstrukcja nawierzchni drog gminnych w rejonie
ul. Kwiatdbw Polskich w Wotczynie, zbudowana jest nasypow
niebudowlanych ztozonych z gleby, kruszyw, zuzli i gruzow podscielona
gruntami  nosSnymi  lecz o  zréznicowanych  wtasciwosciach
geotechnicznych.

6.2. Zgodnie z normqg PN-S-02205:1998 grunty warstw la — Id nalezg do grupy
gruntéw niewysadzinowych, grunty warstwy le nalezg do grupy gruntéw
watpliwych, a grunty warstw A1, A2, B1 i B2 do gruntdw wysadzinowych.

6.3. Warunki wodne w podtozu sg przecietne | dobre, poniewaz
ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych znajduje sie na gtebokosci
0,9-23mp.p.t.

6.4. Dla obszaru Wotczyna strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppft.

6.5. Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia no$nosci podtoza
zestawiono w zatgczniku ,,Parametry geotechniczne”.

6.6. Prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia nasypow powinny by<¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

6.7. Wg KNR 2-01 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do Il i lll kategorii

urabialnosci.

Opracowat:

mgr Tomasz Rokicki
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S piaskiem srednim, zétto-szara
] Piasek drobny przewarstwion
130/ 1,1-1,5| — Pd/pg | ony P Y
— gliniastym, j.szara —
A V4 m <]
SRO 1,60 -
4 27 Qp
- Piasek drob twi Zg Gl b
_| iasek drobny przewarstwion
1530 O Pd//ps | yP Y,
] Srednim, szara
3]
NR 6 Rzedna: 164,8 m npm.
00-03| | Gb+Kk |Glebazdomieszkgkamieni In
wykop
03-06| 1 PgtFe Piosgk glir.wiosfy z domieszkq rudy /1 G4
] darniowej, brgzowo-ruda wg tol Al
0.6-0.9 -| Gpl/Pg G.Iino. piosz?Z}/sTO przewor'sflwiono 1/2 P G3
1 piaskiem gliniastym, szarozbtta
A AAV4 ] (—
1,10 - <1
SRO . Qp
4 I . |Piasek $redni przewarstwion
0925 - Ps//Pr+z P stwiony 29 Gl Iid
5 grubym z domieszkqg zwiru, szara | n

Zat. Nr 03.03



Temat: Wolczyn, rejon ul. Kwiatéw Polskich - Przebudowa nawierzchni drog

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 7

PRACOWNIA
GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

Rzedna:

165,2

m npm.

Dozér geologiczny: mgr Tomasz Rokicki Data wykonania: 06.06.201é6r
T - OPIS MAKROSKOPOWY - —
$ o] oY |22 g g = _o 3| £¢
5| ©5 g2 S| 23 | ¢ 2 9|l 920 55 %9 g9
25|22 z3 | §| 2% § 81,856 | 85 89 P&
Z2|5 g g o {é % § 5 k9] Opis geologiczny i barwa S 18 t‘rj o O B é *E g_é 9] §
T |sRQ| 08 |§& & ¢ 8 2F 953 5 1277 5%
& " H °l o ¢ = 958 5 25
% C | Nasyp niebudowlany z gleby z domieszk
- . ve any z gieby. a |
wykop 00-0.3 %///////M /% gruzu ceglanego i piasku gliniastego n |
0.3-07 {/////////f////é Nasyp niebudowlany zpiasku | _ |0 | nasypy
,0-0U, i o0 . . .
. ////% Slqus’rego szomlesquth.eby ol
: yt piaszczysty przewarstwiony
w v |090 071011 mp//Pg piaskiem gliniastym, szara on G4l Al
1,00 —
_ Piasek gruby z domieszkg <
SRO 10-1.77 P humusu, c.szara ¥9 lic
4 - Q
_| n p Gl
2 _]
1725 ] Pre7 Piasek gruby z domieszkqg zwiru, 2 Id
— szara
NR 8 Rzedna: 165,1 m npm.
0,0-0.3| _| Gb Cleba In
wykop
| Piasek gliniasty przewarstwiony
- 1 . 1] tpl
0.3-0.7 Pa//Gp gling piaszczystq, zéttoszara wg /1] te G4 Al
1_]
v v | X . , . . . .
20 0713 — Pst7 Zgigk Sredni zdomieszkg zwiru, || <
SRO . Qp
4 ] 9 Gl "d
2 n
_ Piasek gruby z domieszkg
1325 ] Preko ofoczakdw, szara
NR 9 Rzedna: 164,8 m npm.
Gleba z domieszkg rudy
wykop 00-04) - Gbtfe darniowe;j "
L wg
_ Piasek sredni przewarstwiony .
0.4-0.9 ] Ps//Pg piaskiem gliniastym, zéttoszara 9 lic
A AAV4 1
0,90 09-12 Pr+KO Piasek gruby z domieszkg Gl
' otoczakdw, c.szara
n zg | <1 | [e]
SRO 1,2-1,6| — Ps Piasek $redni, szara Qp
2
I Ip It piaszczysty, szaro-niebieska wgl || I
2125 4/5/ 1pl G3| B2

Zat. Nr 03.04



PARAMETRY GEOTECHNICIZNE

Nazwa tematu: Wotczyn, rejon ul. Kwiatéw Polskich - Przebudowa nawierzchni drog

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA wartos¢ charakferystyczna x™
GEOLOGICINE wspotezynnik materiatowy g™ " warto$¢ ustalona metodg A
warto$¢ obliczeniowa x'
EDOMETRYCIZNY MODUL ODKSZT.
o o2 STAN GRUNTU - g, | mobut scisLiwosc OGOLNEGO v |
b<ll®) N = 2 O o9 |¢c
S & £ 8 HEE of| z z gel&
L ON - N 2 ke} 3] 3 0 NS Reags = > < > G g N
5 8 OPIS LITOLOGICINO - o = Syxgbg'N?é%';w ;8) o &| t|<ss 8 8 S [8e| ¢ 5 g 5 |22|¢8 =
& 59 GENETYCZNO -STRATYGRAFICINY [ & § B.02480 ogle§ 8|2 sl8%| 9 |5 2 K9] 2 Ko 2 25|80
=0 £% 32|88 |as|2e|00| & |23 o o RG|TE
<5 29 AR
@ g S| S |lsa Wh ro Cy f, Mo M E, E lom k
? i R I % | tm* | kPa | ° kPa kPa kPa kPa | % | m/d
. zg
Grunty antropo- . nN(Gb,C.Z,
geniczne Nasypy niebudowlane Pg.GrH+K) slzg
n
o . Pg+FePg//Pd, 0,20 | 12,0 | 2,20 |31,54|18,27| 36 900 28 000
Piaski gliniaste, pyty i gliny np//Pg. Gp//Pg,
. B 0,20 | 0,90 ] 0,90
piaszczyste Gp/Gpz,
Gpz//Pg 1,98 [28,39]16,44
0,201 30,0 1,20 {10,001 10,00(~12 000 ~10 000
Namuty Nm(Gz) C 0,20 | 0,90 ] 0,90
1,711 9,00 | 9,00
0,50 16,01 1,75 30,41 61 900 46 200
lla | Pd, Pd//Pg, 0,90 0,90
L 1,58 27,37
Piaski drob - - 4,0
askiarobne o/ 0,70 22,0 | 2,00 31,40| 88 600 45 800
lib oy /P% 0,90 0,90
| 1.80 28,26
g 8 Ps Ps+7 0,61 1401 1,85 33,68(114 100 96 100
€[ 2 Q llc ' ’ 0,90 0,90
o | & P Ps//Pg
Al Piaski $rednie : 167 30,31 12,0
O Ps//Pr+1, 0,69 18,0 | 2,05 34,18( 130 000 109 300
Iid Pr+7+KO, 0,90 0,90
Ps//Pn 1,85 30,76
0,40 28,0 | 1,85 29,92( 51 200 28 200
Piaski préchnicze lle | H(Pd//Pg)+D 0,90 0,90 30
1,67 26,93
0,351 2501 1,95[49,09] 833 | 17 300 9 800
B1 Ip D 0,90 | 0,90 | 0,90
Ity piaszczyste 1,76 | 44,18] 7.50
0,201 18,0 2,10 [41,83]|10,33| 24 200 13 700
B2 Ip D 0,90 | 0,90 | 0,90
1,89 [37,65] 92.30

Zat. Nr 04




KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Temat : Wolczyn, rejon ul. Kwiatéw Polskich - Przebudowa nawierzchni drég Sonda nr: 1

Nr arch.; 16028

Rzedna: 167,0 mnpm.

W otworze: 3

Data wykonania: 03.06.201ér.

Q=S = INTERPRETACJA
o) - . , p p
S 3 g 3 = 0 Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy (N;()
Q 6 3 r 3
o€l &3 e N I I
3 8 o 10 D S
O 0 = 10 20 30 40
] nN(Gb,Pg,
- 7+K)
— Ps//Pg
-
- Ps+Z
= 16 | 059
Y%
7 / H(Pd//Pg)
= D 7 | 040
= Ps 19 | 062
Sondanr; 2 Rzedna: 166,1 m npm
W otworze: 7 Data wykonania: 03.06.2016r.
] nN(Gb+C+Pg
— nN(Pg+Gb)
1| w o | w//Pg
-{ 1,00
- Pr+H 20 0,63
2 28 | 0,69
- Pr+Z
Stopien zageszczenia Opracowat:
I 0,33 040 050 0,60 0,67 070 mgr Tomasz Rokicki
Stan gruntu luzny srednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 05




PRACOWNIA
“ GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<ly,n<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICIZNE SKALISTE
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otfoczaki

Gruboziarniste

i Zwir

1g  zwir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skatalita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

szg Srednio zageszczony
g zageszczony

c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw poétzwarty

w zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny
wg wilgotny

m mokry

n nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

Ib stopien zageszczenia
. stopien plastycznosci

Is  wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCINE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe

P9 osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICINE
Q czwartorzed
Qi czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen

Tr frzeciorzed

Cr kreda

J jura

T frias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pt proterozoik

PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit

Zat nr 06






