
1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm  gr. 5 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6 cm
3.    podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 7 cm

 grunt kategorii G3 - ETAP I

4.    podbudowa pom
ocnicza z kruszywa amanego 0/63m

m  granitowego lub bazaltowego
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5.    podbudowa pom
ocnicza z kruszywa stabilizowanego cem

entem w ilo
ci 20 kg na 1m2 gr. 25 cm
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schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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1.   warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm  gr. 5 cm
7.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 7 cm

Konstrukcja jezdni przekrój 4-4 grunt kategorii G3 - ETAP II

4.    podbudowa pom
ocnicza z kruszywa amanego 0/63m

m  granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 20 cm

15.   kraw
nik betonowy 15x30

Ukad warstw - obrze
a, awy betonowe, pobocza, umocnienie rowu

17.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegóu "A"
18.   obrze

e betonowe 8x30

16.   podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
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6.    warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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6.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm
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9.   betonowa kostka brukowa typ Holland koloru grafitowego gr. 6 cm

10.   podsypka z miau kam
iennego 0/4mm gr. 3 cm

Konstrukcja chodnika - I ETAP

11.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 10 cm
12.    warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm

13.    betonowa kostka brukowa typ Holland koloru czerwonego gr. 8 cm
10.   podsypka z miau kam

iennego 0/4mm gr. 3 cm

Konstrukcja zjazdu w km 0+207,37 - I ETAP

14.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 15 cm
12.    warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm
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8.    pobocza z kruszywa amanego bazaltowego lub granitowego 0/31 gr. 15 cm

8.    pobocza z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego 0/31 gr. 15 cm
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19.   fundam
ent z betonu B-15 wg szczegóu "B"

20.   pyta a
urowa 60x40x10

21.   podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
22.   ciek korytkowy z betonowych elementów prefabrykowanych 60x50x15
23.   awa betonowa z betonu B-15 gr. 10 cm

21

0,10

1:1

zmienne

0,25
0,25

zmienne

+0
-7

+3
-7

+3
+4

+7

+0
-7

-13
-7

-13

+0
-7

-13
+7

+8,5

+0
+3,5

+5
-3,5

-8

35

26

10 3 22

15
15

V=0,059m /mb
3

skala 1:20
KRAW

NIK NAJAZDOW
Y

Projektowa:
in

. Kazimierz Sztajglik

Rys. nr
6

Skala
     1:50

Zamawiajacy
Gm

ina W
o

czyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 W
o

czyn
Nazwa rusunku

Przekroje konstrukcyjne
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Budowa drogi gm
innej nr 100403 O dojazdowej do terenów

przem
ysowych w m

iejscowo
ci Gieracice

Konstrukcja jezdni przekroje 1-1, 2-2, 3-3 oraz zjazdu w km 0+040,93

5.    podbudowa pom
ocnicza z kruszywa stabilizowanego cem

entem w ilo
ci 20 kg na 1m2 gr. 25 cm
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