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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
Nazwa zadania:
,Budowa drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terendéw przemystowych
w miejscowosci Gieralcice”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.
2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 roku);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku
wraz z pdzn. zm.)

4. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.
5. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drogi gminnej nr 100403 O dojazdowej do terenow
przemystowych w miejscowos$ci Gieracice” o dtugosci jezdni wynoszacej 556,33 [m]. Projekt sporzadzono
na aktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 w oparciu o uzupetniajace pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe. Droga objeta projektem jest drogg gminng (posiada status drogi publicznej)
zZlokalizowang na dziatkach obreb ewidencyjny Gieratcice k. m. 4 dziatki nr 521, 21/2, 479/1, 15/3, 141,
478, 23/9.

Teren przylegly do remontowanej drogi stanowig tereny przemystowe, droga stanowi
bezposredni dojazd do francuskiej firmy Pichon oraz zaktadu produkujacego brykiet.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

Na etapie projektowania, ze wzgledu na duze réznice w szerokosci pasa drogowego
projektowana droge podzielono na dwa odcinki, ktére Inwestor zamierza realizowa¢ w dwoch etapach,
w zalezno$ci od mozliwo$ci finansowych:
= Odcinek oznaczony jako A-B o dtugo$ci 352,27 [m]. Na tym odcinku droga posiada w chwili obecne;
nawierzchnie z ptyt betonowych typu ,trylinka” ograniczonej kraweznikami betonowymi 15x30,
istniejgca szerokos¢ drogi wynosi 5,5 [m];

= Odcinek oznaczony jako C-D o dtugosci jezdni wynoszacej 204,06 [m]. Na odcinku C-D istniejgca
droga posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong ttuczniem.

Stan techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zty, co wynika gtéwnie z niewltasciwego uktadu spadkéw

poprzecznych i podiuznych istniejacej drogi, braku odwodnienia oraz braku wtasciwej nosnosci.

Budowa drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terendw przemystowych w miejscowosci Gierafcice  str. 1/9



Szerokos¢ projektowanej jezdni jest zmienna i wynosi :
= dla odcinka A-B - 7,0 [m];
= dla odcinka C-D - 3,5 [m].

Droga objeta projektem wigcza sie do Drogi Powiatowej w punkcie oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu literg A. Wigczenie do istniejacej Drogi Powiatowej wyokraglono tukami o
promieniach R=10 [m] i R=14 [m]. W ramach opracowania projektuje sie¢ wykonanie przejscia dla
pieszych w pasie Drogi Powiatowej. W celu umoZzliwienia zawracania pojazdéw na koncu odcinka A-B
zaprojektowano nawrotnice w ksztatcie kota o promieniu R=10 [m]. W celu zapewnienia mozliwosci
wymijania pojazdéw jadacych w przeciwnych kierunkach na odcinku C-D zaprojektowano mijanke
lewostronng w km 0+029,25, ktorej lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Od km 0+000,00 do km 0+352,27 odcinka A-B zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 7 [m],
od km 0+000,00 do km 0+160,93 jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 posadowionymi
na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 - wyniesienie kraweznika ponad krawedz nawierzchni 10
[cm]. Ograniczenia krawedzi chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30 cm. Spadek
poprzeczny jezdni daszkowy 2% lub jednostronny — patrz przekroje konstrukcyjne. Spadek chodnikéw
2% w kierunku jezdni. Zjazdy w km 0+040,93 i 0+076,81 odcinka A-B rozpoczete kraweznikiem
najazdowym 15x22 wyniesionym 4 cm powyzej krawedzi nawierzchni wraz ze skosami z lewej i prawe;
strony na 2-ch kraweznikach (po 2mb). Na przej$ciach dla pieszych kraweznik obnizony na wysokos¢ 2
cm ponad jezdnie na szerokoSci przejScia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch kraweznikach (po
2mb).

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+160,93 wody opadowe odprowadzane do projektowane;
kanalizacji deszczowej. Kolektor wykonany z rurociggéw z rur PVC @250+315 ze Scianka lita (klasy
SN 8 SDR34) taczonych na wcisk za pomocg uszczelek gumowych.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzesrzennych o szer. 1,2+1,3 [m] wykonanych
czesciowo mechanicznie, a czeSciowo recznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Studzienki rewizyjne @200 (5 szt) nalezy wykona¢ z typowych elementéw
prefabrykowanych z zastosowaniem wtazéw zeliwnych typu lekkiego C 250kN. Studzienki wpustow
deszczowych projektuje sie z typowych elementéw betonowych z betonu B-45 @500, z osadnikiem
h=0,9 [m] i kratg Sciekowg Zeliwng dla obcigzen ruchem kotowym D400 montowang na pierScieniu
odcigzajacym. Przytacza do odprowadzania wod opadowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC @200 ze Scianka lita (klasy SN 8 SDR34) witgczonych do projektowanych studni rewizyjnych.

Odprowadzenie wod opadowych od km 0+160,93 do km 0+352,27 odcinka A-B oraz na catym
odcinku C-D zaprojektowano jako powierzchniowe do projektowanych rowow.

Pobocza utwardzone:

= od km 0+160,93 do km 0+352,27 odcinka A-B - pobocza szer. 0,75 [m] utwardzone kruszywem
tamanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 10 [cm].

= Od km 0+000,00 do km 0+204,06 odcinka C-D projektuje sie pobocza szer. 0,75 [m] utwardzone
kruszywem famanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 10 [cm].

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Na podstawie dokumentacji z badan podioza gruntowego opracowanej przez Zaktad Ustug
Geologicznych GRUNT spdtka cywilna stwierdzono zaleganie od gt. 0,30+0,55 do gt. 0,8+1,1 gruntéw
nieprzepuszczalnych i staboprzepuszczalnych, wysadzinowych o grupie no$nosci G3 w dobrych i
przecietnych warunkach wodnych, ktére nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza dla uktadania
nawierzchni.

Po dokonaniu analizy ruchu pojazdéw mechanicznych poruszajacych sie po projektowanej drodze
po wzgledem ich ilosci, a takze obcigzenia na o$ stwierdzono Ze konstrukcje nawierzchni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43.

poz. 430) nalezy zaprojektowac:

= dla odcinka A-B dla kategorii drég KR3 doprowadzajac jednoczesnie podioze gruntowe do kategorii
nosno$ci podtoza G1;

= dla odcinka C-D dla kategorii drég KR2 doprowadzajac jednoczesnie podioze gruntowe do
kategorii nosnosci podioza G1.

Uktad warstw konstrukcyjnych drogi dla odcinka A-B oraz zjazdu w km 0+040,93 - etap |

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]

1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 5

2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 6

3 | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025:2000 7
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego

4 _ : 20
mechanicznie granitowego lub bazaltowego 0/63
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 20

5 : C 25
kg na 1m2 - mieszanka z wezta betoniarskiego

6 |warstwa odcinajgca z piasku 15

Razem: 78 cm

Ukfad warstw konstrukcyjnych drogi dla odcinka C-D wraz z mijanka oraz zjazdéow w km
0+076,81 (odcinek A-B) etap |, w km 0+055,48 i 0+170,48 i (odcinek C-D) - etap Il

Lp. Warstwa Grubosé [cm]

1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 5

2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 6
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4 , 20
granitowego lub bazaltowego 0/63
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem w iloSci 20

5 : o 25
kg na 1m2 - mieszanka z wezta betoniarskiego

6 |warstwa odcinajgca z piasku 15

Razem: 71cm

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika na odcinku A-B oraz w pasie Drogi Powiatowej — etap |

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typ Holland 6
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10
granitowego lub bazaltowego 0/31,5
6 |warstwa odcinajgca z piasku 10
Razem: 29 cm
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu na odcinku A-B w km 0+207,37 — etap |
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego typ Holland 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15
granitowego lub bazaltowego 0/31,5
6 |warstwa odcinajgca z piasku 10
Razem: 36 cm
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Projektowane przepusty:

= km 0+147,73 (odcinek A-B) - przebudowa istniejacego przepustu z zachowaniem parametru
Swiatta przepustu @100 [cm].

Projektowane parametry przepustu

— $wiatto przepustu: @100 [cm],

— dtugos¢ przepustu: 14,0 [m],

— rzedna wlotu: 164,42;

— rzedna wylotu: 164,31;

— pochylenie dna: 0,8 [%],

kat skrzyzowania osi przepustu z drogg: 117°17".

Przepust nalezy wykonac z prefabrykowanych rur Zelbetowych (klasa obc. A) o $rednicy 100
[cm] na tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 [MPa] gr. 25 [cm].
Zakonczenie przepustu nalezy wykona¢ $ciankg czotowa  z betonu hydrotechnicznego B-30
(C25/30) o gr. 30cm.

Zabezpieczenie zelbetowego przepustow nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie
bitumem, na stykach prefabrykatdbw nalezy wykona¢ opaski z papy o szerokosci 20cm. Do
zbrojenia elementow monolitycznych przepustow nalezy uzyc¢ stali St3SX (RB 500W / Bst 500s).

Skarpy i dno rowéw otwartych na wlocie i wylocie projektowanego przepustu projektuje sie
umocni¢ ptytami azurowymi 60x40x10. Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowy
wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, na wylocie przepustu nalezy wykona¢ analogiczne umocnienie
skarp i dna rowu.

Istniejacy row melioracyjny R-G nalezy odmuli¢ (Srednio na gtebokos¢ 20 [cm]) w odlegtosci
50 [m] od strony wlotu i wylotu przepustu.
= km 0+301,22 (odcinek A-B) - przepust nowoprojektowany.

Projektowane parametry przepustu

— $wiatto przepustu: @40 [cm],

— dhugos¢ przepustu: 12,5 [m],

— rzedna wlotu: 165,14;

— rzedna wylotu: 165,04;

— pochylenie dna: 0,8 [%],

kat skrzyzowania osi przepustu z drogg: 90°'.

Przepust nalezy wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych klasy Z1 o $rednicy 40 [cm] na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 20 [cm]. Zakonczenie przepustu nalezy wykona¢ $ciankg
czotowg z betonu B-30 o gr. 30 [cm].
= km 0+55,48 (odcinek C-D) - przepust pod zjazdem nowoprojektowany.

Projektowane parametry przepustu
— $wiatto przepustu: @40 [cm],
— dtugos¢ przepustu: 7,5 [m],

— rzedna wlotu: 165,50;

— rzedna wylotu: 165,44;

— pochylenie dna: 0,71 [%],

Przepust nalezy wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych klasy Z1 o $rednicy 40 [cm] na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 20 [cm]. Zakonczenie przepustu nalezy wykonaé $ciankg
czotowg z betonu B-30 o gr. 30cm.
= km 0+170,46 (odcinek C-D) - przepust pod zjazdem nowoprojektowany.

Projektowane parametry przepustu
— Swiatto przepustu: @40 [cm],
— dtugos¢ przepustu: 10,0 [m],

— rzedna wlotu: 165,97;

— rzedna wylotu: 165,92;

— pochylenie dna: 0,5 [%],
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Przepust nalezy wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych klasy Z1 o $rednicy 40 [cm] na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 20 [cm]. Zakonczenie przepustu nalezy wykonaé $ciankg
czotowg z betonu B-30 o gr. 30 [cm].

Projektowane rowy:

= row prawostronny od przepustu w km 0+145,73 do km 0+310,26 (odcinek A-B) - row istniejacy do
wyprofilowania, szeroko$¢ dna 50 [cm], gtebokos¢ zgodnie z profilem podtuznym odcinka A-B rys.
nr4.1;

= row prawostronny od przepustu w km 0+145,73 do km 0+331,05 (odcinek A-B) - row
nowoprojektowany, szeroko$¢ dna 50 [cm], gtebokos$¢ zgodnie z profilem podiuznym odcinka A-B
Rys. nr4.1.

= istniejacy row melioracyjny do odbudowy od przepustu w km 0+145,73 (odcinek A-B) do km
0+204,06 (odcinek C-D) - row do odbudowy, szerokos¢ dna 50 [cm], gleboko$¢ zgodnie z profilem
podtuznym odcinka C-D rys. nr 4.2 oraz rysunkami zagospodarowania terenu nr 2.1 i 2.2.

Pochylenie niwelety jezdni miesci sie¢ w granicach 0,37-0,97 [%)], przebieg wysokosciowy drogi
pokazano na profilach podtuznych —rys. nr4.1i4.2.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu roboczego o rzednej H=167,49 (géra

studni kanalizacyjnej — patrz rys. nr 2.1. Plan zagospodarowania terenu).

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Droga objeta projektem stanowi potaczenie terenéw przemystowych zlokalizowanych w
miejscowosci Gieratcice z uktadem drog publicznych — projektowana droga wigcza sie do Drogi
Powiatowej. Ze wzgledu na swoj charakter droga ma strategiczne znaczenie dla rozwoju terenéw
przemystowych do ktérych stanowi dojazd.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
nie dotyczy.
6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego - nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.
8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych - nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego pomiedzy
terenami przemystowymi zlokalizowanymi w miejscowosci Gierafcice a istniejgcymi drogami
publicznymi. Realizacja inwestycji poprawi warunki komunikacyjne dla pojazdéw poruszajacych sie po
drodze oraz zapewni sprawny dojazd do terenéw przemystowych zlokalizowanych w miejscowosci
Gieratcice - w bezposrednim sgsiedztwie miasta Wotczyn. Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami
typowymi, z zastosowaniem typowych technologii stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si¢ wariantowych rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz na
ograniczone mozliwosci terenowe.

Budowa drogi dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym w zakresie odprowadzania wéd
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno-gruntowych oraz dotychczasowego sposobu uzytkowania
terenu. Nie przewiduje si¢ rowniez negatywnego wplywu przedsiewziecia na stan Srodowiska
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naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajdujg sie obszary cenne
przyrodniczo oraz obszary objete ochrong prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystapig prace, ktore mogg mie¢
negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach - nie dotyczy.

12. Uwagi koricowe

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w
sposob przedstawiony wyzej.

Poszczegolne elementy rob6t winny byé wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami dla danego asortymentu robo6t. Wszelkie prace prowadzone pod
ruchem winny by¢ odpowiednio, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oznakowane i zabezpieczone.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostrozno$cia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP
na budowie.

Projektant branzy drogowe;j:

Projektant branzy sanitarne;:

Kluczbork, dnia 23.05.2011 r.
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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje ,Budowe drogi gminnej Nr 100403 O dojazdowej do terendw przemystowych w

miejscowosci Gieratcice”.

Kolejno$¢ wykonywanych robét

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiorkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

= roboty wykoniczeniowe;

Szczegbtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonywania i

odbioru robot budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkéw obiektéw budowlanych.
Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych typu ,trylinka” oraz nawierzchnia gruntowa czesciowo
ulepszona ttuczniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujace elementy zagospodarowania

terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

= zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z ruchomymi
elementami maszyn i urzadzen);

= zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow (upadki, poslizgniecia na stanowisku
pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

= zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

= zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystgpienia zagrozenia;

= usuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia;

= stosowanie srodkow zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spetniajace
wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi:
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= przed rozpoczeciem robdt szczegoinie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje
pracownikbw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

= prace szczegbinie niebezpieczne mogg wykonywaé pracownicy, ktdrzy posiadajg odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac;

= przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych prac
urzadzen i maszyn, stan srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,

= przygotowanie Srodkow niebezpiecznych powinno si¢ odbywac¢ w specjalnie wydzielonych do tego
celu miejscach lub pomieszczeniach;

= w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne, zabronione jest
przebywanie 0sdb nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= szkolenie pracownikéw;

= wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wykonywane;
pracy;

= kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

= utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz $rodki pierwszej pomocy
medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika
budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 23.05.2011 r.
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