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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania

Rozbudowa istniejacego przedszkola o 20-osobowy oddziat Ztobkowy
Wotczyn ul. Sienkiewicza 1 — wymagania ogélne

Opis roboét:

1 Roboty przygotowawcze + ziemne

2 Roboty fundamentowe

3 Sciany zewnetrzne + wewnetrzne

4 Roboty posadzkowe

5 Posadzki z wyktadzin pcv

6 Tynki wewngtrzne + malowanie + ptytki ceramiczne $cienne

7 Stolarka okienna + drzwiowa

8 Stropy + pokrycia dachowe + rynny + rury spustowe

9 Przewody kominowe

10 Instalacje elektryczne

11 Inst. elektryczna p.poz.

12 Instalacja odgromowa 1 uziemiajaca

13 Instalacja centralnego ogrzewania

14 Instalacja gazowa

15 Instalacja wodociagowa

16 Instalacja przeciwpozarowa

17 Instalacja kanalizacyjna

18 Utwardzenie nawierzchni place, chodniki

19 Pomieszczenie wozkéw dziecigecych

20 Instalacja ochrony p/gazowe;j

21 Zadaszenie nad wejsciami do pom. ztobka i pom. woézkow

22 Plac zabaw istniejacy - przeniesienie

Kod CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

a) grupy robot:

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

- 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

b) klasy robot:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne,

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow,

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45320000-6 - Roboty izolacyjne,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzgtu ochronnego,

45410000-4 - Tynkowanie,

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane oraz roboty ciesielskie,
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian,

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.



kategorie robot:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa publicznego
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45321000-3 - 1zolacja cieplna,

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45341000-9 - Wznoszenie ptotow,

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen,

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

45422000-1 - Roboty ciesielskie,

45431000-7 - Ktadzenie ptytek,

45432000-4 - Ktadzenie 1 wyktadanie podidg, Scian 1 tapetowanie $cian,
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych,

45443000-4 - Roboty elewacyjne,

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

kody CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45262210-6 - Fundamentowanie,

45262300-4 - Betonowanie,

45262310-7 - Zbrojenie,

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji,

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe,

45262520-2 - Roboty murowe,

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej,

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
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Roboty przygotowawcze + ziemne

Roboty fundamentowe

Sciany zewngtrzne + wewngtrzne

Roboty posadzkowe

Posadzki z wyktadzin pcv

Tynki wewnetrzne + malowanie + ptytki ceramiczne $cienne
Stolarka okienna + drzwiowa

Stropy + pokrycia dachowe + rynny + rury spustowe
Przewody kominowe

Instalacje elektryczne

Inst. elektryczna p.poz.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja gazowa

Instalacja wodociagowa

Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja kanalizacyjna

Utwardzenie nawierzchni place, chodniki
Pomieszczenie wozkoéw dziecigcych

Instalacja ochrony p/gazowej



21 Zadaszenie nad wejsciami do pom. ztobka i pom. wozkéw
22 Plac zabaw - przeniesienie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem w/w zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét
obje¢tych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 definicjami podanymi w specyfikacji. urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem
budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i1 koncowych,

w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksiazke obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna
oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci wyrobie budowlanym -
nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisOw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

Inwestor;

Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do projektowania sprawdzania prawidtowos$ci rozwiazan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi ,sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych —

wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprze¢t zmechanizowany - to maszyny i1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i
inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzg¢t pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbg¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisOw) przebiegu rob6t
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania

1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy,
rozbidérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t byltoby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapisoéw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rysunki - czg¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjeg, charakterystyke

i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, OST 1 SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg 1 organizacje¢ terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 jeden komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty

1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3.  Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatlow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to
nalezy przyjac przecig¢tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagnig¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie

z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wptynglo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostana zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i1 zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenia placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem osob trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki
mogltyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materialtéw do wod powierzchniowych i/lub




gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociagédw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggna¢ od ich wiascicieli
danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyje¢tymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciagtosci robot.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatobw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2..3.  Materialy nie odpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg usunigte z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione w
takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegblny SST.




Odpowiedzialnos¢ za wady materialéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
1 sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrolg jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot.




Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania
robdt,.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracjg zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacji a okreslona w pkt ,ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym




numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatlow

1 zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuja: — badanie dostaw materiatow — kontrolg prawidtowosci wykonania
Rob6t — kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, — oceng estetyki
wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacjq projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czgSciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci.. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwltocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru




ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajace
lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
(oryginaty);wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i
ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ; opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot".

8.6. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) [7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyroboéw podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr



5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi
w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[II] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) PN-
ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-
79/H-74244 Rury stalowe bez szwu przewodowe.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.
2.3.

1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. . Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- makx. Srednica ziaren d<120 mm,



wskaznik roznoziarnistosci U>5,
wspoélczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

2.4. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace

wlasciwosci:

3. Sprzet

max. Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos$¢ na rozpad <10%.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢

zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjg-

cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00



5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkltadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbioér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegb6lnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie



- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubos$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow



- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew0z na wskazana odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 i A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1 i A-IIL
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
I. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

II. W technologicznej probie zgipania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigc,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:




III.Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
IV. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
V. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
VI. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
VIIL. Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
VIIL Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

IX. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

X. Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drég i Mostow) w Warszawie.



3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

XI.  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

XII. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

XIII. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

XIV. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

XV. Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

XVI. Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

XVIL Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

XVIIL Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

XIX. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.

XX. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

XXI. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

XXII. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.



6.

8.1.
8.2.
8.3.

XXIII. Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci

otulenia.

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos$¢ pretdw poszezegdlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zakltady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawceg pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru konicowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiér koncowy — wg SST G.00

Odbiér zbrojenia

XXIV. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

XXV. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci

zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, fagczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu rob6t z odpadoéw zbrojenia i1 usunigcie ich poza teren robot.



10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

KONSTRUKCIJE STALOWE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:



“)

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0

m;

do 100 mm dla dtugo$ci wigksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

a)

b)

c)

d)

€)

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
ZaKres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250%x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca sig stoso-
wanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kreggach o
masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dlugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m



- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretoéw powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytwércy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materialdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.
2.2. Laczniki
Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.



Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- za$wiadczenie jakoSci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1I
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
XXVI.  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
XXVIIL tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
XXVIII. wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
XXIX. wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN

20898-2:1998

(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budoweg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy cigzkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.



Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym

potozeniu.
(2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwOrni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikoéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
XXX. Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
XXXI. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
XXXII.  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
XXXIII.  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych
sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywOw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby



S.

5.1.

Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

5.3.

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych

temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Sktadanie zespotow

5.3.1. Czgsci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotdéw i wykonania polaczen wedtug

zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchyltka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgsci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,
$cianek $rodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysoko$ci

Wygigcie srodnika

0,003 wysoko$ci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy

swobodny




do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6.0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien 1
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza sig w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierna ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe



podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezpos$rednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrgtek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

54.1.

54.2.

54.3.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

- poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie

powinny przekracza¢ wartoSci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i skfadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j



6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okresSlenia.



1.4 WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia i

konstrukcji dachowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiace cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia.

1.3. Zakres robét objctych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie projektowanych prac.

-wykonanie impregnacji drewna wigzby dachowej, podbitki, poszycia drewnianego dachu

-folia wstepnego krycia na krokwiach, pod blachodachéwke, -przybicie kontratat i poziomowanie
polaci, -przybicie tat ,

-utozenie pokrycia dachowego z blachodachéwki

-wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

-wymurowanie kominéw

-montaz nowej instalacji odgromowej .

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Sa opisane w Specyfikacji ,,Wymagania Og6lne STO -00".

1.5. Nazwy i kody :
a/ Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4 b/
Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45400000,



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane,
wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i

jako$ciowych materialéw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.1. Drewno klasy K27
Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem metoda zanurzeniowa lub natryskowa.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 16 %.
Tolerancje wymiarowe tarcicy :
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:
- wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.
¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podtuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ bokdw jest niedopuszczalna



Wytrzymalto$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza ta
Lp Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 |Zginanie 27 33
2 | Rozciaganie wzdtuz widkien 20 23
3 |Rozciaganie w poprzek widkien 0,75 0,75
4 | Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24
5 |Sciskanie w poprzek widkien 7 7
6 |Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy :

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do/

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 1/3 1/1 172 1/1

glebokie b) czotowe

Zgnilizna nie dopuszczalne

Chodniki owadzie nie dopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Laczniki nalezy stosowac : 1 .Gwozdzie :

okragte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw grubosci wigkszej niz 8cm. Sruby z
tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121



3. Nakretki  : sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M -
82151.

4. Podktadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

5. Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505.

6. Laczniki katowe do gwozdziowania

Srodki ochrony drewna -

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odporno$¢ ogniowa konstrukcji dachu i
konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty $§rodek musi posiada¢ atest pozwalajacy na jego zastosowanie w
obiekcie uzytecznosci publicznej.

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejaca konstrukcja drewniana
przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materialu niezapalnego. Drewno mozna
impregnowac np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP. Wykonawca wystawi pisemne o§wiadczenie o
zabezpieczeniu drewna nowej konstrukcji powierzchni krokwi i platwi dostgpnej od strony dachowki

do cech materiatu niezapalnego.

2.2. Blachodachowka i gasiory z blachodachéwki.

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Pokrycie blachodachdwka z blachy st. oc. grubo$¢ blachy 0,5mm, wysoko$¢ profilu 50mm, pokrycie
powloka poliester mat o grubosci min. 200 mikrondw.

Wzér tloczenia dachéwka esdwka lub karpidwka, kolor w nawiazaniu do koloru dachéwki na
istniejacym budynku.

Przy kryciu dachu (zaleznie od potrzeb ) nalezy stosowa¢ obrobki blachodachéwkowe nietypowe bedace
w ofercie producenta wybranego systemu dachoéwkowego.

Gasiory stozkowe zgodne z systemem blachéwkodachéwkowym.

2.3. Blacha ocynkowana.

Blacha ocynkowana na obrébki dekarskie gr. min. 0,55mm.Obrdbki na obwodzie tarasu wykonac z
blachy grubosci 0,7mm. Wytrzymato$¢ na rozciaganie R,, min= 150N/mm? : wydtuzenie Asgmn
min.150% ; wydtuzZenie trwate max.0,1% .

Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i rdwna, brzegi powinny by¢ przycigte pod katem prostym.

Blacha nie moze sig styka¢ z miedzia gdyz w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa.

2.4. Welna mineralna - maty; niepalne klasa A1l; A= 0,035 W/(m K) gr. 15cm; ggsto$¢ powyzej 15
kg/m® ; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUT.

2.5. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m*hxhPa/g wodochtonno$é <

1% ; przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne



przesiakanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ;

szeroko$¢ rolki 2,0m , dtugo$¢ 50 - 75m.

2.6. Folia wiatroizolacyjna PP ; ci¢zar powierzchniowy 100g/m” ; przepuszczalno$é pary wodnej >
1200g/m* / 24h ; wspétczynnik S, okoto 0,02m ; wytrzymato$é na rozerwanie wzdhuz 160N/5cm , w
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, szeroko$¢ rolki 1,5 - 2,0m
dtugos¢ 50 - 75m.

2.7. Okienka dachowe 54x54cm z kolnierzem, rozwierno - uchylne. Profile z PCV, biate, oszklone

szyba zespolona dla U=1,1W/m’K, powierzchnia szyby 30x30cm.

-5-

2.8. Wylaz kominiarski 54x75cm z kotnierzem i z kopula z poliwgglanu.

2.9. Lawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
2.10. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,55mm.
Rynny o $rednicy 150mm i rury spustowe o $rednicy 120mm - nad terenem rury spustowe z

czyszczakami.

2.11. Drut stalowy ocynkowany srednicy 6mm jako zwdd poziomy dla instalacji odgromowe;j i

wsporniki metalowe.

2.12. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sa niezb¢dne do wykonania
robot podstawowych i1 zamontowania materiatow podstawowych, m.in. :

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, $ruby),

- inne, niezbe¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementdéw, wg zestawienia dostawcow

lub producentéw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie

z zalozeniami PZJ.

3. Sprzet.

Sprzet podstawowy. 20

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet:
- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzgdzia re¢czne ( strugi, siekiery, mtotki, dtuta itd.),



- rusztowanie rurowe 1 kolumnowe. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji
rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robdt. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztuka

budowlana i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzg¢tu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z robdt
ziemnych stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd cigzarowy, samowyladowczy ,

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowg, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Krycie dachowka ceramiczna.

Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu krokwi, utozy¢ na nich foli¢ wysokoparoprzepuszczalna a
nastepnie nabi¢ kontrataty. Wypoziomowac¢ potacie dachowe przy pomocy listewek drewnianych tak
aby przeswit migdzy podiozem a tata kontrolng o dtugo$ci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym.

Na wypoziomowanych potaciach nabi¢ taty b x h = 50x50mm w rozstawie zgodnym z instrukcja
producenta dachéwki.

Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na
okapach, przy kominach i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe. Krycie
dachowka karpidwka podwojnie w koronke powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcja producenta wyrobu.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdiuz
poszczegdlnych rzgdéw byl poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdéwek nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci
rzedu.

Zamocowanie dachéwek powinno by¢ wykonane w nastgpujacy sposob: co piata dachdwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony
poddasza lub bez posrednio do tat. Pozostatle wymagania wg PN-71/B-10241. W trakcie uktadania
pokrycia z dachowki karpidwki na dachu nalezy zamocowac rowniez : gasiory i dachowki

wentylacyjne ceramiczne objg¢te stosowanym systemem.
5.3. Obrébki blacharskie

Arkusze blachy nalezy taczy¢ ze soba :
- na stykach réwnolegtych do okapu na rabek lezacy podwdjny o wysokosci 25-45mm,
- na stykach prostopadtych do okapu na rabek stojacy podwdjny o wysokosci jw.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robét nie mo zna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Obrobki na styku gdrnej czgéci dachu z dolna czgscia wykonaé w ksztalcie i szeroko$ci obrobek
istniejacych : po demontazu nalezy wykonac¢ ich inwentaryzacj¢ wymiarowa i fotograficzng a

nastgpnie uzyskac zgode Inspektora nadzoru na wywoz tych elementéw na sktadowisko.



5.4. Rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza by¢ elementami tego samego systemu rynnowego, a przy
rozwiazaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiazania przez przedstawiciela
Producenta systemu.

Haki do rynien przymocowa¢ wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do
2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzi¢ czy okap trzyma poziom - jezeli nie nalezy
najpierw wypoziomowac okap.

Dla rynien o $rednicy 150mm zamontowa¢ stabilizatory w rozstawie co 120cm.

Rury spustowe zamocowaé¢ do $cian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m na
wysokoSci parteru i co 1,80-2,0m powyzej. W murze budynku wywierci¢ otwor gigbokosci 10cm,

osadzi¢ kotek z PCV a nim §rubg 9 6mm.

5.5. Lawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do taw

zamontowac do krokwi przed utozeniem dachowki.

5.6. Wylaz kominiarski 54x75cm z kotnierzem i z kopula z poliwgglanu.

5.7. Na potaci dachu i na kominach zamocowac¢ prety instalacji odgromowej i potaczy¢ je ze zwodami

pionowymi - istniejacymi. Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCL

» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem,
wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

»  Materialy dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

+ Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania jakos$ci robét w czasie budowy.

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakos$ci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej

decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanege materiatu z terenu budowy

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-01 ,,Wymagania

og6lne". Jednostkami obmiaru sa:
«  Dla pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej - Im*,
+  Dla wigzby dachowej - 1 m’



« Dlarurirynien, instalacji odgromowej - 1 mb,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory cze$ciowe :

+ badania podtoza (deskowania i tat) nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

+ sprawdzenie rowno$ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

«  Odbidr czgsciowy powinien obejmowac réwniez sprawdzenie :

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy :

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt i po deszczu. Odbidr koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

+ sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

+ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

+ sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

+ sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacji deszczowe;.
9. Roboty tymczasowe - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.

10. Normy, przepisy i dokumenty zwiazane.
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne. PN-EN 338 :2004
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-
71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1304:2002
Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow. PN-B-12020:1997 Pokrycia
dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe ceramiczne.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlang4 blachy stalowej ocynkowane]
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
WTWIiORB Czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). WTWiORB Czgs¢ A:
Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
(403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed

korozja biologiczna wyrobéw



1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek orgapicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



24.

2.5.
2.6.

XXXIV. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

XXXV. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

XXXVI. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

XXXVIIL. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

XXXVIII. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

XXXIX. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunekI 80%
- gatunek IT 75%
Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy 2d®nstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oScieznice drzwiowe 1 okienne.



5.2

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

XL. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

XLI.Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

XLIIL. Do osadzania wykladzin na 8dianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

XLIII. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

XLIV. Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.



5.5.

5.6.

XLV. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

XLVIL Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

XLVII.  Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby ptyty

nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

XLVIII.wykonanie podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,

XLIX. odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu +10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

L. przytwierdzenie elementéw do podloza na peina zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu §cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw 8 wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

LI. elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelna wylewke w oktadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

LII. przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od

przekroju elementu kotwiacego,



6.

LIII.elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

LIV.sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna utozenia wykladzin
LV. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

LVILsprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
LVIL sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
LVIIIL proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pgknigg,
- odpornosci na uderzenia,
LIX.W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewngtrzne;j).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencj¢ w sposOb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m*. Tlo§é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i %gawdzonych W naturze.

Odbior robot

. Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw
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8.4.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkoéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podiozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i pbzgtu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,



- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatos$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyr6wnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza rzadka zaprawa cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

Pokrycie posadzki wyktadzing pcv wielowarstwowa (heterohigieniczna) o klasie
$cieralnosci ,, I, antyposlizgowos$¢ klasy R11, klasyfikacja uzytkowa 34/43,
klasyfikacja trudnopalno$ci i wydzielania dymu Bfl-s1. Wyktadzina wywinigta
pionowo na $ciany na wys. 10cm.

B.12.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysokoS$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
1 umyciem powierzchni.

B12.02.03 Cokoliki z plytek ceramjcgéych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uto-
Zzeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2.2.

2.3.
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2.5.

2.6.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyroby podtogowe PCW
LX. Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ —213 mm,
- masalm’-55 kg,
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odpornos$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,
- zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wsp6tczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem §rodkéw myjacych,
wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do
trudno palnych.
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sig z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkoéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B3&®175
Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, witdknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepno$¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mig¢knigcia— nie normalizuje sig,



- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7X7x7 cm, potaczonych
spoina kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje
Sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptytg stalowa — bez peknigc i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos¢:  *=0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dlugos¢ i szerokosé: *1,5 mth

- grubos$é: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j



S.

kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig¢:

- nazwg i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig¢ oraz napis ,,Wyr6b dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow fatwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

LXI.Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

LXIIL. Wytrzymato§¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na §ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

LXIII. Podtoze, na ktérym wykonuje3% podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

LXIV. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

LXV. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,

ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.



LXVL Zapraweg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

LXVII.  Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

LXVIII. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt ma%grialéw, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,



- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania

prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen

z doktadnoscia 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m”> powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.2.

2.3.

24.

ROBOTY MALARSKIE
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieniczenie
1 czgéci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- makx. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnoéé¢ — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stoso-

wania — biaty do rozciefnczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajno$é¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schni¢cia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

~ wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm’
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- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~ wydajno$é — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje pegknig¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powloki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekOw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

41



5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w

r6znych odcieniach.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okreS§la si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyS$cic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornoS$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane]

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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9. Podstawa platnosSci

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

ROBOTY IZOLACYINE

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

45



2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
LXIX. wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
LXX.  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
LXXI.  wymiary papy w rolce
- dilugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m
- szerokos$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
LXXII. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
LXXIII. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
LXXIV. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej
120 cm od grzejnikow.
LXXV. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedne]
warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0

m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

LXXVI. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

LXXVII. Materialy izlacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

LXXVIIL. Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

LXXIX. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
LXXX. ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
LXXXI. dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.
Faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
LXXXII. wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢

stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
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3.

S.

etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelniaé
nastgpujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetlny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkilad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-

czat 5%.
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5.2.

5.3.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposdb ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowal wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zar6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacj¢ tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

Inzyniera.

a) Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacj¢ uklada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie geowltdkniny i
ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,

c) izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ $cianka z bloczkéw betonowych
grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej
marki 5 MPa.

Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykOw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).
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6.

6.1.

6.2.

Kontrola jakoSci

Materiaty izolacyjne.

LXXXIII. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

LXXXIV. Materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

LXXXV. Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

LXXXVI. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobé6w dostarczonych na budoweg,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowiazaniu do istniejace;j
zmodernizowanej czgsci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur miedzianych zgodnie
z wymaganiami normy europejskiej EN 1057 ,,Miedz, stopy miedzi”. Rury z miedzi
o przekroju kotowym do wody i gazu i do zastosowan sanitarnych”.
Laczenie przewodow poprzez lutowanie kapilarne na lut migkki.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.
2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa
0 podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacj¢ cieptochronng rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢é aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposaZenia
Transport elementdw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi

srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
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wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 Zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, aodchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez

odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje¢ cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugo$ci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub

na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagéw
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych

okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot .....”.

* Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania iodbioru
rob6t”

* Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno uzywac.

53



* Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciana rury i wewngetrzna tulei nalezy
wypetni¢  odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejsécia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o §rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetna mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
5.3. Montaz armatury i osprze¢tu
Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby  szczelno$ci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione,
nalezy dana fazg rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przejécia dla przewodéw przez S$ciany 1istropy (umiejscowienie i wymiary
otworoéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w §cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane
przez dostawcOw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian iodstgpstw od Dokumentacji
projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czeg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
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- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,»Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

1.10. ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem instalacji elektryczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:
- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
1.3.3 Instalacje zasilania gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy rozprowadzi¢ z tablic sieci og6lnej TP przewodami YDYzZo 3 x
2,5 mm?2 obwody ogélnych gniazd wtykowych 230V.
Projektuje si¢ nastepujace sposoby prowadzenia instalacji:
- bezposrednio pod tynkiem
Gniazda wtykowe 230 V, 16 A/Z mocowane beda:
- w $cianach na wysokosci 1,40 m od p.p (w pomieszczeniach sanitarnych),

Nalezy stosowa¢ gniazda wtynkowe/nadtynkowe, o stopniu ochrony IP 20 oraz szczelnych o min IP
44,

Szczeg6ly dotyczace doboru rodzaju gniazd i osprzgtu nalezy ustali¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru.
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1.3.4 Ochrona p.porazeniowa

Jako ochron¢ przed porazeniem w obiekcie projektuje si¢ szybkie wytaczenie/wylaczniki
réznicowopradowe.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia pewnych zmian funkcjonalnych co pociaga
za soba zmiany lokalizacji gniazd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
dokumentacja wykonawcza i uzupeilniajaca dokumentacja wykonawcza specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Szczegdlowe zestawienia materialow

Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm” i iloci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przewéd z zyta miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm’® na napigcie znamionowe 250 V o
izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
Faczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

F.aczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”. Do
wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.2. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.3. Montaz sprze¢tu, osprzetu.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w spos6b trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Podejscie do odbiornikow

Podej$cia instalacji  elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5. Ukladanie przewodoéw
5.5.1. Przewody izolowane kabelkowe

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

utozenia przewodoéw 1 zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dltawnikéw.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokr¢ceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé
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w sprzecie 1osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyltaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.7. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja

itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji

odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.8. Proby montazowe

Po zakofczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

59



- wla$ciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatlozonym programem,

- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci, ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

’

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka
obmiarowa jest komplet robot - ryczatt

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) Odbiory czgsciowe;

3) Odbiory koncowe;

4) Odbiory ostateczne;

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw montazowych jako ryczalt z
podziatem na obiekty.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle. [2] PN-87/E-90054.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej. [3] PN-76/E-90301. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV. [4] PN-EN

12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.

Cze¢s¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. [5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne. [6] Przepisy budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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1.11. ROBOTY STOLARKI BUDOWLANE]J.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych rob6t wechodzi: montaz drzwi wewngtrznych.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, zamkami i powtokami
malarskimi.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnegtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktéow zamocowan
wysokosé szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
B.08.00.00.

OS$cieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznicq a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawias6w kotwionych w oSciezu.
Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
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szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich. 6.1. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnosci niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania stolarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

ich

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne. Placi sig za

ustalong ilo§¢ wykonanych robét jako cena ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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1. 11. ROBOTY W ZAKRESIE TYNKOW WENETRZNYCH I
OKLADZIN.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewngtrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych i oktadzin.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty nawet te ktore nie zostaly tutaj wymienione ale pokazane
zostaly w dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne. Stosowac
materiaty wysokiej jakosci.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-swicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
2) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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3)

4)
5)

6)

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objegtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —

wg wzorca producenta

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate
nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek I 80

2.5. Materialy do suchych tynkéw

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Faty stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

1y

2)
3)

4)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’”.

5) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6) W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
2) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu plytek,
liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia.

3) W przypadku niemoznoSci okreslenia jakoS$ci ptytek przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnegtrzne;j).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencjg w sposdb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa
Placi si¢ za ustalong ryczattowa ilo§¢ powierzchni $ciany wg ceny ryczaltowej, ktéra obejmuje
wszystkie czynnosci i materiaty podstawowe i pomocnicze do wykonania i odbioru tynkéw, oktadzin
ceramicznych, kamiennych czy stropow podwieszonych
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003 PN-EN 13139:2003 PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 PN-72/B-06190
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1.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, utwardzenie kostka brukowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i budowa pochylni dla niepetnosprawnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z uzupelniajaca

dokumentacja wykonawcza, projektowa, SST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialtéw podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malq architektura moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robo6t przebudowy
sieci instalacyjnej oraz budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbiorowi rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Placi si¢ ryczattowo za roboty wykonane zgodnie z zatwierdzona z Inwestorem uzupelniajaca
dokumentacja wykonawcza na zagospodarowanie terenu.

Jezeli w innych ST zostaty ujete roboty zewngtrzne to nie nalezy w tej pozycji te elementy wyceniac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-B-06200:2002
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1.14. ROBOTY ELEWACJI BUDYNKU.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji na budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elewacji.

Ostateczny kolor uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i wskazaniami opini konserwatorskiej.
Elewacjg wykonac na czgsci obiektu zgodnie z projektem.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

Nalezy wykona¢ odpowiednie rusztowanie z ostonami z siatki i odgromieniem. Nalezy wykonad
daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nad wej$ciami do budynku z pokryciem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialtéw podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.
Do wykonania elewacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszelkich rob6t budowlanych zgodnie z

harmonogramem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonanie rob6t zgodnie z zaleceniami
i instrukcja techniczng producenta zastosowanych materiatow i systemdéw izolacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI
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Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

a) Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budow¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatéw i powinien obejmowaé zgodno$s¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST W0.00.00.00. Wymagania og6lne.

Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do odbioru
rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materialow,

— protokoty odbioru materialéw 1 wyroboéw. Odbidr koncowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanych elewacji i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi. Jezeli czg$¢ roboét elewacyjnych zostanie uwzgledniona w wycenie ryczattowej
innych SST odbidr elewacji bedacy podstawa zaptacenia bgdzie sig liczyt jako komplet wykonania
catosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
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przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
robek.
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