PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA PARKINGU PRZY NOWO BUDOWANYM CMENTARZU KOMUNALNYM

W WOLCZYNIE.

wyszczegdlnienie

poszcz.

razem

D-01.02.01

DROGA DOJAZDOWA, PARKING | CHODNIK 6 cm

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie réwninnym

0,073

km

0,073

0,073

D-02.01.01

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. Do 1km wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0,4 m3, grunt kat I-1I

wg zestawienia bilansu rob6t ziemnych :

39,41+94,214

m3

133,62

133,62

D-02.01.01

Doptata za kazdy nastepny 1 km transportu samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt
kat. I-Il - za dalsze 4 km

wg zestawienia bilansu rob6t ziemnych :

39,41+94,214

m3

133,62

133,62

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat 11-VI

(166,80+562,30)*1,0556

m2

769,6

769,6

D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw tamanych, w-wa dolna, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 15 cm - droga dojazdowa i miejsca parkingowe

(4,5*19,5+4,5*14,7+4,5*4,5-0,5*2*3,14*4,5*4,5)*1,0511

m2

116,215

(5,5*23,7+3,5*2,85+2*5,5+0,09)*1,0511+0,026

m2

159,178

((3,14+27,04+13,5)*6,0-7,75*(2,0+3,81)*0,5)*1,0511

m2

251,808

(10,0*10,0-0,25*2*3,14*5,0*5,0)*1,0511

m2

63,854

591,055

D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw tamanych, w-wa goérna grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 10 cm - chodniki z kostki 6 cm

(2%(15,82+21,12)-4,37)*1,0704

m2

74,404

(6,5*1+19,5*2+6,5*2+5,5*2+0,25*2*3,14*4,5*4,5-4,0)*1,0704

m2

104,142

178,546

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cem-piaskowej

11,7+16,77+16,04+6,75+1,6+4,5+19,5+7,2+5,5+7,2

96,76

14,7+4,5+7,7+12,5+9,7+19,6+19,5

88,2

184,96

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem-
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

21,15+15,89+6,8+27+7,46

78,3

78,3

D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem




2%(15,82+21,12)-4,37 m2 69,51
6,5*1+19,5*2+6,5*2+5,5*2+0,25*2*3,14*4,5*4,5-4,0 m2 97,29 166,80
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
10 D-05.03.23a A . - S )
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem / w tym 1,2% kolorowej/
4,5*19,5+4,5%14,7+4,5*4,5-0,5*2*3,14*4,5*4,5 m2 110,565
5,5*23,7+3,5*2,85+2*5,5+0,09 m2 151,415
(3,14+27,04+13,5)*6,0-7,75%(2,0+3,81)*0,5 m2 239,56625
10,0*10,0-0,25*2*3,14*5,0*5,0 m2 60,75 562,30
11 D-06.03.01  |Plantowanie poboczy wykonywane recznie gr.do 10 cm
pas szerokosci 1,0 m wzdtuz linii kraweznikow
(11,7+16,77+16,04+6,75+1,6+4,5+19,5+7,2+5,5+7,2)*1,0 m2 96,76
(14,7+4,5+7,7+22,1+9,7+19,6+6,5+9,5+0,64)*1,0 m2 94,94 191,7
1 Odwodnienie
20 D-03.02.01 Studzienki sqgkowe z gotowych elem.,uliczna betonowa d=500
mm z osadnikiem bez syfonu
1+1 kpl 2 2
21 D-03.04.01 itudnle chtonne z kregdéw o $rednicy 1,5 m, gtebokosci studni 2,0
1| kpl 1 1
22 D-03.02.01 Rurociagi z rur betonowych WIPRO uszczelnionych uszczelka
gumowg d=200 mm
9,80+3,10 m 12,90 12,90




