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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot zydianych z realizagjzadania :
,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktére naiy stosowa w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspodlne dla
robot obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

D.M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.02.01 Geodezyjna obstuga budowy

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskatibty

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.04.01 STUDNIE CHLONNE

D.04.01.01 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D.04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabianego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki bruljatie drog i ulic lokalnych oraz placéw i
chodnikéw

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzz chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niecdhbcy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego e%¢ stanowaca odrbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumgty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Dtugaos¢ mostu - odlegt& migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk- odlegt@¢é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwucb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@ava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimnauchu
pojazdow obstuguagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdar#e okoliczndgci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorobot, przekazywania poleceinnej



korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenowy dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.
1.4.12Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, twarza ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14Korpus drogowy - nasyp lub ta gz wykopu, ktdra jest ograniczona korowlrogi i
skarpami rowow.

1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utzenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zamiznikow. Wpisy w ksizce obmiarow

podlegay potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwhzanych z ocen
jakasci materiatow oraz robot.

1.4.18Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitreyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19Most - obiekt zbudowany nad przeszkododma dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikOw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwy scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa z4ea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiaa.
Moze zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy hawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostej sk do
nawierzchni.

1.4.21Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.220biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelika dla pieszych i przepust.

1.4.230bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.240dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

1.4.25Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieorownie
obejmowd& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adze chroniacych ludzi i
srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojujazdow,
umieszczenia uszlzeh organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchaido gebokasci
przemarzania.

1.4.28Podlae ulepszone nawierzchni - gbrna warstwa piallolezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu unmlbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizaciji rob6t lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycdmglaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.31Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqasnia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego podczenia.

1.4.32Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagiym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakugdvowek zwierat dziko zyjacych lub urzdzen technicznych

przez korpus drogowy.

1.4.33Przeszkoda naturalna - elemé&mdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsklada sie z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.37Rekultywacja - roboty mage na celu upoazlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.38Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.39Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggo migdzy zewrtrznymi
krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podinej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegllnych rodzajow ruchu oraz szegékahodnikow mierzona wswietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.418lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.42Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge cz$¢ terenu budowy.



1.4.43Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjo
ruchu pieszego.

1.4.44Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45Zadanie budowlane - ¢x przedstwziccia budowlanego, stanowga odebna catasc
konstrukcyja lub technologiczy, zdolma do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpieazstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaegji wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekitoo&a komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochror przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowygleainiajacym podziat na
dokumentagj projektowva:

- Zamawiajcego; wykaz pozyciji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane
Wykonawcy przez Izyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene
w chatby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgéinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z dokumentagj
projektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wart@i docelowe,
od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muswykazywa zgodndé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektows lub SST i wplynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektow (jezdnigciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkré&svania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedrérmdem drogi i organem zagdzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeoledt w okresie trwania budowy. W zahesci
od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinierchya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldaroraciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniaf w ten sposdb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje eda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obws@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposob uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i
ilosciach okrélonych przez lnyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tresé
bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innerodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecéeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdfazdow i maszyn pracagych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujepesdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obws@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposob uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycdktorych trec¢
bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniiach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenianmjch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdaiojazdowych,



2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spra przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojhzda

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowazmiarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persaffgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat techniczia wydary
przez uprawnioqjednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyndezgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8.0chrona wiasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheonstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych
wiascicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaeiagpcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisa#ae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i udzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz lzdzie z
nimi wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@pw sisiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléwa.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawa a wigcicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z
whasndgci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.



1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowésig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i aétgm takim przewozie dnizie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca &izie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami ilyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzedgaprzepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniapych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaplacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrermrobét i za wszelkie materialy i udzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowgdjublementy byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovigzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyctére g w jakikolwiek sposob zvaizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgzen uzytych lub zwazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposObagity bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikile z lub zvgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z awtijem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczomejez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.RO6wnowanoi¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy,
ktore spetnia maj materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglab
obowiagzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewsErowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Riice pomgdzy powotanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedta@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozoststbo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngéerenie budowyeltla uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera/Kierownika
projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktog nalezy zwigkszye cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobovazany jest zabezpiec&yZamawiajicemu, pomieszczenia biurowe,
sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 ,Zaplecze Zamawigego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca pstaevd Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegbétowe informacje dodgezproponowanegarddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rérodpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegdédta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow Z&ddet miejscowych wiczapc w tozrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarcaylInzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metog wydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakaciowych
materiatébw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne
jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowychdola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&uhgwacii
terenu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdowykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umalyba,ze uzyska na to pisemizgod;
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i ztmne w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3g
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robotzni
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnigeprizyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iedgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nmie by p&zniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one
uzyte do robat, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swajjakosé i
wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem burglav
miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych przezzyniera/Kierownika
projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli kzda
stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekoivytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproe@nia inspekcji i badaw tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rokéakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaayniera/ Kierownika
projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy fgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprz:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduiozliwos¢ wariantowego zycia
sprz:;tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmwyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@cged wyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Iyniera/Kierownika projektu, nie me by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaléé wykonywanych robét i wikgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnigd wymagania dotyece przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyciskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigje tych warunkow magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogagicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,icta zgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raipgacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami tiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamisungte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lbid okaze sk skutkiem bidu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigiciza ich doktadng:.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dia oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bad& materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawav
czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jagio W programie zapewnienia jad@ Wykonawca



powinien okréli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,zfiveosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengaprojektova, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0goblm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedlyr proponowanej kontroli i sterowania &k
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtiego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zig¢cowadzenie badd,

— sposb6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegajch, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pdsformg przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i uegddzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— SposOb i procedyr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentéw robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdgci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyimer/Kierownik projektu mge za&adat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bhdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Irzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczrgby zapewri wykonanie rob6t zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okséjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lgda tak powane,
ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma



uzycie do robét badanych materiatéw i dégije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakbych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adeterialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogyé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik  projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢é udzialu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prifykonawe do badé wykonywanych
przez Irzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
zaakceptowany przeziyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pidiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) Ikeda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widyinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poyskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonaweg, poprzez mjdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnpada kontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatow i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swodj koszt. zé8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lrynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatéw i robét z dokumentacprojektova i SST. Mae
rowniez zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgspowtornych Iub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mée dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj



1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polslkg Normg lub

— aprobag technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do rob&tdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetigaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialdoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska slbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelxda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si



Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich penya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy robaét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposéb aigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla lrzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminemaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugdsci i odlegtasici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jali SST wiagciwe dla danych robot nie wymagadpgo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako dtug@é pomnaona przezredni przekroj.



llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtlab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &g obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzo6r zostanie
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdélnego pagiu
robot.

Odbioru robot dokonuje synier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera/Kierownika projektu. Odbiér edzie
przeprowadzony niezwiocznie, nieandej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.



8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robo6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt
dokonuje Irzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rz@tstggo wykonania robét w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartdici.

Caltkowite zakaczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pimie o
tym fakcie Ireyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd
dnia potwierdzenia przezApniera/Kierownika projektu zakozenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajca roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badléa pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@ina realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiegaynothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgidnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartagsé wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokot
odbioru ostatecznego robG6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetniage
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zakczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodrs&z i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robdét widcicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmiag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestzny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaxa jednosté
obmiarowg ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatncci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ldzie uwzgbdnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg s¢é na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldobejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oflame w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizewghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).



2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{ipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacichtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokaciowych zwhzanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i
punktoéw wysokéciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartegrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0M@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtumasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednic: od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewniangrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiqeej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejliaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacgs i wspétrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien
przeprowad4i obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lstach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i Blureperéw roboczych. Bdly te powinny
by¢ usungte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne
terenu istotnie rinia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nievmno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezigniera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afgaiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungty¥rednie osi trasy mugbyc¢
zaopatrzone w oznaczenia aitegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzyniera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych iich
ozhaczé w czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwggo zostan
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsse
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miaidtowej realizaciji robot nate do
obowiagzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azealowkzane do punktow
pomochniczych, potmonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtqpomicdzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niez@@rzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi
trasy drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzditrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze nma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztafidw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluazsjosiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzdne reperow roboczych najeokreilac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacii
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagupiwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@ne] w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich w
odlegtcici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréecz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasiy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mae by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 an dl
pozostatych drog. Rene niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umiesagch poza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentgajojektova
oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeiatriow
miejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr
oraz wykopow gibszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dnegoOdlegtdc ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw
0 ksztalcie zgodnym z dokumentagirojektows.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢stza obmiaru robot
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwqzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu nkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkitada Iaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi tigmnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposaéb trwaly, ochraagrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jediuiv koszcie
robo6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga iegsGtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaj@atJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.



6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtih zwihzanych z realizagj
zadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejawiykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit
poditaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzoévsic grum nosnosci G;. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy frwosci, nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénasci G,
zgodnie z dokumentacja projektwSST.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okréslono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotygce transportu okéono w OST D-
02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w OST DE0R2L pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azniym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielniepas$b uniemiiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodgyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimmoy by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Ghilgnier dopiyci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nade je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.



Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykorugych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodndgci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czas@nkoli szczegola uwag; nalezy
Zwrock na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogatgaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100k® 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-02100k2 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgoi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoliidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie dr6ég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznefQ s wymagania dotycce
wykonania i odbioru nasypéw zyzanych z realizagjzadania :
,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejawykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST
D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrig gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznacz  Przydatne Przydatne Tres¢
enie Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie
skaliste mgkkie g t'yé alePymquda?
wi/)pe}nlone gruntem
2. Zwietrzeliny | lub materiatem
. rumosze g||n|aste ) _drobn02|arn|stym
1. Rozdrobnione | 3. Piaski pylaste, piaski- gdy keda wbudowane
runty skaliste gliniaste, pyty -~ he lub
warde oraz grunty| piaszczyste i pyly W migjsca suche lu
kamieniste, 4. Piaski préchniczne, [Zzabezpieczone od wod

imose | otoczaki| Ulatkiem pylastych '} gruntowych |
2, Zwiry i pospofki piaskow prachnicznyc powierzchniowych
rowniez gliniaste ~ |2 Gliny plaszezyste, |-=5 :
3. Piaskigrubo, | gliny I gliny pylaste |- €9 DasyROW IS
Na dolne |srednio i ' |Qrazinneow < | YNZSZYED T S ok orzed
warstwy | drobnoziarniste 35% ZabeZpIeczoNych prze
: zawilgoceniem

nasypow | naturalne i tamane | 6. Gliny piaszczyste 2 —
pon)llzr()aj 4. Piaski gliniaste z ZWiQZ’fey, gliny ZV\_}/l:z’:e i | - w miejscach suchych

strefy domieszl frakciji glrlgg #\)ﬂgst?uﬁ\{\nge lub przefciowo
rzemarza zwirowo- :
hia ﬁamienistej granicy p’rgnnéc){ w, |Zzawilgoconych
(morenowe) o od 35 do 60%
wskazniku 7. Wysiewki kamienng| - d0 nasypow nie

o

réznoziarnis-tgci ]glinia__ste o zawartai | Wyzszych nk 3 m:
U=15 rakcji ifowej ponad | zabezpieczonych prze
5.Zuzle 2% zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami




WIelKOpIECOWE |

inne metalurglczne

ze starych zwatow
goowyzeJ 5 lat)
. kupki

8. Zuzle wielkopiecows
i inne metalurgiczne z
In%/vego studzenia (do
a

- gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje 8i,
na Ehbpkoém wigkszej
®d kapilarndci biernej
gruntu podiaa

przywegtowe
erz\;\a)oa_one_

. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frak
itowej ponizej 2

A

9. ltotupki

przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne |
mieszaniny popiotowo
zuzlowe

- 0 Ograniczonej
Poda ndci na rozpad -
czne straty masy do
5%
- gdy wolne
przestrzenie zostan
L wypetnione materiaten
drobnoziarnistym
- gdy zalegag W
mglej%cachggtljch ch lub
sa izolowane od wody

=

1. Zwiry i pospotki

T.ZWiry | pospolKi
gllnlas e

2. Piaski grubo i _Piaski pylaste i ]
i srednio- liniaste . |- pod warunkiem
Na gorne | ziarniste . Pyly piaszczyste i |ulepszenia tych
warstwy | 3. fotupki pyly” . ) ?ru,nto\_/v spolwami,
na- przyweglowe 4. Gliny o granicy =~ |fakimi jak: cement,
sypow w |przepalone g’g/nnosu mniejszej nt | wapno, aktywne
sfre- zawierajce mniej % _ popioty itp.
fie niz 15% ziarn 5. Mieszaniny
przemar- mnleIJ{ popiotowozuzlowe z
zania SZW od 0,075 mmwegla kamiennego ~drobnoziarniste i
4. Wysiewki 6. Wysiewki kamienne| nierozpado-
kamienne o gllnlaste o zawart@i | we: straty masy do 1%
odpowiadaj- /. Zuzle wielkopiecowg w,,>10
cym pospotkom lub j inne metalurgiczne
Zwirom 8 Piaski
drobnoziarniste
W
wykopach o - gdy s ulepszane
i Grunty Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
miejscach| niewysadzinowe |wysadzinowe wapnem, aktywnymi
zerowych popiotami |tp.)SW
0
gtebokasc
[
przemarza
nia
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-02.00.01

3.2. Dob6r sprztu zaggszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy dabor
sprztu zagszczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyly | 9ruboziarniste | Uwag
urzadzen piaski,zwiry, gliny, ity | kamieniste io
pospotki przyd
at-
zag:szczageych | grubéc¢ |liczba|grubas¢ | liczba | gruba¢ | liczba | nosci
warstwy | przeg | warstw| przeg¢ | warstw | przegé [ maszyj
[ m ] é y n *k% y n *k% n
n*>* | [m] [m]
Walce statyczne | 0,1do |4do8| 0,1do| 4do8| 0,2do| 4do8| 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3




Walce statyczne - - | 02do|8do12| 0,2do|8do 12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3

Walce statyczne | 0,2 do |6do 8| 0,2do|6do 10| - - 3)
ogumione * 0,5 0,4

Walce wibracyjng 0.4 do |4do8| 0,2do| 3do4| 0,3do| 3do5| 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6

Walce wibracyjng 0,3 do |3do 6| 0,2do|6do 10| 0,2 do|6do 10| 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4

Zagzszczarki 0,3do |4do8| - - 0,2do| 4do8| 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5

Ubijaki _ 0,2do | 2do4| 0,1do| 3do5| 0,2do| 3do4| 6)
szybkouderzace 0,4 0,3 0,4

Ubijaki o masie 4 do 3do6 3do6

od 1do 10 Mg 2,0do 10 | 1,0do |uderzé | 1,0 do |uderzé
zrzucane z 8,0 uderz| 4,0 w 5,0 w
wysokasci od 5 en w punkt punkt

do 10 m punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szcz&
statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaaniv nasypie.

2) Nie nadaj si¢c do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo czkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,ggisk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypeksgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdéz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odksigah. O ile to maiwe, transport gruntu
powinien odbywa sig¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopgamie¢ ksztatt
poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopwipoy by wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@eozpoczc¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatrci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgimie
przez Irzyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.



Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibyyodspajane, chybsge wymaga
tego dosip do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez
Wykonawe grunty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniamidyniera. Roboty te drla wkaczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajicego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez #yniera.

Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuainvego sptywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nayeodwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadd
rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢
roboty przygotowawcze, okilene w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do@sypu jest wiksze nk 1:5 naley,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniegmsisypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej
powierzchni, wynosgym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagesszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntow rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéi wartasé
wskaznika zagszczenia jest mniejszazrokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢
podiaze tak, aby powisze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnigte
przez bezpérednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypoéw do gbokasci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdc¢ I dla:
0 wysokdgci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podtaa nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podita nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtaggi@vierzchni, to
przed przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona na
gtebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pazania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materialdw do wykonania nasypéwpoen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow



Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu
podiuznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego rownomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szekmko

b) Grubag¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleoici od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgri na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynnikyK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskindsggowinien by obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinieéjbgnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwiac lokalne gromadzeniegswody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powianizc
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkz@czne powinny kiyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaneku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega pamistpotencjalnych powierzchni gizgu
W gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléa Kio=> 6 x 10 °m/s i wskaniku
réznoziarnistdci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdedaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgod na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabj
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimyperdku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénaosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubi@i co najmniej 0,5 m powAgj najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warsped popiotami, grubii 0,3 do 0,5
m, naley wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrgi. Gornej powierzchni
warstwy popiotu natey nad& spadki poprzeczne 4%4% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gziarnistych odpadéw
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgiziarnistych odpadéw
przemystowych powinno odbywai¢c wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato
okreslone inaczej w dokumentaciji projektowej, SST lubgar Ireyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych
z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej niz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospoitki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego.
Materiatem tym wskutek zagzczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne
przestrzenie mdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowamisypow mana stosowa
skaty oraz odpady przemystowe, ktégensickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gibrnistych odpadéw przemystowych
bez wypeltnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyyzbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podtaa gruntowego pod nasypem oraz od



gornej strefy nasypu okoto 10-centymeteowarstwa zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa
tamanego, zawierggego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spiiych warunek:
4 ths= Di52 4 dis
gdzie:
dgs i di5- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85984 fbuntu podtea lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),
Dis  -érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).
Czsci nasypow wykonywane tmetody nie mo@ siggac wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielafa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych
Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane dozycia w tym celu powinny posiadaprobat techniczi, wydan przez
uprawnion, jednostk. W szczegélngci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna
geotekstyliow, uniemdiwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozstegjo oraz
odpowiednie wiéciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegtwarstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowtmaych, na diugici rownej
dtugcéci klina odtamu, zalecagstosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wkt@lv, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mog by¢ stosowanewiry, pospétki, piaskkrednioziarniste i gruboziarniste,
owskaniku réznoziarnistéci U=5 i wsp6tczynniku wodoprzepuszczasaky, > 107 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayapelnt wymagania ogolne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskek zag:szczenia gruntu, powinien by nie mniejszy ni
1,00 na catej wysokai nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gbraen nasypu - 1,03
tablica 4).

5.3.3.4 Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéw odwaimie przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tynyadku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgitod 1:5 do 1:2 nalg zabezpieczynasyp
przed zsuwaniem&przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniglego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o
szerokéci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni pavirwynost 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylebhgasci
nasypu, wykonanych z gruntow aznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokasci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwadphieniem okrélenia rodzaju gruntu
wypetniahcego bagno, wspoétczynnikow filtracji, badedometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczici nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas



W czasie wznoszenia korpusu metodhrstwows obowhzuja 0ogélne zasady okémne w
pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow naie przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wako
dopuszczalsg to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnewarkltadd nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mana przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaeegniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu rob6t ziemnych powinny byowne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug [ik813.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse je
w stanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakaza
Wykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenmpega przy ktérej nie jest mbwe
osiaghiecie w nasypie wymaganego wskika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza swbudowania w nasyp gruntéw zamarzpch lub gruntéw
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed
wznowieniem prac nakg usuryc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie vglej przed rozmarziciem
zag:szcza ani ukladé na niej nastpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaiu, powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spgtti odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazapysacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zaggzczajcej zaleca
sie okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasad
podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartixi, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnaos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyéwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancj:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych  +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia
okreslona w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gagzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu
odksztalcenia, okéonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla



gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jestatiwe okreslenie wskanika zagszczeniagd
wedtug BN-77/8931-12 [9].
Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12

[9], powinien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria | kategoria
ekspresowy|  ruchu ruchu
ch KR3-KR6 | KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokasci
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gbokasci od
powierz-
chni rob6t ziemnych pongj: 0,97 - -
- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia |
okreslonego zgodnie z norPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej warioi 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin

zwieztych, itow — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcygst glin piaszczystych zedtych) —

3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie hadéigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtornie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdmvarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli ha ponowienie préby prawidtioweg@eszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Riargtada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie ina gruba¢ z tym,ze wszystkie muszmiesci¢ sig w granicach wigciwych
dla danego spetu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z
tolerancy podarn w pkcie 5.3.4.3. Grunt usony na poletku wedtug podanej #gj zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag:szczenia, dopuszcaagjstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonot@powa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).



Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykon& co najmniej w 4 punktach, z ktérych
€O najmniej 2 powinny unmatiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eici warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw gagzenia z wymaganiami podanymi w pkcie
5.3.4.4 dokonuje siwyboru sprztu i ustala si potrzebm liczbg przef¢ oraz grubéc warstwy
rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycgostpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie wyk@mia wykopow, a ktore niesa
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych pragzaviych z trasdrogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanowi hadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwrzanych z
budowg trasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanycheyprzypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie ésliree w dokumentaciji projektowej, harmonogramie
robét lub przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalaj na to wigciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do eusniego poszerzenia nasypow. Roboty te
powinny by wykonane zgodnie z dokumentapirojektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania hadmiargtodgi w sposob okrdony
powyzej, materiaty te naley przewie¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jeeli miejsce odkladu zostatlo wybrane przez Wykongwusi by ono
zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzygkagod; wiasciciela
terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdh odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, yeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegkd podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna
WYynosk:

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jecnalejszym od 20%, odklad naie
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie dragiiegiem, odkiad nalg wykona od strony
najcz;sciej wiejacych wiatrow, w odlegiri ponad 20 m od kraydzi wykopu.

J&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajfub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usetyiprzez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskaza
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynideg z ewentualnych uszkodzé&odowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogmindo tego miejscu, obziaja
Wykonawe,.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&obich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji jtopej lub
SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-



02205:1998 [4] to znaczy odkiad powiniertluyformowany w pryzrao wysokdci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 206%.

Odkiady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem.
Powierzchnie odktadow powinny bpbsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nazytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaiea odklad powinno kiyprzerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny umazliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokutaeji projektowej, SST lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaeimen upewnt Sig, ze spetniones
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Feli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczn@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkdszt
tych czynnéci w cataci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z
wymaganiami okrdonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikdimentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli natg zwr6cié szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsmiago ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino
wymaganiami okrédonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagj dokumentacji
projektowej i SST.

Szczego6la uwag; nalezy zwrock na:

a) badania przydatrei gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na
probkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumnig, pochodacej
z nowegazrddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003mW kazdym badaniu nalgy okresli¢
nastpujace WtaCiwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granic ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:



a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntéw ozmych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nakeprzeprowadi nie
rzadziej nk jeden raz na 500 fvarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotycych wbudowania
gruntéw w okresie deszczOw i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczeniadlub stosunku modutow odksztatcenia z wéectami
okreslonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do bieej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenidiugenormy PN-S-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okééenia pierwotnego [
wtérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisyvel dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowi zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejradjontrok:

— prawidtowdaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega ha skontrolowaniu zgédino
wymaganiami dotyccymi pochylé i doktadngdci wykonania skarp, oké@nymi w dokumentaciji
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej spi&acii.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szefolgonvynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega ha sprawdzagudndéci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikagjidokumentacji projektowej i SST.
Szczego6la uwag; nalezy zwrock na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywagcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100kd 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej
objetosci nasypow i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o adtps¢ gruntdw nieprzydatnych
do budowy nasypow, z uwzglnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolst&s obgtosci
gruntu w stanie rodzimym do @lbpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze
przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruaidzimego lub poziom gruntu po usegiu
warstw gruntéw nieprzydatnych.



Obijetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jako
réznica obgtosci wykopdw, powtkszonej o ohjtosé ukopdw i obgtosci nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddavania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zag;szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwaodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamhnicznej (SST)as
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem
studni chtonnych zwazanych z realizagjzadania :
,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek nartieraowo budowanego
cmentarza w m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowdcdokumentow
przetargowych i kontraktowych, ktére najestosowd w zleceniu i realizacji robot
przedstawionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia
rob6t zwazanych z wykonywaniem studni chtonnych, ktore g®sig w terenie
réwninnym, gdy istnigj trudnaci odprowadzenia wody rowami, a pod wierzghni
nieprzepuszczainub czs$ciowo przepuszczairnwarstwy gruntu znajduje sigrunt
przepuszczalny o dostatecznej chtoiono

Studnie chtonne wykonujecsiako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami),
Z kregbw betonowych lubelbetowych, a tate z muru klinkierowego, wiercone,
wiercono-kopane i inne.

Wymiary studni nalgy okresli¢ obliczeniowo lub déwiadczalnie, przy
uwzglkdnieniu jej zdolnéci chtonnej, w zalgeniu przegcia przez ri okreslonej
objetosci doptywapcej wody. Zwykle studnie gruntowe magjrzekrdj kwadratowy
lub prostolgtny o wymiarach dnanp. 1,0x1,0m; 1,0x 2,0 m2,0 x 2,0 m, a
studnie z kggdéw betonowychkrednie: od 0,8 mdo 1,5 m.

Studné chtonry wypehnia s¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw
od gruboziarnistych (z ttuczniawirow) potazonych u spodu do
drobnoziarnistych (z piasku) pafenych u gory. Gormwarstwe piasku okresowo
wymienia s¢, po jej zamuleniu,gcznie lub mechanicznie.

Niniejsze SST dotyazstudni chtonnych gruntowych i studni chtonnych z
kregbw betonowych lubelbetowych, najegciej stosowanych w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chionna - wykop jamisty lub studzienkaeggkw, przeznaczona do
zbierania wody powierzchniowej i wchianiania jergz poditee gruntowe.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych w studniach amnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studnioctmych g:
a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
b) dla studni z ktgéw - kregi betonowe lulzelbetowe i materialy filtracyjne.

2.3. Materiat filtracyjny w studni chtonnej

Jako material filtracyjny, ktérym zasypuje studng chtonra, stosuje si
tluczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 1616 do 31,5, od 31,5
do 63 mmwg PN-B-01100 [1] oraz piasek grubyRidyB-02480 [2].

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskdw powinien wynoséico najmniej
8 m/dole, wg PN-B-04492 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwiazkéw siarki w
przeliczeniu na SOwigkszej n 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Kregi betonowe izelbetowe

Kregi betonowe ielbetowe powinny odpowiadavymaganiom
okreslonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicdch2.

Tablica 1. Wymiary kegdw betonowych zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
srednica .
wewrgtrzna wysoka¢ kregu gruba¢ srednicy | wysoka | grubaci
ci
kregu betono-| zelbeto-| $cianki
wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5

1200 lub 120

1400 600 120 +5




Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw betonowych zelbetowych
studni

chtonnych
Ubytek betonu na powierzchni
Srednica R)é?({;:c\;”zoosvtgvxzte jednego elementuaiza | nozostatej - nie vecej
wewrgtrzna dowolnei - nie wigcej niz niz 5 uszkodzé
kregu, mm : - 3 uszkodzenia
powierzchni
0 gkbokasci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wkszej ni cnt
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza si 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny kiywykonane z betonu klasy niezekej nz B
25, a kgi zelbetowe B 20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwodk
powierzchniovg z rowu powinny by ,typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd
na stopnie ztazowe (studnie chtonne przeznaczormabioru wody ze studzienek
sciekowych powinny b§ typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kiggéw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysgknigc,
ubytkéw i rozwarstwia. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu,
np. drewno, odtamki cegly itp. naletraktowa jako ubytki betonu o rozmiarach
tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efgmehcza g
niedopuszczalne.

Prostopadi&t czota mierzona tica wysokaci krggu powinna wynosi+
5 mm.

Kreg badany pod éhieniem 0,5 MPa nie powinien wykazytva
przeciekdéw wody. Dopuszcza;siawilgocenie zewgirznej powierzchni kgu,
jednak bez wygpowania widocznych kropel.

Sktadowanie kgow powinno odbywasie na terenie utwardzonym z
mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyabwm
gruncie nieutwardzonym jest rrlove, jesli naciski przekazywane na grunt nie
przekrocz 0,5 MPa. Kegi mog by¢ sktadowane, z zapewnieniem stategziov
pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysadko1,8 m) bez podktadéw lub
prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstworegbezpieczeniem przed
przesungciem.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprt do wykonania studni chtonnej

Studnie chlonne magby¢ wykonane cgciowo recznie i czsciowo
mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie,
sprztem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowaniprgez Irtyniera:
a) koparky do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni
b) zurawiem samochodowym o fwligu do 4 t, do ustawiania¢gdw studni w
gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kotowrotem do wyeggania gruntu ze studni wykonywanej metod
studniarsk, ubijakami ecznymi, sprztem do transportu kgéw i materiatow
filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe Felbetowe w czasie transportu powinny luktadane,
przy zachowaniu warunkow uktadania jak przy sktadomwr (punkt 2.4) z tynze
gorna warstwa lkigéw nie mae przewysza sciansrodka transportowego o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej kiegu lub 1/3 jego wysoki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Jali dokumentacja projektowa nie okte inaczej, studgichtonry nalezy
wykong, gdy:

- zaistniej trudndci uzyskania odpowiedniego pochylenia padiego rowow
drogowych lub drenéw, wzglinie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych
zagkbien terenu w inny sposéb bytoby nieuzasadnione tezhiedub
ekonomicznie,

- warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznepetici, znajduje si na
gtebokadéci od 1 do 5 m pougj terenu,



- poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnyamgjduje st na
giebokasci zapewniajcej maznos¢ wehtonicia wody ze studni,

- nie wystpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

- studng mazna zlokalizowd w odlegtdci nie mniejszej i 10 m od podstawy
nasypu drogowego lub zewrznej kravwedzi skarpy rowu drogowego,

- nie ma przeciwwskazasanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi do
gruntu.

Je&li w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykop pod
studni chtonra powinien by wykonany w sposéb dostosowany debgikaici,
danych geotechnicznych i posiadanegogprZZaleca s wykonanie wykopu
recznie do gtbokasci nie wigkszej nz 2 m. Studnia powinna kbyagkbiona co
najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko delgdkasci 1 m ponkej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu natg odwiezé na miejsce odktadu lub
rozplantowa przy studni oraz przy rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien biysktadowany przy studni, z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerégioco najmniej 1 m, liczc od krawgdzi wykopu -
dla komunikaciji; kt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powirtigé
wigkszy od lgta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadow
atmosferycznych, natg powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem
umazliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.

Studng nalezy zabezpieczyprzed doptywem wéd z otaczaaggo terenu
przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowstigni.

5.3. Wykonanie studni chtonnej gruntowej

Je&li w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykop pod
studni chtonry gruntowa powinien by wykonany zgodnie z zaleceniami punktu
5.2 z tym,ze nachylenie skarp powinno wynég:1.

Po wykonaniu wykopu natg mozliwie jak najpedze] przysipi¢ do
wypetnienia go materiatem filtracyjnym.sliev dokumentacji projektowej nie
okreslono inaczej, materiat filtracyjny powinien skiadsie z nas¢pujacych
warstw (od dotu ku goérze):

1. warstwa najnisza, potgona w otoczeniu gruntu przepuszczalnegavzeu
grubego lub tlucznia 31,5 do 63 mm,

2. warstwa pérednia, w zalenosci od catkowitej grubgci, z warstwzwiru od 16
do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8imuh2 do 4 mm,

3. warstwa najwysza potéaona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego dweibo
30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany powtaniu).

Materiat filtracyjny naley uktad& warstwami grubgéci od 20 do 25 cm w
stanie lgnym, ktore naly lekko ubt.



5.4. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chtonne z kgéw betonowych lulielbetowych naley, jesli
dokumentacja projektowa nie okligego inaczej, zagbi¢ w gruncie albo metad
studniarsk albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie dgmlgegow.

Metoda studniarska wykonania studni polega najiyphe ustawianiu
kregdw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji stydnhasipnie stopniowym
ich opuszczaniu w miampogkbiania studni. Podbieranie gruntu spod kgdav
kregu dokonuje i od wewntrz studni przy pomocy kilofa i fopaty. Néke
zwrac& uwag; na rownomierne podbieranie gruntu wzdéatego obwodu kgu,
zeby nie spowodowapochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywasi
a) przy pomocy zwykiego kotowrotu z nawgta ling i dwoma kubtami. Kubty

powinny by uwiazane na linie, a nie zawieszone na hakach, zesdzgia
bezpieczéstwo pracy,
b) poprzez wycig wolnostogcy o udwigu 0,5 t z napdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca stosowa w gruncie, w ktérym mma
spodziewa sie grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundaiden
konstrukcji itp.

Metoda polegajca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do nieggéw
zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jgakaczeniu szybko
maozna byto przystpi¢ do ustawiania kigow.

Je&li w dokumentaciji projektowej nie okd@no inaczej, wykop powinien
by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tyebezpieczne nachylenia
skarp powinny wynosi
- w gruntach spoistych (glinach, itach) niekanych - 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisty 1:1,25.

Ustawienie kggdw w wykopie wykonuje giza pomog zurawia o
udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przegirera. Naley
zwrac& uwag; na doktadne ustawienie poszczegolnycigéw ze zyczami
prawidiowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny naley utozy¢ w studni w myl zasad podanych w
punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokét studni najeprzeprowadzi mazliwie jak
najszybciej. Do zasypania powinienchyzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszaze
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypyveanaley wykona warstwami
grubdci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami gcznymi. Wskanik zag;szczania
gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [6] powinien¢tnkreslony w SST.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zggczanie w pohtu studni naley
wykonywat w taki sposob, aby nie spowodaimgszkodzenia kigow.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chionnej

Kregi betonowe powinny posiadlawiadectwo jakéci, wydane przez
producenta, wedtug zasad ustalonych w BN-86/897[[/D8

Materiat filtracyjny (ttuczé, zwir i piasek) powinien by zbadany w
zakresie:
- skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
- zawartdci zwiazkéw siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
- wskanika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej riglebadé:
a) zgodna¢ wykonania studni z dokumentagrojektova,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug dgsadanych w p. 5.3,
c¢) prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawné¢ zasypki wykopu wokot studni z égow, zgodnie z p. 5.4,
e) chtonné¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wod zzatjacego terenu, wedtug
zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow studni chtonnegj jest - szt. (sztuka) ctomego
wymiaru.

Obmiar polega na okskeniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni
chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania
0golne” pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowy, SST
i wymaganiami laiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej
podlegad:
- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wyk@gsi zagihione co
najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),
- ustawione kg,
- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuafilyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuije:

- wyznaczenie studni,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie studni z opuszczenieneddw (lub bez), z ewentualnym
umochnieniengcian,

- wypeltnienie studni warstwami materiatem filtracyymy kruszywa, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza,

- wykonanie rowu doprowadzgjego lub rowéw doprowadzgych wodt,

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtirawedzi studni lub rowu albo
odwiezienie gruntu na odklad wraz z rozplantowaniem

- wykonanie pomiardow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPedziat, nazwy
i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania widshfizycznych.

Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalia

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skiadu
ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart¢ci
siarki metod bromowg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczania gruntu



7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe
I zelbetowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zydanych z budowkanalizacji deszczowej zadanych z
realizacy zadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowdcdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji rob6t przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraizacji i remontach drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8i&analizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dagacyjnego odprowadzardaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaveadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@#nia wpustu deszczowego z sigchnalizacii
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony derriiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemdmia sciekdw z kanaldw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangyio wysokadci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0
m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamjtgio wysokaci wewrgtrznej rownej lub wikszej niz 1,0
m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajippa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturtaamicinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaazenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzi&akalizacyjna maga dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do 7] potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesn btworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.



1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona agaehia co najmniegj
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraeagpochylng i zagkbienie dna umdiwiaj ace
wytracenie nadmiaru energiciekOw sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracacych pod cinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany s&ci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania @i sciekbw opadowych i zredukowania maksymalnegogeatia

przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekdéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywasow z poziomu
nizszego na wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywaiych do kanatu
Z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czytino
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a ina spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywapca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemeggliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umoviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgm@nalizacyjne] pormgdzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate ok&tenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotysee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puder OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0672], @
stosowane gtéwnie do budowy przykanalikdw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki osrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02 [19].



2.2.3.Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D1@] i BN-83/8971-06.00
[18].

2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101
[15].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregow betonowych lubielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pongj wejcia kanatdbw powinna kywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,
07 [17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegdéw betonowych lubzelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane
w korpusie drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiaty dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniggymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej kdmnentaciji
projektowe;.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wazowy wykonuje si z kriggéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,8 m
odpowiadaicych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore pofaczeniova (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego
odpowiadajcego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z desrkami uszczelniggymi lub
z cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalaiefcto ptyt pokrywows stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéwgdmych [23].

2.5.3.Plyta denna

Ptyte denray wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i
PN-H-74080-04 [13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkgciekowe stosowaneg prefabrykowane kigi betonowe crednicy 50 cm,
wysokaci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB12@.(6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny @ywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&8tOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&8tOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé& wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B2811111 [3], PN-B-11112

[4].
2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpod&aawymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukfadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvgmrstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyckzyalktada& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowtany ukladé rury wedlug poszczegoéinych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi



Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wka@ skiadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno uglwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kigdw.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiviajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dyutozone w sposéb upasdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, odcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$ékstosOw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bdysktadowane z dala od substancji dzidggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianma by
utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéob
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.



4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mduy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomegdiwz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunktednicy nominalnej do diugoi, wickszej n 1,0 m, ktére
nalezy przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéciovyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstvi@ maze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy ukfad& na podkiadach drewnianych, sza
poszczegllne warstwy w miejscach stykania siyrobow naley przektadd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadelpaa®v i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniegddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktad& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkdw powinien s odbywa
mechanicznie za pom@curzadzex wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy Iub
chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow przemwoych luzem powinien odbywasie
recznie przy wayciu przyrzdow pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cgzkiego mog@ by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalow.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed przesuwaniempaiczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapdakie srodki transportowe, ktére
nie spowoduyj segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanknieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.



4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kzinymi sprawdzonymi przez sdy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzzdne przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gidokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zeetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i uszczelnienie stykow.
Deskowanieician naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé Wwykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinncatlwykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychywirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcibétp podiae naley wykona z
warstwy ttucznia lubywiru z piaskiem o grubci od 15 do 20 cmakznie z utagonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewoddw arednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley
wykona& fundament betonowy, zgodnie z dokumenigepjektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona podiaze z
pospotki,zwiru lub ttucznia o grubéei od 15 do 20 cm. Dla przewoddwsednicy powyej 0,50
m nalery wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenrigepjektowy lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetniaponisze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimibpuszczalne minimalne qatkosci przeptywu,
tji. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 més,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr115z03.71).
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.



Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kadwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia #igvosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” ukladaesizgodnie z ,, Tymczasogvinstrukch projektowania
i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro™4R

Rury ut@one w wykopie na znacznych ¢gbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakzi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentacj
projektows.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pehoia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia zaczy rur kanatowych maa wykond:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wzypadku stosowania rur
kamionkowychérednicy 0,20 m,

— zapraws cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowycfrednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwian indywidualnych
zaakceptowanych przezayniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i fali aluminiowa przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanaldw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o
srednicy do 0,3 m mima hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien
zawierd si¢ w granicach od 45 do @0

Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszejnig’ C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitoy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamawv planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syformy modhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinierynest 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pokczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu smeoby wykonane za pmednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wyndsiod min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy
spadkach wikszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnoébwykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigtaczeniova nalezy dokonywd tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznéci wiaczenia przykanalika na wysad@ wigksze] naley stosowa przepady
(kaskady) umieszczone na zeyma pozascianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwdéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegioi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne



Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejnadezy przestrzeganastpujacych

zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnyotowych powinny by zgodne zdérednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajceg : : : spadowej-
o przelotowej paiczeniowej kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalg przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegkeriach (max. 50 m przyrednicach kanatlu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy rnica rzdnych dna kanatébw w studzience przekracza 0,50 hazyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatachednicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aklidami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachérednicy do 0,40 m vgtznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewmn studzienki. R#énica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, agm#niowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogciwyopracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nastpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.



Komora robocza powinna ndiewysokéé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu puiewalaj
zapewné ww. wysokaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudow& i uszczelnt
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacjjgitowej.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lubzelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowiek@mina naley wykona na ptycie
zelbetowej przdciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata si nad spocznikiem o najakszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppdnio
na komorze roboczej nale umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-
74051 [9].

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilow@hkineta.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna rbiksztatt
luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgdejscach naémnych na obeaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené¢ kg nia rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gorna kragdZz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowé& mijankowo
stopnie ztazowe w dwochgdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanaléw osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i
pofaczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z nagjpujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

— komina wtazowegérednicy 0,8 m,

— piyty pod whaz,

- wiazu typu cézkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komar roboczych:

— wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej jrova wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako rowra: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdk@otek po
obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po sieowtazu powinien wynoéi0,50 m, z&
po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komor patzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéci kanatéw i od
promieni kinet, ktére naly przyjmowa dla kanatdw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne
0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny I8y lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odlegtaciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandktgs.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje¢sha pohczeniach kanatéw drednicy od 0,60 m, przy
dwych r&nicach pozioméw w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i
predkosci wody) oraz nieekonomicznego zegikenia kanatow.



Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejnadezy przestrzeganastpujacych
zasad:

— dhugai¢ komory przepadowej zate od przeptywu oraz od #aicy poziomow kanatu dolnego i
gornego,

- szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz péeé
kontrolnego z pomostu gornego do pomostu dolneg®0(); wymiary pomostow powinny
wynosi 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny naly wykona w odlegtgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

- nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gorny i schody nale od strony kaskady zabezpieédyarieg wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady4dczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. MiWszystkie kanaly w tych
studzienkach nahy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsna podsypce z piasku griso7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej nalgy wyprofilowaé kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinm#é¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigngdnicy kanatu powinna stanawprzegcie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno érépadek co najmniej 3 % w kierunku
Kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i
placéw, powinny b§ z wpustem ulicznyrmeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gfebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylgrzykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
— giebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Bysytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podego. Naley przyjmow&, ze na
jedry studzienk powinno przypad&aod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pozhym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do
50 m; od 3 do B%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@0 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy krawznikach prostych
w odlegtaci minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowésig 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza ¢siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw
podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad
Istniejacymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzienisciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie
stosujpc osadnika. Osadnik natomiast powiniert mstawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i



pofaczony przykanalikiem ze studzienkak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegdibosadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe zelbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korogjkonstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Buthnej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleazesh zewntrznej i wewrtrznej
powierzchni warstw izolacyjma asfaltova, posiadajca aprobat techniczm, wydary przez
upowaniong jednostk.

Studzienki zabezpieczegrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezal&e od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na geo wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duay przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rmedpikorozy Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hy rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrédonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodndjz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3dIn
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatow do
betonu i zapraw i ust&lirecepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z agstotliwascia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irryniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kdnych zatgonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokci, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,



— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaéa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtdici osi utaczonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno
przekraczé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10% projektowanego
spadku (przy zwgkszonym spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzgdne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z dokfadr$gia do+ 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toiejfi wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstobot.
Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatdei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;
- oznakowanie robot,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,



— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

10.2.
21.

22.

23.

24.

25.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkovirRury i ksztaltki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa turgine do
nawierzchni drogowychwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardg i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (whagou lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvbazy typu cezkiego)
PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga

i badania
PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaywe

BN-62/6738-03,04Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00Rury bezdnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,Wipro”

BN-86/8971-06.02  Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1886

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkiciekowe do odwodnienia drég @mziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” -Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgeprodéw kanalizacyjnych
Z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieairzadzen sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecomestdsowania przez
Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotprgez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpiel984 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego zwizanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pode powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z éikie ustawianym lemieszem;zynier mae
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwaskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygin.

Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycge transportu materiatdbw podano w OST D-04.02.01, D-
04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-MQ00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
poditaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podta, jest
mozliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezweany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hy
wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyinmiera. Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacignigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wekszych ni
co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolkot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wlbwany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podima naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane r@ne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniguiehnt podtaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowiujace
dla gérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkai wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozabkceptowany przezayniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podiaa naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartéc¢ I dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego




Gorna warstwa o grukoi 20 1,00
cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni podima 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowediug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atédsenia nie powinien przekracza,?2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zvazanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztazenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez/ihiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwas¢
bada bada i pomiarow
i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczna | 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wvsokéciowe | €0 25 Mw osi jezdni i na jej kradziach dla
& wysokeciow autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dlp
pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krasdziach dla
planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100an|d
pozostatych drog

Cd. tablicy 2



7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnas¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
poditaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podtwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrov tata
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zgl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej egj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lulze®j niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartei modutow
odksztalcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podiaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie dekgkasci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtdrne zgggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplaamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podta,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooadksztatcenia

4.

5.

nawierzchni podatnych i podta przez obaerenie piyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnoawierzchni
planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicz(®ST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonaniem warstw edgapcych i odcinajcych
zwigzanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowécdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinagcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podi@ stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvggrapcych s
- piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:
D15
das <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstigy odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstisczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastmae odcinajce).
b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
Uu=-"-4>5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.



Piasek stosowany do wykonywania warstwacdapcych i odcinajcych powinien
spetnid wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycmEzcych i odcinajcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczipcej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpie&ruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Paéla miejscu sktadowania powinnody
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odciragjej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podilae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame zag;szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiaj acy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagpjrojektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przeyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivaiac¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwdrgch wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej



warstwy liznego kruszywa powinna byaka, aby po jej z&gzczeniu ogighieto grubaé
projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaqjgkywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przysgpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od krawedzi i sStopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rigleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnywane
na bieiaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusunécie materiatu, ado
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna bg
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalg kontynuowad do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgzwediug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontr@l zag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegiBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpocaziem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wkaiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz spitu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcieaj i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstaminiki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie witaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow warstwy odgzapce] i odcinajcej

Lp.| Wyszczegdlnieni Minimalna czstotliwos¢ bada

ebadai i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokeéc¢ warstwy 10 razy na 1l km

2 | Rownda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rownd¢ poprzeczna | 10 razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km

5 | Rzxdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w
planie”

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

7 | Gruba¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz hie

8 | Zagsszczenie,
rzadziej nk raz na 600 M

wilgotnos¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndaci podtwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrovy fata, zgodnie z noranBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciutgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.



6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej eagj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by/zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzghlow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmersh,
nalezy mierzy¢ taczrg grubcé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich \étdawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgkiu tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; giorownanie warkei
modutow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna bwicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny ldynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie howego materiatu bez spulchnigykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej [
odsiczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1Thwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paditavarstwy materiatu o gruboi i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kexcznej,
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,



— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoe d
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie tuodu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obciazenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego @sinych z realizagjzadania :
~Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek naniereowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowedcdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiblemego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamgjélioe” pkt
1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrae - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@4,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo|uig”2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@ngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeuravgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine¢"208.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetndawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.



4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudokraigzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®ZPodbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"5R.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalegy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"58.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub posey 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST - D
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd " 54.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkanyat odcinki probne, zgodnie z
zasadami okgonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne5é.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywmégania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w BT
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine"g8.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404L0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-04®ZA@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rgep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej zwizanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowdcdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naiy stosowa w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostkikowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemexioldany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzuagy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dheggonie wigcksz niz
1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypeiniajcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcg temperaturowych, wypetniony olslenymi materiatami

wypetniapcymi.

1.4.7.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogdélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
[10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mig nastpujace cechy charakterystyczne, atome w
katalogu producenta:



. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej toksyjnej i warstwy fakturowe;j
(gornej) zwykle barwionej grulsoi min. 4mm,

. gatunek, w zalnosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad

powierzchni, krawdzi i naray: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

. klasa:

a) klasa ,50", 0 wytrzymaltéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

b) klasa ,35", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hid5 MPa,

. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami o#lenymi przez producenta (przyktady podano w

zahczniku 1),

. wymiary, zgodne z wymiarami olkélenymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtuga, lecz nie mniej ri 100 mm,

¢) grubaé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géglzomi s: 60 mm, 80 mm
i 100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepbsabu uktadania i siatki spoin oraz

umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania

elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdoyym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczr, wydan przez

uprawniorn, jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystargegeh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrge z poriszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi

odchytkami od wymiarow:
— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
— grubaé + 5,0 mm,

2) wytrzymaitas¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rit

- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporngé: po 30 cyklach zamsania i rozmraania prébek w 3% roztworze NacCl lub

150 cyklach zameaania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednocZeie

nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknigc i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyobzngow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza% masy probek nie zanzemnych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamra/ch nie powinno
by¢ wicksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracéz#®%,
5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokaci, nie powinna

przekraczé wartasci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkdc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa wynost nie mniej nk 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, mknie¢ i ubytkéw betonu,

krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczéa wartcci podanych w tablicy 1.



(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidhyglam - powstajw wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegoamania i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wihasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowey:
— tekstura

- rysy i sgkania
— kolor wedtug katalogu
producenta

— przebarwienia

— plamy, zabrudzenia

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej
partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne tdice
w odcieniu tego
samego koloru
dopuszczalne
kontrasto-we
przebarwienia tego
samego koloru na
poje-dynczej kostce

niezmy-walne wosl niedopuszczalne

- naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielléd
(dtugasé i szerokac)

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawe-dzi i naray
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalng

4 | Uszkodzenia kraydzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielléd
(dtugasé i glebokase)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostk; zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskova pod nawierzchni
- piasek tamany (0,022) mm, mieszank drobra granulowaa (0,0754) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoiag]
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,



— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaew powinno odbywéa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagiszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mna stosowa
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafitasowanego

posiadajcego aprobattechniczn,

Przy kravgznikach mog wystepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speltyah wymagania wg 2.3 a [
2.3 b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg OST  D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-
08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian ikeigli. Nalery uktad& je z zastosowaniem
podkitadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaapj@ktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wtéciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym piaeyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe] seoodbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagzer uktadajcych (uktadarek), sktadgych se z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulgenia; uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek, maa wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe)

z wyktadziry elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmgpowiada wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego

[16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 4.



4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami
transportowymi po oggnicciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny &yabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek raodki transportu zewgtrznego
moaa stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zalecasi
uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg.#dane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wypasgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalgy uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemissizkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ta transportowa
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposob odpowiadaly wymaganiom
wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0QO0 ,Wymagania ogélne” [10]
pkt 5.

5.2. Podliae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkaraemarzania, zgodnie z dokumeniacj
projektow.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmigmaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentaigjjektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentagcprojektowg lub SST
(przyktady konstrukciji nawierzchni podaje @z#nik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem sp@prawa cementowo-piaskoay obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. sciekow),
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypatig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oghwnE



Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopejistawowych czynroi jest
mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 -
wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay, betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagjprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej OST, :
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaaiznie” (z kruszywa

naturalnego lub tamanego) [12],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],

Inne rodzaje podbudoéw powinny odpowiada/maganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phzamiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lagodny z dokumentacijprojektows lub
SST.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanie sciekow przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01@8.01.02 ,Kravgzniki” [17],
D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.005¢cieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, Jaglane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatéw
na podsyp& powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zektowanej
grubaici podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgoted optymalnej.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dtongladow wody, a po na@igciu palcami
podsypka rozsypywata ¢siRozcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiaprave musi by zakaczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az dese
ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinyg igodne z dokumentacprojektovs, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania fiynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztidioru, sposobu
uktadania i wytwarni kostek, kynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 mwskpnie
wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsaej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od® do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pajtp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.



5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grédio
Na wigkszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa nha mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiardw i ksztattow kostek. Ukladanie kospekvinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecasiykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przetaspalety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z
wymagan doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niegenmiee duzych odchytek
wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tzarna na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotenia potowek i dziewatek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pragcbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie
ubijania podsypka zagzcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek,
whazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych ukgdzer oraz
od 3 mm do 10 mm powrgj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaeca
zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzaiampodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wanej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utaomng nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuré wraz z

podsypl4.
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostony z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ni@ne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualreedwndci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢mg peknicte) naley wymienic na
kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zaleca aby osie
spoin pom¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agilrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku cipa
podiuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),slenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgodvmieceniu papki piaskowej szczotkami weglie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.



5.8. Pieggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmskiem mana odda
do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
[10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobag technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tryniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzey),
ew. badania wkriwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oltome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszczegdlnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada dopuszczalng

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania |wg OST D-08.01.0402

nawierzchni [177; D-08.03.01 [18];
D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 W(g pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | odchytki od
metod, niwelacji) roboczej: grubsci, spadkéw | projektowanej

I cech konstrukcyjnych w | grubdici +1
poréwnaniu z dokumentagj | cm
pro-jektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -

projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesunicie
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach od osi
charakterystycznych projektowa-
nej do 2 cm
¢) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:

(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

krawedziach oraz we
wszystkich punktach cha-

+1cm; -2cm

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci
podiuznym (wg BN-68/8931 do 8 mm
04 [9] tak czteromet-row)

e) rébwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzona mig-dzy tah a
tata profilowa z po-ziomniq po-

i pomiarze przéwitu kli-nem wierzchng do
cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym

wzglednie metod niwela-cji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-tad do-kumentacj
niwelacji) pro-jektowej

do 0,3%

g) szerokdé¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-

wanej do x5
cm

h) szerokac i gigbokasc W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek if Kontrola biezaca Wg
desenia ich utzenia dokumenta-cj

projektowe;j

lub decyzji




[ Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikow, obrzey, |wygladu, prawidlowdci desenia,
sciekéw kolorow kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusz& spoin i
szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie paémia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dq
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartgi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoini  |Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne” [10] pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej (podbudowa, obramowanie itp)ustalone w odpowiednich OST wymienionych w
pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [10] pkt

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podt@ i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzawiki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbidr tych robot powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej OST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggnobdt
towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powiby ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest éloay przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy ieaome; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiw Skiad,
wymagania I ocena zgofirio

PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda d@hétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&ilementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska
piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i tat
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

11. D- Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
04.01.0%04.03.01 skropienie

12. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.06:04.04.03

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D- Podbudowy i ulepszone pod#z gruntow lub
04.05.0604.05.04 kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu

cementowego
17. D-08.01.0%02 Krawezniki
18. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki



11. ZAL ACZNIKI

Zafhcznik 1
Przyktady ksztattéw betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukiaaa (wg
W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowgne1998)
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b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Blidgki: Nawierzchnie kostek
betonowych wwietle dadwiadcze zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczreywdlazan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wkan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewnizy dobry rozktad obgienia.

Kategoria A [::)
D (1) E (1) F (1)

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zagbiajace st wzajemnie na wszystkich czterech
bocznychsciankach - spoiny nie rozszeraaje pod ruchem

Kategoria B: kostki zabiajace st wzajemnie na dwoch banychsciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do odiygnej
elementow

Kategoria C: kostki nie zahiaja sic wzajemnie - wymagana jestzdu
doktadnd¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach



Zafcznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kdstidkowe;j
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé& drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi obliczeniowych 100 kN/pas/ddb

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

100 kN/pas/apb

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym




2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i (Bojazdowych) w strefie zamieszkania (nha
podiazu G1 o module sgeystaéci (wtdrnym)= 100 MPa)

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie cakpwi500 kg, na podian G1 0 module
sprzystasci (wtérnym)= 80 MPa

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdézdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej2500 kg, na podiam G1 o module spgystcsci
(wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego




5.2. dla samochodowegiarowych na podiau G1 o module sgpeystasci (wtérnym)= 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa.

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu




Zafcznik 3
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek bruykatw{wg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodelle
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b) desé w rzedy proste c) dese&koszykowy
] ]
-—-—-1 -
—
-
| A
o i

d) wzory dekoracyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacichtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt zwdanych z ustawieniem kraanikéw betonowych
zwigzanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowdcdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z
ustawieniem krawznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0M@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pude
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sg nastpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:
- prostolgtnescicte - rodzaj ,a”,



— prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcii kragznikow betonowych, roztdia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w
tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kramwnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,.a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych



Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

kraweznik | krawgznik | b h c d r
a a
20 30 min. 3 min. 12
U a 1001 45 max.7 | max. 15| 1
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny téybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraydzie elementow powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢amartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodze wielkos¢ wad i
uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie

. , . niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Krawgzniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerok 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk
szerokd¢ krawneznika.



2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B106[4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgfinga gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

”

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguiaywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamstpozascianysrodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokdci te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa sic w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemlimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].



Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w
szerokéci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje $¥ szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdarednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtreaastosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas zalewowa.

5.4. Ustawienie krav¢znikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikdéw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypabkaku takich ustatepowinno wynosi od 10
do 12 cm, a w przypadkach vatikowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grét@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypemnit
zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraveznikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalery zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad
szczelin dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikdw betonowych i przedstaiivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstepujacych na powierzchniach i krgadziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngasci i glcbokasci uszkodzé nalezy
wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow palprzeprowad z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1



i 2. Sprawdzeniedtow prostych w nargach elementow wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadioig do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kravgznikdw betonowych
powinny obejmowé wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektova.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowanej.

¢) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchn fawy i przytazom fata nie mae przekracza 1
cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zageszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamé@erunku nie mge przekracza +2
cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia:
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchm,
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na petpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika betonowego.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikédw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kraggznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoelg pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni

drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndngao

nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgod§tw

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania



15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnEprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacichtecznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robo6t zwAanych z ustawieniem betonowego obaze
chodnikowego zwizanych z realizagjzadania :

,Budowa parkingu przy cmentarzu oraz alejek narieraowo budowanego cmentarza w
m.Wolczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowdcdokumentow przetargowych i
kontraktowych, ktore naky stosowd w zleceniu i realizacji robét przedstawionych wdpankcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzg:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
- gatunek1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obkeazehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych



Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynegano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztait betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okigze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow nie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
WKklestas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
Szczerby ' ogranlczqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2

diugas¢, mm, max 20 40



glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uklada z zastosowaniem podkladek [
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejbgéa 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéc¢
minimum 5 cm w¢ksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglayymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wviad& wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymai€ci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemisszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatdbw podano w OST @081 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w
szerokéci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubiwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie koryfavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad



5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym podfa w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmye
woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@dania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzdodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstepujacych na powierzchniach i kradziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomedingadici i gigbokasci uszkodzé nalezy
wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow palprzeprowad z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzeniedtow prostych w nargach elementdw wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wyinigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robo6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy}aze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktore mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugeri
obrzera,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktomipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljtcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzalo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natualo
nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgod§t
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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