OPIS PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Ttocznia jest urzadzeniem do przettaczania $ciekdw, ustawionym w suchej i wentylowanej komorze,
wykonanej w konstrukcji Zelbetowej. Sklada si¢ ze szczelnego, metalowego zbiornika wyposazonego
w zamontowane na zewnafrz pompy, armature i aparature pomiarowo-sterujaca. Zbiornik ttoczni, ktéry stuzy do
gromadzenia Sciekdw, posiada wbudowany system wewnetrznych urzadzen wspdipracujacych z pompami.
Urzadzenia te zwane separatorami stanowig o specyfice ttoczni, stuzg do oddzielania wystepujacych w $ciekach
statych zanieczyszczen i ich chwilowego zatrzymania (gromadzenia w separatorze) w fazie napetniania tak
,podczyszczonymi” $ciekami zbiornika tloczni. Separatory wyposazone sa w zawory zwrotne, przeznaczone do
odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajgce do filtrowania Sciekdw, ktére decydujg o napetnianiu zbiornika ttoczni
wylacznie "podczyszczonymi” $ciekami. Podstawowym zadaniem separatordw, oprocz niedopuszczenia statych
zanieczyszczen w $ciekach (,skratek”) do wirnikow pomp - jest spetnienie wymogu przettoczenia wraz ze
$ciekami zanieczyszczen statych o wymiarach odpowiadajacych przeswitowi rurociggu ttocznego i unikniecie
przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed przepompownia.

W tloczniach po wypetnieniu zbiornika i wiaczeniu pompy, w fazie wypompowania strumien
"podczyszczonych" Sciekdw zostaje z powrotem skierowany do potgczonego z pompg separatora, z ktdrego
wyptukuje nagromadzone w nim stale zanieczyszczenia, przettaczajac je do rurociggu ttocznego. Takie
rozwigzanie uniemozliwia przedostawanie sie tych zanieczyszczen do pomp i w ten sposéb zabezpiecza je przed
awariami  spowodowanymi zablokowaniem. Przez pompy ttoczni zawsze przeptywa pozbawiona statych
zanieczyszczen ciecz, co stanowi charakterystyczng ceche w procesie niezawodnego przettaczania $Sciekow.
Jedynie ,podczyszczone" Scieki majg kontakt z wirnikami pomp, co umozliwia zastosowanie w tych pompach
wielokanatowych wirnikéw, a sprawno$¢ pomp zblizona jest do pomp przettaczajacych wode czysta, zapewniajac
znaczne oszczednosci energetyczne.

Na cato$¢ systemu separaciji sktadaja sie nastepujace elementy:

- rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi sciekéw do naprzemian pracujacych separatoréw

i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu rurociggu ttocznego,

- separatory, ktérych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie ,skratkami” i zapewniajg

niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego,

- uklad pomp, usytuowanych poza zbiorikiem ttoczni, zabezpieczonych przed doptywem ,skratek”

z separatordw.

Zaprojektowano przepompownie P-1 wspotpracujacq z rurociggiem ttocznym $ér. 110 mm PE100 SDR 17
wyposazong w ttocznie o nastepujacych charakterystycznych parametrach technicznych:

- pompa wirowa (2 szt.)

- wirnik otwarty, wielokanatowy

- wydajno$¢ Q=26,5-36,0m¥h
- wysoko$¢ podnoszenia H=8,0-10,5mH;0
- nominalna moc silnika kazdej pompy Ns= 3,00 - 5,00 kW

Kompletna przepompownia Sciekow sktadac sie bedzie z:
- komory pompowni
- tloczni
- aparatury kontrolno-pomiarowej
- pozostatego wyposazenia.

Komora przepompowni

Lokalizacje ttoczni przyjeto na dzialce nr 941, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Wotczyn. Jako zbiornik pod
ttocznie Sciekow przewidziano systemowy zbiornik zelbetowy prefabrykowany o przekroju kotowym, o $rednicy
wewnetrznej @wewn.=3000 mm i wysokosci H=5950 mm. Zbiornik przykryty bedzie ptytg pokrywowa, w ktorej
zZlokalizowany bedzie wilaz eksploatacyjny ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 1500x1100mm. Wszystkie
przejscia przez Sciany komory rurociagiem doptywowym, ttocznym, kréécami wentylacyjnymi i rurg ostonowa dla
wprowadzenia kabli zasilajacych i sterowniczych zostang wykonane jako szczelne.

Ttocznia sktada sie ze:
= zbiornika gtdwnego o parametrach i wyposazeniu:
- pojemno$¢ zbiornika: 850-12001
- materiat: odlew specjalny lub stal nierdzewna
- odlegtos¢ dna rury doptywowej od dna komory min. 1200 mm.
- kotnierz dla rurociggu doptywowego DN 200 PN 10

- kotnierz dla rurociggu tlocznego DN 100 PN 10



- kotnierz krééca odpowietrzajacego DN 100 PN10
- zamontowane klapy zwrotne z wolnym przelotem DN 100 K (2 szt.)
- zasuwy kotnierzowe odcinajgce na rurociggu ttocznym DN 100 PN 10 (2 szt.)
pomp wirowych (2 szt.), ktore pracujg automatycznie na przemian, czas pracy oraz przerwy w pracy pomp sa
nastawialne i okreslone czasowo, po uptywie czasu pracy jednej pompy, jak réwniez w sytuacjach awaryjnych,
prace przejmuje druga pompa; parametry techniczne:
- zabudowa pionowa pomp dostosowanych do systemu zbiornikéw oddzielajgcych ciata state
- wimnik otwarty, wielokanatowy dla Sciekéw;
- silnik normowy |EC, forma budowy V1, stopieri ochrony min. IP 55, chtodzenie powierzchniowe
czujnika poziomu, ktory stuzy do sterowania tlocznig w zaleznoSci od poziomu Sciekow, parametry
techniczne:
- system pomiaru ci$nienia: analogowy czujnik cisnienia 4-20 mA.
- zakres pomiaru; 0-200 mbar ze zintegrowanym przetwornikiem i ochrong przepieciowa.
- punkty zataczen w rozdzielni sterowniczej:
- poziom witaczenia pompy,
- poziom wytgczenia pompy,
- spietrzenie $ciekow w zbiorniku.

Aparatura kontrolno - pomiarowa

Uktad kontrolno-pomiarowy sktadac si¢ bedzie z:

rozdzielni sterowniczej o parametrach i wyposazeniu:
- obudowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego
- zewnetrzna szafa
- ogrzewanie - termowentylator o mocy 300W wraz z termostatem
- oSwietlenie szafki
- gniazdo 230V/16A
- stopien ochrony IP 55
- zasilanie sterownika tloczni
- roztacznik bezpiecznikowy p-poz.
- przetacznik cztero biegunowy agregat - sie¢ z pozycjg 0
- gniazdo dla podiaczenia agregatu
przetgczniki i przyrzady wskazujace, w tym m.in.:
- 6 przyciskow do przetaczania trybu R-0-A
- przycisk stuzacy do zatwierdzania (kasowania)
- wylacznik termiczny na wejsciu (90/110°C z ogranicznikiem)
- listwa zaciskowa z opisami;
- sygnalizacja akustyczna alarmowa;
- wyswietlacz LCD.
system alarmowy dla ochrony obiektu w celu zabezpieczenia przeciw wtamaniowego do komory
przepompowni i szafy sterowniczej sktadajacy sie z:
- obudowy z zasilaczem i akumulatorem
- centrali alarmowej
- klawiatury LED
- sygnalizatora optyczno - akustycznego z wewnetrznym akumulatorem
- czujnika ruchu dla komory przepompowni IP 65
- wylacznika krancowego (kontaktrona magnetycznego) dla szafy sterowniczej.
- instalacja alarmowa niezalezna od sieci:
- akumulator 1,8 Ah/12V z zasilaczem i wySwietlaczem
- wylacznik dla zewnetrznego urzadzenia alarmujgcego (syreny lub $wiatta migowego)
urzadzenie alarmowe do podtaczenia do instalacji alarmowej (Swiatlo migowe zétte lub syrena) w obudowie
odpornej na warunki atmosferyczne
ochrona przepieciowa:



- zabezpieczenie przepieciowe
- napiecie znamionowe 230/400 VAC
- napiecie zadziatania 275 V
- znamionowy prad zwarciowy 20/40 kA
= zabezpieczenie rdéznicowo - pradowe
- wylgcznik dla pomp do 22 kW,
- wyltgcznik dla wszystkich innych odbiornikow
= oSwietlenie sktada sie z 2 hermetycznych opraw o$wietleniowych (IP 65) 0 mocy 2x36W
= zasilacz awaryjny (UPS)
= przetwornik cisnienia
= czujnik zalania komory przepompowni
» modem GSM z zasilaczem i akumulatorem wyposazony w wejscia cyfrowe i analogowe.

Standardowe przesytanie informacji o zaktdceniach realizowane jest poprzez beznapigciowe styki na listwie
zaciskowej z sygnatem o zaktéceniu pracy ttoczni, zaktoceniu pracy pompy 1, zaktoceniu pracy pompy 2,
spietrzeniu $ciekdw czy zaktdceniu pracy ttoczni.

Montaz zasilacza awaryjnego wykonuje sie w celu zapewnienia ciggtego zasilania sterownika oraz
zapobiegania spadkom napiecia w momencie powrotu zasilania energetycznego, jest to zasilacz z wbudowanym
mikroprocesorem badajagcym parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidtowosci podejmuje
odpowiednie dziatania, aby zapewni¢ petng synchronizacje z siecig energetyczng oraz minimalne czasy
przetaczenia.

Pozostate elementy instalacji i wyposazenia komory

Do pozostatych elementéw wyposazenia przepompowni naleza;
* instalacja odwadniajgca komore

= instalacja odpowietrzajgca i napowietrzajgca zbiornik ttoczni

= instalacja grawitacyjnej wymiany powietrza w komorze

= drabina.

Lokalizacje ttoczni przyjeto na dziatce nr 941, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Wotczyn. Z uwagi na wysoki
poziom wody gruntowej na terenie posadowienia zbiornika ttoczni Sciekdw nalezy dokonaé odpowiedniego
zabezpieczenia tego zbiornika przed wyporem Z uwagi na okreslone wysokos$ci prefabrykatéw, moze wystapi¢
koniecznos¢ podmurowania brakujacych wysokosci przez Wykonawce na placu budowy we wtasnym zakresie.
Jako zabezpieczenie zbiornika przed dziataniem wody gruntowej przewidziano potaczenie elementow zbiornika
zaprawg wodoszczelng oraz za pomocg uszczelnienia kauczukowo-bentonitowego.

Z uwagi na ciezar projektowanego zbiornika, jak i ttoczni oraz brak utwardzonego dojazdu do miejsca
wbudowania tej ttoczni, nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z ptyt betonowych
drogowych 1000x3000x150mm, na odcinku od ulicy Kwiatéw Polskich (skrzyzowanie dziatek nr 940/1 i 945) do
projektowanego miejsca wbudowania zbiornika toczni na dziatce nr 941.

Projektowang ttocznie Sciekow nalezy ogrodzi€é z otoczenia za pomocg panelowego ogrodzenia
systemowego wraz z furtkg ogrodzeniowa, a teren wewnatrz ogrodzenia nalezy wytozy¢ kostkg betonowg o
grubosci 8 cm, utozong na podsypce piaskowej. Nie przewiduje sie zastosowania bramy wjazdowej na teren
ttoczni Sciekdw.




