RO DN40

zawér DN25
istn. KG — zaleca sie wymieni¢ na

nowy w porozumieniu z wtascicielem sieci

DN25

DN25

przejscie ogniochronne min. EI60

\p}
VU
S

zawor - DN32

szaftka gazowa 60x40x25 cm

filtr DN25

gazomierz G=6 rozstaw 130 mm
podtaczenie poprzez monoztacze

szafka gazowa nascienna 80x60x25 cm

teren

min. 50cm

LEGENDA:

DN — srednica nominalna
RO — rura ochronna

K — kociot gazowy kondensacyjny z zasysaniem powietrza z zewnatrz

0 mocy znamionowej 36 kW

|

instal. gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu do gazu
— instal. zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé na zotty kolor

zawor DN25
filtr DN25

— mocowanie przewodéw uchwytami metalowymi z wktadkami ttumiacymi

UWAGA:

— montaz materiatéw | urzadzer zgodnie z instrukacjmi, DIR producenta

d inz. Stawomir Rabiega
sanitarna

4/1/7131-2/84/2001

Biuro Projektowe
A. Rozwadowski Al D |A. Stronr 29
ul. Miynska 8
63-600 Kepno /\|—|—N/\ Rys. o 59
Obiekt: termomodernizacja budynku uzytecznosci Data:
publicznej w Wotczynie przy ul. Sienkiewicza 5. 08.2016
Adres: Wotczyn ul. Sienkiewicza 3.

i Skala:
Inwestor: Gmina Wotczyn 150
Adres: Wotczyn ul. Dworcowa 1. :
Aksonometria instalacji gazowej na gaz ziemny E.  |Stadium

P.B.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant



Agnieszka
Pływające pole tekstowe




