wpiecie kanal. ttocznej do istn. kanal.

wpust podt. zel. DN50

ktt PP250

kociot_gozowy |

studnia schtadzajaca betonowa @500
o gt. 1,0 m z pompa do wody brudnej

goracej z phywakiem 230V/50hz; moc
max 0,83 kW

hpom.=250

—1.8.kottownia
38,1m2

ktt PP250
—_—

p==g
=

zel. DN5O

krociec pod odptyw

woru bezp. c.o.—| zel DNPO

zel. DNSO

zel. DNSO
neutralizator skroplin dla| kottéw ¢ mocy ¢d min.| 50 kW
—|wpust podt. zel. DN5O
stacja zmiekczania wody, | odptyw nad wpust
podtogowy
O

odptyw z umywalki podtaczy¢ do istn. kanal.

—1.7.pom. gospod
9,6m?2

|

—1.6.pom. techn

2,2m2

hpom_=205

LEGENDA:

‘ DN — srednica nominalna

PP — rury i ksztattki z polipropylenu
zel — rury i ksztattki zeliwne z uszczelka do kanalizacji

‘ ktt — kanalizacja ttoczna

— kanalizacje ttoczna wykona¢ z rur i ksztattek z polipropylenu typoszeregu
PN20, potaczenia zgrzewane

— rurociagi kanalizacyjne i ttoczne uktada¢ na podsypce piaskowe] oraz obsypaé

‘ piaskiem minimum 10 cm ponad rure
— odptyw z kotta do neutralizatora wg wytycznych producenta

UWAGA:

— montaz materiatow i urzadzed zgodnie z DIR, instrukacja producenta
‘ — w przypadku stwierdzenia podczas prac mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia

wody brudnej ze studzienki schtadzajacej do istn. kanalizacji pompa wraz
z kandlizacja ttoczna nie jest wymagana, nalezy jedynie wykona¢ zasyfonowanie
‘ odptywu kanalizacji ze studzienki schtadzajace]

Biuro Projektowe
A. Rozwadowski Al D | A Stronr 27
ul. Mtydska 8
63-600 Kepno /\|—|—|\|/\ Rys. nr S/
Obiekt: termomodernizacja budynku uzytecznosci Data:
publicznej w Wotczynie przy ul. Sienkiewicza 5. 08.2016
Adres: Wotczyn ul. Sienkiewicza 5.
Skala:

Inwestor: Gmina Wotczyn 1:50
Adres: Wotczyn ul. Dworcowa 1. :
Rzut piwnic—kottownia — instal. kanalizacji. Stadium

P.B.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis

Projektant
sanitarna

inz. Stawomir Rabiega

4/1/7131-2/84/2001
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