Biuro Projektowe "Galeria" Andrzej Rozwa- ul. Mly nska 8, 63-600 K epno.
dowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 Izolacja cieplna
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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ADRES INWESTYCJI : 46-250 Wolczyn, ul. Slenkiewicza 5

INWESTOR : Gmina Wolczyn
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BRANZA : Ogéinobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  inz. Andrzej Rozwadowski

DATA OPRACOWANIA : 24.08.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych warunkow
wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci ob
miarowe jak réwniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamé6wieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR ROBOT

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY MURARSKIE | MUROWE 1 15
2|DOCIEPLENIE DACHOW 16 32
3|MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI 33 46
4|DOCIEPLENIE SCIAN 47 69
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE 70 76
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
1/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm B.01 m3
d.1/0301-02
38.1*0.1 m3 3.810
RAZEM 3.810
2|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- |B.01 m?2
d.1/0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
analogia
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
3/KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw lub $cian fundament.odcinkami co1 |B.01 m3
d.1/0201-02 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nad-
miaru ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
[7.5*2+6.2*2]*0.5*0.8 m3 10.960
RAZEM 10.960
4/KNR 19-01 |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowej o gr. |B.01 m3
d.1/0346-05 ponad 1/2 cegty
1.8*1.1*0.55 m3 1.089
RAZEM 1.089
5/KNR 4-01 |Uzupelnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 |B.01 m3
d.1/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
1.8*1.1*0.55+0.8*0.3*0.55 m3 1.221
RAZEM 1.221
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cementowo- |B.01 m?2
d.1/0710-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
kéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.8*1.1+45.2*2+7.3*2 m?2 26.980
RAZEM 26.980
7/KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym B.01 m3
d.1{1101-07
38.1*0.05 m3 1.905
RAZEM 1.905
8/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |B.01 m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
9/KNR 2-02 | Podktady betonowe na poditozu gruntowym B.01 m3
d.1{1101-01
38.1*0.1 m3 3.810
RAZEM 3.810
10|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |B.01 m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
11|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm B.01 m?2
d.1{1106-01
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
12|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 B.01 m?2
d.1{1106-03 cm
Krotnos¢ = 3
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
13|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej B.01 m?2
d.1/1118-08 metoda zwyktg
38.1 m?2 38.100
RAZEM 38.100
14/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukla- |B.01 m
d.1/1120-05 dane na klej z przecinaniem piytek metodg zwyklg
5.2*2+7.3*2 m 25.000
RAZEM 25.000
15| TZKNBK Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z blachy i stopniach z krat |B.01 kg
d.1|XXIV 2002- |'YEMA'do 2 stopni w biegu
01
20*2 kg 40.000
RAZEM 40.000
2 DOCIEPLENIE DACHOW
16|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochron- |B.02 m?2
d.2|0509-02 nej
29.2*10.25+11.70*8 m?2 392.900
RAZEM 392.900
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
17|KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny |B.02 m?2
d.2/0303-04 mineralnej o grubosci 9 cm metoda wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
29.2*10.25+11.70*8 m2 392.900
RAZEM 392.900
18/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku B.02 m
d.2|0535-04
[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2 m 105.200
RAZEM 105.200
19/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku B.02 m
d.2|0535-06
11.1*4 m 44.400
RAZEM 44.400
20|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, B.02 m?2
d.2/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2]*0.25 m2 26.300
RAZEM 26.300
21/KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej/ WYKONANIE ZAKON- B.02 m
d.2|0103-04 CZENIA OKAPU/
analogia
[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2 m 105.200
RAZEM 105.200
22|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |B.02 m?2
d.2|0609-01 chu konstrukcji na lepiku/DOLOZENIE FRAGMENTU OCIEPLENIA DA-
CHU STYROPAPA/
[[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2]*0.25 m2 26.300
RAZEM 26.300
23|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy B.02 m?2
d.2/0538-02 cynkowej
[28.6+3.65+5.8+3.3+6.2+10.1+2.5+1.5+8.85*2+4.4+6.8+4.2+4.2+4.2+4 .9+ m2 38.181
10.7+3.9+4.62]*0.3
RAZEM 38.181
24/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe B.02 m?2
d.2|02 0504-01
[[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2]*0.35 m2 36.820
RAZEM 36.820
25|NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6- |B.02 m
d.2]202 0517-04 |tokragtych o $r. 15 cm
[11.8+18.2+11.7]*2+10.9*2 m 105.200
RAZEM 105.200
26|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |B.02 m
d.2/202 0519-03 [tych 0 ér. 12 cm
11.1*4 m 44.400
RAZEM 44.400
27|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |B.02 m?2
d.2/0609-01 chu konstrukgji na lepiku/DASZEK NAD WEJSCIEM/
2.34*1.3 m2 3.042
RAZEM 3.042
28| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe B.02 m?2
d.2|02 0504-01
2.34*1.3 m2 3.042
RAZEM 3.042
29|KNR 2-02  |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej B.02 m?2
d.2|0506-01
[2.34*2+1.3*2]*0.25 m2 1.820
RAZEM 1.820
30|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej/ WYKONANIE ZAKON- B.02 m
d.2|0103-04 CZENIA OKAPU/
analogia
2.34*2+1.3*2 m 7.280
RAZEM 7.280
31|NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6- |B.02 m
d.2/202 0517-01 |tokragtych o $r. 8 cm
2.34 m 2.340
RAZEM 2.340
32|NNRNKB  |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |B.02 m
d.2/202 0519-01 [tych 0 $r. 6 cm
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
3 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
33|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego/KRATY |B.03 szt.
d.3|0354-15 STALOWE/
6 szt. 6.000
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 6.000
34|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 B.03 szt.
d.3/0354-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 B.03 szt.
d.3/0354-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 B.03 m?2
d.3/0354-05
24*[1.96*1.88]+2*[1.25*1.84]+1.35*1.85+8*[1.96*1.68]+3*[1.3*1.68] m?2 128.427
RAZEM 128.427
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko/WEWNETRZNE/ B.03 m
d.3/0354-12
24*1.96+2*1.25+1.35+8*1.96+3*1.3+3*1.3+9*0.8+2*0.6+0.5 m 83.270
RAZEM 83.270
38|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko/ZEWNETRZNE/ B.03 m
d.3/0354-12
24*1.96+2*1.25+1.35+8*1.96+3*1.3+3*1.3+9*0.8+2*0.6+0.5 m 83.270
RAZEM 83.270
39|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |B.03 m?2
d.3/1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
9*0.5*0.8+2*0.5*0.6+1*0.48*0.78 m?2 4.574
RAZEM 4.574
40|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z B.03 m?2
d.3/1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.3*1.2*3 m?2 4.680
RAZEM 4.680
41|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z B.03 m?2
d.3/1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
analogia
1.25%1.84*2+1.35*1.85*1+1.3*1.68*3 m?2 13.650
RAZEM 13.650
42|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z B.03 m?2
d.3/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.96*1.88*24+1.96*1.68*8 m?2 114.778
RAZEM 114.778
43|KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z |B.03 szt.
d.3/0321-01 cegie/ PODOKIENNIKI WEWNETRZNE/
analogia
2+1+3+3+9+2+1 szt. 21.000
RAZEM 21.000
44|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cia- B.03 szt.
d.3/0321-02 nach z cegie/PODOKIENNIKI WEWNETRZNE 05, 06, O7/
analogia
24+8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
45|KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z |B.03 szt.
d.3/0321-01 cegie/PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE/
2+1+3+3+9+2+1 szt. 21.000
RAZEM 21.000
46|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cia- B.03 szt.
d.3/0321-02 nach z cegie/PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE/
24+8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
4 DOCIEPLENIE SCIAN
47/KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej B.04 m
d.4/0601-06
8*7+3.2*2 m 62.400
RAZEM 62.400
48|KNNR 3 Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila-  |B.04 m?2
d.4/0601-01 rach, pilastrach
[11.8*6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4*6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7* m2 883.020
10.0-10.7*1.9*0.5-[1.9*1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]+10.7*
1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*17.8*
2+[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.16
RAZEM 883.020
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Nr
spec.
techn.

Poszcz

Razem

KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych bryt betonowych/ROZBIORKA SCHODOW/

2.9¥1.2*0.5

B.03

1.740

RAZEM

1.740

KNR 4-01
0304-01

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami
2

B.03

2.000

RAZEM

2.000

KNR-W 2-
01 0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.
gruntu 1)
[11.7+6.5+20.5+20.6+3.1+8.4+2.3+10.7]*0.5*0.6

B.03

25.140

RAZEM

25.140

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie
preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
[11.8%6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4%6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7*
10.0-10.7*1.9%0.5-[1.9%1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]+10.7*
1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*17.8*
2+[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.16

B.03

883.020

RAZEM

883.020

53
d.4

KNR K-04
0104-04

Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty

10.7+17+6.5+20.5+20.6+3.1+8.4+2.3

89.100

RAZEM

89.100

54
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
[11.8%6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4%6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7*
10.0-10.7*1.9*%0.5-[1.9%1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]

B.03

664.312

RAZEM

664.312

55
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian/COKOL/
10.7*1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*
17.8*2

B.03

m2

m2

162.110

RAZEM

162.110

56
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian/DASZEK NAD WEJSCIEM/

2.34*1.3

B.03

3.042

RAZEM

3.042

57
d.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.16

B.03

m2

56.598

RAZEM

56.598

58

KNR 0-17
2609-02
analogia

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy/GZYMSY/
[11.8%2+11.8*2+18.2*2+8.6+10.9*2+10.9]*2*[0.05+0.11+0.24+0.06]

B.03

m2

m2

114.908

RAZEM

114.908

59
d.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
[[11.8*6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4*6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+
10.7*10.0-10.7*1.9*0.5-[1.9*1.84*14+1.25%1.84+1.9%2.12+1.9*3.34+1.9*
2.12*3+0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96%1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*
1.85*1+1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]
+10.7*1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.51.3+20.6%1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+
1.3*17.8*2+2.34*1.31*4

B.03

szt.

szt.

3317.854

RAZEM

3317.854

60
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
kiem metalowym
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Nr
spec.
techn.

Poszcz

Razem

8.1%2+11.3+3.1*3+8.1%2+[11.8*2+11.8*2+18.2*2+8.6+10.9*2+10.9]*2+
[1.96+1.88%2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+1.2*
2]¥3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5+2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+1.84*
2]¥14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+2.1*2]+
[0.6+1.05*2]

656.540

RAZEM

656.540

61
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
[11.8%6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4%6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7*
10.0-10.7*1.9%0.5-[1.9%1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]+10.7*
1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*17.8*
2+2.34*1.3

B.03

m2

m2

829.464

RAZEM

829.464

62
d.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.32

B.03

m2

m2

113.197

RAZEM

113.197

63
d.4

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane recznie/SCHODY ZEW./
[1.3*1.2+1.2*1.9*0.5]*2

B.03

m2

m2

5.400

RAZEM

5.400

64
d.4

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne -
natozenie na podioze farby gruntujgce - pierwsza warstwa
[11.8%6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4%6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7*
10.0-10.7*1.9*0.5-[1.9%1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]+10.7*
1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*17.8*
2+[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.32+2.34*1.3+[1.3*1.2+1.2*1.9%0.5]*2

B.03

m2

m2

948.060

RAZEM

948.060

65
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[11.7+6.5+20.5+20.6+3.1+8.4+2.3+10.7]*1+17.8*2*0.8

B.03

112.280

RAZEM

112.280

66
d.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
[11.7+6.5+20.5+20.6+3.1+8.4+2.3+10.7]*0.6+17.8*2*0.8

B.03

78.760

RAZEM

78.760

67
d.4

KSNR 5
0601-03

Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mo-
cowane na wspornikach obsadzanych
8*8+3.2*2

70.400

RAZEM

70.400

68
d.4

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej

grubosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
[11.8%6.9+18*10.0+11.7*6.9]*2+8.4%6.9+3.1*8.4-0.5*8.4*1.6+10.0*2.3+10.7*
10.0-10.7*1.9%0.5-[1.9%1.84*14+1.25*1.84+1.9*2.12+1.9*3.34+1.9*2.12*3+
0.6*2.1+0.6*1.05+1*2.7+1.3*1.1+1.96*1.88*24+1.25*1.84*2+1.35*1.85*1+
1.96*1.68*8+1.3*1.2*3+1.3*1.68*3+0.8*0.5*9+0.6*0.5+0.48*0.78*1]+10.7*
1.3+17*1.3+6.5*1.3+20.5*1.3+20.6*1.3+3.1*1.3+8.4*1.3+2.3*1.3+1.3*17.8*
2+2.34*1.3+[1.3*1.2+1.2*1.9*0.5]*2

B.03

m2

m2

834.864

RAZEM

834.864

69
d.4

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej

grubosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
[[1.96+1.88*2]*24+[1.25+1.84*2]*2+[1.35+1.85*2]+[1.96+1.68*2]*8+[1.3+
1.2*2]*3+[1.3+1.68*2]*3+[0.8+0.5*2]*9+[0.6+0.5*2]*2+[0.48+0.78*2]+[1.9+
1.84*2]*14+[1.9+2.12*2]*2+[1.25+1.84*2]+[1.3+1.1*2]+[1.9+2.12*2]+[0.6+
2.1*2]+[0.6+1.05*2]]*0.32+[11.8*2+11.8*2+18.2*2+8.6+10.9*2+10.9]*2*
[0.05+0.11+0.24+0.06]

B.03

m2

m2

228.105

RAZEM

228.105

ROBOTY WYKONCZENIOWE
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
70/KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- m?2
d.5/1121-05 wang,
2.8*3.2+2.8*1.7*7 m?2 42.280
RAZEM 42.280
71/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ru- | B.05 m
d.5/1207-01 bami lub spawane
[1.3+2.2]*2 m 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $redni- | B.05 m
d.5(1212-27 cy do 50 mm/BALUSTRADA ZEWNETRZNA/
analogia
[9.9+5.3+7.8+6.6+1.25+2.5]*2*3+17*2+3*2 m 240.100
RAZEM 240.100
73|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej| B.05 m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
7.2+2.9+12.3+9.9+3.9+2.3+2+19.4 m 59.900
RAZEM 59.900
74/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- B.05 m?2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
2*2.3 m?2 4.600
RAZEM 4.600
75/KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |B.05 m?2
d.5/0201-04 sobem recznym
analogia
[7.2+2.9+12.3+9.9+3.9+2.3+2+19.4]*0.6 m?2 35.940
RAZEM 35.940
76/ KNK 2-06  |Opaski z kamienia narzutowego B.05 m?2
d.5/0404-02
analogia
[7.2+2.9+12.3+9.9+3.9+2.3+2+19.4]*0.6 m?2 35.940
RAZEM 35.940
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