OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Rozdzielnie
2.Instalacje wewnetrzne

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowiazujace normy i przepisy

OPIS

I.GLOWNY WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA WG
1.Projektowany wylacznik gldéwny awaryjnego wylaczania napigcia w catej instalacji kottowni
-obudowa wnekowa w 11 klasie izolacji montowana na zewngtrznej $cianie budynku
-drzwiczki z szybka umozliwiajaca bezpieczne wylaczenie po zbiciu szybki
-trwaty opis ,,GLOWNY WYLACZNIK PRADU KOTLOWNI”

ILWEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1.Istniejacag wewnetrzng linig zasilajaca rozdzielni¢ kottowni odlaczy¢ z rozdzielni i wprowadzi¢
do projektowanej puszki rozdzielczej
2.7 puszki rozdzielczej poprzez wytacznik gtowny kottowni zasili¢ rozdzielni¢ kotlowni

I11.ROZDZIELNIE

1.Istniejaca rozdzielnia kottowni do demontazu

2.Projektowana rozdzielnia kottowni RK
-umieszczona w pomieszczeniu kottowni w miejscu rozdzielni zdemontowane;j
-obudowa natynkowa w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP65
-glowny wyt. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-istniejace obwody pomieszczen nie objetych projektem podiaczyé w rozdzielni

IV.OPRZEWODOWANIE
1.Projektowana wymiana instalacji w pomieszczeniu kottowni
2.Przewody uktadane w ksztattownikach stalowych ocynkowanych U-(22x44)mm i (44x44)mm
-oddzielne ksztattowniki dla instalacji 230V i instalacji nisko napigciowych
3.Instalacja silnopradowa wykonana przewodami typu YDY/750Vi YLY/750V
4.Instalacja staboprgdowa wykonana przewodami YTKSY

V.OSPRZET
1.W pomieszczeniu kottowni osprzet szczelny
2.Gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym montowane na wysokosci 130cm
3.Wylaczniki montowane na wys.105 cm od podtogi
4.Wylaczniki,gniazda,rozdzielnie montowane w odlegtosci wigkszej niz
60cm od pozostalych instalacji

VI.OSWIETLENIE
1.Istniejace oprawy zdemontowaé

2.Projektowane oprawy 2x28W/IP65
Jedna oprawa z modutem awaryjnym 2 godzinnym
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VILGLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
1.Projektowana Gtowna Szyna Uziemiajaca w pomieszczeniu kottowni
2.Wykonana bednarkg ocynkowang 30x4mm uktadang na wspornikach dystansowych
na $cianie i przewodami LgY25mm tgczacymi wszystkie metalowe korpusy urzadzen i rurociagi
z uziomem i zaciskiem PE rozdzielni RK

VIII.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wytaczenie napigcia wytacznikiem nadmiarowo
pradowym w czasie 5sek.

2.Instalacje odbiorcze chronione przez samoczynne wytaczenie napigcia wytacznikami
nad pradowymi i wylacznikami réznicowymi o czutosci 30mA

3.Potaczenia wyrbwnawcze miejscowe

4.Zciski ochronne i obudowy metalowe odbiornikow potaczone wydzielonym
przewodem koloru zéltozielonego z zaciskami PE i PEN w rozdzielniach

5.0budowa rozdzielni w 11 klasie izolacji

IX.POMIARY POWYKONAWCZE
1.Pomiary ciagglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
2.Pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki zamieszczone w protokole
4. Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
5.Pomiary pradu i czasu wylaczania wytacznikow roznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole
6.Pomiary wykonane miernikami posiadajgcymi aktualne dopuszczenia
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