Biuro projektowe

CoNERIN

63-600 Kepno, ul. Mtyriska 8
tel. 698 648 157 Andrzej Rozwadowski

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

KATEGORIA OBIEKTU: IX.
LOKALIZACJA: Wofczyn, ul. Sienkiewicza 5.
INWESTOR: Gmina Woftczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Woftczyn.

CPV- 45111300-1-Roboty rozbiérkowe,CPV-45262300 -4 Betonowanie,

W WOLCZYNIE PRZY UL.SIENKIEWICZA 5.

CPV- 45262500-6 -Murarskie i murowe, CPV- 45421130-4 -Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw, CPV- 45442100-8 -Roboty malarskie, CPV- 45410000-4 -Tynkowanie, CPV-
45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, CPV- 45321000-3
-Izolacja cieplna, CPV -45233200-1 -Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Projektant inz. Andrzej UAN 7342-104/92
Rozwadowski

Sprawdzajacy mgg'sr;zwaéc:dra 52/09/DOIA

architekture
Projektant mgr inz. Adrian MAZ/0189/PBKb/15
konstrukcji SzatkowskKi
Sorawdzaiacy | M9 inz. Janusz

P JACY | Mazurowski 178/02/DUW

konstrukcje




ZESPOL AUTORSKI CD.

Projektant

mstglac” inz. S%awomlr 84/2001
sanitarnych Rabiega

Projektant

instalacji mgr inz. Andrzej UAN-8386/49/90
elektrycznych | Cichosz

Asystent

projektanta inz. tukasz Tyc ---

Kepno, sierpien 2016r.




LP. ZAWARTOSC PROJEKTU STR./NR
RYS.

1. |STRONA TYTULOWA 1-2
2. |ZAWARTOSC PROJEKTU 3-4
3. |OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 5
CZESC OPISOWA PROJEKTU 6
4. |OPIS TECHNICZNY 7
5. |OPISP.POZ 12
6. |PLAN BIOZ 14
CZESC GRAFICZNA PROJEKTU 16
7. |ELEWACJE -INWENTARYZACJA 17/1
8 |RZUT PIWNICY-INWENTARYZACJA 18/2
9. |RZUT PRZYZIEMIA-INWENTARYZACJA 19/3
10. |RZUT | PIETRO-INWENTARYZACJA 20/4
11. |RZUT Il PIETRO-INWENTARYZACJA 21/5
12. |RZUT DACHU-INWENTARYZACJA 22/6
13. |PRZEKROJ AA-INWENTARYZACJA 23/7
14. |PRZEKROJ BB-INWENTARYZACJA 24/8
15. |PRZEKROJ CC-INWENTARYZACJA 25/9
16. |ELEWACJE I-PROJEKT 26/10
17. |ELEWACJE II-PROJEKT 27/11
18. |RZUT PIWNICY-PROJEKT 28/12
19. |RZUT PRZYZIEMIA-PROJEKT 29/13
20. |RZUT | PIETRO-PROJEKT 30/14
21. |RZUT Il PIETRO-PROJEKT 31/15
22. |RZUT DACHU-PROJEKT 32/16
23. |PRZEKROJ AA-PROJEKT 33/17
24. |PRZEKROJ BB-PROJEKT 34/18
25. |PRZEKROJ CC-PROJEKT 35/19
26. |ZESTAWIENIE STOLARKI-PROJEKT 36/20
27. | SCHEMAT BALUSTRADY-PROJEKT 37/21
28. |DETAL OCIEPLENIA I-PROJEKT 38/22
29. |DETAL OCIEPLENIA [I-PROJEKT 39/23
30. |DETAL OCIEPLENIA III-PROJEKT 40/24
31. |DETAL OCIEPLENIA IV-PROJEKT 41/25
32. |DETAL OCIEPLENIA V-PROJEKT 42/26
33. |DETAL OCIEPLENIA VI-PROJEKT 43/27




34. |DETAL OCIEPLENIA VII-PROJEKT

44/28

35. |DETAL OCIEPLENIA VIII-PROJEKT 45/29
36. |DETAL OCIEPLENIA IX-PROJEKT 46/30
ZAtACZNIKI PROJEKTU 47

e Uprawnienia projektantow 48-

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ




Oswiadczenie
Na podst. art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r., poz. 290,
tekst jednolity) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
Wofczynie przy ul. Sienkiewicza 5.

LOKALIZACJA: Wofczyn, ul. Sienkiewicza 5.

INWESTOR: Gmina Woftczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Woftczyn.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w

Woftczynie przy ul. Sienkiewicza 5.
LOKALIZACJA: Wofczyn, ul. Sienkiewicza 5.
INWESTOR: Gmina Woftczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Woftczyn.

2. Podstawa opracowania:

e Inwentaryzacja budowlana.

¢ Wytyczne wynikajgce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy:.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji przeznaczenie i program uzytkowy nie
ulegng zmianie. Zamierzenie budowlane ma charakter termomodernizacyjny w
wyniku ktérego ulepszone zostang wiasciwosci termoizolacyjne przegrod
zewnetrznych budynku oraz usprawnienie systemu ogrzewania. Budynek otrzyma
nowy wyglad i kolorystyke.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
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*Wyliczer dokonano na podstawie normy PN-1ISO 9836.

5. Zagospodarowanie dziatki:

Zainwestowany budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 279.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dziatka znajduje sie w
jednostce bilansowej UO —tereny ustug publicznych, oswiaty. Dziatka podtgczona
jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Poza
czescig zajmowang przez budynek dziatke stanowi powierzchnia czynna
biologicznie i komunikacja utwardzona w postaci kostki betonowe].



6. Funkcja i forma obiektu:

Catos¢ budynku stanowig bryty roznej wysokosci o rzucie prostokgtnym.
Czes¢ gtéwna srodkowa budynku posiada jedng kondygnacje podziemng i trzy
nadziemne, w pozostatych czesciach wystepujg dwie kondygnacje nadziemne.
Dach nad wszystkimi czesciami budynku jest wielospadowy o kacie nachylenia
potaci zblizonym do 14°.

Po przeprowadzeniu inwestycji funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Nie zmieni
sie rowniez zagospodarowanie dziafki, na ktérej budynek jest zlokalizowany.

7. Ocena stanu technicznego budynku.

Oceny stanu technicznego dokonano pod katem planowanej inwestycji, ktorg jest
termomodernizacja budynku.

7.1 Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z
cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Wykonczenie $cian stanowi tynk cem.-wap.
Przegroda w ztym stanie technicznym- na wszystkich elewacjach wystepujg
znaczne ubytki tynku, w pozostatych miejscach tynk odpada ze Sciany albo jest w
ztym stanie. Brak warstwy ocieplenia. Przegroda nie spetnia norm cieplnych
okreslonych w WT2021.
Zaleca sie usuniecia odpadajgcego tynku i wykonanie izolacji cieplnej zgodnie z
WT 2021.

7.1 Sciany zewnetrzne piwnicy:
Sciany zewnetrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z
cegty petnej na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowana.
Przegroda w ztym stanie technicznym — widoczne wyrazne ubytki tynku. Brak
warstwy ocieplenia. Przegroda nie spetnia norm cieplnych okreslonych w
WT2021.
Zaleca sie usuniecia odpadajgcego tynku i wykonanie izolacji cieplnej zgodnie z
WT 2021.

7.2 Konstrukcja dachu:
Konstrukcja dachu drewniana typu ptatwiowo kleszczowego z warstwg wierzchnig
ze styropapy na petnym deskowaniu. Od strony wewnetrznej tynk, strop I
oraz zuzel. Przegroda w dobrym stanie technicznym, jednak nie spetnia wymagan
technicznych okres$lonych w WT 2021.

7.3 Stolarka otworowa zewnetrzna:

W latach wczesniejszych na parterze i w czesci na | pietrze okna i drzwi
zewnetrzne zostata wymieniona na okna i drzwi PCV. Pozostate okna stare,
nieszczelne, duze straty ciepta przez infiltracje i przenikanie. Stolarka w ztym
stanie technicznym, nie spetnia norm cieplnych okreslonych w WT 2021.
Zaleca sie ich wymiane na stolarke spetniajgcg aktualne wymagania w zakresie
szczelnosci i izolacyjnosci cieplnej.
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7.4 Wewnetrzna instalacja ogrzewania:

Zrodtem ciepta w budynku jest kociot weglowy IS o0 mocy 125 kW,
wyposazony w zasobnik paliwa. Kottownia ogrzewana, rurociggi przesytowe
zaizolowane. W latach wczesniejszych na parterze grzejniki wymienione na
ptytowe z zaworami termostatycznymi. Pozostata instalacja ogrzewania na | i ll
pietrze grzejniki cztonowe, zeliwne bez zawordw termostatycznych i sie¢
przesytowa z rur stalowych. Instalacja ogrzewania na | i Il pietrze jest mato
wydajna i nie spetnia wymagan termomodernizacyjnych. Kociot nie spetnia
wymagan w zakresie ochrony srodowiska.

Zaleca sie wymiane starych grzejnikow na ptytowe z zaworami
termostatycznymi oraz istniejgcego kotta weglowego na gazowy.

W wyniku wizji przeprowadzonej w miejscu inwestycji stwierdza sie, ze
elementy budynku poddane ocenie nadajg sie do dalszego uzytkowania z
zachowaniem zalecenh przedstawionych w powyzszej analizie. Budynek i jego
elementy po przeprowadzeniu planowanej inwestycji bedg spetnia¢ WT2021 oraz
nie bedg zagrazac zdrowiu, zyciu ludzi i mienia.

8. Instalacje wewnetrzne:
8.1 Instalacja CO

Projektuje sie wymiane instalacji ogrzewania na | i Il pietrze wraz z wymiang kotta
na gazowy. Szczegdty wg projektu branzowego.

8.2 Instalacja elektryczna
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie nowg instalacje elektryczng do nowego
kotta i urzgdzen towarzyszgcych. Szczegdty wg projektu branzowego.

9. Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami producentéw materiatéw
budowlanych.

Zabrania sie stosowania materiatdw budowlanych nie dopuszczonych do
uzytkowania.

9.1 Docieplenie Scian zewnetrznych:
Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym EPS 80-
036 w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplen). Grubos¢ izolacji termicznej
wyniesie 16cm. Wykonczenie Sciany stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy
silikonowo- akrylowy w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji.

9.2 Docieplenie Scian zewnetrznych piwnicy:
Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych piwnicy styropianem fasadowym
EPS 80-036 w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplen). Grubos¢ izolacji
termicznej wyniesie 5cm. Wykonczenie sciany stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy silikonowo- akrylowy w kolorystyce zgodnej z zaprojektowang
kolorystykg elewacji. W czesci podziemnej gotowg przegrode zabezpieczy¢ folig
kubetkows.
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9.3 Docieplenie gzymsu:
Docieplenie gzymsu przy okapie dachu budynku styropianem fasadowym EPS 80-
036 w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplen). Grubos¢ izolacji termiczne;j
wyniesie 5cm zgodnie z detalem ocieplenia. Wykonczenie stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy silikonowo- akrylowy w kolorystyce zgodnej z zaprojektowang
kolorystykg elewacji.

9.4 Docieplenie dachow:
Docieplenie dachow realizowane bedzie przy pomocy granulatu z wetny szklanej,
grubosc¢ warstwy 9cm.
Powiekszony obszar dachu nalezy zabezpieczy¢ poprzez kontynuacije istniejgcej
warstwy styropapy na odlegtos¢ przedstawiong na rzucie dachu.

9.5 Docieplenie daszku nad wejsciem:
Po usunieciu warstw wykonczeniowych ptyty daszku powierzchnie doktadnie
oczysci¢ i zagruntowac. Wykonac¢ docieplenie ze styropapy EPS 80 gr.10cm od
gory i styropianem EPS 80 gr. 10cm od spodu. Powierzchnie wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym silikonowo- akrylowym w kolorystyce zgodnej z
zaprojektowang kolorystykg elewac;i.

9.6 Podbicie fundamentow:

Po usunieciu istniejgcej posadzki betonowej kottowni nalezy wykonac
podbicia istniejgcych fundamentéw w obrysie scian kottowni.
Podbijane fundamenty nalezy wykonaé z betonu peczniejgcego klasy C25/30.
Podbicie powinno mie¢ szerokos¢ wiekszg od istniejgcych fundamentéw w celu
umozliwienia wprowadzania mieszanki do szalunku. Gteboko$¢ podbicia nalezy us
Prace zwigzane z podbijaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie prowadzi¢
etapowo odcinkami ok. 1m szerokosci w odstepach ok. 4m. od siebie.
Podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sciany budynku, jak rowniez na
biezgco monitorowac istniejgce rysy i spekania. W razie ich powiekszenia, lub
postepowania, nalezy niezwtocznie przerwac prace i wykonac¢ zabiegi
wzmacniajgce istniejgce sciany.

9.7 Posadzka w kottowni:
Na zasypce piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1d>0,55 gr. 15cm utozyé nalezy
folie PE gr. 0,2mm. Na niej wykonac¢ podktad betonowy z domieszkg
uszczelniajgcg gr. 10cm. Po wyschnieciu podktadu utozyc¢ folie PE gr. 0,2mm
zawinietg do gory i wyla¢ jastrych cementowy zbrojony wiéknami
polipropylenowymi gr. 6cm. Wykonczenie posadzki stanowi¢ bedzie terakota.
Poziom posadowienia warstw posadzki nalezy dostosowaé do projektowanej
wysokos$ci pomieszczenia kottowni wynoszacej 250cm.

9.8 Roboty murarskie:
Prace murarskie polegajgce na zamurowaniu otworu w sciany zew. piwnicy dla
transportu istniejgcego kotta wykonac przy uzyciu cegty petnej klasy 15MPa na
Zzaprawie cem.-wap.

9.9 Naprawa schodow:
Na schodach betonowych wejsciowych z tytlu budynku projektuje sie nowe
warstwy wykonczeniowe i wymiane balustrady ochronne,.
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9.10 Stolarka otworowa:
Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej wszystkich kondygnaciji ,oprocz
parteru, na PCV

Nowoprojektowane okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki
automatyczne montowane w ramie okna. Wymagany wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien U<0,9[W/(m?*K)].

Dodatkowo projektuje sie drzwi p.pozarowe EI30 w kottowni do pom. -1.7.

9.11 Wykornczenia zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej malowanej koloru
bragzowego. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej
malowanej na kolor zgodny z rys. elewaciji.
Wokot budynku projektuje sie opaske z grysu granitowego.

10. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne.

10.1 Warunki gruntowe: Na podstawie dokonanej odkrywki oraz lokalnego
rozpoznania stwierdza sie, ze grunty zalegajgce w poziomie posadowienia to
piaski srednio-zageszczone z matg domieszkg gliny i zwiru. Parametry podtoza
pozwalajg na przeniesienie naprezen dodatkowych od projektowanego
wzmochienia fundamentu.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu.
Warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste.

W razie napotkania podczas wykopow gruntu o innych parametrach niz podane w
niniejszym opisie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

11. Analiza obszaru oddzialywania obiektu:

Budynek nie bedzie swoim oddziatywaniem wykraczat poza granice
nieruchomosci, na ktérej zostat zaprojektowany.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Wg projektu branzy sanitarne;j.
13. Projektowana charakterystyka energetyczna:

W(g projektu branzy sanitarne;.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie § 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137) ustala sie nastepujgce elementy bezpieczeristwa pozarowego obiektu :

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia strefy pozarowej — 969,9m?

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 12,81m

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony

2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

W odlegtosci ok 20m na dz. sgsiedniej nr281/2 znajduje sie budynek uzytecznosci

publiczne.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Nie dotyczy

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b
przebywajacych na terenie projektowanego budynku:

Budynek ZLIII. Osoby przebywajgce na terenie obiektu nie sg jego statymi
uzytkownikami. Jednoczesnie w budynku przebywa ok. 60 osob.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:
Nie dotyczy.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o pow. 969,9m?2.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagana klasa ,B” odpornosci pozarowej budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
B R 120 R 30 REI 60 El 30 El 30 RE30

9) Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Istniejgce- poza zakresem opracowania

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej:
Instalacja odgromowa- istniejgca.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu —istniejacy.
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11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczegodlnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie projektuje sie.

12) Wyposazenie w gasnice:
Istniejgce- poza zakresem opracowania
13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Istniejgce- poza zakresem opracowania

14) Drogi pozarowe:
Istniejgce- poza zakresem opracowania

13



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I
OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ W WOtCZYNIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 5.

LOKALIZACJA: Wotczyn, ul. Sienkiewicza 5.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

AUTOR: inz. Andrzej Rozwadowski.

Kepno, sierpien 2016r.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje co nastepuje:

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych obiektow:

-roboty rozbiorkowe

-roboty ziemne

-roboty murarskie

-roboty betoniarskie

-roboty dekarskie

-izolacja cieplna Scian i dachow
-roboty wykonczeniowe

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie zainwestowanej brak innych budynkow. Zainwestowany obiekt
podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i gazowej.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce brak elementow moggcych stwarzac zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania:

Prace wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5,0m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Ustny instruktaz przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych,
Sszkolenie pracownikow zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczennstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Hetmy i uprzeze ochronne.

Barierki ochronne na rusztowaniach.

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU
BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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