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LISTA SCHEMATU

1 — kociot gazowy kondensacyjny do zasysania powietrza z zewnatrz

o mocy znamionowej 56 kW z palnikiem gazowym
modulowanym, z wymiennikiem ze stali nierdzewnej z efektem samoczyszczenia

2 — requlator kotta i obiegéw grzewczych (2 obiegi ), pogodowy
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— naczynie wzbiorcze przeponowe I ztoczem somoodcinajacym SU R1
— separator zanieczyszczen mosiezny o pot. gwintowych [ ElD 6/4”

— jw. lecz z wktadem magnetycznym i 0 6/4° M

— manometr z kurkiem manometrycznym ( przy naczyniu wzbiorczym

— grupa zabezpieczajaca z zaworem bezpieczenstwa c.o. 3/4”, 3 bar,

7z manometrem i odpowietrznikiem

— zestaw mieszajaco—pompowy (rozdzielacz obiegow grzewczych [ I lH) DN32 mm

z zaworem JS—drogowym z sitownikiem i zestawem uzupetniajacym

pompa obieqowc, | N EEEEEEN °C/ 7,5, z izolacja i osprzetem

— zestaw mieszajaco—pompowy (rozdzielacz obiegéw grzewczych | ) ON25 mm

7 zaworem S—drogowym z sitownikiem i zestawem uzupefniajacym

pompa obieqowc, [ N 2-5/6. z izolacja i osprzetem

»

srednica manometru min. 10 cm

— zawor spustowy ze ztaczka do weza

— kurek kulowy petnoprzelotowy z dtawikiemm PN25; DN 15 mm
— jw. lecz DN 20 mm

— jw. lecz DN 40 mm

— zawor antyskazeniowy typ CA DN 15 mm

— wodomierz[lll.6 DN 15 mm R100 (wg MID) z potsrubunkami
— wezyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2" x 1/2”

— stacjo zmiekczania wody kompakt ze sterowniem objetosciowym

— kurek kulowy gazowy DN 25 mm
— filtr do gazu DN25 mm

— modut alarmowy | NN

— gtowica detekeyjna |1 R
— zawor klapowy petonprzelotowy [ Il ON 32 mm

— sygnalizator optyczno—akustyczny SL
— szafka gazowa natynkowao [ (szer x wys x gt= 60x41x25 cm)

— czujnik temp zewnetrzne|
— przylgowy czujnik zasilania

LEGENDA:

RW — rur wzbiorcza

powr6t co. ——————————
zasilenie c.o.
woda zimna
gaz
przewody automat, —----------------- -

— instalacja central. ogrzewania z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie
ocykowanej taczonych poprzez poatczenia zaprasowywane
— instalacja wodociagowa 7 rur i ksztattek z polipropylenu typoszereg PN16

UWAGA:
— montaz materiatow i urzadzen zgodnie z DIR producenta
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Obiekt: termomodernizacja budynku uzytecznosci Data:
publicznej w Wotczynie przy ul. Sienkiewicza 5. 08.2016
Adres: Wotczyn ul. Sienkiewicza 5.
Skala:

Inwestor: Gmina Wotczyn
Adres: Wotczyn ul. Dworcowa 1.
Schemat technologiczny kottowni gazowe. Stadium

P.B.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis

Projektant 14, ' i 4/1/7131-2/84/2001
sanitarna inz. Stawomir Rabiega /1/ /84/
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