OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Instalacja o$wietlenia
2.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowiazujace normy i przepisy

OPIS

.LWYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
1.Istniejgce wskazane w projekcie oprawy zdemontowaé
-projektowane oprawy ze zrodtami §wiatta LED gwarantujace zmniejszenie zuzycia
pobieranej energii elektrycznej o okoto 50%
2.W istniejacych wskazanych w projekcie oprawach wymieni¢ §wietldéwki na lampy LED
gwarantujace zmniejszenie zuzycia pobieranej energii elektrycznej o okoto 50%

ILINSTALACJE ODGROMOWE
1.Planowane wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych wymusza demontaz instalacji

odgromowej z czesciowa wymiang ze wzgledu na zty stan techniczny
-zwody poziome na dachu bez zmian
-przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym
na uchwytach dystansowych $ciennych
-zkacza kontrolne montowane na wysokosci 1,5m od poziomu terenu
-uziomy pretowe stalowe ocynkowane $rednicy 20mm dlugosci 12m

[11.POMIARY POWYKONAWCZE
1.Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
2.Pomiary opornosci uzioméw. Wyniki zamieszczone w protokole
3.Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia
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