8. Wymagania dotyczgee kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: _
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru. BUDYNEK UZYTECZNOSC| PUBLICZNEJ, adres; Wolczyn, ul.
Sienkiewicza 5 '
8.2. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: 130 [mm], lokalizacja:
szafka na zewnetrznej Scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane

8.3. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
giéwny na przylaczu gazu, lokalizacja: szafka na zewnetrznej $cianie budynku.
Szafka gazowa jest wlasnoscig wiasciciela obiektu i na nim cigzy obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacii.
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsicbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreglonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz.
- 690) z pdzn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego
i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i ekspicatacyjne
zapewniajgce:
- 12.1, Bezpieczenhstwo funkc]onowama systemu gazowegdo.
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowod0wanym| niewlagciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.
12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przytaczenia sg wazne przez ckres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 31.07.2018,
oile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylaczenie.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
" techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat
w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego. '
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
Po wykonaniu instalacji nalezy dostarczyé zgloszenie gotowosci instalacji gazowej do napelnienia
paliwem gazowym wypetnione w oparciu o decyzie budowlang, zaswiadczenie kominiarskie kornicowe,
protokél proby szczelnosci podpisany przez wykonawcg z uprawnieniami i kierownika budowy.
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