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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- audyt energetyczny,
- podktady budowlane,
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Dane ogolne.
W istniejacym budynku biblioteki jest kottownia na paliwo state z kottem z podajnikiem o mocy 125 kW.
Kottownia znajduje si¢ na kondygnacji piwnicy.
W budynku jest wykonana instalacja grzewcza zasilana z kottowni na paliwo state.
Na parterze budynku zostaty wymienione grzejniki na grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane ( grzejniki na
parterze pozostaj¢ bez zmian ).
Na pigtrach sa zamontowane grzejniki zebrowe zZeliwne.
Instalacja wodna pompowa systemu otwartego. Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych oraz z rur z
tworzywa.
Do budynku doprowadzone jest przytacze gazu ziemnego E ( od frontu budynku ).
Ciepta woda dostarczana jest poprzez podgrzewacz zasobnikowy izolowany elektryczny.
Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna.

3. Kotlownia gazowa na gaz ziemny E.
Istniejacy kociot na paliwo state wraz z rurociagami i armaturg zostana w cato$ci zdemontowane.
Kociot na paliwo state usunac z istniejacej kottowni ( do pézniejszego wykorzystania przez Inwestora - poprzez
rozbidrke Sciany zewngtrznej istniejacej kottowni ).
Materiaty z demontazu sktadowaé w wydzielonym miejscu wskazanym przez zarzadceg obiektu lub Inwestora.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku wyniosto zgodnie z audytem energetycznym 47,88 kW.
W kottowni zaprojektowano kociot na gaz ziemny kondensacyjny stojacy do zasysania powietrza z zewngtrz typu
0 mocy znamionowej 56 kW z palnikiem gazowym modulowanym i automatyka

pogodowa do sterowania dwoma obiegami z podmieszaniem.
Kociot wyposazy¢ w tabliczke na ktérej nalezy podac:

- nazwe lub znak wytwoércy i adres,

- numer fabryczny,

- rok produkcji,

- nominalng moc cieplna w kW,

- maksymalne ci$nienia robocze w MPa lub barach,

- znak dozoru technicznego DT,

- najwyzsza temperatura wody.
Kazdy kociot wyposazy¢ w zawor spustowy ze zlaczka do weza.
UWAGA:
- kociot i naczynie wzbiorcze podlegajq odbiorowi technicznemu UDT.
Kociot wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa ( podtaczenie do wyjscia kotta na grupg bezpieczenstwa )
wyposazong w zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4” o ci$nieniu otwarcia 3 bar, manometr oraz odpowietrznik
automatyczny.
Wylot z zaworu bezpieczenstwa wyprowadzi¢ nad lejek Sciekowy przy kotle.
Wyjscia zasilenia i powrotu z kotta o $rednicy réwnej lub wigkszej niz krééce przylaczeniowe kotla.
Na wyjsciu zasilenia z kotta umiesci¢ zawor kulowy petno przelotowy DN 40 mm, za nim separator
zanieczyszczen mosi¢zny o potaczeniach gwintowanych INIEllD 6/5” i ponownie zawér kulowy DN 40 mm.
Przed i za separatorem manometry z kurkiem manometrycznym.
Rurociag zasilenia doprowadzi¢ do zestawdéw mieszajaco-pompowych ( rozdzielaczy obiegéw grzewczych ) typu
I DN 32 mm oraz Il DN25 mm
Zestaw mieszajaco pompowy dla obiegu grzewczego na pigtra z pompa obiegowa I para 25/7,5;
zaworem mieszajacym 3-drogowym i zestawem uzupetniajacym z silnikiem mieszacza do montazu na zaworze.
Zestaw mieszajaco pompowy wyposazony w termometry oraz zawory odcinajace 1 izolacj¢ fabryczna.
Zestaw mieszajaco pompowy dla obiegu grzewczego na parter z pompa obiegowa NG para 25/6,
zaworem mieszajacym 3-drogowym i zestawem uzupetniajacym z silnikiem mieszacza do montazu na zaworze.
Zestaw mieszajaco pompowy wyposazony w termometry oraz zawory odcinajace i izolacj¢ fabryczna.Na
powrocie rurociagu z zestawdw mieszajaco pompowych do kotla nalezy zamontowa¢ zawér kulowy petno
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przelotowy DN 40 mm, za nim separator zanieczyszczen mosi¢zny z wktadem magnetycznym o polaczeniach
gwintowanych D 6/5” M i ponownie zaw6r kulowy DN 40 mm.

Przed i za separatorem manometry z kurkiem manometrycznym.

Z kotta wykona¢ odgal¢zienie do naczynia wzbiorczego G80. Przed naczyniem umie$ci¢ manometr o $rednicy
tarczy minimum 10 cm z kurkiem manometrycznym.

Podtaczenie naczynia do rurociagu poprzez ztacze samo odcinajace SU R1”.

Rurg wzbiorczg z rury 28x1,5 mm do naczynia prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku naczynia ( ok. 1% ).
Instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali weglowej zewnegtrznie ocynkowane;j.
Potaczenia rur i ksztattek poprzez polaczenia zaprasowywane.

Potaczenia rur za pomoca spawania, natomiast potaczenia rur z armaturg grzewcza za pomoca potaczen
gwintowanych ( poprzez ksztaltki z gwintem ).

Do uszczelnien potaczen gwintowych nalezy stosowaé konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.

Przewody oraz urzadzenia montowa¢ na podporach ze stali profilowej mocowanych do $ciany lub
wspartych na posadzce i za pomoca uchwytéw metalowych z wktadkami tlumigcymi drgania.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeptuka¢ woda instalacje technologiczne kotlowni.

Probe szczelno$ci przewodéw wody grzejnej wykona¢ woda zimna o ci$nieniu 0,4 MPa przez 30 minut
( po uprzednim odcigciu naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa ).

Nastepnie podda¢ instalacje prébie na goraco.

Po prébach cato$¢ instalacji napelni¢ woda zgodnie z norma PN-93/C-04607.

Nastgpnie w ciagu 72 godz. dokona¢ rozruchu kottowni.

Przewody grzewcze wraz z armaturg odcinajaca zaizolowac termicznie otulinami o grubosci 20 mm.
Potaczenia otulin za pomoca kleju do otulin wzmocnione klipsami montazowymi ( minimum 2 szt na potaczenie )
Po zaizolowaniu rurociagéw nalezy je opisa¢ oraz poprzez strzatki pokaza¢ przeplywy wody grzejnej.
Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem instalacji technologicznych kottowni prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, przepisami BHP, instrukcjami DTR producentéw urzadzen.

Kottownia dziata jako automatyczna.

Kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcj¢ technologiczno — ruchowa, aktualne schematy instalacyjne oraz w
instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Urzadzenia, armatur¢ oraz rurociagi nalezy czytelnie oznakowa¢ zgodnie z schematem technologicznym.
Osoby obstugujace kotlowni¢ powinny by¢ przeszkolone i posiada¢ zaswiadczenie eksploatacyjne ,,E”
upowazniajace do obstugi kottowni.

Nalezy takze oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi wyjscia i kierunki ewakuacji,
- miejsca usytuowania urzadzen p.poz.,
- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,

UWAGA:

Nalezy okresowo sprawdza¢ stan zabrudzenia separatorow zanieczyszczen — minimum raz przed kazdym
sezonem grzewczym i po sezonie grzewczym.

Czyszczenie oraz przeglad wykonaé zgodnie z DTR producenta.

Instalacje grzewczq przed wiqczeniem do rozruchu nalezy przeptukac wodq pod cisnieniem.

3.1. Instalacja spalinowa i wentylacja kottowni.
Istniejacy przewdd kominowy spalinowy przed umieszczeniem w nim systemu kominowego spalinowo-
powietrznego kotta gazowego nalezy wyczysci¢ z sadzy.
W istniejacym przewodzie spalinowym umiescic¢ system spalinowo-powietrzny kotta 100/150 mm do kottéw
gazowych kondensacyjnych.
Podtaczenie systemu spalinowo-powietrznego zgodnie z DTR producenta kotta i systemu.
Odprowadzenie kondensatu z kotta poprzez neutralizator skroplin do kanalizacji.
Neutralizator skroplin dla kottéw gazowych o mocy ponad 50 kW wyposazony w granulat do neutralizacji.
Nawiew do kotlowni wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x15 cm z wylotem w
pomieszczeniu kotlowni na wysokosci 0,3 m od posadzki. Wlot do kanatu na wysokosci okna. Wlot i wylot
wyposazy¢ w kratki z siatka metalowa chroniaca przed przedostaniem si¢ do pomieszczenia lisci, gryzoni itp.
Wentylacja wywiewna kotlowni grawitacyjna istniejacym kanatem wentylacyjnym ( zaleca sig¢ przeczyszczenie
kanatu wentylacyjnego przed podtaczeniem kratki ). Zamontowac kratk¢ wentylacyjna ( bez urzadzen
zamykajacych ) o wymiarach minimum 14 x27 cm pod stropem pomieszczenia do istniejacego kanatu
wentylacyjnego.
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3.2. Kanalizacja w kotlowni.
Istniejaca zlew wraz z podej$ciem kanalizacyjnym zdemontowad. Istniejacy wpust podlogowy w kottowni
zdemontowac.
W kotlowni zamontowac zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej ktéry podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji.
Nowa instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek zeliwnych taczonych na uszczelki.
W kottowni zaprojektowano wpusty zeliwne DN 50 mm.
Nalezy wykona¢ podejscia takze pod lejki sciekowe z zaworéw bezpieczenstwa.
Scieki z kotlowni odprowadzane beda do projektowanej studzienki schtadzajacej betonowej z kregéw
betonowych fi 500 mm o gtebokosci 1 m przykryta wlazem Zeliwnym typu lekkiego z pompa do wody brudnej
goracej IR - ptywakiem o mocy 0,84 kW; 230V.
Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rury obsypa¢ piaskiem 10 cm powyzej gérnej
krawedzi rury.
Rurociag tloczny kanalizacji z pompy w studzience wykonac z rur i ksztattek z polipropylenu typoszeregu PN20.
Rurociag tloczny potaczy¢ do kanalizacji grawitacyjnej poza kottownia.
Odptyw ze stacji zmigkczajacej do kanalizacji poprzez wpust podtogowy.

3.3. Instalacja wody zimnej dla kottowni.
Istniejaca instalacje wodociagowa w kottowni nalezy catkowicie zdemontowac.
Whpigcie nowej do istniejacej instalacji wodociagowej na korytarzu.
Instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztattek z polipropylenu typoszereg PN16.
Potaczenia potaczenia rur i ksztaltek z polipropylenu za pomoca potaczen zgrzewanych.
Do uszczelniania potaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Przej$cie rurociagu przez $ciang kottowni w opasce ogniochronnej EI 60.
Rurociag wody zimnej doprowadzi¢ do zaworu czerpalnego DN15 mm nad zlewem ( rurociag umie$ci¢ w $cianie
— wyku¢ bruzde ).
Rurociag wody zimnej doprowadzi¢ takze do stacji zmigkczania wody.
W kottowni zaprojektowano stacj¢ zmigkczania wody typu kompakt ze sterowaniem objgtosciowym il
I
Na dojsciu wody zimnej do zmigkczacza zatozy¢ zawdér DN 20 mm, filtr do wody zimnej z wymiennym
wkiadem DN 20 mm oraz zawér odcinajacy DN 20 mm. Potaczenie rurociagu ze zmigkczaczem poprzez
dwuztaczki lub poprzez weze ze stali nierdzewnej do wody pitnej. Na wyjsciu wody uzdatnionej zatozyc
zaw6or DN 20 mm. Potaczenie ze zmigkczaczem j.w..
Przed zaworami odcinajacymi zmigkczacz wykonaé obejscie zmigkczacza z rury PP fi 20 mm.
Na obejsciu zmigkczacza zamontowaé zaw6r DN 20 mm.
Na wyjsciu wody uzdatnionej zamontowa¢ wodomierz do wody zimnejl§ 1,6 DN 15 mm, R100 ( wg MID ) do
pomiaru wody a za nim zawor antyskazeniowy typu CA DN 15 mm. Wodg uzdatniona doprowadzi¢ do rurociagu
powrotnego kotta w celu uzupelniania ztadu w instalacji grzewczej. Na odgatezieniu z rurociagu powrotnego
kotta zamontowa¢ zawoér odcinajacy DN 15 mm. Potaczenia zaworu odcinajacego i antyskazeniowego poprzez
ztacze elastyczne ze stali nierdzewnej. Po napelnieniu instalacji grzewczej ztacze elastyczne zdemontowac.
Nalezy czytelnie oznakowa¢ poszczegdlne rurociagi wody zimnej — woda surowa oraz woda uzdatniona.

Probe ci$nieniowa i ptukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.

Po zakonczeniu montazu rurociag przeptukac.

Prébe cisnienia wykona¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”.
Prébe cisnienia przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,9 MPa w czasie 1h.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

3.4. Wytyczne elektryczne.
Przewody elektryczne prowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni ponizej dolnej krawedzi kratki wywiewnej
oraz ponizej rurociagu instalacji gazowe;j.
Instalacjg elektryczna dostosowac do aktualnych urzadzen w kottowni ( kotty gazowe z automatyka, pompy
obiegowe ).

4. Instalacja gazowa na gaz ziemny E.
Projektowana instalacj¢ gazowa wewnegtrzng zaprojektowano w oparciu o warunki przylaczenia do sieci
gazowe]j z dnia 01-08-2016 r. wydane przez Zaktad w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku
Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe stalowe z rury DN40 mm zakonczone kurkiem gléwnym przy
$cianie zewngtrznej ( ok. 30 cm od terenu ).
UWAGA:
- porozumieniu z wlascicielem sieci zaleca si¢ wymiang istniejacego kurka gléwnego na nowy.


Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe


6

Instalacj¢ gazowa istniejaca w piwnicy budynku zdemontowac.

Instalacje wewngtrzng gazowa zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN — 80/ H-74219.
Potaczenia rur stalowych poprzez spawanie. Potaczenia rur z armatura za pomoca potaczen gwintowych oraz
kotnierzowych.. Do uszczelnien potaczen gwintowych stosowa¢ konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Instalacje zaprojektowano od istniejacego kurka gtéwnego.

Za kurkiem gléwnym instalacj¢ doprowadzi¢ do gazomierza miechowego G-6 o rozstawie kré¢céw 130 mm.
Potaczenie gazomierza poprzez monoztacze do gazomierzy.

Przed gazomierzem zamontowa¢ dodatkowo zawér odcinajacy DN 25 mm.

Gazomierz wraz z zaworem umiesci¢ w szafce gazowej na$ciennej o wymiarach 80x60x25 cm.

Za gazomierzem wyprowadzi¢ rurociag do drugiej szafki gazowej natynkowej o wymiarach minimum
60x40x25 cm ( szafki ustawi¢ jedna nad drugg ).

W szafce umiescié filtr skosny gazu DN 25 mm oraz za nim zaw6r bezpieczenstwa instalacji gazowe] | ENGNG
DN 32 mm. Nastgpnie za zaworem rurociag wprowadzi¢ do budynku — do pomieszczenia gospodarczego przy
kottowni.

Rurociag prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia ( okoto 15-20 cm ponizej stropu) do kottowni.

Instalacj¢ gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian. Instalacje¢ prowadzi¢ powyzej innych instalacji w budynku.
Na pionie przed kotlem umiesci¢ zawo6r kulowy DN 25 mm oraz za nim filtr do gazu DN 25 mm.

Potaczenie rurociagu z kottem poprzez dwuztaczki.

Przejscie przez $ciany wykona¢ w rurze ochronnej.

Przejscie przez $ciang kottowni w opasce ogniochronnej o odpornos$ci réwnej co najmniej przegrodzie.
Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ za pomoca kitu elastycznego a w wypadku rur stalowych sznurem
smotowanym z masa bitumiczna.

Mocowanie przewodéw instalacji gazowej za pomoca uchwytéw wykonanych z materialéw niepalnych z
przektadka tlumiaca drgania oraz z kolkéw z materiatu niepalnego ( mosiadz lub miedz ).

Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Instalacje pomalowaé farba olejna koloru zéitego.

Dla systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej zaprojektowano system firmy [ N Il

Modut alarmowy umie$ci¢ Il umiesci¢ w kottowni przy drzwiach.

Na stropie pomieszczenia kottowni umiesci¢ gtowice detekcyjne I — 2 szt.

W szafce gazowej natynkowej zewnetrznej zamontowaé zaw6r kotnierzowy Il z przeciwkolierzami

DN 32 mm.

Nad szafkami na wysoko$ci minimum 2,5 m od terenu umiesci¢ sygnalizator optyczno akustyczny.

Montaz i uruchomienie systemu wg DTR producenta..

4.1. Préba szczelnosci.
Przed proba szczelno$ci instalacje gazowa nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen.
Prébe cisnienia dla rurociagdéw stalowych wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa bez podiaczania odbiornikéw
gazowych. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia nalezy ci$nienie utrzymywac przez 30 min.
Po pozytywnej przeprowadzonej prébie nalezy przeprowadzi¢ kolejna prébe.
Prébe sporzadzi¢ przy cisnieniu 15 kPa z urzadzeniami gazowymi.
Z przeprowadzone] proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
Istniejaca instalacje grzewcza w piwnicy, pigtrze pierwszym i drugim w catosci zdemontowac.
Grzejniki na parterze zgodnie z wytycznymi Inwestora pozostawi¢ bez zmian.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania na 2 obiegi grzewcze — jeden na poziom parteru a drugi na
poziom pigtra pierwszego i1 drugiego.
Instalacj¢ wewngtrzng zaprojektowano z rur i ksztaltek ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowanej do instalacji
grzewczych. Potaczenia rur i ksztaltek za pomoca potaczen zaprasowywanych.
Potaczenia rur z armatura za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.
Do uszczelnienia potaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Pomieszczenia ogrzewane bgda za pomoca grzejnikéw stalowych ptytowych dolnozasilanych wyposazonych we
wkladki termostatyczne z nastawa wstepna.
Podtaczenie grzejnikéw do rurociagéw za pomoca kompletéw przytaczeniowych do grzejnikéw Il
Odpowietrzenie instalacji na grzejnikach ptytowych ( spadki grzejnika przeciwne do kierunku odpowietrzen.
Minimalna wysoko$¢ grzejnika od posadzki 10 cm.
Grzejniki w pomieszczeniach z dzie¢mi w zabudowie. Obudowy grzejnika wyposazy¢ w liczne otwory z boku i
gbry grzejnika zapewniajace swobodny przeptyw powietrza wokét grzejnika.
Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z mozliwoscia blokady nastawy temperatury oraz mozliwoscia
blokady przed demontazem bez uzycia specjalistycznych narzedzi.


Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe

Agnieszka
Pływające pole tekstowe
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Dla grzejnikéw obudowanych gltowice termostatyczne z wyniesionym czujnikiem.
Przej$cia rurociagdw przez $ciany i stropy w izolacji o grubo$ci minimum 13 mm lub w rurach ochronnych.
Przej$cia rurociagéw przez Sciany oddzielenia p. poz w opaskach ogniochronnych o odpornosci minimum réwne;j

przegrodzie.
W piwnicy rurociagi grzewcze zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum 20 mm. Potaczenia otulin za pomoca

kleju do otulin.
Pod pionami grzewczymi na obiegu na pigtra montowa¢ zawory réwnowazace Il z mozliwos$cia opr6zniania.

6. Uwagi koncowe.
Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjami DTR producentéw materiatow i

urzadzen oraz z przepisami BHP.

OPRACOWAL

UWAGA:

Zachowa¢ szczegolnq ostroznos¢ podczas wykonywania prac spawarskich.

Przestrzegaé przepisow BHP.

Montaz materiatow i urzqdzen zgodnie 7 DTR producentow.

Projektowang instalacje grzewczq dostosowac do istniejqcych rurociqgow podtqczeniowych na parterze.

Dopuszcza si¢ zamontowanie alternatywnych materiatow i urzqdzen o parametrach
nie gorszych nii zaprojektowanych w projekcie.


Agnieszka
Pływające pole tekstowe
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego ( tekst jednolity Dz. U.z 09.02.2016 r., poz. 290) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia informuje sig:

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
- roboty demontazowe instal. wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej (w piwnicy)

- roboty demontazowe instalacji grzewczej,

- roboty zwiagzane z montazem instalacji wodociagowej i kanalizacji w piwnicy

roboty zwigzane z montazem instalacji gazowej, spalinowej i wentylacyjnej

roboty zwiazane z montazem instalacji grzewczej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- budynek biblioteki wraz z towarzyszaca infrastruktura

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
- praca na obiekcie czynnym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m przy montazu systemu spalinowo-powietrzego kotta gazowego na
dachu budynku

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:
a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,
b. ustny instruktaz przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwos$ci to mozna stosowac §rodki ochrony indywidualnej np.
szelki bezpieczenstwa.

» Strefg niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow nalezy ogrodzié
balustrada (szer. Strefy min. 1/10 wysokoSci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowac daszki
ochronne.

» Roboty montazowe konstrukcji stalowej musza by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu
BIOZ.

» W czasie podnoszenia elementu przez zuraw nalezy:

* Stosowa¢ odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy,

® Dokona¢ ogledzin elementu,

e Stosowac liny kierunkowe,

e Skontrolowaé prawidlowos¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5 m.

» W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowa¢ na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek

pozaru lub awarii.

> Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewni¢ jego pelne wyposazenie w

srodki 1 sprzet gasniczy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: wymagane jest opracowanie planu BIOZ.




10

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczen.

Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartos¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0 °C -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Gne °C 8,9
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura Catkowite
temperatura pomieszczenia wewnetrzna obciazenie cieplne

Nazwa pomieszczenia

Oin, A Vi DL,

°C m? m® W
0.10. przedsionek 20,00 1,50 4,77 60,0
0.11. We 20,00 7,60 24,17 573,3
0.12. pom. socjalne 20,00 10,20 32,44 809,3
0.13. czytelnia i wypozyczalnia dla dzieci 20,00 85,10 318,27 4694,7
0.14. biuro 20,00 18,50 58,83 1223,3
01.-02. wiatrotap z komunikacjg, 16,00 34,30 109,07 1973,3
1.1. komunikacja-schody 16,00 27,00 83,97 591,7
1.2-1.3. Socjalne z Wc 20,00 6,10 18,97 286,7
1.4. tazienka przedszkole 24,00 11,10 34,52 624,8
1.5. korytarz 20,00 13,10 40,74 271,6
1.6. tazienka 24,00 7,60 23,64 589,1
1.7. magazynek 20,00 5,20 16,17 322,8
1.8. klub seniora 20,00 62,00 192,82 3059,6
1.9. pom. socjalne 20,00 9,90 30,79 459,9
1.10. biuro 20,00 8,40 26,12 413,5
1.11. magazynek 20,00 10,50 32,66 485,9
1.12. szatnia 20,00 16,40 51,00 789,4
1.13. korytarz 20,00 28,10 87,39 1680,6
1.14. sala zabaw 1 22,00 40,30 125,33 1605,3
1.15. sala zabaw 2 22,00 40,60 126,27 1891,8
1.16. sala zabaw 3 22,00 42,40 131,86 2209,6
1.17. magazynek 20,00 5,90 18,35 429,8
2.1. komunikacja-schody 16,00 23,90 68,59 657,2
2.2. szatnia 20,00 15,50 44,49 643,4
2.3. sala klub karate 20,00 54,10 155,27 2755,7
2.4.Wc 20,00 5,10 14,64 2471
2.5. sala muzyczna 20,00 24,20 69,45 10983,2
2.6. korytarz 20,00 7,10 20,38 187,0
2.7. magazynek 16,00 3,00 8,61 112,3
2.8. sala ZNP 20,00 24,70 70,89 1109,0
03. czytelnia-wypozyczalnia 20,00 157,00 499,26 9374,5
04. pom. pomocnicze 20,00 5,70 18,13 503,1
05. magazynek 20,00 3,10 9,86 124,0
06.-07. pom. porzadkowe z pomoc. 16,00 6,70 21,31 330,0
08. Wc niepetnospr 20,00 3,40 10,81 136,0
09. komunikacja 20,00 9,40 29,89 376,0
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku - Biblioteka publiczna Wotczyn ul. Sienkiewicza 5

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Biblioteka publiczna

Adres obiektu 46-250 Wotczyn ul. Sienkiewicza 5
Catosc¢/ czes¢ budynku catos¢

Nazwa inwestora Urzad Miejski w Wotczynie

Adres inwestora ul. Dworcowa 1

Kod, miejscowosé 46-250, Wotczyn

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A;, m?) 834,70

Powierzchnia zabudowy

(Ag, m?) 432,00
Powierzchnia uzytkowa
(P, m?) 834,50

Kubatura budynku (V, m®) |2629,72

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant: Stawomir Rabiega 08.2016
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U, wg WT 2014
[W/m?K]

Warunek spetniony

Lp.

Sciana zewnetrzna

Nazwa przegrody

SZ 1

Symbol

0,19

Wsp. U, [W/m?K]

0,25

Wsp.U; wg WT 2014
[W/m?K]

Tak

Warunek spetniony

Lp.

Dach

Nazwa przegrody

D1

Symbol

0,16

Wsp. U, [W/m?K]

0,20

Wsp.U; wg WT 2014
[W/m?K]

Tak

Warunek spetniony

Podtoga na gruncie

PG istn

1,02

0,30

Wsp.U, wg WT 2014

Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m2K] Warunek spetniony
STW .
1 Strop wewnetrzny piwnica 1,88 0,25 Nie

Wsp.U; wg WT 2014
[W/m?K]

Warunek spetniony

Drzwi zewnetrzne

DZ istn

2,50

1,70

Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Lp. Nazwa przegrody Symbol [VVY/7§1'2|L<J] Wsp. g %ﬁa?wvﬁyf] WSP-ZQO:V‘% WT Warunek spetniony
Unax g

1 Okno zewnetrzne Oz istn PVC 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak do":lyigzy

2 Okno zewnetrzne 0Z nowe 0,90 0,75 1,30 0,35 Tak do’;‘;gzy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
biblioteka

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 834,70 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®¥(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 7009,08 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspétczynnik Wy

1,10
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Wspétczynnik W

3,00 .

Energia uzytkowa Qi ng

22478,62 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o0 mocy nominalne;j
powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw g

0,92 ‘ -

Woybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z
funkcjami adaptacyjna i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulaciji Nu.e

0,93 ‘ -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu N q

0,96 ‘ -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Nu s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1w ot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,He 1008,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

biblioteka

Nazwa zrédta ogrzewacz elekt.

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 7009,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,96 ‘ -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach poboru

Sprawnosé przesytu nw.q

0,85 ‘ -

Woybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$é akumulacji nw,s

0,85 -

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,82 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwe

0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

biblioteka
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QkH QpH
kWh/rok kWh/rok
1 kociot gazowy kondensacyjny 27367,03 33127,74
Suma 27367,03 33127,74
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qe w
kWh/rok kWh/rok
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1 ogrzewacz elekt. 8589,56 25768,68

Suma 8589,56 25768,68
Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta QxL Qe

kWh/rok kWh/rok

1 sale 2940,00 8820,00

2 szatnie-socjal 1176,90 3530,70

3 Wce 879,35 2638,05

4 magazynki 554,70 1664,10

5 komunikacja 2388,15 7164,46

Suma 7939,11 23817,32

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp . 82713,73 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Qxc+Qx L +Eeipom) / At 53,80 KWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylac;ji i 99.09 KWh/(m?rok)

przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 834,70 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, 2,

wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPhiw 65,00 kWh/(m"rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia A EP. 50,00 KWh/(m srok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, | EPmax 115,00 KWh/(m ?srok)

wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®erok) Uwagi

99,09 < 115,00 Warunek spetniony

6) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku | A 834,70 m?

Grupa: biblioteka

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EP 99,09 KWh/(m?erok)

chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPmax 115,00 KWh/(m?erok)

cieptej wody oraz chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPnm 99,09 kWh/(mz-rok)

chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPmmax 115,00 kWh/(mz-rok)

cieptej wody oraz chtodzenia

Roczny w_skazmk obllgz_emowy zapot(zeb_owa_nla na energie koncoyva do EK., 53.80 KWh/(m?-rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

99,09 < 115,00

Warunek spetniony
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7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok]}]

l Cceniany budynek

| 50 ;100 150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

8) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc Epom

Lp. Branza [kWh/rok] Uwagi

1 Ogrzewanie 1008,00
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Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-
porownawcza zastosowania alternatywnych
zrodet energii dla budynku Biblioteki Publicznej
w Wotczynie ul. Sienkiewicza nr 5.

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant: Stawomir Rabiega 08.2016
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Biblioteka publiczna

Adres budynku: Wotczyn, ul. Sienkiewicza 5
Nazwa inwestora: Urzad Miejski w Wotczynie

Adres inwestora: Wotczyn, ul. Dworcowa 1

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 11l

Stacja meteorologiczna: Opole

Powierzchnia zabudowy A,=432 m®

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=834,70 m®
Powierzchnia netto A=969,70 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2629,72 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2629,72 m°

Liczba kondygnaciji: 4

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 22478,6

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 22478,6

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 70091
elektryczna

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,ng [kKWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 7009,1

3. Dostepne nosniki energii
gaz ziemny, energia elektryczna

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
4.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii w 510

3
budynku - Gaz ziemny z/m

1

Sie¢ elektroenergetyczna 0.50 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna
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4.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 . .
budynku - Biomasa 0.82 2ikg
Siec¢ elektroenergetyczna
2 ; .
systemowa - Energia elektryczna 0.50 Z/kWh
5. Opis systemédw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Poréwnanie zastosowania alternatywnych | Poréwnanie zastosowania alternatywnych
1 Opis ogoliny zrodet energii do ogrzewania budynku zrédet energii do ogrzewania budynku
oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej. | oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Instalacja wodna pompowa, kottownia na | Instalacja wodna pompowa, kottownia na
. gaz ziemny z kottem kondensacyjnym, biomase (pellet ), pomieszczenia
2 SyStem ogrzewania pomieszczenia ogrzewane grzejnikami ogrzewane grzejnikami stalowymi
stalowymi ptytowymi. ptytowymi.
3 System wentylaciji grawitacyjna grawitacyjna
W wymienniku zasobnikowym
4 System cieptej wody Miejscowe - ogrzewacze elektryczne pojemnosciowym fadowanym z kotta na
pellet, instal. cyrkulacji

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E/’odz'a* Mot |Hu Jedn. | Qup [KWh/rok] g”zyc'e paliwa | jo4n.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 (0,82 9,97 kWh/m® | 27367,0 27449 m*/rok
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 Wh 1008,0 1008,0 k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa o078 et [He |Jedn. | Quu [kWhirok] |2U2YCIe PAIWA | jeq,
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa 100,0 0,62 4,28 kWh/kg | 35968,1 8403,8 kg/rok
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 Wh 1008,0 1008,0 k

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E/’odz'a* nwer | Hu Jedn. |Quw [kWhirok] |2U2Ycie paliwa | ;4
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 1000 0,82 1,00 Wh 8589,6 8589,6 k

Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 11,00 1,00 Wh 0.0 0.0 k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa E/’odz'a* nwer | Hu Jedn. | Qqw [KWh/rok] g”zyc'e paliwa |y 4n.
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa 100,0 0,60 4,28 kWh/kg |11713,0 2736,7 kg/rok
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,00 Wh 99,2 99,2 k
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8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikbéw energii
Zuzycie nosnikdow energii w budynku projektowanym

co

oL

o0 1000,0 20000 I0ooon0 40000 sS0o0o0,0 sooo00 Fooo.0o  sooo,.0

CO il
Miejscowe 2744 9 oo
wyhwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*%rok]
Siec 1005 .0 5559 5

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh!

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikdow energii w budynku ze Zrodiami alternabywnymi

co

AL

o0 1000,0 20000 3000,0 40000 50000 s400,0 FO0O00,0 50000 90000

CO Cuvrild

Miejscowe 8403 .58 27367
wyhwarzanie
energii w
budynku -
Biomasa
[kg rok]

Siec 1003 .0 99 2

elekiroenergetycz|
syste mowa

Energia
elektryczna
[kKvwh

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

9. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 2744.94 m¥rok 5764.37
budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 1008.00 kWhirok 504.00
Optaty state O, zl/m-c 5.00
Abonament Ab zt/m-c 50.00 serwisowanie
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kociot gazowy kondensacyjny wraz 1.0
z osprzetem ’

26000.00

31980.00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

31980.00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

kociot z podajnikiem na pellet wraz
z osprzgtem

1.0

25500.00

31365.00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 8403.76 kg/rok 6891.08
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 1008.00 kWhirok 504.00
Opfaty state On zl/m-c 0.00
Abonament Ab zl/m-c 40.00 serwis

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

31365.00

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elekiryczna 8589.56 kWhirok 4294.78
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0.00 kWh/rok 0.00
Optaty state On zl/m-c 0.00
Abonament Ab zl/m-c 0.00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 2736.69 kg/rok 2244.09
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 99.20 kWhirok 49.60
Optaty state On zl/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00




1 wymiennik zasobnikowy ciepej 1.0 4500.00 5535.00
wody wraz z osprzetem

2 instal. cyrkulacji 1.0 3500.00 4305.00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 9840.00

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
e | s

CO
[21]

CwU
[zH]

o0 100000

Catkowite

[z1]
Projektowany 3193800 3193800 |
Alternatywny 412050 313650 9340 .0

200000 300000 400000

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]
o

[ztrok]

L
[ztrok]

oo S000 0 100000 150000
Catkowite
[zt/rok]
112231
10168 5 7a8ra 1 22937

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K g zt/rok 6928.37 7875.08
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -13.66
Koszty inwestycyjne Ky, zt 31980.00 31365.00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - 1.92
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m°rok 8.30 9.43
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 38.31 37.58

- -946.71

Roczne oszczednosci kosztow AOr zi/rok

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 4294.78 2293.69
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 46.59
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0.00 9840.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 5.15 2.75
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m® 0.00 11.79
Roczne oszczednosci kosztow AOr zi/rok - 2001.09
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 4.92

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnos¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -
System przygotowania cieptej wody hie 4.92






