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Oswiadczenie
Na podst. art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r., poz.
290) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku Swietlicy
Szkoty Podstawowej nr 1 w Wotczynie.

LOKALIZACJA: Wotczyn, ul. Rzeczna.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku Swietlicy
Szkoty Podstawowej nr 1 w Wotczynie.

LOKALIZACJA: Wotczyn, ul. Rzeczna.
INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

2. Podstawa opracowania:

* Inwentaryzacja budowlana.
* Wytyczne wynikajgce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
* Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy:

W wyniku przeprowadzonej inwestycji przeznaczenie i program uzytkowy nie
ulegng zmianie. Zamierzenie budowlane ma na celu polepszenie wtasciwosci
termoizolacyjnych przegrod zewnetrznych budynku oraz poprawe wygladu
zewnetrznego budynku.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
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*Wyliczer dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836.

5. Zagospodarowanie dziatki:

Zainwestowany budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 659.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dziatka znajduje sie w
jednostce bilansowej U —tereny ustug komercyjnych innych. Dziatka podigczona
jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.
Posiada zjazd z drogi gminnej. Poza czescig zajmowang przez budynek dziatke
stanowi powierzchnia czynna biologicznie i komunikacja utwardzona w postaci ptyt
betonowych.




6. Funkcja i forma obiektu oraz sposéb jego dostoso wania do krajobrazu i
otaczaj gcej zabudowy:

Catos¢ budynku stanowi kilka bryt powstatych z czasem w skutek kolejnych
rozbuddw budynku. Czes¢ pierwotna wykorzystywana jest jako sala
gimnastyczna. Kolejne czesci budynku stanowig odpowiednio strefe wejsciowg z
Szatnig i toaletami, salki lekcyjne, zaplecze sali gimnastycznej oraz toalety. W
czesci stanowigcej pietro znajdujg sie pomieszczenia biurowe.

Dachy na kolejnych czesciach budynku dwu i wielospadowe pokryte papg
asfaltowa i blachg aluminiowg nad salg gimnastyczng oraz blachg stalowg falistg
nad toaletami.

Po przeprowadzeniu inwestycji funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Nie
zmieni sie réwniez zagospodarowanie dziatki, na ktérej budynek jest
zlokalizowany.

W celu dostosowania zabudowy do sgsiedniej zabudowy zaprojektowano
wykonczenie elewacji ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze jasnym zblizonym do biatego i szarym.
Proponowany wyglad zewnetrzny elewacji dostosowany jest do sgsiedniej
zabudowy ktérg stanowi miedzy innymi Kosciot pw. Niepokalanie Poczete).

7. Ocena stanu technicznego budynku.

Oceny stanu technicznego dokonano pod kgtem planowanej inwestycji, ktérg jest
termomodernizacja budynku.

7.1 Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z
cegty petnej na zaprawie cem.-wap.
Wykonhczenie $cian stanowi tynk cem.-wap. Szczyt sali gimnastycznej od strony
PN pozostawiono nieotynkowany.
Ogolny stan techniczny konstrukcji sciany sklasyfikowa¢ mozna jako dobry. Na
elewacjach bocznych i tylnej liczne miejsca z odpadajgcym i zniszczonym
tynkiem. Miejscowo stwierdzono réwniez ubytki w cegtach gtéwnie cokotu.
Dodatkowo stwierdzono zawilgocenie niektorych $cian spowodowane brakiem lub
awaryjnym stanem systemu odprowadzania wody opadowej z dachu.
Ogolny stan techniczny $cian okresla sie jako dobry z zaleceniem likwidaciji
powodow zawilgocenia, uzupetnieniem tynku i miejscowych ubytkéw w cegtach.

7.2 Konstrukcja dachu:
Konstrukcja dachow na budynku jest zréznicowana ze wzgledu na okres w jakim
powstata dana czes¢ budynku.

» Konstrukcja dachu nad salg gimnastyczng drewniana typu krokwiowego z
pokryciem blachg aluminiowg na deskowaniu petnym. Stan konstrukciji
dobry. Pokrycie dachu miejscowo pozaginane z miejscowymi peknieciami-
zalecana wymiana pokrycia dachu.

» Konstrukcja dachu nad strefg wejsciowg drewniana z pokryciem papq
asfaltowg na deskowaniu peinym. Zauwazalne z poziomu dachu
zapadniecie ptaszczyzny dachu oraz przecieki przez sufit wskazujg na zty
stan techniczny dachu nad strefg wejsciowag —zalecana wymiana konstrukcji
dachu.

» Konstrukcja dachu nad toaletami wykonana jest jako drewniana belkowa z
pokryciem blachg stalowg na tatach drewnianych. Konstrukcja dachu nie
wykazuje oznak zuzycia wskazujgcych na koniecznosc¢ jej wymiany.




Pokrycie dachu miejscowo skorodowane- zaleca sie malowanie pokrycia z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

» Konstrukcja dachu nad pietrem wykonana zostata jako stropodach petny
pokryty papg asfaltowa. Konstrukcje stanowi strop gesto zebrowy.
Zewnetrzna warstwa dachu nie wskazuje na jego zly stan techniczny. Od
wewnatrz zauwazy¢ mozna miejsca z odpadajgcym tynkiem z sufitu co wg
informacji zasiegnietych na miejscu spowodowane moze by¢
nieszczelnosciami w pokryciu dachu w latach wczesniejszych- zaleca sie
wykonanie nowego tynku na sufitach Il kondygnacji budynku.

» Konstrukcja dachu nad pozostatymi czesciami obiektu wykonana zostata
jako drewniana z deskowaniem petnym i pokryciem z papy asfaltowe;.
Pokrycie w ostatnich latach zostato odnowione. Konstrukcja dachu nie
wykazuje oznak uszkodzen. W czesci znajdujgcej sie za strefg wejsciowg,
zlokalizowany jest swietlik szklany. Podczas opadow deszczu swietlik dosé
intensywnie przecieka i jest powodem zawilgocenia sufitu w holu/szatni. W
zwigzku z powyzszym zaleca sie wymiane swietlika w dachu oraz
wykonanie nowego sufitu w pomieszczeniu ze Swietlikiem.

7.3 Stolarka otworowa zewnetrzna:

W latach wczesniejszych czes¢ okien i drzwi zewnetrznych zostata
wymieniona na okna PCV i drzwi o konstrukcji stalowe|. Pozostate stare okna i
drzwi drewniane wykazujg znaczny stopien zuzycia i nieszczelnosci- zaleca sie ich
wymiane na stolarke spetniajgcg aktualne wymagania w zakresie szczelnosci i
izolacyjnosci cieplnej.

W wyniku wizji przeprowadzonej w miejscu inwestycji stwierdza sie, ze
elementy budynku poddane ocenie nadajg sie do dalszego uzytkowania z
zachowaniem zalecen przedstawionych w powyzszej analizie. Budynek i jego
elementy po przeprowadzeniu planowanej inwestycji nie bedq zagraza¢ zdrowiu i
zyciu ludzi oraz mienia.

8. Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami producentéw materiatow
budowlanych.

Zabrania sie stosowania materiatdw budowlanych nie dopuszczonych do
uzytkowania.

8.1 Docieplenie Scian zewnetrznych:
Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym EPS 80-
036 w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplen). Grubo$¢ izolacji termicznej
w zaleznosci od miejsca montazu wyniesie 16cm oraz 17cm dla sciany gr. 29cm.
Wykonczenie sciany stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy silikonowo-
akrylowy oraz ptytki elewacyjne w kolorystyce zgodnej z zaprojektowang
kolorystykg elewaciji.

8.2 Docieplenie dachow:
Docieplenie dachéw realizowane bedzie w zaleznosci od miejsca zastosowania
przy pomocy styropapy A<0,038[Wm?*K] oraz mat z wetny mineralnej
A<0,039[Wm?*K].
Dach nad salg gimnastyczng w czesci dwuspadowej ocieplony zostanie matami z
wetny mineralnej gr. 22cm utozonymi na stropie nad salg gimnastyczna.




Dach nad ubikacjami ocieplony zostanie przy pomocy mat z wetny mineralnej gr.
21cm uktadanych na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Dach nad pietrem ocieplony zostanie styropapag gr. 23cm uktadang na istniejgcym
pokryciu papowym.

Pozostate czesci dachu ocieplone zostang styropapg gr. 20cm uktadang na
istniejgcym pokryciu papowym.

8.3 Remont dachow:

Projektuje sie wykonanie remontu dachow.

Dach nad strefg wejsciowa: rozebrana zostanie konstrukcja dachu nad
strefg wejsciowg i wykonana nowa ptyta zelbetowa, ktora stanowi¢ bedzie
warstwe nosng pod warstwy stropodachu. Na ptycie zelbetowej wykonana
zostanie cementowa warstwa spadkowa oraz ocieplenie ze styropapy gr. 20cm. W
celu poprawienia estetyki przewiduje sie rozbiérke attyki i daszku nad wejsciem do
budynku.

Dach nad salg gimnastyczkg- czes¢ dwuspadowa: rozbidrka pokrycia z
blachy aluminiowej i montaz nowego pokrycia dachu z blacho-dachéwki.

Dach nad salg gimnastyczng cze$¢ jednospadowa z blachg aluminiowa;
rozbiorka pokrycia z blachy aluminiowej, wykonanie deskowania petnego, montaz
izolacji cieplnej ze styropapy na deskowaniu petnym.

Przewiduje sie réwniez montaz nowego systemu orynnowania dachu i
montaz nowych obrébek blacharsko-dekarskich.

Elementy ozdobne konstrukcji dachu takie jak wyrabiane koncowki krokwi
nalezy zakonserwowac poprzez oczyszczenie i odmalowanie impregnatem
zabezpieczajgcym.

W kominach ponad dachem uzupetnic¢ brakujgce cegty, w przypadku cegiet
obluzowanych z powodu ztego stanu spoin komin nalezy przemurowac. Po
dokonaniu uzupetnienia ubytkdéw kominy otynkowac tynkiem cem.-wap. na gtadko
i pomalowac farbg elewacyjna.

8.4 Stolarka otworowa:

Projektuje sie wymiane istniejgcej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na okna
PCV i drzwi ocieplone o konstr. z PCV.

Nowoprojektowane okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki
automatyczne montowane w ramie okna. Wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien U<0,9[W/(m?*K)].

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3[W/(m?*K)].

Przewiduje sie réwniez wymiane istniejgcego swietlika dachowego na
naswietle dachowe spetniajgce wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej i
szczelnosci. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla naswietla
dachowego U<1,1[W/(m?*K)].

8.5 Wykoriczenia zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej malowanej koloru
bragzowego.
Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej malowanej na
kolor ciemnoszary.

8.6 Roboty murarskie:
Prace murarskie polegajgce na zmniejszeniu, przesunieciu otworéw okiennych i
drzwiowych wykonac przy uzyciu cegty peinej klasy 15MPa na zaprawie cem.-
wap.




9. Instalacje:
Projektuje sie wymiane instalacji piorunochronnej- zwoddw poziomych na dachach
i pionowych na scianach. Szczegoty wg projektu branzy elektrycznej.

10. Wyci gg z oblicze n statycznych:
Zaprojektowano plyte zelbetowg gr. 12cm z mieszanki betonowej klasy B25.
Zbrojenie piyty stanowi¢ bedzie stal zbrojeniowa klasy A-I1ll. Otulina zbrojenia

as=25mm.

11. Projektowana charakterystyka energetyczna:

Stan przed Stan po
termomodernizacj g | termomodernizacji
111 Obliczeniowa moc cieplna systemu 107,07 60,08
grzewczego [KW]
11.2 Obliczeniowa moc cieplna na 16,18 16,18
przygotowanie cwu [KW]
11.3 Roczne zapotrzebowanie na ciepto do 462,21 142,40

ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

114 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do | 490,81 151,21
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

115 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do | 37,58 37,58
przygotowania cieptej wody uzytkowej
[GJ/rok]

11.6 Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie | ---
przeliczone na warunki sezonu
standardowego (stuzace weryfikacji
przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/roK]

11.7 Zmierzone zuzycie ciepta na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej
(stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/roK]

11.8 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | 156,94 48,35
ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m2rok)]

11.9 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | 166,65 51,34
ciepto do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m2rok)]

11.10 | Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

12. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne.
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestyciji.



13. Analiza porownawcza zastosowania alternatywnych

celow grzewczych i cieplej wody.

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany-istniejacy

zrodet energii dla

Lp. Rod zaj paliwa Udziat % Qring [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 42003,0
1.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qring [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 42003,0
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rokK]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1000 104201
elektryczna
1.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw nd [KWh/rokK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 70.0 7294.0
stoneczna
> Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 300 3126.0
elektryczna
2. Dostepne nosniki energii
energia elektryczna, gaz
3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
3.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 171 Zm?3
budynku - Gaz ziemny
> Sie¢ elektroenergetyczna 0.50 A/KWh
systemowa - Energia elektryczna
3.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 0.82 ZHlkg
budynku - Biomasa
> Sie¢ elektroenergetyczna 050 A/KWh
systemowa - Energia elektryczna
3 Miejscowe wytwarzanie energii w 0.00 AKWh
budynku - Energia stoneczna
4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 OpiS og()lny Analiza poréwnawcza zastosowania Analiza poréwnawcza zastosowania
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alternatywnych zrédet energii dla celéw
grzewczych i cieplej wody

alternatywnych zrédet energii dla celéw
grzewczych i cieplej wody

kottownia na pellety z kottem

2 System ogrzewania kociot gazowy, instalacja wodna pompowa automatycznym, instal. wodna pompowa
3 System wentylaciji grawitacyjna grawitacyjna
4 System cieptej wody miejscowe, ogrzewacze elektryczne kolektory stoneczne z zasobnikiem

pojemnosciowym

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,77 9,97 kwh/m* | 54636,8 5480,1 m*/rok
Siec elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 11,00 1,00 Wh 6675 667,5 k

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa 100,0 |0,65 4,90 kwh/kg | 64520,7 13167,5 kg/rok
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 100,0 11,00 1,00 Wh 6675 667,5 k

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowan

S SN0 e 1900|100 100 S o o
6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

E”Jg’;ﬁffexgﬁ‘gzggfeggﬁgg“W 700 057 |1,00 |MJkg |12769.7 45970,5 tWh’ro

100 [ Jog awnio

7. Obliczenia optymalizacyjno-poroéwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylaciji

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

5480.12

m®/rok

9371.00




Sie¢ elektroenergetyczna

Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna 667.50 kWh/rok 333.75
Optaty state Op, zt/m-c 25.00 ABONAMENT
Abonament Ab zl/m-c 50.00 SERWIS

budynku - Biomasa 13167.50 kg/rok 10797.35
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 667.50 kWhirok 333.75
Optaty state O, zl/m-c 0.00
Abonament Ab zl/m-c 40.00 serwis

kociot na pellet z kominem i
osprzetem

1.0

18500.00

22755.00

Calkowite koszty inwestycyjne K =

zt

22755.00

8. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna

Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna 13567.80 KWhirok 6783.90

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 0.00 KWhirok 0.00
Optaty state Op, zt/m-c 0.00
Abonament Ab zlim-c 0.00

budynku - Energia stoneczna 45970.53 kWh/rok 0.00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 6.75 kWh/rok 3.38

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 4788.63 kWh/rok 2394.32
Optaty state O, zl/m-c 0.00




Abonament Ab zt/m-c 30.00 serwis

1 kolektory stoneczne ze zbiornikiem 1.0 16000.00 19680.00

Catkowite koszty inwestycyjne K w,= zt 19680.00

9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemédw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[2H]

Co
[21]

CAL
[2A]

00 100000

Catkowite
[=1]
Projektowany oo oo oo

200000 300000 400000

Alternatywny 42435 0 227850 195800

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztirak]

co
[zhirak]

L
[ztrok]

Catkowite co vy
[zt rok] [zt rok] [zt rok]

Projektowany 17388 6 10604 3

Alternatywny 143658 8 11B11 1 2FEF T

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
10.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
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Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K g zi/rok 10604.75 11611.10
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -9.49
Koszty inwestycyjne K, zt 0.00 22755.00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Roczne oszcz edno sci kosztow AOr zt/rok - -1006.35
Prosty czas zwrotu inwest ycjiw zrédta alternatywne SPBT - -22.61

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgl
nie korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

edem eksploatacyjnym i

10.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K g zt/rok 6783.90 2757.69
Procentowe zmniegjszenie kosztow eksploatacyjnych % - 59.35
Koszty inwestycyjne K, zt 0.00 19680.00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Roczne oszcz edno sci kosztow AOr zt/rok - 4026.21
Prosty czas zwrotu inwestycjiw  zrddta alternatywne SPBT - 4.89

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgl

korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

edem eksploatacyjnym i nie

10.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalno s¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -22.61
System przygotowania cieptej wody nie 4.89

14. Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

Planowana inwestycja nie wptynie w sposob znaczacy na dotychczasowy obszar

oddziatywania zainwestowanego obiektu.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie § 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137) ustala sie nastepujgce elementy bezpieczernstwa pozarowego obiektu :

1) Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia strefy pozarowej — 818,1
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,82m
Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony

2) Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych:
W odlegtosci ok 18m na dz. sgsiedniej nr 658 znajduje sie budynek gospodarczy.

3) Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:
Nie dotyczy

4) Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego:
Nie dotyczy

5) Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b

przebywaj gqcych na terenie projektowanego budynku:

Budynek ZLIll. Osoby przebywajgce na terenie obiektu nie sg jego statymi
uzytkownikami. Jednoczesnie w budynku przebywa ok. 40 oséb.

6) Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych:
Nie dotyczy.

7) Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o pow. 818,1m?.

8) Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej
i stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE15

9) Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Istniejgce- poza zakresem opracowania

10) Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a
w szczegdblno sci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej:

Nalezy zainstalowac instalacje odgromowg na remontowanych dachach.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu —istniejgcy.
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11) Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do
wymaga n wynikaj acych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n w czasie
pozaru, a w szczegolno $ci: statych urz gdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodoci ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Nie projektuje sie.

12) Wyposa zenie w ga snice:
Istniejgce- poza zakresem opracowania

13) Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Istniejgce- poza zakresem opracowania

14)  Drogi po zarowe:
Istniejgce- poza zakresem opracowania
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I
OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOLCZYNIE.

LOKALIZACJA: Wotczyn, ul. Rzeczna.

INWESTOR: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

AUTOR: inz. Andrzej Rozwadowski.

Sierpien 2016.

17



CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZE NSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje co nastepuije:

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegllnych obiektow:

-roboty rozbiérkowe

-roboty betoniarskie

-roboty dekarskie

-izolacja cieplna Scian i dachéw
-roboty wykonczeniowe

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

Na terenie zainwestowanej brak innych budynkoéw. Zainwestowany obiekt
podigczony jest do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i gazowej.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce brak elementdw moggcych stwarzac zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

. Wskazanie dot. przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas
ich wyst epowania:

Prace wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5,0m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecz  nych:

Ustny instruktaz przed przystgpieniem do robét szczegdélnie niebezpiecznych,
szkolenie pracownikdw zgodnie z przepisami 0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

. Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Hetmy i uprzeze ochronne.

Barierki ochronne na rusztowaniach.

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU
BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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