Biuro Projektowe "Galeria" Andrzej Rozwa- ul. Mly nska 8, 63-600 K epno.
dowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwie n
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku swietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w W olczynie.
ADRES INWESTYCJI : 46-250 Wolczyn, ul. Rzeczna

INWESTOR : Gmina Wolczyn

ADRES INWESTORA :ul. Dworcowa 1, 46-250 W otczyn.

BRANZA : Ogéinobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  inz. Andrzej Rozwadowski

DATA OPRACOWANIA : 24.08.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych warynkow
wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci ob
miarowe jak réwniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamé6wieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.08.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiorem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci rob6t zwigzanych z wykoaniem zadania pod nazwa: Termomoderni-
zacja budynku Swietlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w W olczynie.

1. Carakterystyczne parametry techniczne zainwestowanego obiektu:
-Pow. zabudowy: 887m2

-Pow. uzytkowa:818,1m2

-Kubatura: 4879m3

-Szer. elewacji frontowej i tylnej : 37,26m

-Szer elewacji bocznych:35,09m

-Wysokosé: 8,82

2. Zakres prac objetycj kosztorysem:

-Remont i ociepelnie dachéw.

-Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

-Ocieplenie $cian zewnetrznych.

-Roboty wykonczeniowe zwigzane z termomodermomodernizacja budynku.

3. Wyceny dokonano na podstawie projketu budowlanego oraz cennika SEKOCENBUD Il kw. 2016.
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PRZEDMIAR ROBOT

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/REMONT | DOCIEPLENIE DACHOW 1 46
2|MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI 47 66
3|DOCIEPLENIE SCIAN 67 87
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE 88 98
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Razem
spec.
techn.
1 REMONT | DOCIEPLENIE DACHOW
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej B.01 m3
d.1/0349-02
1 m3
1.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad B.01 m?2
d.1/0509-02
11.35*7.05+4.25*2.5 m?2
90.643
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk B.01 m?2
d.1/0430-02
11.35*7.05+4.25*2.5 m?2
90.643
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste B.01 m?2
d.1|0430-06
analogia
11.35*7.05+4.25*2.5 m?2
90.643
5/KNR 19-01 |Rozebranie podsufitki z ptyt pilsniowych, wiérowo-cementowych lub sktadki B.01 m?2
d.1/0428-03
analogia
9.2+23.5+22.4+8.4+7.4 m?2
70.900
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku B.01 m
d.1/0535-04
4.25+4.2+4.2*2+7.05+4.2+4.85+10.7+3.35+4.7+28.6+3.65+3.3+8.65+1.64+5.8+ m
6.3+1.7+2.7+5.8+4+8.9*2+4.4+2.7+1
149.740
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku B.01 m
d.1|0535-06
3.2*2+7.4*2+3.8+4.9+3.9+3.3 m
37.100
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.|B.01 m?2
d.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[4.25+4.2+4.2*2+7.05+4.2+4.85+10.7+3.35+4.7+28.6+3.65+3.3+8.65+1.64+5.8+ m2
6.3+1.7+2.7+5.8+4+8.9*2+4.4+2.7+1]*0.35+11.48*0.45*2+9.4*0.4
66.501
9|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku/BLACHA ALUMI- |B.01 m?2
d.1/0535-01 NIOWA/
25.8*7.2*2+4.9*10.7 m?2
423.950
10|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku/BLACHA STALO- |B.01 m?2
d.1/0535-01 WA/
9.55*11.9 m?2
113.645
11|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku/BLACHA STALOWA/ B.01 m?2
d.1/0535-09
9.55*11.9 m?2
113.645
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |B.01 t
d.1/0290-04 wane
[4.95*[3.03/0.1]+4.65*[7.28/0.1]+3.3*[7.28/0.12]+2.11*[4.7/0.12]+4.7*[6/0.15]+5.55* t
[4.81/0.15]+[[3.03*2+4.22+4.25+11.74+7.28+6.2+4.9+3]/0.15]*1.2]*0.617*0.001
0.937
13|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem |B.01 m?2
d.1/0216-01 pompy do betonu
7.3*11.75+3*4.25 m?2
98.525
14|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - |B.01 m?2
d.1/0216-05 z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
7.3*11.75+3*4.25 m?2
98.525
15|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | B.01 m?2
d.1{1102-01 na ostro/WARSTWA SPADKOWA STROPODACHU/
analogia
7.3*11.75+3*4.25 m?2
98.525
16|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie|B.01 m?2
d.1{1102-03 za zmiane grubo$ci 0 10 mm/WARSTWA SPADKOWA STROPODACHU/
analogia
[7.3*11.75+3*4.25]*4 m?2
394.100
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Razem
spec.
techn.
17|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej B.01 m?2
d.1/0410-01
5*10.7 m?2
53.500
18/KNR K-05 W ykonanie deskowania - montaz deski okapowej/ WYKONANIE ZAKONCZENIA B.01 m
d.1/0103-04 OKAPU/
analogia
[28.6+3.65+5.8+3.3+6.2+10.1+8.85*2+4.4+6.8+4.2+4.2+4.2+4.9+10.7+3.9+4.62]* m
0.3+2.5+1.5+11.4+5*2+3
65.381
19/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|B.01 m?2
d.1/0609-01 trukciji na lepiku/DOCIEPLENIE DACHOW STYROPAPA/
11.33*7.05+2.47*4.22+11.95*8+4.7*6.15*2+7.3*11+2.5*1.5+3.3*5.7+16.7*3.55+4.8* m2
3.92+10.7*5+4.4*4.85
499.511
20|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego/W STROPODACHU/ szt.
d.1/0210-01
2 Szt.
2.000
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe B.01 m?2
d.1/0504-01
11.33*7.05+2.47%4.22+11.95*8+4.7*6.15*2+7.3*11+2.5*1.5+3.3*5.7+16.7*3.55+4.8* m2
3.92+10.7*5+4.4*4.85
499.511
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dach6wkopodobna - pyty dachowe B.01 m?2
d.1/0511-01
25.8*7.2*2 m?2
371.520
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - gasiory B.01 m
d.1/0511-02
25.8 m
25.800
24/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dach6wkopodobna - blachy okapowe B.01 m
d.1/0511-03
5.8*4 m
23.200
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - wiatrownice boczne B.01 m
d.1/0511-04
7.2*4 m
28.800
26|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego/NA BLACHODACHOW CE/ B.01 szt.
d.1/0210-01
3 szt.
3.000
27|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m?2
d.1/0613-03 sucho - jedna warstwa
257.3+48+10 m?2
315.300
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na m?2
d.1/0613-04 sucho - kazda nastepna warstwa
257.3+48+10 m?2
315.300
29/NNRNKB 202 | (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowa ocynkowana falistg na fa- B.01 m?2
d.1/0528-01 tach lub deskowaniu
11.92*9.55 m?2
113.836
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o po- |B.01 m?2
d.1/1518-07 wierzchni ponad 0.5 m2/MALOWANIE POKRYCIA Z BLACHY FALISTEJ/
11.92*9.55 m?2
113.836
31|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi/POM. |B.03 m?2
d.1/2701-01 WC/
33+42.8 m?2
75.800
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na |B.01 m?2
d.1/0613-03 sucho - jedna warstwa/POM. WC/
33+42.8 m?2
75.800
33|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na |B.01 m?2
d.1/0613-04 sucho - kazda nastepna warstwa/POM. WC/
33+42.8 m?2
75.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Razem
spec.
techn.
34|KNR 19-01  |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy cynkowej B.01 m?2
d.1/0538-09
0.6*[9.4+11.48*2] m?2
19.416
35|KNR 19-01  |Wykonanie i montaz paséw hadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej  |B.01 m?2
d.1/0538-02
[28.6+3.65+5.8+3.3+6.2+10.1+2.5+1.5+8.85*2+4.4+6.8+4.2+4.2+4.2+4.9+10.7+ m2
3.9+4.62]*0.3
38.181
36| NNRNKB 202 | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych |B.01 m
d.1/0517-03 osr.12cm
[28.6+3.65+5.8+3.3+6.2+10.1+8.85*2+4.4+6.8+4.2+4.2+4.2+4.9+10.7+3.9+4.62]* m
0.3
36.981
37|NNRNKB 202 | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych |B.01 m
d.1/0517-02 o$r.10cm
25+1.5 m
4.000
38| NNRNKB 202 | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. |B.01 m
d.1/0519-02 90mm
3.4*2+7.3*2+4.6+3.9+3.3*2+2.7*2+1.1+1.8+2.1+5.3+45.2 m
57.400
39|NNRNKB 202 | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. |B.01 m
d.1/0519-01 8cm
3.8 m
3.800
40|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 80mm B.01 m
d.1/0524-01
analogia
1.7*2 m
3.400
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe B.01 szt
d.1/0524-03
2 szt
2.000
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 60 mm B.01 m
d.1/0531-01
2.7*2 m
5.400
43|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej B.01 m?2
d.1/0506-01
[9.4*2+4.5+5+4.4+15.4+11.5*2+3*2+3.2*2+1.5+2.5+3.3+17.1+0.4*4*2+0.75*2+0.7* m2
2+1.1*2+0.4*2+0.4*4]*0.3
35.580
44| TZKNBK Xl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2/ |B.01 m?2
d.1/0419-06 OCZYSZCZENIE ELEMENTOW WYRABIANYCH KROKW I/
1.25*4+[0.12*2+0.09]*[2+3+5+8+16] m?2
16.220
45|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednosktadni- |B.01 m?2
d.1/0202-01 0201 |kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnos$¢ katalogo-
B 02 wa 5 m2/dm3)
1.25*4+[0.12*2+0.09]*[2+3+5+8+16] m?2
16.220
46|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw dwuspadowe B.01 m?2
d.1/1220-05
analogia
3.22*1.7 m?2
5.474
2 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
47|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego/KRATY STALO-|B.02 szt.
d.2|0354-15 WE/
4*3+3*3+2*2 szt.
25.000
48|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 B.02 szt.
d.2|0354-03
2+4+1+1+1+14242+42 szt.
16.000
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 B.02 szt.
d.2|0354-04
3+1+3+4+42 szt.
13.000
50|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 B.02 m?2
d.2|0354-05




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Razem
spec.
techn.
1.7*2.15*2+1*2.1*3 m?2
13.610
51|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej/ROZEBRANIE |B.02 m?2
d.2|0348-01 SCIANKI Z LUKSFEROW/
0.*1.4+1*0.9 m?2
0.900
52|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad | kondyg- |B.02 m?2
d.2/0803-01 nacja
3*3 m?2
9.000
53|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych/WEWNETRZNE/ B.02 m
d.2|0354-11
1+1.35+1.35+1*2+0.3+0.7+1.6+1*4+0.9*4 m
15.900
54|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych/ZEWNETRZNE/ B.02 m
d.2|0354-11
1.8+1.6*3+0.95+1.3*3+0.63+0.7+1.1*2+1.25*2+1*3+1.35+1+1.35+1+1.1+1+1+1+ m
0.9*3+1*4+0.9*4
39.580
55|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do | B.02 m?2
d.2/0306-03 osciezy lub powierzchni $cian
0.1*1.3+0.2*0.6*2+0.2*2.3+0.4*2.1+0.12*2.1+0.8*2.1 m?2
3.602
56|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |B.02 m?2
d.2/1023-05 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.35*0.6*2+1*0.6*4+0.7*0.95+0.3*0.5+1*0.9+0.6*1.4+1*0.5*2+0.5*1.2*2+0.35*0.55* m2
2
9.160
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka | B.02 m?2
d.2/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.6*1.1 m?2
1.760
58|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad | B.02 m?2
d.2|1023-04 1.0 m2
1.7*2.15*2 m?2
7.310
59|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad | B.02 m?2
d.2|1023-04 1.0 m2
1.8*0.6*7 m?2
7.560
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |B.02 m?2
d.2/1023-06 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1*1.3+1*1.4*3+0.9*1.5*4+1*1.5*2 m?2
13.900
61/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z obrébka obsadzenia/D1/ B.02 m?2
d.2|1023-12
analogia
1*2.1*3 m?2
6.300
62|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegielt/  |B.02 szt.
d.2|0321-01 PODOKIENNIKI WEWNETRZNE/
analogia
2+4+1+1+1+1+143+4+2+2+2 szt.
24.000
63|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach z ce- |B.02 szt.
d.2|0321-02 gie/PODOKIENNIKI WEWNETRZNE/
analogia
3+2+7 Szt.
12.000
64/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegielt/  |B.02 szt.
d.2|0321-01 PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE/
32+2+2+1+2 szt.
39.000
65/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach z ce- |B.02 szt.
d.2|0321-02 gie/PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE/
3+2+7 Szt.
12.000
66| KNR 2-02 Swietlik kalenicowy trapezowy nietypowy B.02 elem.
d.2|0363-03
analogia
1 elem.
1.000
3 DOCIEPLENIE SCIAN
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Nr

spec.
techn.

Razem

67
d.3

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folig

1.8*0.6*7+1*2.07*5+2.26*2.43+1.6*1.1*3+0.95*1.45+1.3*2.3*3+1.25*2.1+1*0.6*4+
1*1.5+1.35*0.6*2+1.1*1.3+1*1.3+1*0.7+0.9*1.5+0.9*3*2

B.03

57.354

68
d.3

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach, filarach, pilas-
trach/WYROWNANIE SCIANY ORAZ TYNKI W ZLYM STANIE/
55+30+50

B.03

135.000

69
d.3

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm

2

B.03

2.000

70
d.3

KNR 4-01
0724-02

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, pustakéw,
gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
30+50

B.03

80.000

71
d.3

TZKNBK VII -
341
analogia

Rozebranie izolacji z ptyt wiérowo-cementowych na ruszcie drewnianym na $cianach/
ROZEBRANIE STAREJ IZOLACJI ZE STYROPIANU/

2.9*3+5.1*3.4+5.25*10.7+5*5+4.8*4.8

B.03

130.255

72
d.3

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu II1)

[37.26+35.42+37.09+35.42]*0.5*0.7

B.03

50.817

73
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2+[[0.6*2+1.8]*7+[2.05*2+1]*5+[1.6+
1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+
1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*2+[1.35+0.6*2]*2+[1+0.6*2]+[2.26+2.43*
2]+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[1+0.7%2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.9*2]+[1.7+2.15*2]
*2+[0.3+0.55*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*4+[0.9+1.5*2]*
4]*0.2-[1.8*0.6*7+1.6*1.1*3+1*2.1*3+0.95*1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*
1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+
1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*
0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9%1.5%4]

B.03

753.781

74
d.3

KNR K-04
0104-04

Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty

37.26*2+35.42*2

145.360

75
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym jednokrotnie
3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2+[[0.6*2+1.8]*7+[2.05*2+1]*5+[1.6+
1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+
1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*2+[1.35+0.6*2]*2+[1+0.6*2]+[2.26+2.43*
2]+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[1+0.7%2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.9*2]+[1.7+2.15*2]
*2+[0.3+0.55*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*4+[0.9+1.5*2]*
4]*0.2-[1.8*0.6*7+1.6*1.1*3+1*2.1*3+0.95*1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*
1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+
1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*
0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9%1.5%4]

B.03

m2

753.781

76
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2-[1.8*0.6*7+1.6%1.1*3+1*2.1*3+
0.95%1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*
0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*
0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9*1.5*4]

B.03

m2

m2

711.127

77
d.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9621 dla Galeria

B.03

m2




PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Nr
spec.
techn.

Razem

[[1.8+0.6*2]*7+[1+2.1*2]*5+[1.6+1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+
[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+1.1%2]+[1.25+2.1+2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*4+[1.35+
0.6*2]*2+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2%2]*2+
[1.7+2.15%2]*2+[0.35+0.55*2]*2+[1+0.9*2]+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*3+[0.9+1.5+2]*4+
[1+1.5*2]]*0.3

m2

62.025

78
d.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly
[3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2-[1.8*0.6*7+1.6%1.1*3+1*2.1*3+
0.95%1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*
0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*
0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9*1.5*4]]*4

B.03

szt.

szt.

2844.510

79
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.6+4.7+5.1+3.35*5+1.7+3.5+7.6+7.9+4+5.1+4.3+3.5+3+1.7*2+1.8+3.9+[0.6*2+1.8]
*7+[2.05*2+1]*5+[1.6+1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+[0.7+0.95*
2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*2+[1.35+0.6*2]*2+
[1+0.6*2]+[2.26+2.43*2]+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[1+0.7*2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+
[1+0.9*2]+[1.7+2.15*2]*2+[0.3+0.55*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+[0.6+1.4*2]+
[1+1.4*2]*4+[0.9+1.5*2]*4

B.03

293.120

80
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2-[1.8*0.6*7+1.6%1.1*3+1*2.1*3+
0.95%1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*
0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*
0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9*1.5*4]

B.03

m2

711.127

81
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
[[1.8+0.6*2]*7+[1+2.1*2]*5+[1.6+1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+
[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*4+[1.35+
0.6*2]*2+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+
[1.7+2.15*2]*2+[0.35+0.55*2]*2+[1+0.9*2]+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*3+[0.9+1.5*2]*4+
[1+1.5*2]]*0.3

B.03

m2

m2

62.025

82
d.3

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nalozenie
na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2+[[0.6*2+1.8]*7+[2.05*2+1]*5+[1.6+
1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+
1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*2+[1.35+0.6*2]*2+[1+0.6*2]+[2.26+2.43*
2]+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[1+0.7%2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.9*2]+[1.7+2.15*2]
*2+[0.3+0.55*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*4+[0.9+1.5*2]*
4]*0.2-[1.8*0.6*7+1.6*1.1*3+1*2.1*3+0.95*1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*
1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+
1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*
0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9%1.5%4]

B.03

m2

m2

753.781

83
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[37.26+35.42+37.09+35.42]*1

B.03

145.190

84
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz-
chni
[37.26+35.42+37.09+35.42]*0.8

B.03

116.152

85
d.3

KNR 2-02
0822-09

Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9621 dla Galeria

B.03




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Nr
spec.
techn.

Razem

15.67*1.5+15.67*0.5*3.4-[0.5*1.2*2+0.5*1*2]+3.4*3.43+[2.72+4.1+4.22+2.17+7.10+
2.17+6.82]*1.8+[5.96+11.66+1.5+8.6+3.35+3.5+4.8+2.55+0.5+0.4+29+9.64+7.31+
18.61+4.73+0.35]*0.35+1.55*8.7-[0.9*1.5*2]+[1.5+8.6]*0.5+3.72*0.5+3.35*0.5+2.87*
2*0.5+3.5*0.7+0.5*2.1*2+3.4*0.6+1.55*8.84-1*1.4*3-0.6*1.4+4.5*0.5+3.4*0.41+2.8*
0.35+5.4*0.5*0.62+15.67*1.8+15.67*0.5*3.4-0.35*0.5*2-1.5*2.7*2+5.6*2+0.35*5+
[1.2*4+0.5*2+0.5*4+1*2]*0.2+1.5*3*0.2+[1.4*8+1*3+0.6]*0.2+[2.1*4+1.8*2]*0.2+
[0.55*4+0.4*2]*0.2+0.6*4*0.2

m2

264.142

86
d.3

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej

bosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
[3.3*7.3+4.7*4.73+6.7*3.43+7.35*3.8+4.22*3.5+[2.17+7.10+2.17]*3.15+6*7.5+2.9*
3.9+5.3*0.8+6.82*3.7+11.66*8.1+1.5*3.9+8.6%4.85+3.55*3.9+3.5*3.3+4.8*7.7+2.55*
3.8+0.5*4.85+4*0.41+3.4*2.9+1.75*10.62+0.5*10.65*3.5+4.76*1.77+9.64*3.8+
35.42*5.3+0.35*5.4+2.72*3.5+4.1*3.7+11.34*3.2-[1.8*0.6*7+1.6%1.1*3+1*2.1*3+
0.95%1.45+1.3*2.3*3+0.3*0.5+0.7*0.95+1.1*1.4+1.1*1.1+1*2.1+1.25*2.1*2+1*1.5+1*
0.6*2+1.35*0.6*2+1*0.6*3+1.1*1.3+1*1.3+1*0.7+0.9*1.5+0.9*3+1*2.1+2.26*2.43+1*
0.5*2+0.5*1.2+1.7*2.15*2+0.3*0.5*2+1*0.9+0.6*1.4+1*1.4*4+0.9*1.5*4])-[15.6 7*
1.5+15.67*0.5*3.4-[0.5%1.2*2+0.5*1*2]+3.4*3.43+[2.72+4.1+4.22+2.17+7.10+2.17+
6.82]*1.8+[5.96+11.66+1.5+8.6+3.35+3.5+4.8+2.55+0.5+0.4+29+9.64+7.31+18.61+
4.73+0.35]*0.35+1.55*8.7-[0.9*1.5*2]+[1.5+8.6]*0.5+3.72*0.5+3.35*0.5+2.87*2*0.5+
3.5*0.7+0.5*2.1*2+3.4*0.6+1.55*8.84-1*1.4*3-0.6*1.4+4.5*0.5+3.4*0.41+2.8*0.35+
5.4*0.5*0.62+15.67*1.8+15.67*0.5*3.4-0.35%0.5*2-1.5*2.7*2+5.6*2+0.35*5+[1.2*4+
0.5*2+0.5*4+1*2]*0.2+1.5*3*0.2+[1.4*8+1*3+0.6]*0.2+[2.1*4+1.8*2]*0.2+[0.55*4+
0.4*2]*0.2+0.6%4*0.2]

gru-

B.03

m2

446.985

87

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej

bosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
[[1.8+0.6*2]*7+[1+2.1*2]*5+[1.6+1.1*2]*3+[0.95+1.45*2]+[1.3+2.3*2]*3+[0.3+0.5*2]+
[0.7+0.95*2]+[1.1+1.4*2]+[1.1+1.1*2]+[1.25+2.1*2]*2+[1+1.5*2]+[1+0.6*2]*4+[1.35+
0.6*2]*2+[1.1+1.3*2]+[1+1.3*2]+[0.9+1.5*2]+[0.9+3*2]*2+[1+0.5*2]*2+[0.5+1.2*2]*2+
[1.7+2.15%2]*2+[0.35+0.55*2]*2+[1+0.9*2]+[0.6+1.4*2]+[1+1.4*2]*3+[0.9+1.5*2]*4+
[1+1.5*2]]*0.3

gru-

B.03

m2

m2

62.025

ROBOTY WYKONCZENIOWE

88
d.4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi/POM.
ZE SWIETLIKIEM/
5.27%1.15+5.27*1.2+2.97%1.2*2

B.03

19.513

89
d.4

KNR 9-09
0405-04

Oktadziny scienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 100,
pokrycie jednoukrotne/OBUDOW A WNEKI ZE SWIETLIKIEM/
[2.87+2.79]*2*1.7

B.03

19.244

90
d.4

ZKNR C-2
0901-01

Przygotowanie podtoza; gipsowanie i szlifowanie

23.5+9.2+22.4+8.4+7.4

B.03

70.900

91
d.4

KNR 2-02
1501-05

Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw

[5.27*1.15+5.27*1.2+2.97*1.2*2]+[2.87+2.79]*2*1.7+33+42.8

B.03

114.557

92
d.4

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang,

[1.4*0.5+0.15*1.4*2]*2

B.03

2.240

93
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawa cementowg
5.1+18.6+4.7+0.35+3.4+2.7+4.2+3.5+6.2+5.4+2+0.6+8.6+0.5+3.35+0.4+2.3+1.7+
3.4+14.6+3.86+0.85*7+8.5+0.9+2.4+2.1+9.7+2.9+29.1+2.5+17.7+16.6+4.6+20+6.2

B.03

224.610

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)

[31+26+7]*0.3

B.03

m3

m3

19.200

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do1km
134*0.3

B.03

m3

m3

40.200

96
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
134

B.03

m2

m2
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j-m. Razem
spec.
techn.
134.000
97|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem |B.03 m?2
d.4/0201-04 recznym
analogia
31426+7 m?2
64.000
98|KNK 2-06 Opaski z kamienia narzutowego B.03 m?2
d.4|0404-02
analogia
31426+7 m?2
64.000
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