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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI :  Termomodrenizacja budynku Swietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Wotczynie
ADRES INWESTYCJI  :  46-250 Wolczyn ul. Rzeczna

INWESTOR : Gmina Wolczyn

ADRES INWESTORA :  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Cichosz

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Inwestor:

DATA OPRACOWANIA : 2016-08-29

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Il kw. 2016

NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw spo
rzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robo tbudowlanych, przy zatozeniu przecietnych wa
runkéw wykonania robot i wybranych rozwigzantechnologicznych.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznic od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od stosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamoéwieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-08-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Termomodernizacja budynku Swietlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolczynie

1/INSTALACJA OSWIETLENIA 1 10
2|INSTALACJE ODGROMOWE | POt ACZENIA WYROWNAWCZE 11 22
3| POMIARY POWYKONAWCZE 23 24

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 10786
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j.m. Razem
spec
tech
n.
Termomodernizacja budynku Swietlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolczynie
1 INSTALACJA OSWIETLENIA
1/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1/1133-07
14 szt.
14.00
2|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.1/1134-01
48 szt.
48.00
3/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych typu A wg projektu kpl.
d.1/0510-08
19 kpl.
19.00
4/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych typu B wg projektu kpl.
d.1/0510-08
23 kpl.
23.00
5/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych typu C wg projektu kpl.
d.1/0502-02
10 kpl.
10.00
6/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych typu D wg projektu kpl.
d.1/0502-02
4 kpl.
4.00
7|KNR 5-08 Kompletowanie opraw swietldowkowych-wymiana swietldwek szt.
d.1/0820-02 z.o.
3.1. 9901
12 szt.
12.00
8/KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m kolum-
d.1/1660-06 na
3 kolum-
na
3.00
9/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $Scian i sufitow farbg emulsyjng z przy- m2
d.1/0605-04 gotowaniem powierzchni
3 m?2
3.00
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0206-01
15 m
15.00
2 INSTALACJE ODGROMOWE | POLACZENIA WYROWNAWCZE
11/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach |E-1 m
d.2/0601-02 klejonych
5+5+8+9+3+9+6+8+13+4+6+7+4 m
87.00
12|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach |E-1 m
d.2|0601-01 obsadzanych
13+7+7+14+2+26+4+2+3*3+3*3 m
93.00
13/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |E-1 szt.
d.2/0618-01 nych krzyzowych
18*1 szt.
18.00
14|KNR 5-08 Analogia-Montaz ztgczy do elementéwj na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |E-1  |szt.
d.2|0619-01 mowe;j
10*1 szt.
10.00
15/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na ceg-|E-1 m
d.2/0607-03 le z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
4+3+3+4+8+8+9+8+4+5+5+4+4+4+4+3+3+2+4+4+4+2+3+3+3 m
108.00
16|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na ceg-|E-1 m
d.2|0607-11 le z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
13*2 m
26.00
17|\KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll E-1 m
d.2|0605-02
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13*1 m
13.00
18/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- szt.
d.2/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
9 szt.
9.00
19|KNNR NOO05- |Ztacza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewo- |E-1  |szt
d.2|0612-060 dach wyréwnawczych
13*1 szt
13.000
20|KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych| E-1 szt.
d.2|0612-01 montowane na dachu
201 szt.
20.00
21|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udaro- |E-1  |szt.
d.2|0606-04 wa) - grunt kat.lll
13*1 szt.
13.00
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane (metoda wykonania udarowa) - grunt E-1 szt.
d.2|/0606-06 kat.lll za nastepne 1,5 m dtugosci ponad 4,5 m
13*6 szt.
78.00
3 POMIARY POWYKONAWCZE
23|KNNR NOO05- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierw- |E-1  |szt
d.3|1304-030 szy
13*1 szt
13.000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
68 szt.
68.00
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