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POSADZKA

parkiet drewniany
istniejące warstwy
posadzkowe

POSADZKA

płytki kamionkowe
istniejące warstwy
posadzkowe

POSADZKA

płytki kamionkowe
istniejące warstwy
posadzkowe

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cem-wap.
cegła pełna
tynk cem-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cienkowarstwowy mineralny
styropian gr. 5cm
cegła pełna
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

DACH

papa asfaltowa
deskowanie pełne
krokwie drewniane
sufit lekki podwieszany MDF

DACH

blacha aluminiowa
deskowanie pełne
krokwie drewniane
pustka powietrzna
polepa
deskowanie pełne
sufit lekki podwieszany
belki drewniane DACH

papa asfaltowa
deskowanie pełne
krokwie drewniane
pustka powietrzna
sufit lekki podwieszany

DACH

papa asfaltowa
wylewka cementowa
izolacyjna warstwa wyrównawcza
strop gęstożebrowy
tynk cem.-wap.
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PRZEKRÓJ A-A -inwentaryazcja

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
698 648 157  Andrzej Rozwadowski

INWESTYCJA:  Termomodernizacja budynku
      świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie.
INWESTOR:  Gmina Wołczyn, 46-250, ul. Dworcowa 1
LOKALIZACJA:  Wołczyn ul. Rzeczna Skala:

         1:100
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architekturę

mgr inż. arch. Mirosław Gudra 53/09/DOIA
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konstrukcję

mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW


