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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia - j.m. | Poszcz Razem
Adaptacja szkoty podstawowej na mieszkania socjalne, czynszowe. Wierzbica Dolna dz. nr 243
1/Przydomowa oczyszczalnia sciekéw e U s —
1/KNR-W 2-  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggl, kolektoryw 'm3
d.1/01 0310-02  gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym-
kat. 1lI-1V; glebokos¢é do 1.5 m |
32.59 m3 32.590
| | 'RAZEM 32.590
2/ KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 'm3 |
d.1/01 0212-02 naodkiad w gruncie kat.llI
130.37 'm3 130.370
| | RAZEM | 130.370
3/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokoscido  |m3
d.1/010312-02 |1.5m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV |
1893 m?3 18.930
| RAZEM 18.930
4| KNR-W 2- | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'm3 | |
d.1/010222-02 do 10 m w gruncie kat. IV | |
757 m3 75.700
| 'RAZEM 75.700
9|KNR-W 2- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka /m3
d.1/18 0511-03 |zwirowa | | |
16.25 m3 |  16.250
| RAZEM 16.250
6|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka/m3 |
d.1/18 0511-03 |piaskowa | |
| 17,65 m3 | 17.650
| | 'RAZEM 17.650
7/KNR-W 2- |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m3 |
d.1/01 0208-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho- |
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - (odw6z nadmiaru ziemi)
133.9 ms3 33.900
| RAZEM | 33.900
8 KNR-W 2- |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3 |
d.1/01 0210-02 |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych |
| ziemi kat.lll-IV (odwoéz ziemi-dodatkowe 4 km) |
33.9 ms3 33.900
RAZEM 33.900
9/KNR-W 2- |Oczyszczalnia typu SBR RLM24 szt |
d.1/18 0513-05 |
| 1 szt | 1.000
| | | 'RAZEM 1.000
10|KNR-W 2- |Studnia chfonna PVC D=1200 o glebokosci 3 m 'stud.
d.1/18 0513-05 |
1 stud. 1.000
| | RAZEM 1.000
11 KNR-W 2- [Studzienka rozdzielcza SR-5 szt | |
d.1(18 0517-09 |
i 1 szt | 1.000
. | RAZEM 1.000
12/ KNR-W 2- 'Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - transportowa |m |
d.1/18 0408-02 | | |
16 'm | 16.000
| 'RAZEM 16.000
13|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk |szt ‘
d.1/18 0421-02 0 $r. zewn. 160 mm | |
| 4 szt | 4.000
'RAZEM | 4.000
14 KNR-W 2- |Drenaz rozsaczajacy PVC D=110 m |
d.1/18 0408-01 |
80 m 80.000
| | RAZEM 80.000
15|KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk szt
d.118 0421-01 |0 sr. zewn. 110 mm
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
16 Ulozenie geowidkniny m
d.1 |
| 1100 m 100.000
| RAZEM 100.000
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17/KNR-W 2- |[Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.1/15 0213-05
| 2 szt. | 2.000
| 'RAZEM 2.000
18 Przytacze elektryczne szt.
d.1 |
1 szt. 1.000
'RAZEM 1.000
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