Opis techniczny

Do Projektu Budowlano - Wykonawczego
Remont drogi w miejscowdci Wierzbica Dolna,
dziatka nr 518, ark. m. 1

I. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanekst jednolity- Dz. U. z 08.03. 2016r.
p0z.290).

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowigdirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .
z 29.01. 2016 r. poz.124),

3. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, z dnia=Q@L7 r.

4. Pomiary sytuacyjno- wysokaowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzatanu
istniejgcego.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. z 10.05.2013,p0z.1129).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogachiguriyich ( Tekst jednolity - Dz. U.

z dn, 09.09.2016 r., poz.1440).

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q@sprawie okrdania metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130,p0z.1389).

9. Rozporgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzie¢ mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U.z 18.01.2016, poz. 71),

10. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie

informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea
i ochrony zdrowia [Dz.U. Nr 120, pd4.26]

Il. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcadroga rozpoczynagiw km 0+000,00 ( kraw. jezdni drogi pow.), ankay st w km
0+345,00.

Wyzej wymieniony odcinek drogi posiada nawierzehtiuczniows.

Pas drogowy remontowanej drogtyena dziatce nr 518, ark. m.1.

Istniejca nawierzchnia tluczniowa posiadaéunierowndci w przekroju poprzecznym i pociaym.
Profil podtiny i poprzeczny istniggej nawierzchni nie spetnia parametrow
technicznych.

Istniegca droga posiada pobocza gruntowe, ktgreasvyzone i utrudnigg odptyw waéd
opadowych z istnigge] nawierzchni.

Na wyej wymienionym odcinku zlokalizowany jest przeppetl jezdna w km 0+219,0.
Na istniegjcym odcinku drogi , ktory dalzie obgty remontem wyspuja szcatkowe rowy
przydranych.

Ponadto w pasie drogowym wyptije infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodocigowe),

- sieci teletechniczne;.



[ll. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest remont drogiigjsoowaci Wierzbica Dolna o diugai

345,00 m. Poctek remontowanej drogi rozpoczyna Ba krawedzi jezdni (dziatka nr 530) drogi
powiatowej Nr 13430 w km 7+148,00 strona lewa, acky st w km 0+345,00 .

Remont drogi polepszy warunki poruszanigmjazdow mechanicznych, a t@kbezpieczestwo
0s0b korzystagcych z drogi .

Niniejszy projekt bdzie obejmowat wykonanie nawierzchni bitumicznej:

- od km 0+000,0 do km 0+345,00.

Szeroka¢ jezdni na remontowanym odcinku drogdzie wynost od 3,50 m do 5,0 m.

Po obu stronach jezdni projektuje utwardz@aieocza kruszywem tamanym bazaltowym
0/32 o grubgi 10,0 cm:

Przewiduje sitakze wykonanie zjazdéw do posesji, na drogi boczae aa pola o nawierzchni
ttuczniowej.
Wody opadowe z jezdni odprowadzardabdo istniegcych rowow przydrenych ( szcatkowych)
oraz powierzchniowo na nie utwardzony pagavey.

IV. Uktad konstrukcyjny obiektu

1. Przebieg trasy

Remontowany odcinek drogi rozpoczynarsa kravedzi jezdni drogi powiatowej w km 0+000,00, a

konczy st w km 0+345,00.

Dlugas¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 345,0 m. Rrpgzebiega wzdiuprzylegajcych

do drogi posesiji i gruntéw rolnych.

Remontowana droga sktada siodcinkdéw prostych z trzema tukami poziomymidrgm zatomem:
Lokalizacja tukow:

- km 0+049,82 + 0+066,13 W-1 lewy
- km 0+111,78 + 0+139,32 W-2 prawy
- km 0+208,62 + 0+216,60 W-3 prawy

Lokalizacja zalomu:

- km 0+285,28 Z- 1 prawy

Wzdhu trasy projektuje giwykonanie zjazdéw na posesje, drogi boczne i pola.
Lokalizacja wedtug tabeli zjazdow i planu sytyaego.

2. Przekréj normalny i konstrukcyjny nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni na odcinku drogi zaprojektowano drge z Rozporzdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zalf2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U . z
29.01. 2016 r. poz.124),

1. Trasa zasadnicza

- 5 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

- 7 cm wyréwnanie istn. nawierzchni ttuczniowdjruszywa tamanego bazaltowego
0/32 stabilizowanego mechanicznie

- 20 cm istn. nawierzchnia ttuczniowa



2. Zjazdy na posesie, drogi bocznei pola

- 20 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego bazaigo 0/32 stabilizowanego mechanicznie
Pochylenie poprzeczne jezdni projektuge:si
od km 0+000,00 do km 0+345,00 - o przekroju daszko 2%.

Pobocza utwardzone gruwp 10,0 cm kruszywem tamanym bazaltowym 0/32 $tadwanym
mechanicznie o0 szeroka:

od km 0+000,00 do km 0+190,00 - 0,75 m

od km 0+190,00 do km 0+345,00 - 0,50 m

Spadek poprzeczny 2 % na przylegty teren.

Szeroka¢ jezdni na projektowanym odcinku drogi wynosi:

od km 0+000,00 do km 0+175,00 - 5,00 m,

od km 0+175,00 do km 0+190,00 - zmienna od 506,50 m,

od km 0+190,00 do km 0+345,00 - 3,50 m,

3. Profil podtuzny
Niwelete remontowanego odcinka drogi nawano do istniejcego terenu.

4. Odwodnienie
W km 0+219,00 przewidujegremont istnigjcego przepustu @ 500 z rur betonowych na rury

polipropylenowe karbowane SN 8 o diggoL=9,00 m
Wody opadowe z jezdni odprowadzarelddo istniejcych rowdw przydrénych ( szcatkowych)
oraz powierzchniowo na nie utwardzony pas drogowy.

V. Sposob i warunki korzystania z obiektu
Droga shiy¢ bedzie przede wszystkim jako droga dojazdowa do piasgaintow rolnych
zlokalizowanych przy drodze.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego, lub technicznego
Dilugos¢ odcinka drogi wynosi 345,00 m zasadnicza szex®jezdni nawierzchni bitumicznej wynosi
od 5,00 m do 3,50 m.

VII. Rozwi gzania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektliniowego.
Zastosowano typowe rozymania budowlane dla obiektu liniowego jakim jesigh. Nawierzchnia
bitumiczna, parametry techniczne ( sze&kopochylenia ) zgodne z obayzujgcymi przepisami.

VIII. Rozwi gzania elementow wyposzenia budowlano-instalacyjnego -hie dotyczy.

IX. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych-nie dotyczy.
X. Charakterystyka energetyczna obiektu -hie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko oraz na
zdrowie ludzi

Na podstawie ustawy z dnia 3zpaiernika 2008 r. o udaginieniu informacji aérodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmaowisko



(Dz. U. z 2013, poz.1235j.t z{0 zm.) oraz z rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsvzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 18.01.2016,
poz. 71) dla przedsivziecia

pn. ,, Remont drogi w m. Wierzbica Dolna” nie j@gmagane sposzizenie raportu na oddziatywanie na
srodowisko.

Przyjto rozwizania techniczne i technologiczne typowe dla damedmaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na zdrowkeezpieczastwo ludzi i ogolg poprave
warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego.

XIl. Okreslenie oddziatywania obiektu
Droga nie wykracza poza pas drogowy przeznaczodyrpeestycg



XIl. Informacja dotycz gca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpiechestwa i
ochrony zdrowia

Czs¢ opisowa
Podstawa opracowania

- Projekt budowlano — wykonawczy na zadagiRemont drogi w miejscowgoi Wierzbica Dolna ,
dziatka nr 588k. m. 1, od Km 0+000,00+ 0+345,00”

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowl@nekst jednolity- Dz. U.
08.03. 2016r. poz.290).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie

informacji dotycgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera
i ochrony zdrowia [Dz.U. Nr 120, poz. 1126]

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Planowany zakres rob6t na zadaniu ékmey wedtug kolejnéci ich realizacji przedstawiagsi
nastpujaco;

- roboty pomiarowe wraz z wyniesieniemjegdni.

- wykonanie przepustu @ 500

- wyréwnanie istn. nawierzchni ttucznioveggruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie olgitym planowanym przedsizigciem nie wystpuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéranoga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgjtym przedmiotowym przedsizigciem nie wys§puja elementy zagospodarowania,
ktGre mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania



Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot zestawiono w psrej tabeli.

Skala Rodzaj Miejsce Czas
Rodzaj robdt | zagraenia zagraenia wystepowania | wystepowania
zagraenia zagraenia
Roboty ziemne: mata uderzenie, miejsce w trakcie
wykop potracenie, wykonywania | wykonywania
najechanie | robdt robot
Podbudowa z uderzenie, miejsce w trakcie
kruszywa mata potracenie, wykonywania | wykonywania
tamanego najechanie | robot robot
Roboty
nawierzchniowe potracenie, miejsce w trakcie
nawierzchnia srednia najechanie, | wykonywania | wykonywania
bitumiczna z uderzenie, robot robot
betonu oparzenia
asfaltowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji poszczegoélnych robot budowtamaley przeprowadz
instrukta pracownikow, w trakcie ktérego zostaoni zapoznani z;

- zakresem robot i nitiwych zagraeniach zwazanych z realizagjtych robdét,
- zasadami pogpowania w przypadku wyspienia zagreenia,
- konieczndcia stosowania, odpowiednich dla danego rodzaju rébddkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajych przed skutkami zagren,
- zasadami sprawowania bezpainiego nadzoru nad prawidtowym przebiegiem
realizowanych robét przez wyznaczone w tym cehfeiwve osoby.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acych z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagrgenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Realizacja poszczegolnych rodzajow robot musi o@dysie zgodnie z zasadami;

- zabezpieczenie bezmmniego nadzoru nad realizowanymi robotami budoyia,

- przed przysgpieniem do robot przeprowadzenie $d@vego instruktau
pracownikow,

- okrélenie obowjzujgcych zasad komunikacji pogaizy poszczegoinymi
pracownikami oraz porulzy pracownikami i bezgoednim nadzorem na budowie,

- bezwzghbne stosowanie odzg ochronnej i roboczej orarodkdéw ochrony



indywidualnej, jak rowniekamizelek ostrzegawczych przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot mymych stwarzé zagraenia zdrowia.

XIII. Warunki ochrony przeciwpo zarowej —nie dotyczy

XIV. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia podziemnego rnai@rowadzé w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprayeaj zarad nad danym uggdzeniem. W przypadku
stwierdzenia wysgpowania w terenie uggzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuaoyjny
nalezy bezwzgédnie wstrzyma roboty powiadond wtasciwg instytucg, a dalsze prace
kontynuowa w sposéb przedstawiony wgj.

Poszczegolne elementy robdt winnylwykonywane zgodnie ze sztukudowlan,
obowigzujagcymi przepisami i normami dla danego asortymeniidto

Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winny dpowiednio, tj. zgodnie z oboyzujagcymi
przepisami oznakowane i zabezpieczone.

Roboty naley prowadz¢ ze szczegdhostraznoscig, zachowujc obowgzujace przepisy BHP na
budowie.

Kluczbork, czerwiec 2017 r.



