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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1./0119-03 01.01.01a |terenie réwninnym
1
NIEKWALIFIKOWANE
od km 0+325,00 do km 553,00
(0.553-0.325) km 0.23
RAZEM 0.23
2|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z odwozem szt.
d.1./0103-02 pnia na odlegto$¢ do 5 km raz utylizacja gatezi. Drewno pozostaje
1 whasnoscig Inwestora.
km 0+505,00
1 szt. 1.00
km 0+515,5
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-01 |[D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z odwozem szt.
d.1./0103-03 pnia na odlegto$¢ do 5 km raz utylizacjg gatezi. Drewno pozostaje
1 whasnoscig Inwestora.
km 0+478,00
2 szt. 2.00
km 0+495,5
1 szt. 1.00
km 0+505,50
1 szt. 1.00
km 0+515,5
1 Szt. 1.00
RAZEM 5.00
4/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z odwozem dtu- |szt.
d.1.|0103-04 zycy na odlegtos¢ do 5 km oraz utylizacjg gatezi. Drewno pozostaje
1 whasnoscig Inwestora.
km 0+472,50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wywozem diuzy- |szt.
d.1.|0105-03 cy, zasypaniem dotu gruntem piaszczystym oraz zageszczeniem
1 (wskaznik zageszczenia goérna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00, na
gtebokosci od 20 do 50 cm Is = 0,97). Koszty sktadowania i utylizacji
odpadoéw lezg po stronie Wykonawcy.
km 0+495,50
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wywozem dtuzy- |szt.
d.1.|0105-04 cy, zasypaniem dotu gruntem piaszczystym oraz zageszczeniem
1 (wskaznik zageszczenia gorna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00, na
gtebokosci od 20 do 50 cm Is = 0,97). Koszty skladowania i utylizacji
odpadow lezg po stronie Wykonawcy.
km 0+472,50
1 szt. 1.00
km 0+505,50
2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
7/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wywozem Kkarpi- |szt.
d.1.|0105-05 ny, zasypaniem dotu gruntem piaszczystym oraz zageszczeniem
1 (wskaznik zageszczenia gorna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00, na
gtebokosci od 20 do 50 cm Is = 0,97). Koszty skladowania i utylizacji
odpadow lezg po stronie Wykonawcy.
km 0+478,50
1 szt. 1.00
km 0+515,50
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.|0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
2|0214-04 dowczymi na odlegto$¢ 5 km
NIEKWALIFIKOWANE
Zjazdy 1-2i 11-17
pod zjazdy - przyjeto gt. 55cm - naw. bitumiczna
42.59*0.55*1.3 m3 30.45
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pod zjazdy - przyjeto gt. 55cm - naw. tluczniowa
33.28*0.55*1.3 m3 23.80
od km 0+325,00 do km 548,00
z tabeli robét ziemnych
477.33 m3 477.33
RAZEM 531.58
9/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.1.|0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
2
z tabeli rob6t ziemnych -
2.32 m3 2.32
RAZEM 2.32
10/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkladzie (kat.gr.I-Il) |m3
d.1.|0314-01
2
poz.9 m3 2.32
RAZEM 2.32
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
11/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2.|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
Zjazdy 1-2i 11-17
(42.59+33.28)*1.3 m2 98.63
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*4.00 m?2 326.00
1.52*4.00 m?2 6.08
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*4.00 m?2 559.60
RAZEM 990.31
12/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z pospoétki stabilizowanej cementem Rm=2,5Mpa (mie- |m?2
d.2./0111-03 szanka wykonywana w mieszarkach stacjonarnych) - grubos¢ podbu-
1/0111-04 dowy po zageszczeniu 20 cm
Zjazdy 1-2i 11-17
(42.59+33.28)*1.3 m?2 98.63
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*4.00 m?2 326.00
1.52*4.00 m?2 6.08
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*4.00 m?2 559.60
RAZEM 990.31
13|KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego 32/63 - warstwa dolna o grubosci |m2
d.2.|0114-05 po zageszczeniu 15 cm
1
Zjazdy 1-2i 11-17
(42.59+33.28)*1.3 m?2 98.63
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*4.00 m?2 326.00
1.52*4.00 m2 6.08
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*4.00 m?2 559.60
RAZEM 990.31
14/KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 - warstwa gérna o grubosci po|m2
d.2./0114-07 zageszczeniu 10 cm
1/0114-08
Zjazdy 1-2i 11-17
(42.59+33.28)*1.3 m?2 98.63
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*4.00 m2 326.00
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1.52*4.00 m?2 6.08
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*4.00 m?2 559.60
RAZEM 990.31
15/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.2.|0310-01 05.03.05B |AC16W 50/70 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
1/0310-02 niu 5 cm
Zjazdy 1-2i 11-17
42.59*1.05 m2 44.72
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*(3.00+0.06+0.06) m?2 254.28
1.52%(3.00+0.06+0.06) m2 4.74
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*(3.00+0.06+0.06) m?2 436.49
RAZEM 740.23
16|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.2./0310-05 05.03.05A |AC11S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4
1/0310-06 cm
Zjazdy 1-2i 11-17
42.59 m2 42.59
od km 0+325,00 do km 548,00
od km 0+325,00 do km 0+406,50
(406.50-325.00)*3.00 m2 244.50
1.52*3.00 m2 4.56
od km 0+408,10 do km 0+548,00
(548.00-408.10)*3.00 m2 419.70
RAZEM 711.35
17|KNR 2-31 |D-05.02.01 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego bazaltowego- warst- |m2
d.2./0204-05 wa goérna - niesort 0/32- grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
1/0204-06
Zjazdy 1-2i 11-17
z tabeli zjazdéw
33.28 m?2 33.28
RAZEM 33.28
2.2 Roboty wyko hAczeniowe
18/KNR 2-31 |D- Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 szerokosci 50cm - grubos¢ po m2
d.2./0204-05 06.03.01a |zageszczeniu 10 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
2|z.0. 2.12.
9901-02
0204-06
Zjazdy 1-2i 11-17
na zjazdach na drogi
(1.53+1.22+11.5+11.5)*0.50 m?2 12.88
od km 0+325,00 do km 548,00
(548.00-325.00)*2<str>*0.50<szer> m?2 223.00
RAZEM 235.88
19/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2.|0505-01
2
NIEKWALIFIKOWANE
od km 0+325,00 do km 548,00
(548.00-325.00)*2<str>*0.50<szer> m?2 223.00
RAZEM 223.00
20|KNR 2-01 |D- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej km
d.2./0119-03 01.01.01a |wybudowaniu
2
trasa zasadnicza
od km 0+005,50 do km 0+553,00
0.55 km 0.55
RAZEM 0.55
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