Projekt budowlany bran zy drogowej - opis techniczny
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Wolczynie
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Projekt budowlany bran zy drogowej - opis techniczny
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Wolczynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Wotczyn, a Firmg ECO-UNIT Biuro projektowe ul. Cygana 4/213; 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzahn technicznych
umozliwiajacych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ul. Orzeszkowej w Woltczynie”
w zakresie budowy nawierzchni.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
normami branzowymi.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi ul. Orzeszkowej w Wolczynie o
catkowitej dtugosci jezdni 63,00 [m].

Realizacje inwestycji w zakresie objetym projektem przewiduje sie na gruntach miasta
Wotczyn: ark. m. 2 dziatki nr 53/14. Realizacja inwestycji obejmuje dziatke bedacg we
wiadaniu Gminy Wotczyn.

Teren przylegly do projektowanej ulicy to niezagospodarowane tereny przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo oraz realizowana
budowa budynku wielorodzinnego. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Droga objeta opracowaniem posiada w chwili obecnej nawierzchnie tluczniowa. Stan
techniczny istniejacej nawierzchni nalezy oceni¢ jako zty, brak jest wiasciwego uktadu
spadkow poprzecznych i podiuznych.

Podstawowg funkcjg przebudowywanej ulicy jest zapewnienie dojazdu do bedacego w
trakcie  budowy budynku  wielorodzinnego oraz zapewnienie  dojazdu do
niezagospodarowanych dziatek budowlanych.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowano w punkcie B, w ktorym
zakonczono budowe zjazdu z ul. Poznanskiej. Rozwigzania materiatowe oraz konstrukcyjne
dostosowano do rozwigzan przyjetych na wykonanym zjezdzie z Drogi Powiatowej.

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkcje, jaka pelni projektowana ulica,
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - jezdnia o
szerokosci 5,5[m].

Nawierzchnie jezdni obramowano kraweznikami betonowymi 15x22cm utozonymi na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Spadek poprzeczny daszkowy.

Odwaodnienie nawierzchni do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Orzeszkowej

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- 7 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (warstwa utozona mechanicznie przy uzyciu
rozscietacza)
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- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
mieszanka wykonana w wezle betoniarskim

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu indywidualnego

- 8 cm betonowa kostka brukowa typu holland koloru czerwonego

- 4 cm podsypka z miatlu kamiennego 0/4 mm

- 7 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
mieszanka wykonana w wezle betoniarskim

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Przebudowywana droga ul. Orzeszkowej w Wolczynie ma charakter lokalny, jej gtbwnym
zadaniem jest zapewnienie dojazdu do bedacego w trakcie budowy budynku
wielorodzinnego oraz zapewnienie dojazdu do niezagospodarowanych dziatek budowlanych.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOW EGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie doty czy.

11.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo sci, jako sci i sposobu odprowadzania
Sciekow
Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.
b) Emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo $cii zasi egu rozprzestrzeniania si e
Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujace zapylenie.

¢) Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow
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Podczas wykonawstwa robo6t powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
korytowania. W trakcie eksploatacji nie bedg powstawaé¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegdlno $ci jonizuj gcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiéce A, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedacych zrédtem emisji hatasu do srodowiska,
ani obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujace z uwagi na nierownosci
nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym

gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wymagata usuniecia drzew.
Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu koryt nie pociagna za
sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym
samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane
zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
obiektow, ktére moglyby zarowno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé
negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi gzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj g lub eliminuj g wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane,
zgodnie z odr ebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywieraé negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow Srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscia mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla

srodowiska na etapie wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor
nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci

I niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogg zostac

ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem robo6t. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRE SLONE W ODREBNYCH
przepisach — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢é zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami i
normami. Materialy i wyroby musza posiadac Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywaé recznie i ze szczeg6lng ostroznoscia. Szczegdtowy opis
technologii robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Teren, na ktérym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Miejsce realizacji przedsiewziecia nie znajduje sie na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

TEMAT: Przebudowa ul. Orzeszkowej w Woltczynie

LOKALIZACJA:  Gmina Wotczyn, Obr eb Wolczyn
ark. m. 2 dziatka nr 53/14

INWESTOR: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1

PROJEKTANT: in z. Kazimierz Sztajglik
Specjalnos¢ w zakresie: inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projekto
Nr uprawnien: 11/92/0Op-U.W. Opole

wania
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1. Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno §¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot obejmuje przebudowe ul. Orzeszkowej w Wolczynie

Kolejnos¢ wykonywanych robot

— zagospodarowanie placu budowy;

- roboty rozbiérkowe;

— roboty ziemne;

— roboty budowlane;

— roboty wykonczeniowe;

SzczegoOtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniej acych budynkéw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

- drogi;

- sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ gazowa;

— napowietrzne linie energetyczne;

— ziemne linie energetyczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog a stwarza € zagro zenia
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sie¢
gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,

— wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robo6t budowlanych:

— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajagcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikdéw (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

— zagrozenia porazeniami prgdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

— zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.
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5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

— dokonanie analizy przyczyn wystgpienia zagrozenia;

— usuniecie przyczyn wystgpienia zagrozenia;

— stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywidualnej:

pracodawca dostarczy pracownikom nieodptatnie Srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze
wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

— przed rozpoczeciem robo6t szczegdlnie niebezpiecznych osoba nhadzorujgca
pracownikéw informuje pracownikbw o0 grozacym niebezpieczenstwie, zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

— prace szczegOlnie niebezpieczne mogg wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

— przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowaé¢ stan techniczny uzywanych do
tych prac urzadzen i maszyn, stan $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracownikow,

— przygotowanie srodkow niebezpiecznych powinno sie odbywaé w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

- w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie os6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w s asiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj @ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen.

- szkolenie pracownikéw;

- wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

- kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzeh | maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagrazajgcym bezpieczenstwu pracy;

- utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

- oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki
pierwszej pomocy medycznej;

- umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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