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granitową 8/11 na
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15cm - dolna wartswa podbudowy z tłucznia bazaltowego

             32-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie

5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  Rm = 2,5 MPa

60 cm - rura polipropylenowa karbowana SN8 Ø50

20 cm - ława z pospółki
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 rury polipropylenowe karbowane SN 8 Ø500
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 na długości 7,00m

Przepust pod zjazdem na drogę transportu

rolnego w km 3+055,00

Opracowanie

Projekt budowlano-wykonawczy

  Przebudowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 O

   Wąsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drogę dojazdową do gruntów

    rolnych położoną na działkach nr 636,619/1oraz łącznik działka

                                     nr 132/2, ark. m. 1,

Nazwa

zadania

Temat

Przekrój przepustu w

km 3+055,00

skala

Rys. nr

Inwestor

Asystent  projektant

listopad 2016 r.

1:50

4.1

Branża drogowa

   Gmina Wołczyn

  ul. Dworcowa 1

 46 - 250 Wołczyn
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