Opis techniczny

Do Projektu Wykonawczego
Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w madi¢e potaonej na
dziatkach nr 659, 660, 526/2 ark. m. 2, od Km (5,60 + 0+548,00,

I. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanekst jednolity- Dz. U.
08.03. 2016r. poz.290).

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odedat drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U . z 29.01. 2016 r. poz.124),

3. Mapa sytuacyjno- wysoskmowa wraz z uzbrojeniem aktualizowana w skali 0;50
z dnia 20.10.2016 r.

4. Pomiary sytuacyjno- wysokciowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzacj
stanu istniejcego.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego
(Dz. U. 2 10.05.2013,p0z.1129).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200 isprawie okrdania
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaopeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatddt budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym (Dz. U. Nr 130,p0z.1389).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogacligartych ( Tekst jednolity - Dz. U.

z dn, 09.09.2016 r., poz.1440).

9. Rozporgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 18.01.2016,
poz. 71),

10. Rozpoteglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotyeicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, pd4.26],

[I. Opis stanu istniejagcego

Istniegcadroga dojazdowa do gruntow rolnych rozpoczyganskm 0+005,50, a kaczy
sie w km 0+548,00.

Wyzej wymieniony odcinek drogi posiada nawierzehgruntows ulepszon.

Pas drogowy istniegej drogi ley na dziatkach nr 659, 660, 526/2, ark. m. 2.
Szerokac¢ istniegcego pasa drogowego jest zmienna i wabi@di4,10 m do 5,50 m.
Istniejca nawierzchnia gruntowa ulepszona posiada dierowndci w przekroju
poprzecznym i podimym.

Profil podhiny i poprzeczny istniggej nawierzchni nie spetnia parametrow
technicznych.

Istniejca droga posiada pobocza gruntowe, ktgreasvyzone i utrudniagg odptyw waéd
opadowych z istniggej nawierzchni.

Na istniggcym odcinku drogi , ktéry dalzie obgty budows brak rowow przydranych.
Ponadto w pasie drogowym wyptije infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodocigowej,

- sieci teletechnicznej.



[ll. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa drogiztimwej do gruntow rolnych w

miejscowdci Wasice o diugéci 542,50 m. Pocizek budowanej drogi rozpoczyng sia
granicy ( pasa drogowego dziatka nr 656 ) drogiiptawej nr 13440 (istn. zjazd -
nawierzchnia bitumiczna) w km 0+005,50, a&&ny st w km 0+548,00.

Budowa drogi polepszy warunki poruszanigmbjazddéw rolniczych, a tak
bezpieczastwo osbéb korzystagych z drogi .

Niniejszy projekt bdzie obejmowat wykonanie nawierzchni bitumicznej:

- od km 0+005,50 do km 0+548,00

Szeroka¢ jezdni na projektowanym odcinku drogi wynosi 3,0 m

Po obu stronach jezdni projektuje utwardz@oieocza o szerokoi 0,50 m kruszywem
tamanym bazaltowym 0/32 o grgbol10,0 cm.

Przewiduje sitakze wykonanie zjazdow do poses;ji i na drogi gruntomwebrkbie pasa
drogowego o nawierzchni bitumicznej, a na oteawierzchni ttuczniowej.

Od km 0+005,50 do km 0+060,00 po lewej strgezelni projektuje sisciek drogowy z
korytek betonowych 50x50x15
Wody opadowe z jezdni odprowadzagdaood km 0+005,50 do km 0+060,00
powierzchniowo do projektowaneggieku drogowego ( jednostronny spadek jezdni ),
a na pozostatym odcinku drogi na nie utwangzmas drogowy ( pas zieleni ).

IV. Uklad konstrukcyjny obiektu
1. Przebieg trasy

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sa granicy pasa drogowego drogi powiatowe]
nr 13440 O O (istn. zjazd — do przebudowy w osabopracowaniu) w km 0+005,50, a
konczy st w km 0+548,00.

Dlugas¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 542,50 m. gardojazdowa przebiega
wzdtw przylegagcych do drogi poses;ji i gruntéw rolnych.

Projektowany odcinek drogi sktada giodcinkow prostych, 3 tukow poziomych

i 4 zalomow.

Lokalizacja tukéw:

- km 0+228,97 + 0+246,45 W-1 lewy
- km 0+300,61 + 0+309,55 W-2 lewy
- km 0+359,16 + 0+369,28 W-3 prawy

Lokalizacja zalomu:

- km 0+084,41 Z- 1 prawy
- km 0+180,99 Z- 2 lewy
- km 0+195,84 Z- 3 lewy
- km 0+518,17 Z- 4 lewy

Wszystkie punkty gtowne trasy, i zaltomy podano Wadkie wspotrzdnych x, y

( tabela — plan sytuacyjny).

Parametry zalomow przedstawiono na planie sytagayjrys. Nr 2 i profilu podhinym
rys. Nr 3.

Wzdhs trasy projektuje siwykonanie zjazdow na posesje , drogi gruntoweda.po
Lokalizacja wedtug tabeli zjazdéw i planu sytyjnego.

2. Przekréj normalny i konstrukcyjny nawierzchni
Konstrukeg nawierzchni na odcinku drogi zaprojektowano drge z Rozporgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Zzalf2 marca 1999 r. w sprawie warunkow



technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U . z
29.01. 2016 r. poz.124),

1. Trasa zasadnicza

- 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

- 5 cm warstwa wgizaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

- 10 cm gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tagarbazaltowego 0/32
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia barago 32 — 63 stabilizowanego
mechanicznie

- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stahilanego hydraulicznie R- 2,5 MPa

2. Zjazdy na posesiei drogi

- 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

- 10 cm gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tagarbazaltowego 0/32
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia barago 32 — 63 stabilizowanego
mechanicznie

- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabi@wego hydraulicznie R- 2,5 MPa

3. Zjazdy na pola

- 10 cm nawierzchnia tluczniowa z kruszywa taegmbazaltowego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie

- 10 cm gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tagarbazaltowego 0/32
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia baratgo 32 — 63 stabilizowanego
mechanicznie

- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stahilanego hydraulicznie R- 2,5 MPa

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje:si

od km 0+005,50 do km 0+060,00 - o przekroju gsdironnym 2% ,

od km 0+060,00 do km 0+080,00 - rampa gidejva z przekroju jednostronnego 2% na
daszkowy 2%,

od km 0+080,00 do km 0+548,00 - o przekroju daszym 2% ,

Pobocza utwardzone gruwp 10,0 cm kruszywem tamanym bazaltowym 0/32
stabilizowanym mechanicznie o szerékd,50 m i spadku poprzecznym 2 % jak spadek
jezdni na przylegty teren.

Szerokdc jezdni na projektowanym odcinku drogi wynosi(Brf.

3. Profil podtuzny
Niwelete projektowanego odcinka drogi zaprojektowano w paaimiu do istniegjcego
terenu.
Pochylenie niwelety jest zmienne i wynosi e@ F 0,20% (lokalnie) domax = 4,98% .

4. Odwodnienie
Wody opadowe z jezdni odprowadzaredod km 0+005,50 do km 0+060,00
powierzchniowo do projektowanegcieku drogowego ( jednostronny spadek jezdni ),
a na pozostatym odcinku drogi na nie utwardzosy drogowy ( pas zieleni ).



5. Reper
Rzedne istniejce i projektowane podano w odniesieniu do rep@toczego:
Lokalizacja reperu;
1. Podstawa stupa telekomunikacyjnego po lewej strankm 0+010,00 Rp. rob.1
H= 181,60 m n.p.m.
Lokalizacg reperu pokazano na planie sytuacyjnym.

V. Sposo6b i warunki korzystania z obiektu
Droga shiy¢ bedzie przede wszystkim jako droga dojazdowa do gmunmblnych, a take do
istniejgcych zabudowa zlokalizowanych przy drodze.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego, lub
technicznego
Dlugos¢ odcinka drogi wynosi 542,50 m zasadnicza szex®jezdni nawierzchni
bitumicznej wynosi 3,00 m.

VII. Rozwi azania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektliniowego.
Zastosowano typowe rozyzania budowlane dla obiektu liniowego jakim jesigi.
Nawierzchnia bitumiczna, parametry techniczne (@a®c, | pochylenia ) zgodne z
obowigzujagcymi przepisami.

VIIl. Rozwi gzania elementow wyposzenia budowlano-instalacyjnego -hie dotyczy.

IX. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych-nie
dotyczy.

X. Charakterystyka energetyczna obiektu -nie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko

oraz na zdrowie ludzi
Na podstawie ustawy z dnia 3zpaiernika 2008 r. o udaginieniu informacji grodowisku
i jego ochronie, udziale spotecmstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko ( Dz. U. z 2013, poz.1235 j.t zzp6zm.) oraz z rozpogdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gigenzie¢ mogcych znacaco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 18.01.2016, poz. 71) dla przgeziccia
pn. ,, Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnychhw\Wasice” nie jest wymagane
sporzdzenie raportu na oddziatywanie sgradowisko.

Przyjeto rozwizania techniczne i technologiczne typowe dla damedmaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na zdrowkeezpieczastwo ludzi i ogolg
poprave warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego.

XIl. Okreslenie oddziatywania obiektu
Strefa oddziatywania obiektu- drogi nie wykraczag@teren przeznaczony pod inwesgicj
jest zgodny z decyzjo warunkach zabudowy, a tym samym z projektem gagdarowania
terenu.



