Opis techniczny
Do Projektu Budowlano- Wykonawczego
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1344 O Wakzyn - Muréw
(dz. nr 656 ) na drog dojazdowa do gruntow rolnych potozonej na dziatkach
nr 659, 660, 526/2, ark. m. 2, w m. Wéice km 4+444,30 str. lewa.

I. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanekst jednolity- Dz. U.
08.03. 2016r. poz.290).

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odedat drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U .z 29.01. 2016 r. poz.124),

3. Mapa sytuacyjno- wysoskmowa wraz z uzbrojeniem aktualizowana w skali 0;50
z dnia 20.10.2016 r.

4. Pomiary sytuacyjno- wysokciowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzacj
stanu istniejcego.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego
(Dz. U. 2 10.05.2013,p0z.1129).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200 isprawie okrdania
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamopeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatddt budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym (Dz. U. Nr 130,p0z.1389).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogacligartych ( Tekst jednolity - Dz. U.

z dn, 09.09.2016 r., poz.1460).

9. Rozporgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 18.01.2016,
poz. 71),

10. Rozpoteglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotyeicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, pd4.26],

[I. Opis stanu istniejacego
Obecnie istniegjcy zjazd publiczny z drogi powiatowej Nr 1344 O Mayn - Muréw
w m. Wisice w km 4+444,30 (dz. nr 656) lewa posiadgwierzchng ttuczniowg na
dtugdci 5,50 m od krawdzi jezdni drogi powiatowej - ( granica dziatki).
Istniejgcy zjazd na pakczeniu z krawdzig jezdni drogi powiatowej posiadajie
normatywne promienie ( wytukowania ).
W obrbie zjazdu droga posiada przekréj drogowy z rowarnydraznymi  otwartymi.
Po zjazdem w km 4+444,30 wyptije przepust @ 500, ktéry jest zamulony istigejrury
S3 potamane.
Istniejacy zjazd jest zjazdem na depgansportu rolnego w km 4+444,30 ( dz. nr 656,
ark. m. 2).

[ll. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowaegttdgo zjazdu z drogi

powiatowej Nr 1344 O Wotczyn - Murow (dz.686, ark. m. 2) na

drog dojazdowvg do gruntéw rolnych potamng na dziatkach nr 659, 660, 526/2,

ark. m. 2, w m. \éice.

Przeznaczeniem istnjepgo zjazdu publicznego, ktory zostanie poddamporgowi jest
zapewnienie komunikacji z drogi powiatowejdziatki nr 659, 660, 526/2, ark. m. 2,

( droga dojazdowa do gruntéw rolnych ).

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych patoa na dziatkach nr 659, 660, 526/2, ark. m.2



i jest planowana do budowy w 2017 r.
Pod zjazdem zostanie wymieniony istn. pragpurur betonowych.

W km 4+444,30 diugd zjazdu wynosi 5,50 m. Szeraazjazdu wynosi 3,00 m
natomiast na pgdzeniu z krawdzia jezdni drogi powiatowej szerokodwyniesie 15,00
m ( wyokgglenia tukami kotowymi o promieniu R= 6,00 m).

WiIot i wylot z przepustu zostanie obrukowamgtky brukowg kamienm 8/11 cm na
zaprawie cementowo- piaskowe;j.

Ponadto na wlocie i wylocie z przepustu naydiai 4,80 m x2 zaprojektowano
umocnienie dna rowdciekiem drogowym korytkowym 50x50x15 na tawie betoe)

z betonu C 12/15 z oporem oraz umochnienigpstkavu ptytami aurowymi 60x40x8.
Nawierzchnia jezdnigblzie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowez tliowe].

IV. Uklad konstrukcyjny obiektu

1. Przebieg trasy
Istniejgcy zjazd jest obiektem ptaskim ( powierzchniowariolwym ) usytuowanym
poprzecznie do drogi .Zjazd wykonany jest w farrkidtkiego odcinka drogi z
wytukowaniami na pajczeniu z drog powiatows i petni funkcg polaczenia dziatek
nr 659, 660,526/2 ark. m. 2, ( droga dojazdowgmmtow rolnych) — z uktadem
komunikacyjnym otoczenia.

2. Przekréj normalny i konstrukcyjny nawierzchni
Konstrukcg zjazdéw zaprojektowano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w speam@runkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
Przygto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdow ;

- 4 cm warstwscieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70
- 5 cm warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
- 10 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywaalaego bazaltowego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznizattawego 32 — 63 stabilizowanego
mechanicznie
- 15 cm nadsypka z piasku
Szerok& zjazdu w km 4+444,30 wynosi 3,00 m, natomiasteotagzeniu z krawdzia
jezdni drogi powiatowej szerad¢owyniesie 15,00 m ( wyokglenia tukami kotowymi o
promieniu R= 6,00 m).

3. Profil podtuzny
Niwelete zjazdu w km 4+444,30 na dziatkr 659 zaprojektowano w taki sposob
dostosowujc do uksztattowania terenu i wynosi 1,09 %. Isygajdroga powiatowa na
tym odcinku ma przekroj drogowy z poboczami grungoworaz z rowem przydemym
otwartymi po stronie lewe.

4. Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu w km 4+444,30 zaprojeldoavpowierzchniowo o spadku
poprzecznym zmiennym dostosowanym do pochglieravwedzi jezdni drogi i podhianym
1,09 % . Pod zjazdem przewiduje r@mont istn. przepust polegeg¢go na wymianie
rur betonowych @ 500 na rury polipropylenoveedowane SN 8 @ 500 poniemngtn.
rury g catkowicie zamulone i zatamane. Didg@rzepustu é&dzie wynost L = 12,00 m.
WIot i wylot z przepustu zostanie obrukowarmgtka brukowg kamienn 8/11 cm na
zaprawie cementowo- piaskowej.
Ponadto na wlocie i wylocie z przepustu naydiai 4,80 m x2 zaprojektowano
umocnienie dna rowaciekiem drogowym korytkowym 50x50x15 na tawie betoe)
z betonu C 12/15 z oporem oraz umocnienigpstavu ptytami aurowymi 60x40x8.



5. Reper
Rzdne istniejce i projektowane podano w odniesieniu do rep@foczego:
Lokalizacja reperu;
Podstawa stupa telekomunikacyjnego p@jetronie w km 0+010,00 Rp. rob.1
H=181,60 m n.p.m
Lokalizacg reperu pokazano na planie sytuacyjnym rys. Nr 2.

V. Sposob i warunki korzystania z obiektu

Zjazd publiczny w km 4+444,3@dizie zapewniat komunikacg otoczeniem oraz
korzystanie z dziatek nr 659, 660, 526/R, ar. 2. ( droga dojazdowa do gruntow
rolnych ) ktog przewiduje si do budowy. Przeznaczonydzie dla pojazdow
mechanicznych, a tak dla osob korzystggych z drogi.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego, lub
technicznego

Dlugos¢ zjazdu 5,50 m, szeroke€zjazdu wynosi 3,00 m.
Na pohczeniu z drog powiatowg Nr 1344 O szerokd wynosi 15,00 m ( wyokiglenia
promieniem R=6,00m) .

VII. Rozwi gzania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektliniowego.
Zastosowano typowe rozywania budowlane dla obiektu powierzchniowo - égo
jakim jest zjazd. Nawierzchnia utwardzona betdalasvy, parametry techniczne

( szerokag, i pochylenia ) zgodne z obayzujacymi przepisami.

VIII. Rozwi gzania elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego -hie dotyczy.

IX. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych-nie
dotyczy.

X. Charakterystyka energetyczna obiektu -hie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko
oraz na zdrowie ludzi

Przebudowywany zjazd publiczny na dziatk6g®, 660, 526/2, ark. m. 2,

( droga dojazdowa do gruntow rolnych) zogjch si¢ przy drodze powiatowej

Nr 1344 O Woltczyn- Muréw (dz. nr 656, ark. 2) nie stanowi budowy drogi ani innej
inwestycji mogcej znaczco oddziatywa nasrodowisko, zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, iz rozpoeglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201@z.(U. z
18.01.2016, poz. 71) i nie wymaga spdrenia raportu oddziatywania si@dowisko.
Przyjto rozwizania techniczne i technologiczne typowe dla damedmaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie rdrawie i bezpiecagstwo ludzi poniewa
zjazd umgliwi prawidtowy dostp do dziatek 659, 660, 526/2, ark. m. 2 przez co
przyczyni si do zmniejszenia zagrenia zdrowia ycia ludzi.

Kluczbork, listopad 2016 r.



XIl. Informacja dotycz aca bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Czs¢ opisowa

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany na zadanie: ,Przebuaayazdu publicznego z drogi powiatowej
Nr 1344 O Wotczyn — Murow (dz. nr 656 amk.2) na drog dojazdovd do gruntow
rolnych poteong na dziatkach nr 659, 660, 526/2, ark. m. 2 stiema m. \\jsice.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@fekst jednolity- Dz. U. z 08.03.
2016r. poz.290),
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea
i ochrony zdrowia [Dz.U. Nr 120, poz. 1126]

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage oraz kolejnaé realizacji
poszczegolnych obiektéw

Planowany zakres rob6t na zadaniu ékney wedtug kolejnéci ich realizacji
przedstawia ginastpujaco;
- roboty pomiarowe wraz z wyniesieniemzjazdu,
- wykonanie wykopu pod uenie rur przepustu,
- utaenie rur przepustu w wykopie,
- wykonanie koryta pod warstwy konstruke&ymawierzchni zjazdu,
- wykonanie poszczegolnych warstw konstjiukawierzchni zjazdu,
a) podbudowa z kruszywa tamanego,
b) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Na terenie olgtym planowanym przedsizigciem nie wyspuja zadne obiekty
budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgitym przedmiotowym przedsizigciem nie wysipuja elementy
zagospodarowania, ktore myposfwarzaé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotycgace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysgpowania



Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot zestawiono w pszej

tabeli.
Skala Rodzaj Miejsce Czas
Rodzaj robét | zagraenia zagraenia wystepowania | wystpowania
zagraenia zagraenia
Roboty ziemne: mata uderzenie, miejsce w trakcie
wykop i koryto potracenie, wykonywania | wykonywania
najechanie robot robot
Utozenie rur w miejsce w trakcie
wykopie srednia uderzenie wykonywania | wykonywania
przygniecenie | robot robot
najechanie
Podbudowa z uderzenie, miejsce w trakcie
kruszywa mata potracenie, wykonywania | wykonywania
lamanego najechanie | robot robot
Roboty
nawierzchniowe potracenie, miejsce w trakcie
nawierzchnia z| s$rednia najechanie, | wykonywania | wykonywania
betonu uderzenie, robot robot
asfaltowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiexaych

Przed przysipieniem do realizacji poszczegolnych robét budoytamaley
przeprowaddi instrukta pracownikéw, w trakcie ktdérego zostamni zapoznani z;

- zakresem rob6t i ntiwych zagraeniach zwazanych z realizagijtych robot,
- zasadami pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,
- konieczndcig stosowania, odpowiednich dla danego rodzaju rébdidkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajych przed skutkami zagren,
- zasadami sprawowania bezpainiego nadzoru nad prawidtowym przebiegiem
realizowanych robot przez wyznaczone w tym cdhseiwe osoby.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Realizacja poszczegolnych rodzajow rob6t musi o@dysie zgodnie z zasadami;

- zabezpieczenie bezmmniego nadzoru nad realizowanymi robotami budoyia,
- przed przysgpieniem do robot przeprowadzenie $davego instruktau



pracownikow,
- okrélenie obowizujgcych zasad komunikacji pogaizy poszczegoinymi
pracownikami oraz poruzy pracownikami i bezgoednim nadzorem na budowie,
- bezwzghbne stosowanie odzg ochronnej i roboczej orarodkdéw ochrony
indywidualnej, jak rowniekamizelek ostrzegawczych przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot mymych stwarzé zagraenia zdrowia.

XII. Warunki ochrony przeciwpo zarowej —nie dotyczy

XIIl. Uwagi ko ncowe

Wszelkie roboty prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia podziemnego nale
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji spraygej zarad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wysiwania w terenie uggzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, haleezwzgtdnie wstrzyma roboty
powiadomé wiasciwg instytucg, a dalsze prace kontynuoéwa sposéb przedstawiony
wyzej.

Poszczegolne elementy robot winny lwykonywane zgodnie ze sztukudowlan,
obowigzujagcymi przepisami i normami dla danego asortymenhdto

Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winny dypowiednio, tj. zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oznakowane i zabezpieczone.

Roboty naley prowadz¢ ze szczegdmostraznoscia, zachowujc obowizujace przepisy
BHP na budowie.

Kluczbork, listopad 2016 r.



