
od km 0+000,00 do km 0+175,00

0,00

2,502,500,75 0,75

6,50

i=2%

-0,05

-0,07

i=2%

i=2%

-0,07

i=2%

-0,05

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm -Istn.nawierzchnia tłuczniowa

7 cm - wyrównanie istn. naw. tłuczniowej z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

od km 0+175,00  do km 0+190,00

przejście z szerokści jezdni 5,0 m na 3,50 m

0,00

jezdnia

pobocze

utwardzone

jezdnia

pobocze

utwardzone

2,5 - 1,750,75-0,50 0,75-0,502,5 - 1,75

6,50 - 4,50

i=2%

-0,03

i=2%

-0,04 i=2%
-0,03

i=2%

-0,04

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm -Istn.nawierzchnia tłuczniowa

7 cm - wyrównanie istn. naw. tłuczniowej z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

od km 0+190,00  do km 0+345,00

0,00

 1,750,50 0,501,75

 4,50

i=2%

-0,03

i=2%

-0,04 i=2%

-0,03

i=2%

-0,04

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm -Istn.nawierzchnia tłuczniowa

7 cm - wyrównanie istn. naw. tłuczniowej z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

10 cm - pobocze utwardzone z

kruszywa  łamanego bazaltowego

0/32

 zjazdy na posesje, drogi i pola

w/g tabeli zjazdów

0,00

i=2%
-0,04

pochylenie

zmienne

szer. zmienna

zjazd

10cm -  nawierzchnia  z kruszywa łamanego

bazaltowego 0/32 stabilizowana mechanicznie

1,75

Opracowanie

Projekt budowlano - wykonawczy

                     Remont  drogi w m. Wierzbica Dolna,

         km 0+000,00 ÷ 0+345,00, działka nr 518,  ark. m. 1,

Nazwa

zadania

Temat
Przekroje konstrukcyjne

skala

Rys. nr

Inwestor

Asystent  projektant

 czerwiec 2017 r.

1:50

3

Branża drogowa

Projektant

mgr inż. Radosław Dziopa

inż. Andrzej Dunaj

 Gmina Wołczyn

 46 - 250 Wołczyn

ul. Dworcowa 1


